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本 书 向 读者 介绍 
本 书 最 大 的 特色 在 于 ， 根 
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要 求 » 强调 结 日 
握 使 用 SolidWorks 建立 工程 图 
三 维 机 械 设计 提供 了 全 玫 
本 书 配套 光盘 中 包含 了 书 
观 地 掌握 本 书 内 容 ， 是 本 书 的 一 大 特色 
本 书 适 合 国 





图 三 者 的 相互 关联 ， 向 读者 系统 地 展示 了 工 
技巧 。 本 书 在 编写 的 过 程 中 ， 强 调 结合 国家 


























企业 具体 应 用 实际 。 因 此 ， 不 仅 读者 可 以 利 
， 更 重要 的 是 为 企业 实施 Solid- 
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可 以 作为 SolidWorks 培训 机 构 的 1 
学 生 学 习 SolidWorks 的 教材 、 高 校 教师 选 
也 可 作为 参加 CSWP ( Certified SolidWorks Professional 
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本 书 是 作者 多 年 在 SolidWorks 应 用 领域 中 的 一 个 深刻 总 结 ， 希望 通过 此 书 把 自己 的 经 验 
与 广大 读者 分 享 。 本 书 的 写作 宗旨 是 “分 享 我 们 的 设计 经 验 ”， 目 的 在 于 为 国内 工程 师 和 在 
校 学 生 提供 一 本 完整 的 、 包 含 整个 产品 设计 过 程 的 、 学 习 和 应 用 SolidWorks 的 完美 教材 ， 为 
企业 用 户 提供 快速 实施 SolidWorks 三 维 设计 的 参考 和 详细 指导 ， 为 参加 CSWA ( SolidWorks 
认证 助理 工程 师 ) 、CSWP (SolidWorks 认证 专家 ) 认证 考试 的 考生 提供 适应 考试 范围 的 知识 
和 建 模 训练 。 



































本 书 主要 内 容 





工程 图 是 三 维 设计 过 程 中 的 一 个 重要 阶段 ， 也 是 企业 在 实施 三 维 机 械 设计 过 程 中 重点 关 
注 的 内 容 。 很 多 企业 重视 的 问题 之 一 就 是 关于 工程 图 的 标准 ， 例 如 “SolidWorks 建立 的 工程 
图 是 否 符合 国家 标准 的 要 求 ?”，“SolidWorks 如 何 才 能 符合 国家 标准 和 企业 实际 ?”。 因 此 ， 
本 书 的 目的 就 在 于 指导 企业 和 用 户 根 据 国家 标准 的 要 求 ， 高 效率 地 建立 完美 的 、 符 合 国家 标 
准 要 求 的 SolidWorks 工程 图 。 
通过 本 书 ， 读 者 将 深刻 认识 并 理解 SolidWorks 零件 和 装配 体 对 建立 工程 图 文件 的 影响 ， 
学 习 并 掌握 建立 工程 图 所 必需 的 各 种 工具 、 方 法 和 技巧 ， 在 企业 实施 SolidWorks 三 维 设计 之 
前 进行 必要 的 针对 国家 标准 和 企业 实际 的 SolidWorks 定制 。 

本 书 的 主要 内 容 包括 : 

1. SolidWorks 的 客户 化 

根据 SolidWorks 的 使 用 特点 以 及 默认 选项 ， 介 绍 对 SolidWorks 进行 用 户 化 定制 的 方法 ， 
总 结 了 企业 在 实施 SolidWorks 三 维 设计 前 应 注意 的 事项 。 

2. 建立 工程 图 前 对 模型 文件 的 准备 工作 

SolidWorks 的 工程 图 文件 参考 模型 文件 来 建立 视图 ， 工 程 图 的 很 多 信息 应 该 来 自 模 型 文 
件 ， 在 建立 工程 图 之 前 对 模型 文件 进行 必要 的 处 理 是 非常 有 必要 的 。 

3. 工程 图 模板 

根据 国家 标准 的 要 求 ， 建 立 一 个 既 符 合 标准 要 求 ， 又 能 在 使 用 中 体现 高 效 的 工程 图 模板 
是 一 个 非常 重要 的 过 程 。 

4. 零件 图 、 装 配 图 、 注 解 和 表格 

介绍 建立 零件 图 和 装配 图 的 各 种 视图 、 各 种 注解 的 方法 和 技巧 ， 这 是 利用 SolidWorks 建立 
工程 图 的 主要 内 容 ， 包 括 视图 建立 、 添 加 注解 和 处 理 各 种 表格 ， 也 是 用 户 建 立 工 程 图 最 常用 的 
各 种 技术 和 知识 ， 本 书 对 材料 明细 表 和 切割 清单 表 的 模板 定制 进行 了 详细 的 介绍 和 应 用 。 

5. 建立 符合 国家 标准 的 图 纸 格式 

根据 国家 标准 中 给 定 的 图 框 形 式 、 标 题 栏 内 容 要 求 ， 介 绍 建立 图 纸 格式 的 方法 和 步骤 ， 
在 图 纸 格式 中 链接 各 种 模型 属性 ， 从 而 大 幅 提高 处 理工 程 图 的 效率 。 





















































TV 及 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 > 








6. 工程 图 文件 的 标准 化 审核 和 修正 

高 效 地 对 工程 图 进行 标准 化 审核 和 修正 ， 是 企业 面临 的 一 个 重要 问题 。 本 书 结合 模型 和 
工程 图 应 用 ， 建 立 了 适用 的 工程 图 审核 标准 ， 通 过 案例 向 读者 介绍 了 工程 图 标准 化 审核 和 修 
正 的 工作 方法 、 英 制 工 程 图 转 国标 工程 图 的 方法 。 

7. 工程 图 交流 

介绍 几 种 工程 图 的 交流 方法 ， 这 些 方法 是 用 户 在 进行 设计 交流 中 的 常用 方法 。 鉴 于 企业 的 
实际 需要 ， 本 书 提供 了 一 种 完美 高 效 的 转换 SolidWorks 工程 图 到 DWG 文件 的 方法 和 工具 。 

本 书 在 写作 过 程 中 ,与 国内 有 关 开 展 SolidWorks 课程 的 高 校 和 SolidWorks 培训 机 构 合 
作 ， 吸 取 了 SolidWorks 授课 的 经 验 ; 同时 ， 与 SolidWorks 用 户 开展 良好 的 交流 ， 充 分 了 解 他 
们 在 应 用 SolidWorks 过 程 中 所 急需 掌握 的 知识 内 容 ， 做 到 理论 和 实践 紧密 结合 。 

















本 书 软件 界面 和 操作 系统 


本 书 是 以 SolidWorks2011 的 界面 为 例 进行 描述 的 ， 采用 的 是 Windows7 64 位 操作 系统 。 
如 果 读 者 采用 其 他 操作 系统 或 者 采用 自 定义 的 方式 安装 SolidWorks2011 ， 某 些 地 方 可 能 与 书 
中 的 描述 不 符 ， 但 这 并 不 影响 读者 掌握 本 书 的 内 容 。 


本 书 配套 光盘 的 使 用 方法 


本 书 所 附 的 配套 光盘 包含 了 本 书 中 应 用 到 的 所 有 模型 、 相 关 文件 及 视频 教程 。 光 盘 放 和 人 
光盘 驱动 器 后 ,将 自动 打开 向 导 。 如 果 系 统 不 支持 自动 运行 ， 则 可 以 定位 到 Windows 资源 管 
理 器 中 的 光驱 路 径 下 ， 双 击 “autorun. exe” 即 可 打开 向 导 。 

读者 可 根据 界面 安装 有 关 文 件 或 观看 视频 教程 ， 如 图 1 所 示 。 
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图 1 配套 光盘 主 界 画 




















< 前 言 V 


单 击 【 配 套 文件 ] ， 将 本 书 的 参考 文件 安装 到 本 地 人 硬盘， 默认 安装 文件 到 “C:\Solid- 
Works Tutorial Files” 文 件 夹 。 








关于 三 维 空间 


三 维 空间 (http: //www. mcadtools. net) 是 专门 讨论 SolidWorks 应 用 技术 的 网 站 ， 是 
SolidWorks 用 户 交 流 应 用 技术 的 基地 ， 作 者 经 常 在 那里 和 使 用 与 爱好 SolidWorks 的 朋友 们 
交流 。 

关于 本 书 的 有 关 问 题 ， 读 者 可 以 到 三 维 空间 发 表 看 法 和 交流 SolidWorks 应 用 技术 。 

本 书 由 邢 启 恩 主编 。 参 加 本 书 编写 的 人 员 还 有 朱 卫 东 、 邹 显 忠 、 任 舌 、 邱 国 俊 、 闫 卫 、 
宋 成 芳 、 雷 文平 、 于 大 勇 、 邢 博 博 、 李 淑敏 、 张 伟 、 李 大 成 、 李 淑 梅 、 邢 瑞 芳 、 翟 君 龙 。 

由 于 作者 水 平 所 限 ， 加 上 时 间 仓 促 ， 本 书 虽 经 再 三 审阅 ， 但 仍 有 可 能 存在 不 足 和 错误 ， 
恳请 各 位 专家 和 朋友 批评 指正 ! 
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第 1 章 定制 SolidWorks 


用 户 可 以 对 SolidWorks 进行 一 定 的 用 户 化 设置 ， 这 些 设置 包括 对 用 户 使 用 环境 、 用 户 的 
绘图 标准 、 用 户 的 文件 模板 位 置 、 和 常用 的 系统 文件 位 置 等 多 方面 的 设置 。 本 章 将 根据 Solid- 
Works 用 户 化 和 使 用 的 一 些 特点 以 及 默认 选项 ， 介 绍 如 何 根据 企业 实际 对 SolidWorks 进行 用 
户 化 定制 ， 从 而 提高 设计 效率 。 主 要 内 容 包 括 

1) 自 定 义 SolidWorks。 

2) SolidWorks 的 系统 选项 。 

3) SolidWorks 公用 文件 和 设计 资源 的 保存 与 应 用 

4) 自 定 义 SolidWorks 剖面 线 类 型 。 

5) SolidWorks 文件 模板 。 

6) SolidWorks 文件 命名 和 保存 。 








1.1 自 定 义 SolidWorks 简介 


在 使 用 SolidWorks 进行 产品 设计 时 ， 为 了 提高 使 用 效率 和 符合 设计 者 的 习惯 ， 用 户 可 以 
对 SolidWorks 进行 用 户 化 设置 。 本 节 将 介绍 自 定义 SolidWorks 的 有 关内 容 ， 以 便 于 读者 对 自 
定义 SolidWorks 有 个 大 概 的 了 解 和 认识 。 

1) SolidWorks 系统 选项 和 系统 设置 。 

2) SolidWorks 文件 属性 和 文件 模板 。 

3) SolidWorks 图 纸 格 式 和 表格 模板 。 

4) SolidWorks 常用 设计 文件 。 

5) SolidWorks 常用 系统 文件 。 








1.1.1 SolidWorks 系统 选项 和 系统 设置 


系统 选项 是 对 用 户 工作 环境 的 设置 。 系 统 选项 脱离 文件 本 身 保存 在 注册 表 中 ， 对 系统 选 
项 的 更 改 会 影响 当前 和 以 后 的 操作 。 

选择 下 拉 荣 单 的 【工具 】 1【 选 项】 命令 , 在 【系统 选项 】 选 项 卡 中 进行 设置 ， 如 
图 1-1 所 示 。 

此 外 ，SolidWorks 的 用 户 界 面 设置 、 自 定义 的 快捷 键 设 定 也 可 以 看 作 SolidWorks 系统 设 
置 的 一 部 分 ， 同 样 保存 在 系统 的 注册 表 中 ， 用 户 可 以 通过 Windows 系统 的 【开始 】!【 所 有 
程序 】| [ SoidWorks2011] | 【 SolidWorks 工具 】| 【 SolidWorks 复制 设 定向 导 】 命令 将 系统 设 
置 和 用 户 界 面 导出 或 导入 设置 文件 ， 如 图 1-2 所 示 。 


1.1.2 SolidWorks 文件 属性 和 文件 模板 
文件 属性 只 能 应 用 于 当前 文件 ， 修 改 后 可 以 保存 在 文件 中 。 在 有 文件 打开 的 情况 下 ， 选 
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条 统 选项 (5) - 普通 FF | 


系 直 项 | 
































多 
jr 启 起 时 打开 上 次 所 使 用 的 交 档 (0): [不 E 
-显示 类 型 区 输入 尺寸 值 四 
.区域 剖面 线 /填充 厂 每 选择 一 个 命令 仅 一 次 有 效 (5) 
on. 厂 每 次 重建 恒 型 时 时 示 措 误 () 
.几何 关系 / 捕 提 厂 保存 文档 前 以 重新 错误 区 告 () 
显示 /选择 |v 打开 文件 时 窗口 最 大 化 (9) 
人 汪 人 采用 上 色 面 言 高 宣示 (U) 
| 万 在 资源 管理 器 中 显示 缩 上 图 (7) 
束 ; 为 尺寸 使 用 系统 分 隔 符 (D) 世 | 
文件 位 寺 厂 使 用 英文 荣 单 (wh) 
人 厂 使 用 英文 特征 和 文件 名 称 作 
Eis 
i 人 激活 确认 和 角落 人 ) 
备份/ 恢复 人 自动 显示 PropertyManager 
i 厅 在 分 害 面 顶 自 动 调整 PropertyManager 大 小 中 
文件 探索 器 三 录制 后 自动 编辑 去 似 
搜索 |Y 在 退出 去 时 停止 VSTA 调试 器 (5) 
协作 人 启用 FeatureXpertf) 
本 当 发 生 重 建 村 型 错误 时 : [本 示 
自 定义 用 为 零 部 件 说 明 的 属性 : [Parvame 二 
厂 在 任务 窗 格 中 显示 最 近 的 新 闻 源 人 
厂 启用 性 能 反馈 介 
(其 阅 Customer Experience Feedbadk Program 客户 经 历 太 庄 计划 ) 
厂 禁用 其 它 焊 件 配置 说 明 字符 串 (G) 

















1-1 SolidWorks 系统 选项 选项 卡 





喜 Solidgorks 各 制 设 定向 导 x| 
一 一 一 一 一 一 一 一 欢迎 使 用 Soli dforks 复制 设 定向 导 

Ek 再 st 站 人 E 此 向 是 从 泊 首 加 帘 革 人 所 SolidWorks 工具 栏 、 快 捷 方 式 、 菜 单 以 及 系 

| 可 3 先 职 您 相 执 行 哪 项 任 劳 


保存 设 定 - 
六 Administrator 的 SoliaWorks 2007 设 定 保存 到 六 


恢复 设 定 - 
儿 立 件 恢 复 Soli 则 orks 设 定 。 






































更 / 
人 妆 SolidYorks 划 制 设 定向 导 x| 
三 保存 设 定 到 文件 
[机 再 AIt /号 
| -AN 为 设 定 文件 必 . sLdreal 选择 一 位 置 和 名 称 : 
【9) [C:\Program Filasvsolialorksvsatupvi386VswSettings < 浏览 得 ) 
| PN 选择 哪些 设 定 要 保存 到 六 件 : 
(@ |Y 键盘 快捷 键 忆 ) 
IY 菜单 自 定 六 串 ) 
屎 系统 选项 (8) 
甩 工具 栏 布局 (Y) 
从 所 有 工具 栏 
个 避 限 宏 工 具 栏 
ps 
SolidWorks 








图 1-2 SolidWorks 复制 设 定 向 导 对 话 届 
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择 菜单 【工具 】|【 选 项 ] ， 单 击 【 文 档 属 性 】 选 项 卡 可 以 设置 和 修改 文件 属性 。 文 件 属 性 
选项 卡 的 内 容 依 据 文件 类 型 的 不 同 而 有 所 不 同 ， 有 些 页 仅 对 于 特定 类 型 的 文件 可 用 。 图 1-3 
是 工程 图 文件 的 文件 属性 页 面 。 

EE 


系统 选项 G) 文档 属性 D) | 
绾 到 标准 显示 过 湛 器 -输入 注解 
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“注释 [和 局 著 三 中 心 符号 - 孔 -零件 tM) 
“来 面料 度 ns 厂 中 心 符号 图 角 零件 (9 




















焊接 符号 


阿 Dimxpert 忆 填 万 显示 所 有 类 型 VY) 三 中 心 符号 -楼 口 -零件 信 








































人 三 中 心 符号 孔 -装配 体 (DO) 
Le "Fi = 厂 中 心 符号 贺年 - 装 一体 加 
加 表格、 局 i 厂 中 心 符号 楼 口 -装配 体 全) 
二 本 全 

虎 相 上 厂 仅 在 生成 此 顺 的 视图 上 显示 项 目 订 中 心 线 人 

友 显示 注解 (P) 厂 零件 序号 (A) 
本 局 为 所 有 要 部 件 使用 法 本体 设 定 届 ) 厅 为 工程 图 标注 的 尺寸 0) 
儿 当 厂 隐 荡 县 空 尺寸 和 注解 人 装饰 昌 六 线 蛙 示 

tt 厂 在 工程 图 中 为 HLRJHLV 使 用 模型 颜色 人 v) 克 高 品质 {Q) 

去 厂 丁 

狂 。， 将 子 视图 庆 扩 到 视图 配置 a 

饭 金 7 在 主 解 周围 显示 光环 (H) 





















视图 折断 线 
称 () .smm 


延伸 (s): 3.18mm 
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图 1-3 SolidWorks 文件 属性 选项 卡 








由 于 不 同 的 文件 可 以 有 不 同 的 文件 属性 ， 因 此 ， 用 户 可 以 根据 需要 分 别 建立 零件 、 装 配 
和 工程 图 文件 的 模板 ， 如 图 1-4 所 示 。 
EE 也 


模板 。 文件 模板 | 










零件 FPS ”零件 和 零件 Q235 轨 什 并 入 可 


零件 饭 金 冷 零件 零件 3 装配 体 
屯 枢 








三 预览 
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Es 国 Ee ER 
2011-A234v1 2011-A234-w2 ”工程 图 工程 图 
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Es 
工程 图 模板 









图 1-4 各 种 文件 模板 


书 将 在 “第 3 章 ”工程 图 和 工程 图 模板 ”一 章 中 详细 介绍 建立 和 使 用 工程 图 模板 
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1.1.3 SolidWorks 图 纸 格式 和 表格 模板 





SolidWorks 工程 图 图 纸 格 式 和 各 种 表格 模板 ， 是 建立 完善 的 工程 图 不 可 或 缺 的 文件 ， 本 
书 将 全 面 介绍 建立 和 使 用 图 纸 格 式 与 表格 模板 的 方法 。 

1. 图 纸 格式 

图 纸 格式 包含 了 工程 图 的 图 框 内 容 ， 可 以 定义 图 纸 中 相对 不 变 的 内 容 ， 也 可 以 包含 图 纸 
中 根据 插入 模型 自动 更 新 的 参数 。 

SolidWorks 提供 了 几 种 不 同 幅 面 的 图 纸 格式 文件 ， 其 扩展 名 为 “slddrt”， 默 认 保 存在 
“C:\ ProgramData \ SolidWorks \ SolidWorks2011 \ lang \ Chinese-Simplified \ sheetformat” 文件 
夹 中 。 

在 建立 工程 图 文件 时 ， 可 以 在 【图 纸 格式 /大 小 】 对 话 框 中 选择 ， 如 图 1-5 所 示 。 




















图 纸 格式 /大 小 司 


六 标准 图 纸 大 小 全 
厂 只 显示 标准 格式 介 ) 


























G6-A0- 横 向 sl 

GB-Al- 模 同 了 | 

ER-aA3- 楷 上 喇 二 

户 -gb.slddrt 浏览 人 6)..… | 

扩 显示 图 纸 格式 吕 ) ey 


高 度 : ” 297.00mm 


六 自 定 尺 图 纸 大 小 () 


高 记 wj | 取消 C) | ” 孝 助 Hy) | 





图 1-5 ”选择 图 纸 格 式 








如 图 1-6 所 示 ， 这 是 一 个 “A4 纵向 ”的 图 纸 格 式 。 请 读者 参考 本 书 “ 第 7 章 ”建立 符 
合 国家 标准 的 图 纸 格式 ”了 解 建立 和 应 用 图 纸 格式 的 方法 。 

2. 表格 模板 

SolidWorks 提供 的 默认 表格 模板 保存 在 “安装 目录 \lang \chinese - simplified\ ”文件 夹 
中 ， 常 用 的 表格 模板 包括 如 下 几 类 ， 分 别 用 于 不 同 的 用 途 : 

1) 材料 明细 表 模 板 : 描述 材料 明细 表 的 格式 、 文 字 和 有 关内 容 的 文件 ,用 户 在 建立 材 
料 明 细 表 时 必须 选择 模板 ， 材 料 明细 表 模 板 文件 的 扩展 名 为 “sldbomtbt”。 

2) 孔 表 模板 : 描述 孔 表 的 格式 和 内 容 的 文件 ， 其 扩展 名 为 “sldholtbt”。 

3) 焊 件 切割 清单 模板 : 类 似 于 材料 明细 表 模 板 , 但 属于 单独 的 一 类 模板 ， 用 于 在 零件 
中 建立 焊接 零件 的 切割 清单 ， 其 扩展 名 为 “sldwldtbt”。 

4) 修订 表格 模板 : 修订 表格 模板 定义 了 在 工程 图 中 建立 修订 表 ， 默 认 使 用 的 格式 和 项 
目 ， 其 扩展 名 为 “sldrevtbt”。 
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图 1-6 工程 图 图 纸 格式 
































6 六 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 
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1.1.4 SolidWorks 常用 设计 文件 


这 里 所 说 的 SolidWorks 设计 参考 文件 包括 用 于 产品 设计 的 常用 SolidWorks 文件 ， 这 些 文 
件 应 用 于 设计 中 的 零件 和 装配 体 建 模 、 工 程 图 ， 以 便于 提高 设计 效率 。 主 要 包括 : 

1. 设计 库 

包括 常用 模型 、 库 特征 、 工 程 图 常用 注解 ， 饭 金成 形 工具 等 ，SolidWorks 提供 的 设计 库 
文件 保存 在 “C:\ ProgramData \ SolidWorks \ SolidWorks2011 \ design library” 文 件 夹 中 。 如 


图 1-7 所 示 ， 这 是 在 SolidWorks 的 任务 窗 格 中 显示 的 设计 库 内 容 ， 内 容 与 “design library” 文 
件 夹 对 应 。 











olx 
ei | -winy 下) ~ ProgranData » Solidforks » Solidlorks 2011 ~ design library ~ - 回 [ 坟 加 
文件 中 ” 编 轩 8 查看 ”工具 0) 帮助 0 

组 织 是 > 1 包 合 到 库 中 > 闪 京 9v， 刻录 出 源 建 文件 夫 













































































次 收藏 天 和 名称“ 
罗 下 载 局 arnotations 
到 桌面 » | 局 assemblies 
辐 最 近 访问 的 位 轩 人 rw 
司库 局 forming tools i 3 assemblies 
| 程序 ti HD features 
1 局 motlom 冯 
ee formine tools 
EE 视频 局 parts ga 
t DD motion 
2 局 routing : 号 parts 
a i | DBD routine 
的] 这 局 smart components i 中 
de i i smart components 
司 刀 盏 载 9 时 我 的 设计 庄 
回 | 下 RR 
a 
而 ' 音乐 , | 
a a EE 人 
di armotations assemblies features formine 
tools 
i 剖 计算 机 
名 ,win7 (C:) 入 3 3 
本 地 磁盘 器:) | | | [ 
到 本 地 磁盘 下 :1 motion parts routing smart 
和 , components 
EB 本 地 太 盘 全 :) 
全 网 络 


i YINGQIEN-8740% 








| 个 项 目 








图 1.7 设计 库 文件 夹 





2. SolidWorks 焊接 轮 廊 文件 


用 于 设计 焊接 结构 构件 的 库 特 征 草图 文件 。 在 设计 焊接 零件 之 前 ， 用 户 最 好 根据 国家 标 
准 建立 适合 企业 应 用 的 焊接 轮廓 文件 。 如 图 1-8 所 示 ， 焊 接 轮廓 文件 夹 中 包含 的 目录 和 文件 
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7 
将 显示 在 建立 结构 构件 的 选项 中 。 
= 上 |x| 





加 -| - 瑚 Z -上 X 区 H 放 -大 办 万 - | ER 





文件 中 ) 编辑 站) 查看 w) 工具 如 帮助 
组 织 ~ ”也 仿 到 库 中 共享 < 刻录 新 建文 件 夹 
= 
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国 文档 
司 | 我 的 设计 
司 | 我 的 作品 
司 | 迅雷 下 载 
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大 小 : 
加 x 20x3.5 "| 


组 {G): 





风 家 庭 组 


立 | 计算 机 
是 ,vin7 (C:) 
已 本 地 磁盘 种 :) 
Ga 本 地 磁盘 应:) 
Ba 本 地 磁盘 全 :) 








新 组 (N) | 











Pe 3 
< 硬 隐 络 
a THROTRH-STANY =| | 2| 


3 个 项 目 | | 画 计算 机 
图 1-8 焊接 轮廓 文件 夹 














3. 饭 金 零件 设计 文件 

设计 饭 金 零件 时 ， 参 数 文件 是 根据 材料 类 型 、 材 料 厚度 设置 的 ， 用 于 饭 金 成 形 工艺 ， 如 
饭 金 折 弯 线 注 释文 件 、 饭 金 折 弯 系 数 表 和 饭 金 规格 表 。 这 三 类 文件 是 Excel 文件 ，Solid- 
Works 提供 的 文件 保存 在 “安装 目录 \lang \ chinese-simplified \ Sheet Metal Gauge Tables \ ”和 
“安装 目录 \lang \chinese-simplified \Sheetmetal Bend Tables \” 文件 夹 中 。 

4. 材质 数据 库 

材质 数据 库 用 于 方便 地 在 零件 中 定义 零件 的 材质 ， 用 户 可 以 建立 自己 的 材质 数据 库 ， 以 
便于 在 设计 零件 时 直接 选用 。 

如 图 1-9 所 示 ， 当 用 户 选 定 某 一 材质 后 ， 零 件 密度 、 颜 色 、 剂 面 线 类 型 将 根据 材质 库 中 
的 定义 进行 修改 ， 应 用 上 比较 方便 。 


8 六 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 > 








和 -下 昌 和 A 
属性 | 直观 | 剖面 线 | 自 定义 | 应 用 程序 数据 | 收藏 | 

























和 材料 属性 
黑 认 库 中 的 材料 无 法 编辑 。 您 必须 首先 将 材料 复制 到 自 定 尽 库 以 进行 编辑 。 
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梨 生 (5) 
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图 1-9 应 用 材质 数据 库 





直接 使 用 SolidWorks 的 材质 库 也 存在 一 定 的 问题 ， 例 如 ， 材 料 名 称 的 标记 不 一 定 符合 国 
家 标准 、 材 料 的 剖面 线 类 型 不 符合 要 求 等 。 因 此 ， 也 需要 对 SolidWorks 的 材质 库 进行 定制 ， 
即使 用 自 定 义 的 材质 库 。 

5. 自 定义 属性 模板 

SolidWorks 的 自 定义 属性 是 一 个 很 重要 的 概念 ， 用 户 建立 好 自 定义 属性 的 模板 后 ， 可 以 
方便 地 通过 任务 窗 格 的 【 自 定义 属性 】 标 签 来 建立 文件 的 自 定义 属性 ， 如 图 1-10 所 示 。 

一 般 情况 下 ， 用 户 可 以 建立 零件 、 装 配 和 焊接 清单 的 自 定 义 属性 模板 ， 以 便 在 应 用 的 时 
候选 择 。 

本 书 将 在 “第 2 章 ”建立 工程 图 前 的 准备 工作 ”中 详细 探讨 自 定 义 属 性 的 用 法 以 及 自 
定义 属性 模板 的 建立 方法 。 

















1.1.5 SolidWorks 常用 系统 文件 


SolidWorks 常用 的 系统 文件 是 指 SolidWorks 在 运行 时 读 取 的 参数 、 设 置 或 定义 文件 ， 这 
些 文件 用 于 定义 SolidWorks 常用 的 格式 〈 和 孔 标 注 格式 、 线 型 样式 、 剂 面 线 样 式 等 ) ， 也 可 以 
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EEEEEEEE 








氧化 








表面 处 理 


图 样 标记 








图 1-10 添加 自 定义 属性 








用 来 定义 用 户 常用 的 设置 文字 ， 如 自 定 义 属性 的 属性 名 称 文字 。 

1. 孔 标 注 格式 文件 

孔 标 注 格式 文件 用 来 定义 在 工程 图 标注 孔 时 使 用 的 格式 ， 该 文件 默认 保存 在 “安装 
目录 \lang \chinese-simpliffied\” 中 ， 名 称 为 “calloutformat txt”， 如 图 1-11 所 示 。 必 要 的 情 
况 下 ， 用 户 可 以 利用 文本 文件 编辑 器 打开 该 文件 ， 修 改 并 保存 后 定制 符合 要 求 的 标注 
格式 。 

2. 剖面 线 样式 文件 

剖面 线 样式 文件 定义 了 SolidWorks 工程 图 中 应 用 的 剖面 线 的 样式 ， 如 图 1-12 所 示 ， 该 
文件 默认 保存 在 “安装 目录 \lang \ chinese-simplified \” 文 件 夹 中 ， 名 称 为 “sldwks. ptn”， 用 
户 可 以 利用 Windows 记事 本 软件 打开 ， 按 照 要 求 的 格式 进行 编辑 。 

3. SolidWorks 的 符号 图 库 

SolidWorks 的 符号 图 库 定义 了 SolidWorks 应 用 的 各 种 符号 样式 ， 如 表面 粗糙 度 符 号 、 几 
何 公 差 符 号 、 焊 接 符号 以 及 其 他 常用 的 图 形 符号 ， 如 图 1-13 所 示 。 


及 SolidwWorks 工 程 图 实战 精 解 





>>> 





医 callontfornat - 记事 本 二 | 口 | 区 | 


文件 宦 ] 编辑 谋 ) 格式 血 ] 查看 上 各 助人 0) 























x {c)2002 SolidWorks Corp- 
2 


四 5 ; 尺寸 文字 行 2; 及 


六 连续 到 下 一 行 ， 人 
相生 这 和 于 于 人 特约 让 二 守信 和 








苯 


有 


洪涝 
证 洗 光 其 下 证 光 尖 其 并 省 泡 其 洪 其 并 凑 其 汪汪 江 凑 泪 其 泛 凑 凑 浊 其 开关 凑 天 其 其 其 其 其 深 其 其 其 光 其 其 丙 泛 开 黄 其 证 泛 王 基 天 
涨 汽 其 其 其 贡 汽 其 其 其 汪汪 其 其 其 并 其 其 担 兵 抱 其 臣 其 汪 基 其 焉 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 浴缸 其 丙 
[ANSI INCH] 
并 让 
COUNTERBORED HOLES 
旗 泛 
COUNTERBORE-BLIND=<MOD-DIAM> <hw-diam> <HOLE-DEPTH> 《hw 
-depth> jx 

《HOLE- 
SPOT><HOD-DIAM> <hw-cbdia> 《HOLE-DEPTH> <hw-cbdepth> 
xwith underhead csink 
COUNTERBORE-BLINDKcsms)=<hH0D-DIRM> <hw-diam> 《HOLE- 
DEPTH> 《huw-depth> 3v 


加 





到 











ET 
系统 选项 (】 交 件 属性 0) | 








材质 < 求 指定 > 
密度 0): 
| 加 001 g/mm’3 


1-11 和 孔 标 注 格式 文件 与 孔 标注 





六 区 域 剖面 线 /填充 





全 无 如 

个 实 厂 必 ) 
各 剖 面 线 (H) 
样式 人 E): 







和 BrickSto: 





基准 面 显 示 





(Bronre Brass) 
ANSI34 (Flastic Rubber. 
ANSI35 dt Brick) 








AHSI36 仙 arbl 
(Lead Zinec Mey 















luominum) 





外 =s1arks. ptn - 记事 本 
净 件 外 ) 编辑 下 ) 格式 0) 查看 上 ” 帮 助 tl) 





dx 5 9 


Do XN 





:BA1-ANSI31 (Iron Brickstone}), ANSI Iron, Brick, Stone 


masonry 

45, 8,0, 0,.125 

#:082:ANSI32 {Steel), ANSI Steel 
45, 8,0, 0,.375 

45, .176776695,0, 8,.375 


-B83:-:ANSI33 {Bronze Brass), ANSI Bronze, 


45, 8,0, 8,.25 


45, -176776695,6, 6,.25, -125,- .08625 


» Copper 


加 


:864:ANSI34 (Plastic Rubber), ANSI Plastic, Rubber 
45, BH,0, 0,.75 

895，-1767760095 ,8，8,.75 
45, .353553391,8, 8,.75 
45, .53863388686,8, 8,.75 
:B05-ANSI35 【Fire Brick}, ANSI Fire brick, Refractory 
material 


5, 8,0, 0,.25 


5, A76776695,8, 8,.25, -3125,—.8625,06,- .8625 





1-12 ”SolidWorks 剖面 线 和 定义 文件 




















< 第 1] 章 定制 SolidWorks 是 





SolidWorks 符号 定义 文件 名 称 为 “gtol sym”， 保 存在 “安装 目录 \SolidWorks \lang \ chi- 
nese-simplitied\” 中 。 本 书 为 读者 提供 了 已 经 添加 “ 右 旋 箭头 ”和 “左旋 箭头 ”符号 的 网 
库 定 义 文件 ， 保 存在 “C:\SolidWorks Tutorial Files\ 公 用 文件 \ 自 定义 符号 ”文件 夹 中 ， 读 者 
可 以 直接 将 此 文件 复制 到 “安装 目录 \SolidWorks \lang \chinese-simplified\ ”文件 夹 中 ， 替 
换 原 有 文件 进行 使 用 。 





AN 4 






镍 层 侨 转 下 逢 
科 度 ( 展 配 上镜 ) 





EISIx] 
文件 中 编辑 @) 格式 0) 查看 W) 帮助 00 


APOLY 1. 5, .125, .9. .25, .9,.0 
型 线 


ERY 
.15. , 165. 

.15. ,165. 

.7 了 5, . 9, 1. 97, . 26 








图 1-13 SolidWorks 符号 图 库 及 定义 文件 








1.2 定制 SolidWorks 系统 选项 


SolidWorks 系统 选项 定义 了 在 使 用 SolidWorks 时 的 一 些 默认 选项 ， 这 些 选 项 可 以 认为 是 
对 SolidWorks 应 用 环境 的 设置 ， 系 统 选项 的 设 定 保存 在 Windows 的 注册 表 中 。 

本 节 将 进一步 说 明 SolidWorks 常用 的 一 些 系 统 选项 ， 以 及 对 这 些 选项 的 设置 ， 这些 也 是 
读者 学 习 本 书 的 过 程 中 应 用 的 选项 。 


i 及 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 > 


只 对 本 书 中 涉及 的 








关于 各 种 选项 详细 的 说 明 ， 
一 些 必要 的 选项 进行 说 明 。 


请 读者 参考 SolidWorks 的 帮助 文件 ， 这 里 


1.2.1 工程 图 











【工程 图 】 选 项 用 于 定义 用 户 在 建立 工程 图 时 ， 默 认 使 用 的 操作 方式 和 各 种 选项 ， 如 
图 1-14 所 示 。 
系统 选项 (5) - 工程 图 区 Xx| 
系统 选项 G) | 
带 
克 在 插入 时 清除 复制 模型 尺寸 人 
最 站 R |Y 在 插入 时 消除 重 昌 模型 注释 {E) 
Ee 厅 点 认 标 主 所 有 零件 /装配 体 尺寸 以 输入 到 工程 图 中 () 
草图 厅 自动 缩放 新 工程 视图 比例 (a) 
和 机 克 指 动工 程 视图 时 显示 内 容 (V) 
性 能 厂 显示 新 的 局 部 视图 图 标 为 国 {D) 
奖杯 厂 选取 隐藏 的 实体 人 
多 守 | 同 厅 打开 工程 图 时 允许 自动 更 新 0W) 
文件 人 竺 厂 禁用 注释 /尺寸 推理 
Featurellanager 厅 在 拖 动 时 禁用 注释 合并 
全 厅 打印 不 同步 水 Fh(0) 
备份 /恢复 厂 在 工程 图 中 显示 参考 几何 体 名 称 (G) 
i 厂 生成 视图 时 自动 隐藏 和 部 件 (1 
文件 探索 器 厂 显示 草图 国 弧 中 心 点 () 
区 厂 显示 草图 实体 点 (8) 
电信 厂 在 几何 体 后 面 显示 草图 剖面 线 


厂 在 图 纸 上 几何 体 后 面 显 示 草 图 图 片 

IY 在 断裂 视图 中 打印 折断 线 {E) 

I 为 具有 上 色 和 草稿 品质 视图 的 工程 图 保存 面 纹 数据 外) 

|Y 自动 以 视图 增殖 查看 调 色 板 人 0 

三 在 添加 新 图 纸 时 显示 图 纸 格式 对 话 们 ) 

I 在 尺寸 被 吊 除 或 编辑 (二 加 或 更 改 公差 、 文 本 等 …) 时 减少 间距 
三 在 材料 明细 表 中 槛 盖 玖 旦 列 名 称 





























要 息 用 的 名 称 ; | 
局 部 视图 比例 缩放 : [2 * 
自 定义 用 为 修订 的 属性 : 修订 = 
键盘 移动 增 里 ; Fi 





1) 【自动 缩放 新 工程 视图 比例 】: 





图 1-14 





【工程 





侈 


】 系统 选 项 对 话机 


[HH 








在 工程 图 文件 中 建立 第 一 个 视图 时 ， 系 统 将 根据 所 选 


的 图 纸 幅 面 确定 一 个 合适 图 纸 比例 。 
2) 【打开 工程 图 时 允许 自动 更 新 】: 
3) 【局 部 视图 比例 缩放 】: 

里 可 以 设置 为 “2”。 
4) 【显示 类 型 】i 


工程 图 文件 打开 时 ， 工 程 视 图 将 根据 模型 自动 更 新 。 
建立 局 部 放大 图 时 ， 默 认 相 对 于 生成 局 部 放大 图 的 倍数 ， 这 





选项 : 用 于 定义 建立 新 的 视图 时 线条 的 默认 显示 方式 ， 如 图 1-15 所 示 。 
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系统 选项 加 | 








“区 拭 汉 画 线 /填充 


… 几 何 关系 / 捕 提 


配 体 
让 部 全 才 | 用 
默认 模板 
交 件 位 置 
Featurelanager 
选 值 框 增 量 值 
视图 
备份 " 恢 香 
前 摸 
异型 也 向 导 亲 oolbox 
充 件 探索 器 


协作 
电波 


5) 【区 域 剖 面 线 /填充 】 


域 添 加 的 剖面 线 ， 而 不 是 利用 模型 建立 剖面 视图 的 剖面 线 ， 
如 图 1-16 所 示 。 


用 的 剖面 线 类 型 ， 
系统 选项 G) | 


草图 

“几何 关系 /捕捉 
显示 / 选择 
性 能 用 
装配 体 
外 部 参考 引用 
默认 模板 
文件 位 置 
FeatureNanager 
诗人 本 习 用 个 


1.2.2 文件 位 置 


在 【文件 位 置 】 立 
所 示 。 


当 用 户 定 义 了 某 种 参考 文件 的 位 置 后 ， 在 应 


显示 指定 的 文件 夹 位 置 。 








三 为 新 视图 显示 样式 
但 绪 架 图 (WwW) 

个 隐藏 绪 可 见 () 
从 消除 隐藏 绪 人 P) 
全 带 边 线 上 色 提 ) 
六 上 色 (s) 


在 新 视图 中 显示 切 边 
全 可 见 (W) 
个 司 用 字体 (UU) 

闻 | 隐藏 演 点 (BE) 
全称 队 (MD) 











新 视图 的 显示 品质 
从 高 品质 人 
全 草稿 品质 (A) 











新 视图 默认 显示 类 型 








图 1-15 





选项 : 用 于 定义 在 工程 图 中 搬 和 人 剂 面 线 (是 指 人 为 选择 封闭 区 








称 为 区 域 剖 面 线 ) 时 ， 默 认 使 


© 无 IM) 

全 实体 {0) 

人 * 剖面 上 人 H) 

样式 (P): 

[ansr31 ron Brickstone) =| 
比 阅 介 ): 

1 

角度 (N): 

0 度 


图 1-16 区域 剖 面 线 默认 类 型 





选项 中 ,用 户 可 以 定义 SolidWorks 常用 设计 参考 文件 的 位 置 ， 如 图 1-17 


用 参考 文件 时 ，SolidWorks 将 自动 定位 到 或 


及 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 >> 








系统 选项 (5) | 


四 
工程 图 
显示 类 型 
区域 汉 面 线 /填充 
颜色 


了 eature 届 art 所 区 er 


选 值 框 增 旦 值 
备份 /恢复 
前 措 


异型 孔 向 导 AToolbox 
交 件 探索 司 








显示 下 项 的 文件 来 名 }: 
次 件 模板 到 
交 件 来 f): 
CSolidWorks Tutorial Files\ 必 用 文件 \ 仅 件 模板 添加 (D)..… | 
C: VprogramData\soidWorks \SoldWorks 2011i\templates 于 
是 除 从 ) | 





EB 




















图 1-17 定义 参考 文件 的 位 置 








用 户 可 以 定义 的 文件 夹 位 置 包 括 : 


1) 设计 库 : 使 用 设计 库 管理 的 文件 夹 ， 文 件 夹 的 位 置 将 通过 任务 面板 的 设计 库 进 行 显 























示 ， 用 户 可 以 直接 使 用 或 快速 访问 设计 库 中 的 文件 。 








2) 文件 模板 : 显示 在 【新 建 SolidWorks 文件 】 对 话 框 中 的 所 有 文件 模板 。 











3) 图 纸 格式 : 建立 工程 图 时 使 用 图 纸 格式 的 文件 位 置 。 
4) 材料 明细 表 模 板 以 及 其 他 表格 模板 : 在 工程 图 中 插入 表格 时 ， 表 格 模板 保存 的 位 置 。 
5) 自 定 义 属性 文件 : 用 于 定义 查找 自 定 义 属性 模板 的 文件 位 置 。 


1.3 ”实战 案例 : 公用 文件 的 保存 和 设置 


在 利用 SolidWorks 进行 设计 时 ， 将 应 用 到 大 量 的 公用 文件 ， 对 这 些 文件 的 保存 和 管理 应 
该 有 一 定 的 规则 。 本 书 提供 的 光盘 中 也 提供 了 一 些 常用 的 公用 文件 ， 本 案例 的 目的 在 于 向 读 
者 介绍 公用 文件 的 保存 和 管理 方法 。 

1.3.1 SolidwWorks 自 定义 文件 和 设计 资源 的 保存 

SolidWorks 提供 了 大 量 的 设计 资源 ， 同 时 用 户 根 据 自己 需要 建立 的 自 定 义 文件 也 是 设计 
过 程 中 应 用 的 重要 设计 资源 。 自 定义 的 设计 资源 类 型 多 种 多 样 ， 比 较 常 用 的 包括 以 下 类 型 . 

1) 自 定义 文件 模板 ， 包 括 零件 、 装 配 和 工程 图 三 种 文件 类 型 的 模板 。 

2) 自 定 义 设计 库 文 件 ， 包 含 库 特征 和 常用 零件 、 装 配 、 注 解 、 饭 金成 形 工 具 等 。 











3) 自 定义 图 纸 格 式 。 























4) 自 定 义 焊 接 轮廓 草图 。 
5) 自 定 义 属性 文件 模板 。 





6) 上 自 定义 材质 数据 库 。 
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7) 各 种 自 定义 的 表格 模板 。 

自 定 义 设计 资源 可 以 保存 在 计算 机 或 局 域 网 的 任意 位 置 。 如 果 对 这 些 设计 资源 不 按照 一 
定 的 规则 进行 保存 ， 则 必然 造成 文件 管理 上 的 混乱 ; 如 果 把 这 些 设计 资源 保存 在 默认 的 
SolidWorks 安装 目录 中 ， 当 升级 SolidWorks 软件 的 时 候 则 可 能 会 导致 覆盖 掉 原来 已 经 修改 好 
的 SolidWorks 默认 文件 。 

在 实际 设计 过 程 中 ， 建 议 读者 采用 和 考虑 以 下 方法 和 技巧 : 

1) 在 非 SolidWorks 安装 目录 中 建立 一 个 公用 文件 夹 ， 用 来 保存 SolidWorks 设计 文件 ， 
并 分 别 建立 子 文件 夹 。 

2) 将 常用 的 、SolidWorks 提供 的 设计 资源 (如 库 特 征 ) 从 安装 目录 中 复制 出 来 ,保存 
到 公用 文件 夹 中 。 

3) 重视 针对 公用 文件 夹 的 文件 进行 编辑 和 修改 ， 不 重视 SolidWorks 安装 目录 中 的 文件 。 

4) 通过 修改 现 有 设计 资源 建立 新 的 设计 数据 ， 例 如 修改 现 有 的 库 特 征 或 图 纸 格式 。 

5) 利用 【工具 】!【 选 项 ] | 【文件 位 置 】 命 令 设 定 各 种 不 同文 件 的 查找 路 径 。 


1.3.2 关于 本 书 附 赠 的 光盘 


在 本 书 附 赠 的 光盘 中 ， 已 经 为 读者 建立 了 一 些 参考 文件 和 SolidWorks 的 资源 文件 。 本 案 
例 的 目的 就 是 将 这 些 文件 夹 的 位 置 在 SolidWorks 中 进行 指定 ， 以 便于 在 以 后 的 应 用 中 可 以 直 
接 使 用 这 些 参 考 文件 。 

正确 安装 本 书 附 赠 光 盘 后 ， 本 案例 需要 设置 的 文件 夹 位 置 位 于 “C:\ SolidWorks Tutorial 
Files \ 公 用 文件 ”， 如 图 1-18 所 示 。 

本 书 将 4 要 使 用 的 设计 资源 文件 或 需要 保存 的 文件 也 保存 在 这 个 文件 夹 的 相应 子 目 录 中 。 
































二 II 区 | 
二 天 天 | = 计算 机 > win7 代 :) ~ SolidWorks Tutorial Files ~ 公用 文件 ~ > 图 ee 
文件 中 ) 编辑 企 ) 查看 0 工具 (I) 帮助 人 0) 

组 织 ~ ”包含 到 库 中 ~ ”共享 ~ 刻录 新建 文件 来 可 品 
了 最 近 访 问 的 位 置 ”二 | 老 称 二 修改 日 其 类 型 于 下 
司库 上 狐 金 零件 表格 2010-12-9 19:16 文件 夹 
图 程序 表格 模板 2010-12-9 19:16 交 件 来 
国 视频 常用 材质 2010-12-9 19:16 文件 夹 
中 人 工程 图 标准 2011-3-24 9:03 文件 夹 
站 我 的 设计 图 纸 格式 2011-3-31 22:08 文件 夹 
晤 我 的 作品 文件 模板 2011-1-11 18:37 ”文件 来 
引 迅雷 下 载 线 型 定义 2010-12-9 19:18 文件 来 
动 音乐 有 自 定义 设计 库 2010-12-9 19:16 ，， 交 件 夹 
网 家 庭 组 且 自 定义 属性 2011-1-10 23:50 文件 来 
ED readne 2011-3-31 23:04 ”文本 文档 
i 轩 计算 机 
岛 winT (C:) 
已 本 地 磁盘 各 :) 
Ga 本 地 磁盘 外 2) 
ga 本 地 磁盘 个:) 








lio 个 项 目 























图 1-18 公用 设计 文件 保存 位 置 示例 
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需要 说 明 的 是 ， 本 书 提供 光盘 的 有 关 设 计 文 件 仅 供 读者 参考 和 选用 ， 在 具体 设计 过 程 
中 ， 请 依据 相关 的 标准 和 规定 。 


1.3.3 设置 本 书 必 要 的 SolidWorks 文件 位 置 


在 实际 应 用 过 程 中 ， 需 要 设置 的 SolidWorks 文件 位 置 比较 多 ， 读 者 也 可 以 在 学 习 中 边 学 
习 边 设置 。 本 例 中 ,将 主要 对 以 下 类 型 的 文件 进行 设置 : 

1) 文件 模板 。 

2) 参考 的 文件 。 

3) 图 纸 格 式 。 

4) 设计 库 。 

5) 各 种 表格 模板 。 

6) 自 定义 属性 文件 。 

7) 增加 材质 数据 库 位 置 。 

8) 绘图 标准 保存 位 置 。 

选择 菜单 【工具 】|【 选 项 ] ， 单 击 【 文 件 位 置 】 选 项 ， 如 图 1-19 所 示 ， 在 这 里 可 以 设 
置 和 修改 各 种 文件 位 置 ， 请 读者 参考 光盘 中 的 “实战 案例 : 公用 文件 的 保存 和 设置 ”视频 
教程 ， 学 习 各 种 文件 位 置 的 设 定 。 





系统 选项 (5) - 文件 位 置 多 | 























系统 选项 (5) | 
首 通 显示 下 项 的 文件 来 G@): 
工程 图 
显示 类 型 自 定义 属性 文件 司 
区 域 剖面 线 / 慎 充 文件 模板 
妆 的 六 件 
几何 关系 / 捕 提 材料 明细 志 模 板 
未 及 颜色 样 块 
野 BE 开除 回 
装机 - 见 0 
an 有 | Eg 
默认 模板 运 计 葵 肉 法 安 件 下 
a i 一 一 
选 值 框 增 蛙 值 这 用 太 寸 注解 
上 风 标注 格式 文件 
旺 托 图 标 ; 
锅 措 冰雪 编制 程序 分 段 类 型 定义 
ee 于 本 信人 
索 异形 也 向 导 常用 孔 数 据 库 
协作 的 六 
高 级 震 特 征文 件 
材质 数据 庄 
修订 过 格 模板 
摧 这 踢 径 
图 级 格式 
白 全 折 窑 绪 注 释文 件 
板 公 折 普 系 政 夫 
全 规格 志 
雪人 














重 设 (R)..… | 

































图 1-19 设 定 文 件 位 置 
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1.4 实战 案例 : 定制 SolidVWorks 剖面 线 类 型 





由 于 SolidWorks 提供 的 剖面 线 类 型 中 没有 国家 标准 规定 的 “玻璃 ”剖面 线 类 型 ， 因 此 
这 里 介绍 定制 SolidWorks 剖面 线 类 型 的 方法 和 要 求 。 


1.4.1 注意 事项 


SolidWorks 的 剖面 线 类 型 文件 (sldwks. ptn) 是 SolidWorks 的 系统 文件 ， 定 制 其 中 的 剖 
面 线 时 必须 要 符合 系统 要 求 的 格式 ， 否 则 可 能 造成 SolidWorks 的 启动 错误 。 

读者 应 注意 以 下 问题 : 

1) 退出 SolidWorks。 

2) 做 好 原始 文件 “sldwks. ptn” 的 备份 ， 一旦 出 现 了 问题 ， 可 以 恢复 为 原来 的 文件 。 

3) 按照 SolidWorks 要 求 的 格式 定义 。 

4) 只 添加 需要 的 类 型 ， 尽 量 不 要 删除 SolidWorks 原来 定义 的 类 型 。 


1.4.2 格式 要 求 


使 用 文本 编辑 软件 打开 “安装 目录 \lang \chinese-simplified\ ”文件 夹 中 的 “sldwks. ptn” 
文件 ， 如 图 1-20 所 示 。 


| sldsrks.ptn 一 记事 本 是 一 人口 | x| 


站 件 还 】 编辑 下】 格式 血 ] 查看 Q 和 玫 助 人 0 





SOLIDWORKS HATCH PATTERNS 
UERSION NUMHBER : 2664 


Each hatch pattern starts with a ‘x character followed 
by a ':' and an ID. hnd again followed by a ':" 

This is the numeric identifier for the hatch pattern. 
Please Note : Solidworks reserves numeric identifiers 
in the range of 686861 to 569 

User defined hatch patterns should start with 501 


How to read this table: 








图 1-20 用 “记事 本 ”打开 “sldwks. ptn” 文 件 





SolidWorks 对 该 文件 的 格式 要 求 如 下 : 

1) 行 中 使 用 “;” 作 为 注释 行 。 

2) 每 一 种 剖面 线 类 型 的 开始 行为 “*?”。 

3)“*” 后 面 为 “:”， 然 后 为 剖面 线 类 型 的 标志 序号 ， 随 后 是 显示 在 SolidWorks 中 的 
剖面 线 名 称 。 
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4) SolidWorks 保留 了 001 ~500 的 标志 序号 ， 因 此 自 定义 的 剖面 线 类 型 的 标志 序号 应 从 
501 开始 。 
5) 剖面 线 的 数据 行 数 据 ， 采 用 英寸 为 单位 。 


剖面 线 中 有 关 数 据 行 的 参数 ， 读 者 可 参考 ISOZDIS 12011 或 有 关 文 章 ， 本 书 不 做 详细 





1.4.3 定制 “玻璃 ”剖面 线 


读者 可 以 使 用 以 下 数据 作为 “玻璃 ”的 剖面 线 数据 行 ， 在 SolidWorks 中 增加 “玻璃 ” 
剖面 线 。 

* ; 501: 玻璃 AR - GLASS 

45, 0, 0, 0, 0.5, 0.5, -0.5 

45, 0, 0.1414214, 0, 0.5, 0.3, -0.7 

45, 0.1414214, 0, 0, 0.5, 0.3, -0.7, 

用 记事 本 打开 “安装 目录 \ lang \ chinese-simplified \ ”文件 夹 中 的 “sldwks. ptn” 文 件 ， 
如 图 1-21 所 示 ， 在 文件 的 末尾 增加 相应 数据 。 


LI 


文件 灾 ) 编辑 企 ) 格式 和 ) 查看 帮助 0 


，.353553391,.0，0, .50 
，.530330086.0，D, .50，.125, —. OB25 
#+:080:DIN 201 tin lead zinc babbitt, DIN tin lead zinc babbitt 
d5, 0,0, 0,.353553391 
.17BTTBBYS, 0, 0, .353553391, .125, 一. OB25 
.S53553391,0, 0,.353553391, .125,—. OB25 
+:DBL :DIN 201 light metal and aluminum alloy, DIN aluminum 
d5, 0,0, 0,.5 
45，.176776695, 0, 0,.50, .125,—. OB25 
,353553391, 0, 0,.50, .125, —. OB25 
，.530330086. 0, D0,.50, .125,—. OB25 





+:OS2DIN 201 nickel and nickel alloy, DIN nickel 
d5, 0,0, 0,.1787TTBEI5, .125, —. QB25 
: ed of DIN ee pattern definition 








图 1-21 编辑 “sldwks. ptn” 文 件 


文件 保存 后 ， 重 新 打开 SolidWorks， 则 可 以 使 用 符合 要 求 的 剖面 线 类 型 ， 如 网 1-22 
所 示 。 
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系统 选项 (5) | 


个 无 (N) 

个 实体 (0) 
从 训 面 线 (H) 
样式 人 P): 


| 玻璃 AR-GLASS =| 





Featurellanager 


选 值 框 增 旦 什 
视图 

备份 /恢复 
前 措 


异型 站 同 写 /Toolbox 
件 探索 器 


ISO02WI100 
ISO03W100 
ISO034wW100 
ISO05W100 
ISO06wW100 
ISO0AW100 
ISO08W100 


搜索 
协作 
高 级 





天 玉 AR-GLASS 





重 设 R)… | 


图 1-22 ”新 增 的 “玻璃 ”剖面 线 





1.5 文件 模板 


模板 是 用 户 定 义 参 数 的 文件 ， 包 括 零件 模板 、 工 程 图 模板 和 装配 体 模板 三 类 ， 这 些 模 
板 定 义 了 该 类 型 文件 的 设置 ， 如 文件 所 使 用 的 绘图 标准 、 单 位 体系 、 斥 才 标 注 方法 等 
信息 。 

合理 建立 文件 模板 对 于 利用 SolidWorks 进行 设计 很 重要 ， 对 于 提高 操作 效率 、 自 动 完成 
某 些 设置 都 会 起 到 关键 作用 。 在 企业 实施 三 维 设计 之 前 ， 建 立 统一 的 模型 文件 模板 也 有 助 于 
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提高 企业 设计 的 准确 性 ,减少 差错 和 提高 效率 。 
1.5.1 定制 零件 文件 模板 的 基本 过 程 


定制 文件 模板 的 过 程 与 建立 一 个 新 文件 的 过 程 基本 类 似 ， 大 致 包 含 几 个 步骤 : 
1) 新 建 SolidWorks 文件 。 


2) 设置 SolidWorks 文件 
3) 设置 SolidWorks 显示 





属性 ， 包 含 绘图 单位 、 选 用 标准 、 尺 寸 和 箭头 类 型 等 。 
属性 ， 如 基准 面 是 否 显示 、 模 型 显示 、 视 图 位 置 等 。 


























4) 设置 SolidWorks 文件 的 自 定义 


属性 ， 便 于 在 工程 图 中 引用 。 


5) 保存 文件 为 SolidWorks 模板 文件 。 
6) 设置 SolidWorks 文件 模板 位 置 。 


1.5.2 建立 模型 文件 模板 的 注意 事项 


本 书 这 里 对 建立 模型 文件 模板 的 过 程 不 做 详细 探讨 ， 但 考虑 到 模型 文件 建立 工程 图 的 要 


求 ， 这 里 将 结合 后 续 工 程 图 的 需要 ， 说 明 一 下 建立 模型 文件 模板 应 注意 的 几 点 事项 。 


1. 按 常 用 材质 建立 模板 


面 对 众 多 不 同 的 设计 情形 ，SolidWorks 并 没有 提供 多 种 不 同 的 零件 模板 ， 因 此 需要 用 户 
结合 实际 工作 建立 符合 设计 需求 的 模板 。 本 书 在 配套 光盘 中 提供 了 按照 零件 材质 建立 的 零件 





模板 ， 如 图 1-23 所 示 。 这 样 做 的 好 处 是 : 
1) 设计 之 初 考虑 到 使 用 的 材料 及 加 工 特点 ， 符 合 SolidWorks 的 建 模 思 路 。 





2) 在 文件 模板 中 给 定 材质 属性 ， 包 括 材质 名 称 、 密 度 、 剂 面 线 类 型 ， 可 减少 用 户 的 修 


改 量 。 


FE: Solidorks 冯 考 
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根据 不 同 材 质 建立 的 零件 模板 


图 1-23 
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3) 如 用 户 需 要 改变 零件 材质 ， 可 利用 【编辑 材质 】 命令 修改 ， 结 合 自 定义 的 材质 数据 
库 ， 可 保证 准确 性 并 提高 效率 。 

2. 材料 属性 

选择 下 拉 菜 单 的 【工具 】!【 选 项】 命令 ,或 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 选项 按钮 | 于 |， 单 
击 【 材 料 属 性 】 选 项 ， 按 照 材 质 类 型 给 定 密度 和 剂 面 线 选 项 ， 如 图 1-24 所 示 。 
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图 1.24 ” 设 定 材料 属性 








3. 单位 体系 
在 【文档 属性 】 中 单 击 【单位 】 选 项 ， 如 图 1-25 所 示 ， 需 要 注意 文件 的 单位 设置 ; 

1) 长 度 单 位 为 “毫米 ”， 小 数位 数 设 为 2。 

2) 角度 单位 为 “ 度 ”， 小 数位 数 设 为 2。 

3) 质量 单位 为 “千克 ”( 公 斤 ) ， 小 数位 数 设置 为 4。 

4) 体积 单位 为 “立方 米 ”。 

4. 自 定义 属性 

在 模板 中 应 该 建立 必要 的 自 定义 属性 ， 对 于 参数 值 相对 不 经 常 变 化 的 自 定义 属 性 ， 可 以 
给 定 属性 值 。 

考虑 到 “Weight” 自 定义 属性 数值 的 特殊 性 ， 该 属性 应 该 在 模板 中 建立 ， 而 不 是 通过 自 
定义 属性 模板 添加 或 修改 ,这样 可 以 有 效 保证 质量 数据 计算 的 准确 ， 如 图 1-26 所 示 。 
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系统 选项 8) 文档 属性 D) | 
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1-25 ”设置 零件 的 单位 体系 和 小 数位 数 
要 信息 <[「[ 扯 OO 二 lx| 
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图 1-26 模板 中 的 属性 和 数值 


1.6 文件 命名 和 保存 规则 


在 使 用 SolidWorks 过 程 中 会 建立 大 量 的 模型 文件 、 工 程 图 文件 、 设 计 资 源 文件 ， 对 这 些 


文件 合理 地 命名 以 及 设置 文件 保存 路 径 ， 便 于 在 工作 中 快速 打开 这 些 文件 ， 可 以 极 大 地 提 闹 
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设计 者 的 工作 效率 。 

1) 在 非 Windows 安装 系统 逻辑 分 区 中 ， 建 立 设 计 文 件 夹 。 

2) 公用 文件 保存 在 单独 的 文件 夹 中 ， 在 SolidWorks 中 指定 该 类 型 文件 位 置 。 

3) 根据 产品 和 部 件 建立 不 同 的 文件 夹 ， 分 别 保 存 相应 部 件 或 产品 的 模型 和 工程 图 
文件 。 

4) 模型 文件 的 名 称 使 用 零件 名 称 命 名 ， 其 对 应 的 工程 图 文件 使 用 相同 名 称 保存 在 同一 
目录 下 (扩展 名 不 同 )。 


1.7 实战 总 结 : 实施 SolidWorks 三 维 设计 前 的 准备 


计算 机 辅助 设计 (CAD) 是 现代 制造 业 的 基础 。 应 该 看 到 ， 利 用 SolidWorks 三 维 机 械 设 
计 软 件 进行 零件 、 装 配 体 和 工程 图 的 建立 仅仅 是 产品 生产 管理 的 一 个 环节 。 这 个 环节 不 是 孤 
立 的 ， 与 产品 的 计算 机 辅助 制造 (CAM) 、 计 算 机 辅助 分 析 (CAE) 、 计 算 机 辅助 工艺 管理 
(CAPP) 以 及 产品 数据 管理 (PDM) 和 生命 周期 管理 (PLM) 有 着 广泛 的 联系 。 

企业 在 实施 SolidWorks 三 维 设计 软件 之 前 ， 应 根据 企业 的 实际 需求 ， 建 立 一 套 与 企业 应 
用 相 适 应 的 实施 细则 。 这 种 规则 的 建立 ， 不 仅 体 现在 利用 SolidWorks 进行 产品 设计 本 身 ， 可 
能 还 要 考虑 到 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/PLM 等 多 方面 的 因素 。 

针对 实施 SolidWorks 三 维 设计 这 个 环节 ， 建 议 企业 在 实施 SolidWorks 三 维 机 械 设计 前 ， 
重点 考虑 以 下 几 个 方面 : 

(1) 文件 的 保存 和 命名 主要 指 保存 在 计算 机 中 的 各 种 设计 文件 (零件 、 装 配 体 和 工 
程 图 ) 采用 的 保存 和 命名 方式 。SolidWorks 不 允许 同时 打开 两 个 名 称 相同 并 且 同 类 型 的 文 
件 ， 即 使 两 个 文件 保存 在 不 同 的 目录 下 也 同样 会 造成 错误 。 这 种 情况 下 ， 如 何 使 文件 命名 既 
清楚 易 懂 ， 又 保证 不 重 名 是 一 个 较为 关键 的 问题 。 为 保证 零件 或 装配 体 不 会 重 名 ， 用 户 可 以 
考虑 使 用 较 长 的 名 称 来 保存 ， 例 如 使 用 “产品 名 称 ”+“ 部 件 名 称 ” + “零件 名 称 ” 的 方 
式 ， 甚 至 使 用 零件 代码 作为 名 称 ， 尽 可 能 地 避免 零件 重 名 的 风险 。 

(2) 公用 文件 的 保存 、 应 用 和 管理 ”本章 介 绍 了 关于 SolidWorks 公用 设计 文件 的 保存 
规则 ， 但 这 是 在 单机 工作 环境 下 。 在 企业 中 多 用 户 协 同 设计 环境 条 件 ， 对 公用 设计 文件 的 保 
存 、 更 新 、 管 理 提出 了 更 高 的 要 求 ， 可 以 将 一 些 公用 的 文件 保存 在 服务 器 中 ， 便 于 整个 设计 
团队 都 使 用 统一 文件 。 

(3) 标准 件 的 应 用 和 管理 ”在 标准 件 库 的 应 用 上 ， 可 供用 户 选 择 的 方法 比较 多 。Solid- 
Works 提供 了 易 用 的 标准 件 库 ， 但 在 标注 上 ( 指 在 装配 图 的 材料 明细 表 中 ) 要 做 到 符合 标准 
的 要 求 还 需要 大 量 的 设置 工作 。SolidWorks 的 一 些 增值 服务 商 也 开发 了 符合 国家 标准 的 标准 
件 库 ， 用 户 也 可 以 直接 使 用 SolidWorks 软件 建立 符合 国家 标准 和 自身 需要 的 标准 件 库 。 本 书 
提供 的 公用 文件 中 ， 包 含 了 部 分 规格 的 标准 件 ， 读 者 可 以 选用 并 拓展 。 

(4) 文件 自 定义 属性 ”在 SolidWorks 中 ， 和 零件 代 号 、 材 料 、 成 本 等 零件 管理 信息 ， 是 
作为 文件 的 自 定义 属性 来 处 理 的 。 用 户 可 以 将 模型 文件 中 定义 的 自 定义 属性 ， 直 接应 用 于 工 
程 图 和 装配 图 ， 在 实施 产品 数据 管理 时 也 可 以 直接 利用 。 因 此 作为 企业 而 言 ， 在 实施 Solid- 
Works 三 维 设计 之 前 ， 应 根据 管理 情况 考虑 要 制定 哪些 自 定义 属性 ， 确 定 自 定义 属性 的 代 
码 ， 规 定 自 定义 属性 的 数值 类 型 和 数值 。 
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建议 将 “零件 名 称 ” 也 作为 自 定义 属性 来 处 理 ， 这 样 做 的 好 处 是 既 可 以 保证 “零件 名 
称 ” 是 一 段 简洁 、 易 于 理解 的 文字 ， 也 可 以 最 大 限度 地 避免 文件 重 名 的 风险 。 

另外 ， 这 些 自 定义 属性 的 字符 长 度 也 应 该 做 适当 的 规划 。 人 例如， 零件 代 号 。 软 件 在 装配 
图 中 自动 填写 材料 明细 表 时 ， 如 果 字 符 长 度 过 长 则 可 能 导致 材料 明细 表 的 格式 不 符合 要 求 。 

(5) 各 类 文件 模板 ”文件 模板 (包括 零件 、 装 配 体 和 工程 图 三 类 文件 模板 ) ， 是 建立 各 
种 文件 的 基础 。 在 文件 模板 中 定义 的 自 定义 属性 ， 以 及 绘图 标准 、 单 位 等 文件 属性 设置 ， 将 
沿用 到 利用 模板 建立 的 新 文件 。 正 确 、 合 理 地 建立 各 类 符合 国家 标准 和 企业 管理 需要 的 模 
板 ， 对 于 在 工作 过 程 中 提高 效率 非常 有 帮助 。 关 于 建立 符合 国家 标准 的 工程 图 文件 模板 ， 本 
书 将 在 “第 3 章 ”工程 图 和 工程 图 模板 ”进行 详细 介绍 。 

(6) 自 定义 属性 模板 自 定 义 属 性 模板 用 于 为 零件 、 装 配 或 者 焊 件 (包括 多 实体 饭 金 ) 
快速 建立 自 定 义 属性 ， 用 户 可 以 为 上 述 三 种 应 用 建立 不 同 的 属性 模板 。 

(7) 图 纸 格式 ”建立 符合 要 求 的 图 纸 格 式 ， 是 快速 建立 工程 图 的 必要 条 件 之 一 。 在 图 
纸 格 式 中 ， 利 用 文字 链接 建立 与 模型 文件 自 定义 属性 相关 联 的 链接 将 大 大 提高 工程 图 操作 效 
率 。 关 于 建立 符合 国家 标准 的 图 纸 格式 ， 本 书 将 在 “第 7 章 ”建立 符合 国家 标准 的 图 纸 格 
式 ” 一 章 进行 介绍 。 

(8) 各 种 表格 模板 表格 模板 包括 材料 明细 表 模 板 、 孔 表 模 板 、 修 订 表 模板 、 和 焊 件 切 
割 清单 模板 等 多 种 ， 表 格 模板 中 设 定 的 表格 参数 一 般 来 说 与 模型 文件 中 的 参数 相关 ， 其 格式 
应 符合 标准 的 要 求 。 本 书 将 在 “第 6 章 工程 图 表格 ”介绍 工程 图 中 表格 的 处 理 方法 、 应 
用 和 模板 建立 方法 。 

(9) 深层 次 的 SolidWorks 定制 ”应 该 说 ，SolidWorks2011 在 符合 中 国 国家 标准 方面 有 
了 非常 大 的 进步 和 提高 。 由 于 软件 的 发 展 速 度 、 标 准 的 变化 和 企业 应 用 实际 的 不 同 ， 
SolidWorks 在 某 些 具体 方面 可 能 还 不 能 满足 要 求 。 这 种 情况 下 ， 就 要 求 企业 根据 实际 情况 
对 SolidWorks 进行 更 深层 次 的 定制 ， 例 如 定制 SolidWorks 剖面 线 类 型 、 符 号 库 、 线 型 样 
式 等 。 
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SolidWorks 的 工程 图 文件 是 参考 模型 文件 建立 的 ， 因 此 工程 图 的 很 多 信息 应 该 来 自 模型 
文件 ， 在 建立 工程 图 之 前 对 模型 文件 进行 必要 的 处 理 是 非常 有 必要 的 。 本 章 主要 讲述 在 利用 
SolidWorks 建立 工程 图 之 前 ， 对 模型 文件 进行 的 必要 准备 工作 。 主 要 内 容 包 括 : 

1) 模型 文件 的 自 定义 属性 详解 。 

2) 在 模型 中 建立 自 定义 的 命名 视图 。 

3) 对 模型 尺寸 位 置 进 行 必要 的 调整 。 

4) 模型 文件 的 材质 属性 。 

5) 合理 建立 模型 文件 的 配置 。 

















2.1 模型 的 自 定义 属性 











自 定 义 属 性 是 一 个 非常 重要 的 概念 ， 贯 穿 于 SolidWorks 的 整个 应 用 过 程 。 由 于 Solid- 
Works 全 相关 性 的 特点 ， 在 模型 文件 中 设置 的 自 定义 属性 链接 到 工程 图 ， 从 而 使 工程 图 的 建 
立 和 修改 都 比较 方便 ， 并 且 最 大 限度 地 保证 了 数据 的 准确 性 和 唯一 性 ， 因 此 设 定 模型 的 自 定 
义 属 性 是 非常 必要 的 。 

















2.1.1 自 定义 属性 的 应 用 


用 户 可 以 为 SolidWorks 的 三 种 文件 类 型 (零件 、 闭 配 体 和 工程 图 ) 建立 任意 自 定义 属 
性 ， 但 在 实际 应 用 中 最 广泛 的 是 在 模型 文件 中 〈 即 零件 和 装配 体 ) 添加 自 定义 属性 ， 并且 
在 工程 图 文件 中 引用 模型 文件 的 自 定 义 属性 。 

文件 的 自 定义 属性 可 以 包含 文件 的 管理 信息 ， 如 文件 的 作者 、 零 件 的 材料 名 称 、 库 存 、 
零件 号 等 多 方面 的 信息 ， 这 些 信 息 可 以 脱离 开 文件 的 模型 信息 ， 也 可 以 和 模型 信息 相关 。 

模型 文件 的 自 定义 属性 在 工程 图 中 有 着 广泛 的 应 用 ， 同 时 在 产品 数据 管理 系统 (例如 
PDMWorks) 中 也 用 来 表达 零件 的 管理 信息 ， 如 零件 的 版 本 、 修 订 、 项 目 等 信息 ， 如 图 2-1 
所 示 。 

针对 工程 图 的 应 用 而 言 ， 模 型 文件 的 自 定义 属性 主要 用 于 以 下 几 个 方面 : 

1. 通过 自 定 义 属 性 链接 模型 的 必要 信息 
通过 自 定 义 属 性 可 以 链接 模型 中 的 太 寸 、 模 型 的 材质 名 称 和 模型 的 质量 特性 ， 这 些 自 
义 属性 与 模型 相关 ， 系 统 在 保存 文件 后 ， 自 定义 属性 将 根据 模型 的 变化 而 更 新 自 定 义 属 性 
值 。 如 图 22 所 示 ， 建 立 文件 的 “Weight” 自 定义 属性 时 ， 可 以 从 【数值 /文字 表达 】 栏 中 
选择 质量 ， 从 而 使 自 定 义 属性 的 值 (这 里 为 0. 3885) 和 模型 关联 ， 当 模型 的 密度 、 大 小 及 
设 定 的 单位 变化 时 ， 数 值 也 将 发 生 相 应 的 变化 。 
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摘要 ”| 自 定义 配置 特定 | 


二 旧 | | 

































































应 用 到 必 ) : 材料 明细 表 数 量 : 
加 并 四 | 平 支架 加 [元 - ”站 澳 强 清单 到 
| 属性 名 称 类 型 数值 /文字 表达 评估 的 值 

1 |weight 文字 了 | Sw-Mass@@ 平 支架 @ 支 架 .SLDPRT 0.3885 

2 |Number 文字 -| P20200000014 P20200000014 
3 |PartName 文字 "| 平 执 块 平 垫 块 

本 |Material 文字 =|2A120Y17) 2A12(LY12) 

5 |Description 文字 本 氧化 黑色 氧化 黑色 

6 |Finish 文字 可 | 氧化 氧化 

了 |phase 文字 可 s S 

B |cost 文字 -| 

9 |vendor PartNumber 文字 -| 
10 |vVendor 文字 bd 
11 一 























到 








2-1 模型 文件 自 定义 属性 














EE = 
摘要 | 自 定义 配置 特定 | 


-lolx| 






































应 用 到 必 ) : 材料 明细 表 数 量 : 

曙 除 0 | 平 支架 总 | -无 - 了 | 编辑 清单 E) 
属性 名 称 类 型 数值 / 文字 表达 评估 的 值 

lA Weight 文字 多 人 @ 平 志 架 @ 志 架 .SLDPRT 385 

2 |Number 文字 了 和 <^]P20200000014 

3 |PartName 文字 a 平 热 块 

4 |Material 文字 了 | 伟 和 2A12(LY12) 

5 |Description 文字 村 | 去 面积 和 氧化 黑色 

6 |Finish 文字 ~ 全 ， 氧化 

7 |Phase 文字 了 | 质量 中 心 z S 

8 |Cost 文字 了 区 

9 |vendor Part Number 文字 副 

10 |vendor 文字 w|lPx 各 

11 | - 














图 





2-2 ”链接 模型 质量 


2. 自 定义 属性 可 直接 显示 在 工程 图 中 





所 有 的 自 定义 属性 都 可 以 在 工程 图 中 通过 文字 注解 链接 自 定义 属性 名 称 显示 。 例 如 ， 在 
模型 中 定义 了 零件 的 图 号 属性 : Number = “P20200000014”， 则 可 以 在 工程 图 的 相应 位 置 自 
动 显示 零件 号 ， 如 图 2-3 所 示 。 

3. 自 定 义 属 性 用 于 装配 图 的 材料 明细 表 

当 零 件 应 用 于 装配 体 后 ， 在 装配 图 的 材料 明细 表 中 可 以 自动 显示 自 定 义 属性 的 数值 ， 如 
图 2-4 所 示 。 
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-Io|x| 
摘要 | 自 定义 酚 置 特定 | 


































































应 用 到 必 ) : 材料 明细 表 数 量 : 
珊 除 阅 ) | [BE 了 | 三 元 - 了 | 。 沉 辑 清单 Ee]| 
| SW-Mass@G@ 平 支架 @ 支 架 ,SLDPRT” ro. 
| 
PartName 文字 到 | 平 热 块 平 热 块 
Material 文字 |2A120712) 2A12(LY12) 
Description 文字 可 第 化 黑色 氧化 黑色 
Finish 文字 了 可 | 氧化 氧化 
Phase 文字 可 S S 
Cost 文字 加 
Vendor Part Number 文字 可 
Vendor 可 
国 



































| 处 狼 











| 0. 3885 1. 




















| 共 张 第 1 二 




















Ee 
00003 | 压板 迁 拓 人 HE | 1 | | 
PE 





| 














| 人 这 | 三 质量 Ss 














20201000000 


WIN] 


图 2-4 在 材料 明细 表 中 显示 自 定义 属性 
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4. 自 定义 属性 用 于 图 纸 中 有 关 文 字 的 链接 

除了 标题 栏 和 材料 明细 表 中 显示 的 自 定义 属性 外 ， 某 些 特殊 情况 下 ， 用 户 也 可 以 通过 文 
字 注 释 工 具 在 视图 中 添加 注解 ， 直 接 显示 模型 的 自 定义 属性 。 如 图 2-5 所 示 ， 在 装配 体 视图 
中 利用 属性 链接 显示 零件 的 代号 和 名 称 。 




















REMODEL: "PartName" 【下 PRPMDDEL: "Number" ) 


连接 忻 (20201000003) 














图 2-5 ”文字 注释 显示 自 定义 属性 








2.1.2 文件 自 定 义 属性 的 类 型 

模型 文件 的 自 定义 属性 ， 包 括 文件 的 自 定义 属性 和 配置 特定 的 自 定义 属性 。 文 件 的 自 定 
义 属性 是 针对 文件 而 言 的 ， 而 配置 的 自 定义 属性 是 针对 该 文件 中 不 同 的 配置 而 言 的。 

1. 文件 自 定义 属性 

如 图 2-6 所 示 ， 文 件 的 自 定 义 属 性 应 用 于 整个 文件 ， 一 般 可 用 于 设 定 作 者 、 零 件 类 型 、 
存储 代码 等 与 文件 本 身 有 关 的 属性 。 

2. 配置 特定 自 定 义 属 性 

单 击 【 配 置 特定 】 选 项 卡 ， 如 图 2-7 所 示 ， 这 里 定义 的 属性 是 跟 当前 激活 的 配置 相关 的 
属性 ， 每 个 不 同 的 配置 ， 属 性 值 可 以 不 同 。 
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摘要 ” 自 定义 | 配置 特定 | 


卫 除 7) | 


材料 明细 表 数 量 : 
| 可 


二 | 上 | x| 


沪 辑 清单 


数值 /文字 志 达 


文字 





SaveNumber 


文字 





Author 


文字 





| 4 |CreateDate 文字 























2-6 ”文件 的 自 定义 属性 





FE 
摘要 | 自 定义 配 轩 特定 | 





二 上 | | 





































































































































































应 用 到 避 ) ; 材料 明 儿 表 教 量 : 
隔 除 癌 7 | | 咀 了 | | -无 - 司 沪 辑 清单 加 | 
数值 /文字 表达 
了 li 1 
了 | 氧化 轩 挟 化 黑 
本 20200000006 20200000006 
到 上 变 力 架 上 上座 力 架 
了 | 合金 调 合金 钢 
了 | SWw-Mass@G@ 上 支架 @ 支 架 .SLDPRT" 0.3568 
Vendor Part Number 文字 了 
Vendor 文字 - 
EE ~I9|x| 
摘要 | 自 定义 配置 特定 | 
应 用 到 6): 材料 明细 表 数 旺 : 
WN) | 可 三 于 一 一 一 器 。 疯 里 单 吕 
提 属性 名 称 类 型 数值 /文字 表达 评估 的 值 
1 |weioht 文字 了 SWHMassG@G 平 支架 @ 支 架 ,SLDPRT 0.3885 
2 |Number 文字 了 |p20200000014 P20200000014 
3 |partName 文字 了 | 平 垫 块 平 垫 块 
4 |Material 文字 7|2A120Y12) 2A12(Y12) 
5 |Description 文字 了 | 氧化 黑色 日 包 支 架 配置 、( 平 支架 氧化 黑色 
6 |Finish 文字 下 后 化 .6 上 支架 氧化 
7 |phase 椒 ls | 下 支架 [ Floroooos ] S 
8 |Cost 字 ba 全 平 
9 |vendor PartNumber 文字 到 Et ] 
10 |Vendor 文字 了 
11 - 





























Ea 
































227 配置 特定 的 自 





取消 | 帮助 0 | 
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建立 配置 特定 的 自 定 义 














细 表 将 依据 配置 特定 的 























嚼 性 值 ， 如 图 2-8 所 示 。 


属性 以 后 ， 当 同一 模型 文件 的 不 同 配置 应 用 到 装配 体 时 ， 材 料 明 





| 


























于 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 上 























GB70.1 Wx1? 内 六 角 图 柱头 晶 
GB70.1 M6xi6 内 六 角 图 柱头 卉 
20700000002 压力 传感器 
20201000000 上 压力 友 组 件 
20200000006 ] 
20200000004 合金 钢 
20200000005 黄 铀 
20200000001 1A12 LT] 
名称 
图 2-8 不 同 配置 的 自 定义 属 履 
3. 引用 优先 级 
如 果 文 件 的 自 定 义 属性 和 某 个 配置 的 自 定 义 





在 调用 的 时 候 ， 优 先 选择 配置 的 自 定义 








2.1.3 自 定义 属性 的 规划 


在 实施 SolidWorks 三 维 设计 前 ， 为 了 做 到 统一 和 易于 管理 ， 
规则 ， 即 规定 在 模型 文件 中 建立 哪些 自 定义 





属性 。 





























盟 性 同时 定义 了 同一 名 称 的 自 定 义 











属性 、 自 定义 


应 该 建立 自 定义 








属性 ， 则 


属性 的 应 用 


属性 数值 的 长 度 〈 例 如 零件 代号 





字符 个 数 等 ) 。 同 时 ,在 建立 图 纸 格式 以 及 材料 明细 表 模 板 时 ， 应 考虑 好 如 何 引用 各 种 


的 字符 人 
属性 。 








综合 考虑 零件 、 装 配 、 多 实体 饭 金 及 焊接 零件 、 甚 至 后 续 工 程 图 应 用 ， 本 书 为 读者 建立 


了 一 种 较为 易 用 的 自 定 义 
进行 增删 。 





属 ; 





性 规则 ， 








属性 的 名 称 及 含义 见 表 2-1， 读 者 可 在 具体 应 用 过 程 中 
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< 
表 2-1 自 定义 属性 
名 称 含义 和 应 用 说 明 值 或 表达 式 类 型 
定义 零件 名 称 。 用 自 定 义 属性 定义 零件 名 称 后 ， 文 件 名 
PartName 称 可 以 做 到 任意 名 称 ， 可 以 大 大 避免 文件 保存 的 重 名 风险 ， 任意 
应 用 上 自由 灵活 
定义 零件 的 零件 号 ， 用 于 零件 图 和 装配 图 中 。 零 件 代 号 
是 企业 内 部 某 一 个 零件 的 唯一 编号 ， 如 “了 P20200000014” 证 二 
| 等 ; 对 于 标准 件 ， 可 以 填写 标准 件 的 标准 代号 ， 如 “CB 67 上 
M2 x4” 
标注 材料 名 称 。 如 果 链 接 SolidWorks 零件 材质 ， 用 户 瑟 链接 SolidWorks 
Material 能 还 需要 自 定义 材质 库 ， 因 此 ， 也 可 以 填写 材料 名 称 ， 并 | 零件 中 定义 的 材质 
在 文件 属性 中 定义 零件 的 质量 特性 ， 如 密度 和 剂 面 线 属 性 名 称 
配置 特定 属性 
用 于 零件 的 描述 性 信息 ， 一 般 情况 下 可 以 用 于 零件 的 材 
Description 料 明 细 表 中 显示 在 “备注 ”一 列 的 内 容 ， 如 “外 购 ”“ 氧 任意 
化 ”等 
a 系统 自动 根据 设 定 的 材料 密度 计算 。 在 零件 图 或 材料 明 链接 SolidWorks 
细 表 中 填写 零件 的 质量 列 质量 
Finish 表面 处 理 类 型 ， 可 用 于 统计 管理 任意 
Phase 用 于 描述 图 纸 中 的 “阶段 标记 ” 如 “S” 或 “SA” 
Cost 用 于 定义 零件 的 成 本 信息 任意 
Vendor 用 于 定义 零件 的 供应 商 信息 任意 
Author 用 于 填写 作者 信息 任意 
SaveNumber 可 用 作 图 纸 要 求 中 的 “存储 代码 ” 任意 
文件 自 定义 属性 
PartType 可 用 作 零 件 类 型 标志 ， 便 于 后 续 统 计 应 任意 
CreateDate 创建 日 期 任意 








2.1.4 自 定义 属性 模板 











自 定 义 属 性 模板 用 于 在 任务 窗 格 的 【 自 定 义 属性 】 标 签 中 方便 添加 自 定义 属性 ， 如 
图 2-9 所 示 ， 利 用 模板 添加 自 定义 属性 比 【 文 件 ] !【 属性】 命令 更 加 快捷 和 方便 。 





本 书 的 配套 光盘 中 提供 


t 了 按照 上 述 规则 建立 的 零件 、 装 配 及 焊接 清单 的 自 定义 属性 模 


板 ， 位 于 “C:\SolidWorks Tutorial Files\ 公 用 文件 \ 自 定义 属性 ”文件 夹 中 ， 如 图 2-10 所 示 。 


用 户 在 系统 选项 中 指定 


选用 ， 并 快速 为 模型 添加 日 


自 定 义 属 性 模板 位 置 后 ， 可 以 在 【 自 定义 属性 】 标 签 中 方便 地 
定义 属性 。 
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摘要 信息 
摘要 ”| 自 定义 配置 特定 | 人 自 定义 属性 
应 用 到 中; \ a 
而 除 癌 | 。 原 支 名 | \ 沪 辑 清单 E| 
属性 名 称 评估 的 什 
Weight 文字 0.3885 
Number 文字 下 pF P20200000014 
PartName 文字 上 
Material 文字 下 
Description 字 下 
Finish 文字 下 
Phase 文字 下 
Cost 文字 下 
Vendor Part Number 文字 下 
Vendor 文字 下 




















备注 材料 明细 表 各 注 栏 

[氧化 黑色 | 
表面 处 理 

[各 多 可 |] Ww | am | 


图 样 标记 | 用 












供应 商 零件 代号 (型 号 ) 


供应 商 











2-9 ”任务 窗 格 的 自 定 义 属性 标签 





























胶 自 定义 属性 了 =I9|x| 
GO = 二 | 县 HO 图 | 搜索 自 定居 属性 回 
组 织 ~ ”包含 天 库 中 ~ 共享 ~ ”新 建文 件 来 Ea 

惨 十 二 修改 日 期 类 型 大 小 
和 辐 properties 201171712 16:06 六 本 文档 1 二 
轩 多 Eweldmentproperties 2010/11/17 22:15 文本 交 档 1 至 
得 文档 | 多 实体 饭 金 .wldprp 2011/4/10 1:48 WLDPRP 文件 2 了 玛 
加 迅雷 下 载 | 工程 图 . drwprp 2011/4/11 0:28 DRWPRP 文件 1 划 
小 音乐 | 结构 构件 . wl dprp 2011/4/10 23:00 ”时 DPRP 文件 2 到 
| 零件 . prtprp 2011/4/9 21:40 FRTFFF 文件 4 到 
网 家 许 组 | 普通 多 实体 .wl dprp 20117479 21:27 YLDFFF 文件 2 了 
| 装 本 0. asmprp 20117479 21:41 #5NMPFP 文件 4 到 
i 台 计算 机 
缀 , 本 地 磁盘 (C:) 
Ea WinTh OD:) 
已 本 地 磁盘 应:】 
© 
| 3 个 对 象 





图 2-10” 自 定义 属性 模板 
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2.1.5 属性 选项 卡 编辑 器 


【属性 选项 卡 编辑 器 】 是 SolidWorks 之 外 的 一 个 单独 应 用 程序 ， 用 于 建立 和 修改 自 定义 
属性 模板 。 根 据 不 同 的 应 用 类 型 ， 自 定义 属性 模板 文件 类 型 包括 : 

1) 零件 : 扩展 名 为 “prtprp”。 

2) 装配 : 扩展 名 为 “asmprp”。 

3) 工程 图 : 扩展 名 为 “drwprp”。 

4) 切割 清单 : 扩展 名 为 “wldprp”。 

选择 Windows 系统 的 【开始 】 1 【所 有 程序 】| 【SolidWorks2011】| 【SolidWorks 工具 】 
【属性 选项 卡 编制 器 】 命 令 ， 打 开 【属性 选项 卡 编辑 器 】 应 用 程序 ， 如 图 2-11 所 示 。 

用 户 可 以 通过 程序 中 提供 的 控件 建立 自 定 义 属 性 文本 框 、 列 举 框 、 号 数 (数字 型 数 
据 ) 、 单 选 和 多 选 按钮 。 








控制 层 性 


标题 : 图 样 标记 








自 定 文 屋 性 特性 
名 称 : 
Type: 


数 首 : 


















































图 2-11 【属性 选项 卡 编辑 器 】 应 用 程序 界面 
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这 里 以 “材料 ”为 例 简单 说 明 一 下 有 关 选 项 的 含义 和 工具 的 使 用 方法 ， 如 图 2-12 所 示 。 

















图 2-12 零件 自 定义 属性 模板 





1) 列举 控件 : 为 了 便于 用 户 选 择 ， 这 里 为 “材料 ” 设 定 的 控件 为 列举 控件 ， 用 户 可 以 
选择 材料 名 称 或 者 选择 “SW - Material” 来 链接 模型 中 定义 的 材料 名 称 。 

2) 标题 : 显示 在 界面 中 的 提示 。 

3) 名 称 : 自 定 义 属 性 的 参数 代码 ， 这 里 为 “Material”， 即 建立 名 称 为 “Material” 的 自 
定义 属性 。 

4) Type: 是 指 列举 的 类 型 。 用 户 既 可 以 在 下 面 的 数值 中 输入 列举 的 数值 ， 也 可 以 通过 
文本 文件 、Excel 文件 、Access 数据 库 文件 查询 数据 。 

5) 数值 : 依次 给 定 用 户 可 以 选择 的 属性 数值 。 

6) 允许 自 定义 数值 ， 如 果 选 择 此 复 选 框 ， 建立 的 自 定义 属性 值 可 以 任意 输入 。 

7) 配置 : 指 建 立 的 自 定义 属性 的 分 类 ， 包 括 文件 的 自 定义 属性 和 配置 特定 的 自 定义 
属性 。 


2.1.6 切割 清单 属性 模板 


考虑 到 多 实体 饭 金 、 结 构 构 件 切割 清单 以 及 镰 符 零件 的 处 理 ， 可 以 单独 针对 不 同类 型 的 
零件 定义 不 同 的 切割 清单 模板 。 

如 图 2-13 所 示 ， 这 是 针对 焊接 零件 使 用 的 切割 清单 模板 ， 内 容 涉及 名 称 、 规 格 (也 可 
填写 代号 ) 等 。 

在 结构 构件 零件 中 ， 选 择 切 制 清单 项 目 (必须 在 设计 树 中 选中 切割 清单 项 目 ) ， 然 后 单 
击 【 自 定义 属性 】 标 签 ， 可 以 为 切割 清单 项 目 添加 自 定义 属性 ， 如 图 2-14 所 示 。 
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构件 属性 (只 读 ) 
下 料 长 度 























图 2-13 切割 清单 属性 模板 





已 栅 织 支 名 华 认 < 接 加 工 汉 < 人 Pi 认 






: ET 
| 上] 切 扣 表单 顶 目 3 2) 
十 蝶 切 于 清单 项 目 4 上 0 
由 -站 ] 切 寺 清单 项 目 5 名 ) 


























| GB/T9788 L 63 X 40X6 


材料 
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构件 属性 【只 读 ) 


会 











图 2-14 切割 清单 属 


下 料 长 度 
150 
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2.1.7 自 定 义 





属性 应 用 技巧 


目 定 义 属性 在 SolidWorks 应 用 中 起 到 很 大 的 作用 ， 因 此 ， 实 际 设计 中 如 何 更 好 地 应 用 目 
定义 属性 是 一 个 比较 关键 的 问题 ， 读 者 可 考虑 以 下 技巧 : 





1) 在 实施 








SolidWorks 三 维 设计 之 前 ， 根 据 企业 本 身 在 零件 网、 装配 图 、 焊 接 零 件 等 方 





面 的 要 求 ， 规 划 建 立 统 一 的 自 定义 属性 。 


2) 自 定义 





属性 和 图 纸 格式 中 的 标题 栏 、 装 配 图 中 的 材料 明细 表 、 焊 接 零 件 切割 清单 表 





息息相关 ， 因 此 建立 图 纸 格式 和 材料 明细 表 模 板 时 应 注意 属性 链接 的 统一 


3) 自 定 义 
定义 属性 模板 ， 














属性 的 添加 和 编辑 : 利用 属性 选项 卡 编辑 器 建立 零件 、 装 配 和 切割 清单 的 自 
快速 、 统 一 地 建立 自 定义 属性 。 








4) 在 建立 零件 或 装配 体 的 模板 文件 时 ， 可 以 建立 必要 的 自 定义 属性 ， 从 而 为 今后 建立 
新 零件 或 新 装配 体 自动 建立 自 定义 属性 ， 后 续 的 任务 只 修改 属性 值 即 可 。 


5) 自 定义 











属性 的 参数 名 称 最 好 使 用 英文 ， 这 样 做 的 好 处 是 考虑 到 在 使 用 产品 数据 管理 





软件 (如 PDMWorks) 时 的 延续 性 ， 因 为 PDMWorks 软件 默认 采用 这 些 英文 名 称 作为 自 定 义 





属性 的 参数 名 称 。 


2.2 ”模型 中 的 视图 


在 模型 中 建立 的 视图 方向 ， 可 以 直接 用 于 在 工程 图 中 建立 工程 视图 。 如 果 用 户 在 零件 建 
模 过 程 中 没有 很 好 地 考虑 模型 的 放置 方向 ， 或 者 在 自 顶 向 下 的 设计 中 建立 的 新 文件 不 是 合理 
的 模型 放置 方向 ， 这 时 可 以 在 模型 中 添加 新 的 视图 方向 ， 从 而 便于 在 工程 图 中 直接 应 用 。 


2.2.1 模型 的 标准 视图 




















默认 的 SolidWorks 零件 中 提供 了 9 个 标准 的 视图 方向 ， 包 括 6 个 正 投 影视 图 和 三 个 轴 测 





视图 ， 这 些 标准 视图 都 可 以 直接 应 用 到 工程 图 中 建立 工程 视图 。 
如 图 2-15 所 是 ，6 个 正 投 影视 图 分 别 是 . 


1) 前 视 : 
2) 后 视 : 溯 
3) 左 视 : 
4) 碳 视 
5) 上 视 : 


6 ) 下 视 : 沿 





沿 Z 轴 负 方向 观察 模型 。 
各 Z 轴 正 方向 观察 模型 。 
沿 X 轴 正 方向 观察 模型 。 


: 沿 X 轴 负 方向 观察 模型 。 


沿 立 轴 负 方向 观察 模型 。 
Y 轴 正方 向 观察 模型 。 





如 图 2-16 所 示 ，SolidWorks 提供 的 三 个 轴 测 视图 ， 分 别 是 : 
1) 等 轴 测 。 


2) ER 
3) 左右 二 


等 角 轴 测 。 
等 角 轴 测 。 
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前 视 
后 视 
2 
C2 
左 视 
下 视 











图 2-15 默认 的 6 个 正 投影 观察 视图 





等 轴 测 上 下 二 等 角 轴 测 左右 二 等 角 轴 测 
图 2-16 默认 的 3 个 轴 测 视图 








2.2.2 建立 命名 视图 


用 户 在 模型 中 可 以 建立 新 的 视图 方向 ， 这 样 做 主要 有 两 个 目的 : 

1) 便于 在 模型 中 快速 切换 到 一 个 常用 的 观察 角度 和 观察 位 置 。 

2) 便于 在 工程 图 中 直接 使 用 定义 的 视图 方向 建立 工程 视图 。 

如 果 模 型 中 的 标准 视图 不 符合 建立 工程 视图 的 习惯 ， 可 以 建立 新 的 视图 方向 ， 从 而 在 建 
立 工程 视图 时 很 容易 地 确定 第 一 个 视图 。 

如 图 2-17 所 示 ， 零 件 的 默认 “前 视 ” 视 图 是 一 个 不 理想 的 主 视 图 方向 ， 即 使 从 其 他 标 
准 视图 中 也 不 容易 找到 一 个 用 于 工程 图 主 视图 的 方向 ， 因 此 可 以 考虑 建立 一 个 新 的 视图 方 
向 ， 以 便于 在 工程 图 中 直接 应 用 。 
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默认 前 视图 





新 建 视图 工具 习 
一 | | | 侣 
新 建 视图 I 加 


i 和 a 








图 2-17 建立 新 的 视图 方向 

















2.2.3 工程 图 中 的 透视 图 


模型 的 透视 图 状态 可 以 保存 到 视图 方向 中 。 

一 般 来 说 ， 在 工程 图 中 建立 的 投影 视图 为 正 投影 视图 和 不 同 观 察 角度 的 轴 测 图 。 有 时 候 为 
了 更 好 地 表达 模型 的 真实 效果 ， 例 如 为 了 完成 说 明 书 、 维 修 手册 等 文件 的 插图 ， 在 工程 图 中 使 
用 轴 测 透视 图 则 更 有 真实 感 ， 这 种 情况 中 可 以 在 工程 图 中 建立 轴 测 透视 图 ， 如 图 2-18 所 示 。 














图 2-18 ” 轴 测 透视 图 
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在 工程 图 中 建立 透视 图 的 方法 是 在 模型 中 建立 一 个 命名 的 透视 图 状态 ， 然 后 在 建立 工程 
视图 时 使 用 保存 的 命名 视图 ， 如 图 2-19 所 示 。 


肥 怨 尖 国贸 -加 -国人 纺 让- 医 上 
加 ri 图 
加 | 上 色 模 式 中 的 阴影 

诅 视 图 










BEE x 


视图 名 称 (V): 
| 等 宙 测 透视 图 取消 











器 





图 2-19 ”建立 透视 图 命名 视 








2.2.4 ”查看 调 色 板 


模型 中 的 所 有 标准 视图 和 命名 视图 都 可 以 通过 【查看 调 色 板 】 拖 放 到 工程 图 中 ， 用 于 
建立 视图 。 如 图 2-20 所 示 ， 在 任务 窗 格 中 单 击 【 查 看 调 色 板 】 标 签 ， 选 择 相应 的 视图 ， 拖 
放 到 工程 图 纸 中 ， 即 可 快速 建立 视图 。 


男 Dimxpert 注 解 
丑 包括 隐藏 特征 的 项 目 





克 自动 开始 投影 视图 


* 下 视 。 ”等 轴 测 透视 图 。”* 当 前 





图 2-20 查看 调 色 板 
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2.3 ”模型 中 的 尺寸 


在 工程 图 中 插入 模型 尺寸 时 ， 系 统 首先 参考 模型 中 的 尺寸 位 置 ， 这 些 尺 寸 主 要 包括 模型 
草图 中 的 尺寸 。 


2.3.1 输入 到 工程 图 中 的 尺寸 


模型 中 的 尺寸 ， 从 工程 图 应 用 的 角度 来 说 可 以 分 为 两 大 类 

1) 输入 到 工程 图 中 的 尺寸 : 在 工程 图 中 使 用 “插入 模型 项 目 ” 工 具 插 入 模型 尺寸 时 ， 
输入 到 工程 图 中 的 尺寸 。 

2) 不 输入 到 工程 图 中 的 尺寸 : 使 用 “插入 模型 项 目 ” 工 具 插 入 模型 尺寸 时 ,不 输入 到 
工程 图 中 。 

默认 状态 下 ， 模 型 草图 中 的 尺寸 和 特征 尺寸 作为 “输入 到 工程 图 中 的 尺寸 "。 如 果 用 户 
不 需要 将 某 些 尺寸 插入 到 模型 中 ， 只 需 在 尺寸 【修改 】 对 话 框 中 取消 【标注 要 输入 进 工程 
图 中 的 尺寸 】 按钮 即 可 ， 如 图 2-21 所 示 。 

















图 2-21 输入 到 工程 图 中 的 尺寸 


跌 认 情况 下 ， 输 入 到 工程 图 中 的 尺寸 和 不 输入 到 工程 图 中 的 尺寸 在 图 形 区 域 的 显示 





颜色 不 同 。 
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2.3.2 ”调整 草图 中 的 尺寸 位 置 | 


如 果 零 件 中 草图 的 尺寸 位 置 凌 乱 不 堪 ， 在 
插入 到 工程 图 时 ， 尺 才 位 置 必 然 相 当 混 乱 。 因 
此 ， 用 户 最 好 在 绘制 草图 时 注意 合理 标注 尺寸 一 
并 调整 好 尺寸 的 位 置 。 

如 图 2-22 所 示 ， 可 以 通过 编辑 特征 的 草 
图 将 草图 中 的 尺寸 位 置 进 行 适当 调整 。 


2.3.3 模型 尺寸 的 属性 


模型 尺寸 的 某 些 属性 也 可 以 自动 输入 到 工 
程 图 中 ， 并且 尺 寸 以 及 尺寸 属性 在 模型 和 工程 
图 之 间 是 关联 的 。 也 就 是 说 ， 当 用 户 在 模型 中 
修改 了 尺寸 值 或 尺寸 属性 后 ， 在 工程 图 中 的 尺 
寸 值 或 尺寸 属性 也 进行 相应 的 修改 ; 同样 ， 在 
工程 图 中 的 修改 也 会 引起 模型 中 尺寸 的 变化 。 

如 图 2-23 所 示 ， 用 户 可 以 在 模型 中 指定 尺 
寸 公 差 、 尺 寸 的 前 缀 或 后 级 ， 在 这 些 尺寸 输入 
到 工程 图 后 自动 添加 相应 的 内 容 。 图 2-23 模型 八 才 的 属性 














妈 们 





3.20 
图 2-22 调整 草图 尺寸 位 置 




































































2.4 等 








对 零件 指定 材质 属性 ， 不 仅 会 同时 修改 模型 本 身 的 颜色 、 纹理 和 其 他 物理 参数 ， 而 且 对 
工程 图 也 有 重要 的 作用 ， 主 要 表现 在 两 个 方面 : 通过 密度 计算 模型 质量 、 设 定 剖 面 视图 中 剂 
面 线 的 类 型 。 


2.4.1 材料 和 密度 




















如 果 需 要 在 工程 图 中 显示 模型 的 质量 ， 最 佳 的 方法 是 通过 模型 的 自 定 义 属性 链接 模型 的 
质量 ， 并 且 在 工程 图 中 的 相应 位 置 通过 文字 注解 显示 模型 作为 “质量 ”的 自 定 义 属性 。 

在 工程 图 中 正确 显示 模型 的 质量 ， 有 三 个 基本 要 求 : 

1. 正确 设 定 模型 的 材质 密度 

如 图 2-24 所 示 ， 选 择 【 工 具 】!【 选 项】 命令 ， 在 文件 属性 中 设 定 模 型 的 材质 密度 。 

2. 设 定 质量 的 正确 显示 单位 

同样 在 文件 属性 中 ， 设 定 正确 的 显示 单位 ， 这 里 设 定 为 “公斤 ”， 如 图 2-25 所 示 。 

3. 建立 链接 模型 质量 的 自 定义 属性 

质量 的 自 定 义 属性 应 该 针对 配置 不 同 而 不 同 ， 因 此 应 该 建立 配置 特定 的 自 定义 属性 ， 如 
图 2-26 所 示 。 本 书 前 面 介绍 建立 各 种 自 定义 属性 的 时 候 ， 并 没有 介绍 建立 “Weight” 自 定 
义 属 性 ， 这 是 因为 考虑 到 质量 这 个 隶属 于 SolidWorks 计算 产生 的 数据 ， 最 好 在 文件 模板 中 建 
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立 而 不 希望 方便 用 户 修改 ， 以 防止 用 户 人 为 修改 为 错误 的 数据 。 


系统 选 顺 5) 文档 属性 (D) | 





























和 鲜 注 解 > F 

和 -尺寸 密度 从): 

为 1e-006 kgjmm^3 
出 详 图 














一 区 坯 7 层 
个 py 
广 实 线 (0) AZ 
人 削 面 线 全 
图 像 品质 样式 人 P): 
显示 [ansr31 (Iron Brickstone) =| 
DinXpert 比例 6): 
-大 小 尺寸 
人 
_ 形 们 公关 mi 
… 倒 前 控制 0 度 


图 2-24 材质 密度 


系统 选项 5) 文档 属性 OD) | 





单位 系统 

个 MKS ( 米 、 公斤、 种 )MM) 
介 CGS (厘米 、 克 、 种 )(O) 
介 MMGS ( 富 米 、 克 、 私 )(G) 
全 IPs ( 黄 寸 、 磅 、 私人 

性 自 定义 如 












































-和 Ee 


















































2-25 ”质量 单位 
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lolx 
摘要 | 自 定义 配置 特定 | 
应 用 到 心 ) : 材料 明细 表 数 旦 : 


两 除 阅 ) | 蒜 认 | 了 | 汶 辑 清单 @| 
| 数值 /文字 表达 


Weght “SW-Mass@@ 默 认 @ 堵 盖 压 板 .SLDPRT” 





























图 2-26 “Weight” 自 定义 属性 





2.4.2 剖面 线 类 型 


在 工程 图 中 建立 前 视图 时 ， 默 认 情 况 下 剖面 线 属性 将 直接 应 用 零件 中 设 定 的 剖面 线 的 类 
型 、 角 度 和 比例 属性 。 因 此 ， 在 模型 中 根据 零件 的 材质 应 用 情况 正确 给 定 零 件 的 剖面 线 类 
型 ， 可 大 大 提高 工程 图 的 操作 效率 。 

在 零件 中 设 定 谢 面 线 类 型 的 途径 有 两 种 : 

1) 设 定 零 件 材质 后 ， 自 动 根据 材质 中 定义 的 剖面 线 类 型 设置 。 

2) 在 零件 的 文件 属性 中 人 为 设 定 零 件 的 剖面 线 类 型 ， 如 图 2-27 所 示 。 


系统 选项 (s) 文档 属性 D) | 





材质 < 未 指定 > 

密度 (D): 

[1e-006 kgjimm*3 

广 区域 剖面 绪 顺 充 
六 无 全 py 
个 实 线 (0) 2 
全 训 面 线 (H) 
样式 (P): 


[ansr31 {Iron BrickStone) -| 


























比 章 (3): 
1 
角度 全): 


|o 度 














图 2-27 指定 剖面 线 类 型 





44 六 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 SS> 








2.4.3 材质 库 的 应 用 

在 SolidWorks 软件 自 带 的 材质 库 中 ,包含 了 很 多 常用 的 材料 ， 如 钢 、 铝 及 铝 合金 、 塑 料 
等 。 材 料 库 中 定义 了 不 同 材 料 相应 的 特性 ， 如 颜色 、 密 度 、 弹 性 模 量 、 痢 面 线 类 型 等 。 

1. 应 用 材质 

如 图 2-28 所 示 ， 从 设计 树 中 右键 单 击 “ 材 质 ” 分 支 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【编辑 材料 】 
命令 ， 可 以 应 用 相应 的 材料 。 


























x| 
属性 | 四 观 | 剖面 线 | 自 定义 | 应 用 程序 数据 | 收藏 | 
FF 材料 属性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
点 让 库 中 的 材料 无 法 编辑 。 您 必须 首先 将 材料 复制 到 自 定 兴 库 以 进行 编辑 。 

3 三 1060-H12 棒 材 (S55) 

3= 1060-H14 刘 弄 类 型 (IM); 

= 1060-H16 rk 

3= 1060-H18 单 坟 加 克 [si-Nim~2 (Pa) -| 

3 1060-H18 楼 村 69) 六 3 

3 = 1060-0 (ss) EN 

3 三 1100-H12 棒 材 (ss) 和 

.号 三 1100-H18 棒 材 (ss) 

号 三 1100-H26 棒 村 (SS) 

3= 1100-0 棒 材 (55) 说 明 i7 

.三 1345 合金 和 

= 1350 合金 全 加 (oj 

3= 2010-T43 绝缘 成 型 铸件 (SS) 持续 性 ; 

.三 201.0-T6 绝缘 成 型 铺 件 (55) 














3= 201.0-17 绝缘 成 型 铸件 (65) 












































?= 2014 合 金 

3= 20140 

= 2014-T4 

3= 2014T6 

3= 2018 合 全 

3= 2024 合 全 

三 2024 合 金 (SN) 1 ste Ee 

3= 热 腾 胀 系 : .46-005 

3= i 执 写 率 200 Wilm-K)} 

3= 比 热 900 JI(kg-K)} 

= EL 示 活 国 本 
3= 2024-T4 

和 加 应 用 他 | 关闭 © | 人 #3 | 本 时 ty..，| 帮助 tm | 











到 


2-28 ”应 用 材质 














在 零件 中 应 用 材质 后 ， 零 件 的 颜色 、 密 度 、 剂 面 线 类 型 等 属性 将 进行 相应 变化 ， 同 时 在 
【文件 属性 】 选 项 卡 中 将 不 再 允许 用 户 人 为 更 改 材料 属性 ， 如 几 2-29 所 示 。 

2. 使 用 自 定义 材质 库 

直接 使 用 SolidWorks 提供 的 材质 数据 库 可 以 做 到 方便 、 准 确 和 高 效 ， 但 也 存在 一 定 的 问 
题 ， 主 要 体现 在 两 个 方面 : 

1) 材料 的 名 称 与 国家 标准 不 同 。 

2) 材质 的 剖面 线 类 型 与 标准 不 同 。 

因此 ， 为 了 更 好 地 应 用 SolidWorks 的 材质 库 ， 用 户 可 以 建立 自 定义 的 材质 数据 库 ， 即 将 
常用 的 材质 从 SolidWorks 材质 库 中 单独 提取 出 来 ， 建 立 用 户 自 定义 的 材质 数据 库 。 作 为 自 定 
义 的 材质 数据 库 ， 用 户 可 以 修改 材料 名 称 、 剂 面 线 类 型 、 颜 色 甚至 其 他 物理 属性 。 如 图 2-30 
所 示 。 
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系统 选项 (s) 文档 属性 D) | 
1060 侣 全 
密度 (D): 
2,7e-D006 kg/mm*3 
三 区域 剖 面 线 /填充 
人 无 /全 区 
全 实 闭 (0) 2 
全 | 表面 
样式 人 P): 
基准 面 显 示 ANSI31 (Iron Brickstone) ™ 
Dimipert 比重 (5): 
-大小 R 寸 
人 角度 (N): 
_ 形 位 公关 
… 倒 角 控 制 [ 哄 
图 2-29 ”应 用 材质 后 的 材料 属性 
材料 区 





.时 solidWorks DIN Materials 

.JS solidworks materials 

国 自 定义 村 料 

习 我 的 材料 库 

本 司 居 合 金 高 强度 结构 铀 

本 司 磋 素 工 上 县 铜 

局 易 切削 结构 铜 

旺 优质 碳 素 结构 铀 
硫 素 结构 铀 

















了] 有 … 轩 … 轩 







































































属性 | 外 观 | 剖面 线 | 自 定义 | 应 用 程序 数据 | 收藏 | 














模型 类 型 M): ”| 国王 于 二 E 
单位 (J): [ii-wmzea 辐 
类 8 [ER 
名 称 ): Js 
说 BD): [| 
来源 (0): | | 
持续 性 : EE 


7 了 .300000154e+010 


0.33 不 适用 


| REERRE RAR | 
默认 库 中 的 材料 无 法 编辑 。 您 必须 首先 将 材料 复制 到 自 定义 库 以 进行 编辑 











3.699999949e+010 | 牛顿 ji2 








8500 Kgim3 





478412992 牛顿 Im2 





牛顿 hm'2 





239688992 牛顿 im2 























执 扩 张 率 数 ”|1.8e-005 K 

热 号 110 Wm-K) 
定 执 390 Ji(kg-K) 

材料 阳 忆 弛 率 示 话 图 





关闭 CC) | 保 太 3) | 配置 0..，| 帮助 | 





图 





2-30 ”修改 自 定义 材质 库 


同时 ， 在 建立 自 定义 属性 模板 时 ， 不 仅 允许 用 户 输入 材料 名 称 ， 也 允许 用 户 选 择 常 用 名 


称 ， 


或 者 使 用 “SW-Material ”来 链接 模型 中 指定 的 材质 名 称 ， 如 图 2-31 所 示 。 
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>>> 





多 博 盖 压 株 。 厂 认 < 和 认 > 显示 村 





基本 信息 
| 名称 
a 








由 - 国 二条 - 拉 伸 1 
#- 罗 拉 介 z 














30 


45 
212(LY12) 
Hpb59-1 
ABS 
普通 橡胶 





图 2-31 “材料 名 称 ” 自 定义 属性 





2.5 ”实战 案例 . 为 零件 图 做 准备 








本 案例 将 对 “压力 支撑 板 ” 这 个 零件 进行 出 工程 图 前 的 必要 准备 ， 如 图 2-32 所 示 ， 此 


文件 包含 多 个 配置 ， 因 此 有 些 工 作 需 要 针对 不 同 的 配置 单独 进行 。 





SS 压力 支撑 板 ”全 支架 < 显示 闫 区 
i -各 传 感 器 
包工 让 和 注解 











he 压力 支撑 板 配置 “中 支架 ) 


四 -网 拉 伸 1 
由 - 售 : 打 孔 尺 寸 根据 开 楼 圆柱 头 螺 
导 拉 伸 3 
由 .加 拉 伸 5 
9- 六 拉 伸 8 
由 -号 拉 伸 9 























图 2-32 “压力 支撑 板 ” 零 件 


本 案例 的 步骤 关键 点 如 下 ， 读 者 可 参考 视频 教程 进行 学 习 。 
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1. 建立 并 查看 零件 的 自 定义 属性 

分 别 激活 “下 支架 ”和 “ 平 支架 ”配置 ， 在 任务 窗 格 中 单 击 【 自 定 义 属性 】 标 签 ， 查 
看 并 添加 自 定义 属性 ， 如 图 2-33 所 示 。 

配置 特定 的 自 定义 属性 依 配 置 不 同 而 不 同 ， 因 此 应 分 别 激 活 两 个 配置 来 建立 自 定义 
属性 。 

大 | 二 巨 国 BS 


自 定 义 属性 











帘 | 轴 | 它 | 田 | 刍 | 售 






自 定 义 属性 




















基本 信息 
名 称 


En 















压力 垫 块 


代号 
| 20200000004 
| P20200000014 
A 材料 
合金 钢 下 





2A12(LY12) 


: 料 昌 注 栏 
备注 {材料 明细 表 备注 栏 ) 备注 《材料 明细 表 各 注 栏 ) 


[氧化 黑色 


理 
一 一 一 一 一 一 一 表面 处 理 
- [氧化 了 | 





图 样 标 
si 图 样 标记 















供应 商 零件 代号 (型 号 ) 
































2. 调整 模型 尺寸 位 置 和 尺寸 属性 

模型 文件 的 尺寸 和 工程 图 文件 中 插入 的 模型 尺寸 是 全 相关 的 ， 因 此 ， 模 型 中 的 尺寸 属性 
也 将 应 用 到 工程 图 中 ， 如 图 2-34 所 示 ， 编 辑 “ 草 图 3”， 删除 尺寸 “6”， 并 标注 尺寸 52， 适 
当 调 整 草图 中 的 尺寸 位 置 。 

双击 “ 打 孔 尺寸 根据 开 模 圆柱 头 螺 钉 的 类 型 1” 特 征 ， 使 其 尺寸 显示 在 图 形 区 域 。 如 
图 2-35 所 示 , 设置 孔 距 尺寸 的 公差 为 “对 称 ”， 给 定 公 差 值 为 “0. 1”。 

3. 零件 的 材质 和 材质 属性 

材质 直接 影响 零件 质量 的 计算 和 工程 图 剖面 线 的 设置 ， 本 例 中 ,零件 的 材质 已 经 设置 为 
“合金 钢 ”。 选 择 【工具 】|【 选 项] | 【文档 属性 】 命 令 ， 查 看 一 下 模型 的 密度 和 材料 剖面 线 
设置 是 否 正 确 ， 如 图 2-36 所 示 。 
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培 ， 风 称 | 
3p [loomm 


厂 显示 括号 (H) 
:更 [123 文中 ”加 
域 ，| 与 本 称 申 。” ”” 辐 














图 2-34 ”调整 尺寸 位 置 





























器 











2-35 ”修改 尺寸 属性 











合金 铜 
密度 {D); 
区 7e-006 kgjmmA^~3 


区 域 剖 面 线 /填充 


入 无 {0) Be 
0) 2 
[or 


样式 人 P): 

[Avsi31 (Iron BrickStone) | 
比 剖 合 ): 
1 
角度 人 N): 
0 度 
















器 








2-36 ”材质 属性 
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49 
4. 零件 质量 的 单位 


在 【文档 属性 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 单 位 】 选 项 ， 如 图 2-37 所 示 ， a 


为 正确 的 数据 ， 这 里 设置 长 度 单位 为 “毫米 ”， 小 数 点 位 数 为 4 位 ; 设置 质量 单位 为 “ 
厅 ” Le 


系统 选项 (5) 文档 属性 (D) | 


单位 系统 
全 MKS ( 米 、 公斤 、 和 (MM) 
介 CGS (厘米 、 克 、 种 )(C) 
介 MMGS (之 米 、 克 、 种 )(G) 
© IPS 化 十 、 磅 、 秆 各 








| 
基本 单位 
































图 2-37 ”模型 单位 





5. 查看 零件 计算 结果 
选择 下 拉 菜 单 【 工 具 】 【质量 特性 】 命 令 ， 可 查看 模型 的 质量 特性 计算 结果 ， 如 图 2-38 
所 示 ， 模 型 的 质量 为 “0. 3568 千克 ”。 





6. 验证 自 定义 属性 中 的 “Weight” 自 定义 属性 


选择 下 拉 菜 单 【 文 件 ] 1【 属 性】 命令 ， 
立 一 个 名 称 为 “Weight” 





单 击 【 配 置 特定 】 选 项 卡 ， 如 图 2-39 所 示 ， 建 
的 自 定 义 属 性 ， 属 性 的 值 链 接 模 型 的 质量 ， 显 示 结 果 为 “0.3568”。 
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条 质 里 持 E > 一 einl 
打 Epp).，| 复制) | 关闭 | 选项 0)..，| 重 算 p) | 


输出 坐标 系 (5): 广 默认 一 = | 
压力 支撑 概 ,SLDPRT 
所 选项 目 们 ): 








[x 包括 隐藏 的 实体 /起 部 件 (H) 
|v 在 窗口 角落 显示 输出 坐标 系 (D) 
三 指派 的 质量 属性 人 ) 
压力 支撑 板 (Part Configuration -上 支架 ) 的 质量 特性 
输出 坐标 系 : 一 默认 一 
密度 = 7700.0000 千克 /立方 米 
体积 = 46331.6614 立方 毫米 
表面 积 = 13532.8351 平方 毫米 
Y= 5.0695 
Z =0.0000 


惯性 主轴 和 惯性 主力 拭 : (千克 * 平方 豪 米 ) 





2-38 ”质量 特性 


S|xl 


摘要 ”| 自 定 义 配置 特定 | 


应 用 到 (A): 材料 明细 表 数 旺 : 
隔 除 加 J | | 上 云 束 了 | [无 - 了 | 。 浩 辑 清单 加 | 


数值 /文字 表达 





1 
氧化 黑 | 氧化 黑 
20200000006 |20200000006 








Number 
partname 
Material 


口 
UescpUuo 

Finish 

Phase 


Cost 
Vendor Part Number 

















a 






































Vendor 


























2-39 “Weight” 自 定义 属性 
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2.6 ”模型 配置 在 工程 图 中 的 应 用 


模型 的 配置 不 仅 在 零件 设计 和 装配 体 设计 中 具有 广泛 的 应 用 ， 在 工程 图 中 也 具有 很 多 的 
用 途 。 模 型 中 不 同 的 配置 都 可 以 在 工程 图 中 建立 工程 视图 ， 即 使 是 在 同一 张 工程 图 中 ， 用 户 
也 可 以 使 用 同一 模型 的 两 个 不 同 配 置 建立 视图 。 


2.6.1 建立 不 同 的 视图 





某 些 情况 下 ， 一 个 模型 在 装配 体 中 的 状态 可 能 与 它 的 自然 状态 不 同 。 为 了 处 理 的 方便 ， 
可 以 建立 两 个 不 同 的 配置 : 一 个 配置 专门 用 在 装配 体 中 ， 另 一 个 配置 则 专门 用 作 绘 制 工 
程 图 。 

如 图 2-40 所 示 ,“ 橡 胶 圈 ”零件 在 装配 后 由 于 材料 的 变形 使 得 模型 发 生变 化 ， 而 在 建立 
工程 图 时 ， 却 并 不 需要 考虑 这 种 变化 。 

这 种 情况 下 ， 为 “橡胶 圈 ” 零 件 建立 了 两 个 不 同 的 配置 ; 

1) 默认 : 用 于 装配 体 中 。 

2) 用 于 工程 图 : 专门 用 来 在 工程 图 中 建立 视图 。 






































5 哆 覃 胶 图 配置 ”人 秩 认 ) 四 加 橡胶 圈 配置 ”、( 用 于 工程 图 ) 
i. 用 于 工程 图 [ 查 胶 图 ] “| 用 于 工程 图 [橡胶 玫 ] 











图 2-40 配置 用 作 建 立 视图 




















2.6.2 简化 工程 视图 





如 果 一 个 模型 中 包含 很 复杂 的 圆 角 特征 ， 例 如 ， 对 于 压铸 、 注 射 成 型 的 零件 往往 包含 很 
多 铸造 圆 角 。 对 于 此 类 的 零件 ， 如 果 使 用 真实 的 模型 建立 各 种 视图 会 引起 以 下 两 个 问题 : 

1) 视图 非常 复杂 。 

2) 在 视图 切 边 显示 时 ， 线 条 很 杂乱 ; 而 在 切 边 不 显示 时 ， 又 无 法 正确 表达 零件 。 

针对 这 种 情况 ， 可 以 考虑 建立 一 个 压缩 了 必要 的 圆 角 的 配置 来 建立 工程 图 的 某 些 视图 。 

如 图 2-41 所 示 ， 和 零件 “压板 ”内 部 包含 很 多 圆 角 特 征 ， 无 论 在 视图 的 “ 切 边 可 见 ” 和 
“ 切 边 不 可 见 ” 状 态 都 无 法 准确 表达 模型 。 











莹 及 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 SO> 

















切 边 可 见 切 边 不 可 见 
图 2-41 切 边 可 见 与 切 边 不 可 见 


建立 压缩 相关 圆 角 的 配置 后 ， 利 用 压缩 圆 角 的 配置 建立 工程 视图 ， 则 可 以 很 好 地 表达 模 
型 ， 如 图 2-42 所 示 。 


4 一 4 














图 2-42 利用 压缩 圆 角 的 配置 建立 工程 图 


2.7 与 装配 图 相关 的 准备 工作 


在 建立 装配 图 时 ， 对 装配 体 模型 主要 的 准备 工作 包括 : 
1) 排除 不 显示 在 材料 明细 表 中 的 零 部 件 。 
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2) 确定 零 部 件 在 装配 体 中 的 显示 名 称 。 

3) 确保 装配 体 中 每 个 零件 部 件 的 质量 特性 正确 。 
4) 必要 时 建立 爆炸 视图 和 爆炸 直线 草图 。 

5) 必要 时 建立 专用 于 工程 图 的 配置 。 

6) 如 需 在 装配 图 中 建立 1/4 剖 视图 ， 应 在 装配 体 中 建立 装配 体 切除 特征 。 


2.7.1 装配 体 中 零件 单位 的 统一 


零件 自 定 义 属 性 中 链接 的 “Weight”， 是 SolidWorks 根据 模型 密度 和 形态 自动 计算 得 出 
的 结果 ， 但 显示 的 数值 依赖 于 文件 属性 的 单位 和 小 数 点 长 度 。 因 此 ， 如 果 一 个 装配 体 中 的 某 
个 零件 在 计算 质量 时 设置 的 单位 不 一 致 ， 则 在 材料 明细 表 中 显示 质量 时 会 造成 错误 。 

如 图 2-43 所 示 ， 图 中 序号 为 “1” 的 零件 显示 的 质量 为 “108. 8084”， 显 然 其 单位 是 
“ 克 ” 而 不 是 “千克 ”。 


























CB819 M4x10 十 字 楼 沉 头 螺钉 10 0002 
CLO8A100 守明 人 0. 00540 
CLO8AOOG 0. 03302 
CLO8AO0S 0. 02146 
CLO8A004 3 0. 01990 
CL08A003 芭 织 0. 00223 
CLO8A002 0. 00093 
CLO8AOO1 0. 01044 
108. 8084 


质 












































图 2-43 ”错误 的 质量 数据 





2.7.2 零件 在 材料 明细 表 中 的 显示 
除了 装配 体 中 被 压缩 的 零 部 件 外 ， 装 配 体 中 的 每 个 零 部 件 均 默认 显示 在 装配 图 的 材料 明 
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细 表 中 。 


用 户 可 以 通过 修改 零 部 件 的 属性 ， 将 茶 些 零 部 件 设 定 为 “不 在 材料 明细 表 中 显示 ”。 通 
过 这 样 的 处 理 ， 即 使 零 部 件 正常 显示 在 模型 中 ， 该 零 部 件 在 装配 图 的 材料 明细 表 中 可 以 被 


忽略 。 


如 图 2-44 所 示 ， 在 【和 零 部 件 属 性 】 对 话 框 中 ， 如 果 用 户 选中 【不 包括 在 材料 明细 表 
中 】 复 选 枉 ， 则 零件 不 出 现在 材料 明细 表 中 。 同 时 ， 在 装配 体 的 FeatureManager 设计 树 中 ， 








零件 名 称 后 面 出 现 “不 包括 在 材料 明细 表 中 ”字样 。 




















































































是 a 履 认 研 认 显示 快 态 -1》) 

本 四 | 注解 

… 前 视 

… 信 上 视 

-六 天 

二 ,原点 

生 . 支架 -底座 41》 全 认 <《 低 认 > 显示 居 态 1>| 环 包 括 在 村 料 明 细 表 中 ) 

9 量 定 ] 连接 坤 <1 > 久 升 吉 加 - 壤 赴 往 控 村 <<8 寸 吉 加 - 雯 赴 入 控 术 > 处 加 国 
必 - 娩 支架 - 灿 节 店 基 下- 二 让 3 . x 
和 回忆 ) 支架 前 二 一 般 属性 

2 中 吉 和 | 要 部 件 名 各 0 EE 实 网 s 人 用” 全 名 但 硫 末 启 亩 < 才 

二 [ e- 视 

局 C) 支架 -前 | 零 部 件 参 考 引 用 (F): 。 | 

RC | = DD 
由 吗 4 字 术 | 要 部 件 说 明 ) 支架 底座 

四 -号 坟 ) 支架 - 意 | 模型 交 件 路 径 (D): C:SolidWorks Tutorial Files\ 工 程 图 实 伍 \ 营 02 章 \ 去 架 \ 志 架 - 底 座 .SLCPF 
由 全 配售 。 ”| ( 清 使 用 文件 / 莹 换 指令 来 蔡 换 夫 部 件 的 模 到 ) 

由 . 国 切除 - 拉 伸 1 











在 此 更 改 显 示 属 性 : 此 显示 状态 加 
「 配 置 特定 属性 

F 所 参考 的 本 置 一 和 压缩 找 术 
个 压缩 (5) 
区 还 原 (R} 
六 轻 化 
求解 为 
oa 
篇 





「 显 示 状 态 特定 的 属性 

三 隐藏 和 部件 人) 

参考 引用 的 显示 状态 
一 < 点 认 >_ 显 示 拱 态 1 













































性 。 本 一 [ 不 包括 在 
在 此 更 眉 属 性 : 此 醒 置 和 料 科 用 师表 中 


取消 cc) | 帮助 (| 


2-44 不 在 材料 明细 表 中 显示 的 零 部 件 
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2.7.3 爆炸 视图 和 爆炸 直线 





当 用 户 希 望 在 工程 图 中 建立 爆炸 的 工程 视图 时 ， 有 三 个 基本 要 求 : 
1) 在 装配 体 中 建立 爆炸 视图 。 

2) 在 建立 工程 视图 时 ， 应 参考 具有 爆炸 视图 的 配置 。 

3) 通过 修改 视图 属性 ， 使 视图 显示 为 爆炸 状态 ， 如 图 2-45 所 示 。 








工程 视图 属性 
视图 属性 | 显示 隐藏 的 边线 | 隐藏/ 显示 地 部 件 | 隐藏 /显示 实体 | 
EE 


名 称 : 工程 视图 1 类 型 : 命名 的 视图 


模型 信息 















视图 : 支架 
广 档 : CASolidforks Tutorial Files“ 工 程 图 实 便 "第 08 章 *: 





配置 信息 





个 司 用 模型 "使 用 中 “或 上 次 保存 的 配置 如 ) 
从 使 用 命名 的 配置 向): 





CL 在 介 炸 状 态 中 显示 名 
[ 和 
默认 _ 显 示 状 恋 -1 

















去 件 序号 

广 将 堆 件 序号 文本 村 按 指 定 的 表格 | 厂 办 二 阐 三 gj 刘 ， 

网 | 三 时 直板 全 折 琶 生 短 0) 
局 屋 示 边 秀 框 亢 ) 








| 取消 ”| 帮 Bm | 


图 2-45 ”显示 为 爆炸 状态 


2.7.4 装配 体 的 配置 


用 户 可 以 针对 以 下 两 种 应 用 情况 在 装配 体 中 建立 专门 用 于 工程 图 的 配置 : 

1) 在 工程 图 中 建立 交替 位 置 视 图 ， 表 达 装 配 体 中 运动 部 件 的 几 个 不 同 运动 位 置 。 如 
图 2-46 所 示 ， 工 程 图 交 蔡 位 置 视 几 的 两 个 不 同位 置 来 源 于 模型 中 的 两 个 不 同 的 配置 。 

2) 在 工程 图 中 建立 1/4 剖 视 图 ， 利用 装配 体 切 除 特 征 建立 真实 的 切除 ， 如 图 2-47 
所 示 。 
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交替 位 置 视图 














图 2-46 ”交替 位 置 视图 和 装配 体 配置 





























支架 “(四 分 之 一 剖 视 图 
二 [| 注解 
本 人 设计 活页 夹 

















.加 光源 与 相机 
痊 前 视 
xS 上 视 
xz 看 机 












-名 (固定 ) 连接 轴 <1> 

-加 ) 支架 - 轴 节 座 <1> 
- 跨 ) 支架 - 旋 暴 螺 杀 装配 <1 
-区 C) 支架 - 轴 节 球 头 刀 > 
-区 ) 支架 - 锁 紧 压 块 <1> 
-加 上 ) 支架 - 旋 蛇 螺母 <1> 
-中 十 字 柜 沉 头 螺 条 GET 
-中 二 ) 十 字 柜 沉 头 螺 条 SB 
-吕方 ) 支架 - 覃 腕 热 <1> 
-和 和 配合 

- 国 切除 - 拉 伸 1 














“ 转 … 田 … 困 … 国 ……… 





… 团 … 团 


























转 … 困 … 困 … 团 … 团 . 








2-47 ”1/4 剖 视 图 和 装配 体 配置 
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2.8 ”实战 案例 : 为 装配 图 做 准备 


本 设计 案例 的 主要 目的 是 为 了 建立 “支架 ”装配 体 的 工程 图 做 准备 ， 如 图 2-48 所 示 ， 
关键 知识 点 包括 : 

1) 检查 和 添加 装配 体 文件 的 自 定义 属性 。 

2) 检查 和 修改 装配 体 文件 的 文件 属性 (有 关 单 位 ) 设置 。 

3) 检查 和 添加 装配 体 中 各 个 零 部 件 的 自 定义 属性 。 

4) 检查 各 零件 的 材质 属性 和 质量 单位 设置 。 

5) 用 于 174 训 视 图 的 配置 。 

6) 爆炸 视图 和 爆炸 直线 草图 。 














中 支架 。 吉 认 倒 认 显示 拒 态 -1 
“| 团 传 感 器 
田 -[A 注解 








-名 支架 -底座 41>》 催 认 < 各 认 > 显示 状态 二 
-名 国定 ) 连接 轴 <1> 6 寸 支架 - 墙 式 连 接 柱 : 
-名 支架 - 轴 节 座 41》 避 认 < 各 认 > 显示 并 态 
. 吻 C) 支架 - 旋 紧 螺 条 装配 <1>》 ( 祭 认 人 各 认 4 
.8 口 支架 - 轴 节 球 头 4> 性 认 < 仙 认 > 显 ; 
) 支架 - 锁 紧 压 块 4》 辟 认 < 愤 认 > 显 ; 会 < 
) 支架 - 旋 紧 曙 且 4> 仙 认 < 从 > 省 四 
9 十 字 槽 沉 头 螺 条 GE T S19<1»> Mdxlt 
) 十 字 槽 沉 头 螺 箱 SB_T 819<2> 4xlt 
) 支架 - 橡 腕 垫 <1 > 翼 认 << 辟 认 > 处 观 
之 






































号 
号 
名 
-多 
号: 
-0 














… 因 … 因 … 因 … 田 … 因 … 因 … 因 … 四 … 国 … 国 …… 





t 











图 2-48 “支架 ”装配 体 





本 案例 中 包含 的 主要 任务 有 : 

1. 装配 体 文件 自 定义 属性 

在 装配 体 文件 窗口 中 ， 不 选择 任何 零 部 件 ， 或 选择 设计 树 顶 部 的 装配 体 名 称 ， 单 击 
【 自 定义 属性 】 标 签 ， 则 添加 的 自 定义 属性 为 装配 体 的 自 定义 属性 ， 系 统 自动 调用 装配 体 文 
件 属性 模板 ， 如 图 2-49 所 示 。 

2. 在 装配 体 中 添加 零件 自 定义 属性 

在 装配 体 中 选择 多 个 零件 ， 单 击 【 自 定义 属性 】 标 签 ， 可 以 为 选择 的 多 个 零件 添加 
统一 的 自 定义 属性 ， 这 时 ， 系 统 自 动 调用 零件 的 自 定义 属性 模板 ， 如 图 2-50 所 示 。 尽 管 
每 个 零件 的 名 称 和 代号 不 同 ， 但 代号 中 可 能 有 共同 的 特征 ， 因 此 可 以 考虑 采用 在 装配 体 
中 建立 。 
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Re®| >» 区 | 全 | >| ”局 辆 加 辆 到 本 | 




































































自 定 尺 属性 灸 团 
所 四 注解 [得 本 信息 
ei 人 前 视 名 称 
> 2 Fa | 
- 二 二 一 一 
由 号 克扣 -底座 4> 从 AC i 
由 区 应》 i | | 
外 中 支架 - 旅 螺 曝 箱 装 可 <1> 四 备注 【材料 明细 表 备 注 栏 ) 
外- 个 ) 支架 - 轴 节 球 头 44》 上 认 : | 
向 如 】 去 架 - 祸 紧 压 块 人 > 曙 认 < 表面 处 理 〔 仅 用 于 特殊 情况 ) 
由 唱和) 支架 - 旋 紧 螺母 <4> 作 认 < | ”上 
由 : 吻 () 十 字 槛 沉 头 曝 钉 GB_T 816 国生 车 
由 - 品 中 十 字 槛 沉 头 螺钉 GB_T 81 一 
品 去 架 - 榴 腕 执 抽 > (与 认 < 枉 i 
由 国 切 队 除 - 拉 伸 1 | 
和 供应 商 零 件 代号 { 型 号 ) 
本 | | 
| 供应 商 
可 本 











图 2-49 ”装配 体 文 件 自 定义 属性 








时 dy 低 认 全 | 认 _ 显 示 状 态 -1 











ES 站 上 本 沉 头 量 条 GB_T 6l9C》 ( 


四 -8 忆 ) 支架 - 棉 腕 热 44》 避 . 认 < 全 认 > 
由 和 和 配合 








图 2-50 多 个 零件 的 自 定 义 属性 
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3. 给 定 “ 底 座 ” 零 件 正确 的 单位 

打开 “底座 ”零件 ， 如 图 2-51 所 示 ， 给 定 该 零件 正确 的 单位 属性 ， 这 样 做 的 目的 是 在 
材料 明细 表 中 显示 质量 时 能 够 统一 单位 和 精度 。 

读者 可 以 依次 打开 装配 体 中 的 每 个 零 部 件 ， 检 查 文 件 的 单位 和 材质 属性 设置 是 否 正确 。 
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上 请 守 全 MKS ( 米 、 公 斤 、 种 )M) 
二 所 六 下 介 CG5 (厘米 、 克 、 种 ) 人 ) 
表格 个 MMG5 ( 富 米 、 克 、 和 )({6) 
出 详 图 个 IPs {英寸 、 磅 、 各 
二 提 全 自 定义 名 
模型 显示 
加 8 吕 类 型 单位 小 数 
基准 面 显示 是 
眉 度 案 米 
双 尺 寸 长 度 英寸 12 
角度 度 攻 
度 之 米 .12345 
重 公斤 
位 体积 宫 米 ^3 
时 间 秒 2 
万 车 屯 也 
万 量 下 了 
能 焦耳 ss 





























器 





2-51 零件 的 单位 





4. “连接 轴 ” 零件 的 材质 

如 果 零 件 没有 指定 正确 的 材质 ， 在 工程 图 操作 时 可 能 导致 两 点 问题 : 一 是 材料 明细 表 中 
不 能 正确 显示 零件 的 材料 名 称 ; 二 是 引起 装配 体质 量 计算 错误 。 

打开 “连接 轴 ” 和 零件 ， 如 图 2-52 所 示 ， 给 零件 指定 的 材质 为 “2A12”。 

5. 爆炸 图 和 爆炸 直线 草图 

为 了 在 工程 图 中 显示 爆炸 ， 需 要 在 装配 体 中 添加 爆炸 视图 ， 如 图 2-53 所 示 ， 建 立 爆 炸 
并 绘制 爆炸 视图 。 

6. 装配 体 配 置 

建立 一 个 名 称 为 “四 分 之 一 前” 的 配置 ， 如 图 2-54 所 示 ， 该 配置 用 于 在 工程 图 中 添加 
一 个 四 分 之 一 剖 视 图 。 

7.1/4 剖 视 图 

如 果 需 要 在 装配 体 中 显示 1/4 的 爆炸 视图 ， 需 要 在 装配 体 模 型 中 建立 一 个 真实 的 “ 切 
除 ”特征 ， 如 图 2-55 所 示 ， 注 意 切 除 特 征 的 特征 范围 。 
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电 支架 ”全 认 售 认 显示 状态 -12 
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-中 二 ) 十 字 构 沉 头 螺钉 GB_T 81 
-中 二 ) 十 字 构 沉 头 螺钉 GB_T 81 
-区 CC) 支 架 - 柳 胶 热 4> 呐 认 < 
. 仙 和 m 配合 

- 辆 | tH 宗 - 拉 蛋 1 
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日 -时 支架 配置 
日 -他 默认 [ 支架 ] 
Ea 爆炸 视图 5 


CC) 530 爆炸 1 


加 爆 目 频 迪 1 
四] 爆炸 步 双 2 
下 爆炸 步 台 3 
下 爆炸 步 台 4 
-四 爆炸 步 台 5 
下 爆炸 步 怠 8 
一 四 爆炸 步骤 7 
i 爆 昨 步骤 8 
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ce 材料 属性 一 一 一 一 一 一 一 
晤 自 定义 材料 区 认 库 中 的 材料 无 法 编辑 。 您 
我 的 材料 库 
人 模型 类 型 (WJ [线性 弹性 
四 | 旺 破 素 工 县 负 
车 国 易 切 削 结 构 铀 单位 (U)， [SI-Nim"2(P 
二 优质 破 素 结构 铀 类 中: [ES 
直 国政 素 结 构 钢 a 让 全 
3 园 铀 名 称 (4 [a 
习 转 塑料 
.| 旺 铅 合金 
3= 2A14 说 明 (D): | 
时 所 ee ee 
持续 性 : 康定 义 
7.3e+010 “| 泪 顿 而 
著 阿 松 比 率 |0.33 不 适用 
抗 前 模 重 |28e*010 | 夺 顿 1m 
2800 kgim3 
165445000 | 牛 师 int 
咎 下 Im 
屈服 力 96509800 | 牛顿 局 
Ea 2.3e-005 | 慌 
热 160 WitmK 
特定 热 960 Jkg-K) 
材料 阳 尼 HH 京 不 话 田 
关闭 (c) | 
图 2-52 ”指定 零件 正确 的 材质 








区 
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2-53 ”爆炸 视图 和 爆炸 直线 草图 
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9. 风 全 
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Hm 0 两 J 天 [四 
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Ea n Ed 
日 -到 四 分 之 一 剖 [ 支架 ] 









图 2-54 “四 分 之 一 前 ”的 配置 
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特征 范围 (F) 
介 所 有 和 零 部 件 (A) 
他 所 选 零 部 件 (5) 
厂 将 特征 传播 到 委 件 ES 
厂 自动 选择 (0) CS 

连接 灿 -1@ 支 架 

| 支 耻 旋 尼 昌河 装 本 -1 

“支架 祸 景 压 块 -1@ 去 傈 


7 而 士 力 
| [a 















bd 














图 2-55 ”装配 体 切 除 特征 


8. 透视 图 
在 装配 体 中 建立 等 轴 测 透视 图 状态 ， 并 保存 命名 视图 ， 如 图 2-56 所 示 。 
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2.9 工程 图 操作 中 常用 的 工具 栏 


对 于 工程 图 的 操作 ， 最 常用 的 工具 栏 包括 , 【工程 图 】 工 具 栏 、【 注 解 】 工 具 栏 、【 线 
型 】 工 具 栏 等 ， 其 中 【工程 图 】 工 具 栏 和 【注解 】 工 具 栏 也 可 以 在 命令 管理 器 中 找到 相应 
工具 ， 如 图 2-57 所 示 。 











4 a 本 

吕 | 四 从 副 睾 视 (全 响 四 车 . 
标准 二 模型 视 投影 视 辅助 视 “图 ”局 部 视 | 断 开 的 断言 计 立 
视图 图 图 图 误 坑 图 图 图 瑟 视 图 























四 ”| 各 二 |A 党 风 零件 序号 YV 表 面 粗 粹 度 符号 ” 国 | 形 位 公差 国志 中 心 符 s 线 国 
智能 尺 占 i | 和 | AO sit 全 全 让 | a 表格 
玫 ” 术 中 页 后 从 慷 注 汪 半 震 吧 惟 自动 要 件 序号 /vr 焊接 符号 | 因 车 闪 特 征 嫩江 由 中 心 线 
-从 售 订 符号 be 孔 标 主 名 基 必 目标 充 ” - 
视 避 布局 | 注解 [评语 
y 
图 上 明 汪 3 各 到 国 响 乌 导 
习 
区 : 修 | 季 夺 |A 党 : 见 悄 记 严 回回 郧 全 国 加 :| 仍 且 | 国 : 








习 
| 








沁 泗 出 导 | 多 吃 兴 引 尼 下 村 尼 oo 8 | 最 只 酝 














到 




















2-57 ”工程 图 操作 常用 工具 栏 
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(1) 【工程 图 】 工具 栏 ”该 工具 栏 中 的 大 部 分 按钮 用 于 建立 工程 图 中 的 各 种 视图 。 

(2) 【注解 】 工 具 栏 ”包括 各 种 在 工程 图 操作 中 处理 工程 图 尺寸 、 注 释 和 各 种 符号 的 
工具 。 

(3) 【表格 】 工 具 栏 ”包含 在 工程 图 中 插入 各 种 表格 的 工具 ， 如 材料 明细 表 、 孔 表 或 修 
订 表 。 

(4)【 线 型 】 工 具 栏 ”包括 定义 工程 图 图 层 、 颜 色 设置 、 线 型 样式 和 线条 粗细 的 工具 。 

(5) 【对齐 】 工 具 栏 ”该 工具 栏 中 的 工具 用 于 对 工程 图 的 尺寸 和 注解 进行 对 齐 ， 例 如 将 
零件 序号 按照 某 种 方式 对 齐 排列 。 


2. 10 工程 图 文件 的 保存 


SolidWorks 的 工程 图 文件 是 参考 模型 文件 建立 的 ， 与 模型 文件 相关 ， 因 此 ， 最 好 将 工程 
图 文件 保存 在 和 模型 文件 相同 的 文件 夹 中 ， 工 程 图 的 文件 名 称 与 模型 文件 同名 。 


2. 10.1 从 零件 /装配 体制 作 工 程 图 


建立 工程 图 文件 的 一 BT 人 后 单 击 “ 标 准 ” 
工具 栏 中 的 【从 零件 /装配 体制 作 工 程 图 】 按钮 国 。 选择 此 命令 后 ，SolidWorks 将 可 能 出 
现 两 种 操作 : 


1) 如 果 当 前 激活 的 文件 夹 中 没有 与 厂 
模型 文件 同名 的 工程 图 文件 ， 则 系统 将 


激活 “新 建 SolidWorks 文件 命令 ”建立 业 a 您 想 打 开 此 文件 


工程 图 文件 ， 提 示 用 户 选 择 工程 图 模板 。 
2) 如 果 当 前 激活 的 文件 夹 中 存在 与 _ Ew | 


模型 文件 同名 的 工程 图 文件 ( 即使 两 个 

































































































省 个 褒 代 辣 枯 时 的 昌 家 人 各 和 2 

建立 工程 图 文件 或 打开 同名 的 工程 图 文 注解 | 要 本 -天 本 

件 , 如 图 2-58 所 示 ， 如果 用 户 选 择 / “Eu pe 

【 否 】， 则 开始 建立 新 的 工程 图 文件 。 六 上 视 量 ; A 

2. 10.2 ”打开 工程 图 Mo 
在 SolidWorks 的 模型 文件 中 右键 音 nt 

击 设计 树 顶端 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【 打 ”外国 扩 3 

开工 程 图 】 文 件 ， 也 可 以 快速 打开 同 目 申 入 下 二 

录 下 的 同名 工程 图 文件 ， 如 图 2-59 所 示 。 EXR 
另外 ,在 装配 体 设计 树 或 图 形 区 域 右 ”点 顺 直 ——— 

















键 单 击 文件 ， 从 快捷 菜单 中 也 存在 【打开 刁 泡 les 二 wl! 
工程 图 ]】 命令 ， 此 命令 允许 用 户 快速 打开 
所 选 零 部 件 的 工程 图 ， 如 图 2-60 所 示 。 图 2-59 快速 打开 工程 图 
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2-60 ”装配 体 中 打开 零 部 件 工程 图 








2.10.3 同名 保存 工程 图 文件 


从 SolidWorks 的 工具 特点 来 看 ， 保 存 工程 图 文件 的 最 佳 方法 是 与 模型 文件 同名 ， 并 保存 
在 同一 文件 夹 中 。 这 样 做 的 好 处 是 便于 提高 效率 ， 省 略 了 很 多 额外 操作 ， 如 图 2-61 所 示 。 
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2-61 工程 图 文件 和 模型 文件 同名 
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2.11 实战 总 结 : 提高 出 工程 图 的 效率 


SolidWorks 的 工程 图 中 ，80% 以 上 的 内 容 来 自 模型 文件 ， 其 他 20% 的 内 容 是 对 工程 图 
的 简单 处 理 ， 因 此 对 SolidWorks 模型 文件 的 准备 是 影响 建立 工程 图 文件 效率 的 一 个 重要 
方面 。 

从 本 章 的 介绍 和 案例 中 ， 读 者 已 经 认识 到 对 于 模型 文件 的 处 理 似乎 比较 麻烦 ， 但 这 是 建 
立 完 美的 工程 图 文件 所 必需 的 步骤 。 读 者 可 以 考虑 使 用 以 下 一 些 技巧 来 减少 模型 的 准备 过 
程 ， 提 高 出 工程 图 的 效率 : 

1. 建立 完善 的 零件 和 装配 体 文件 模板 

SolidWorks 文件 模板 中 的 设置 将 沿用 至 使 用 该 模板 建立 的 文件 ， 因 此 在 零件 和 装配 体 中 
进行 必要 的 设置 将 大 大 简化 模型 的 准备 过 程 ， 用 户 只 需 对 相应 的 内 容 进 行 修改 即 可 。 针 对 工 
程 图 的 应 用 而 言 ， 文 件 模 板 中 要 重点 考虑 以 下 两 方面 的 设置 ; 

1) 建立 必要 的 自 定 义 属性 。 

2) 设置 正确 的 质量 单位 。 

2. 建立 自 定义 的 材料 数据 库 

建立 符合 标准 的 材料 数据 库 后 ， 读 者 可 以 方便 地 将 材料 的 属性 直接 应 用 于 零件 ， 并 同时 
对 零件 指定 正确 的 信息 : 

1) 材料 密度 ， 从 而 根据 计算 和 设置 的 正确 单位 及 小 数位 数 ， 得 到 正确 的 质量 属性 。 

2) 材料 颜色 。 

3) 材料 剖面 线 类 型 。 

3. 对 应 用 的 标准 件 进 行 合理 规划 

标准 件 的 应 用 是 设计 中 最 常用 的 技术 之 一 ， 此 技术 涉及 配置 和 系列 零件 设计 表 的 应 用 。 
目前 情况 下 ， 使 用 系列 零件 设计 表 建 立 标准 件 库 是 一 个 较为 合理 和 高 效 的 解决 方案 。 标 准 件 
中 各 种 必要 的 自 定义 属性 ， 应 该 与 零件 自 定 义 属性 规则 相同 ， 并 利用 系列 零件 设计 表 进 行 


NW er 
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4. 养 成 习惯 、 逐 步 完成 
读者 在 零件 设计 阶段 ， 就 应 该 给 定 零件 在 出 工程 图 时 的 必要 信息 ， 这 些 信息 的 设 定 可 能 
包括 准备 零件 时 的 所 有 工作 。 例 如 : 

1) 规划 好 模型 第 一 个 特征 的 草图 平面 。 

2) 绘制 草图 时 ， 注 意 尺 寸 标注 的 位 置 。 

3) 对 某 些 尺寸 直接 给 定 公差 或 指定 尺寸 的 前 、 后 级 。 

4) 指定 零件 正确 的 材料 属性 和 自 定义 属性 。 

5. 模型 与 工程 图 双向 互动 

在 建立 工程 图 前 ， 并 非 要 求 用 户 一 定 要 按照 本 章 提 出 的 内 容 进 行 详细 的 设置 和 准备 工 
作 。 读 者 可 以 在 出 工程 图 的 过 程 中 ， 对 不 符合 要 求 的 内 容 ， 打 开 模 型 文件 进行 修改 。 
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6. 工程 图 模板 和 图 纸 格 式 

建立 完善 的 工程 图 模板 和 图 纸 格 式 ， 是 提高 SolidWorks 工程 图 效率 的 另 一 个 重要 因素 。 

7. 工程 图 文件 和 模型 文件 

工程 图 文件 和 模型 文件 以 相同 的 名 称 保 存在 同一 文件 夹 中 。 

8. 使 用 SolidWorks 二 次 开发 进一步 提高 效率 

必要 情况 下 ， 用 户 可 以 根据 自身 需要 ， 通 过 SolidWorks 二 次 开发 编写 一 个 小 程序 ， 辅 助 
用 户 在 出 工程 图 时 提高 效率 。 








第 3 草 工程 图 和 工程 图 模板 


利用 模型 建立 工程 图 文件 的 一 个 重要 工作 是 建立 一 个 符合 绘图 标准 的 工程 图 模板 ， 因 此 本 
章 将 重点 介绍 SolidWorks 工程 图 文件 属性 的 设置 和 建立 工程 图 模板 的 方法 ， 本 章 介 绍 的 有 关 
【文档 属性 】 的 选项 和 设置 ， 也 可 以 在 建立 零件 模板 和 装配 体 模板 时 参考 ， 主 要 内 容 包 括 : 

1) 建立 工程 图 文件 。 

2) 工程 图 纸 和 图 纸 格式 。 

3) 工程 图 的 文件 属性 设置 和 工程 图 模板 。 


3.1 基本 概念 


本 节 将 介绍 一 些 关 于 工程 图 的 基本 概念 ， 以 便于 读者 从 整体 上 了 人 解 SolidWorks 工程 图 的 
有 关内 容 。 


3.1.1 工程 图 文件 


工程 图 文件 是 SolidWorks 设计 文件 的 一 种 ， 其 扩展 名 为 slddrw。 
在 一 个 SolidWorks 工程 图 文件 中 ， 可 以 包含 多 张 图 纸 。 这 使 得 用 户 可 以 利用 同一 个 文件 
建立 一 个 零件 的 多 张 图 纸 或 者 多 个 零件 的 工程 图 ， 如 图 3-1 所 示 。 
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所 3-1 工程 图 文件 的 多 张 图 纸 
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> 








工程 图 文件 窗口 也 分 为 两 个 部 分 : 
1) 左 侧 区 域 为 文件 的 管理 区 域 ， 显示 了 当前 文件 的 所 有 图 纸 、 图 纸 中 包含 的 工程 视图 


等 内 容 。 














2) 碳 侧 的 图 形 区 域 可 以 认为 就 是 传统 意义 上 的 图 纸 ， 图 纸 中 包含 图 纸 格 式 、 视 图 、 尺 
寸 、 注 解 、 表 格 等 工程 图 纸 中 所 必需 的 内 容 。 


3.1.2 工程 图 纸 和 图 纸 格 式 





读者 可 以 把 工程 图 纸 理 解 为 SolidWorks 
的 图 纸 空间 ,或 者 说 是 一 张 真实 的 绘图 纸 ， 
可 以 在 图 纸 上 面 绘制 视图 、 插 入 尺寸 和 注解 


等 图 纸 内 容 。 


对 于 每 一 张 单独 的 图 纸 ， 包 含 两 个 相互 < 
独立 部 分 : 图 纸 和 图 纸 格式 。 其 中 ， 图 纸 用 
于 建立 视图 和 注解 ， 图 纸 格式 用 于 保存 图 纸 
中 相对 不 变 的 部 分 ， 如 图 框 和 标题 栏 ， 如 


图 3-2 所 示 。 


3.1.3 工程 视图 


工程 视图 是 指 图 纸 中 的 所 有 视图 。 在 
SolidWorks 中 ,用户 可 以 建立 各 种 表达 零件 




















的 视图 ， 如 投影 视图 、 训 视图 、 局 部 放大 


图 、 轴 测 视图 等 ， 如 图 3-3 所 示 。 
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图 3-3 ”工程 视 医 
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3-2 图 纸 和 图 纸 格式 


<<< 第 3 章 工程 图 和 工程 图 模板 69 








3.1.4 出 详 图 

所 谓 出 详 图 ， 可 以 理解 为 在 视图 中 添加 所 有 必要 的 内 容 ， 例 如 插入 模型 尺寸 、 标 注 工程 
图 尺寸 、 加 入 注解 和 表格 等 图 纸 中 的 详细 信息 ， 以 完成 一 张 完整 表达 零件 的 图 纸 ， 图 3-4 显 
示 了 视图 中 必要 的 尺寸 。 
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图 3-4 ”视图 和 尺寸 





3.2 ”建立 工程 图 文件 的 一 般 步骤 


建立 一 个 符合 标准 的 、 完 美的 工程 图 文件 ， 大 致 包 括 以 下 一 些 步 又。 在 实际 工作 中 ， 读 
者 也 可 以 参考 这 些 步 又 建立 工程 图 : 

1) 模型 和 准备 模型 模型 是 工程 图 文件 的 基础 ， 因 此 建立 模型 并 对 模型 进行 必要 的 准 
备 工作 是 建立 工程 图 文件 的 前 提 ， 本 书 在 “第 2 章 ”建立 工程 图 前 的 准备 工作 ”已 经 讲述 
了 此 方面 的 内 容 。 

2) 工程 图 模板 和 图 纸 格式 : 工程 图 模板 和 图 纸 格式 应 该 在 建立 工程 图 文件 之 前 建立 ， 
这 样 才能 提高 建立 工程 图 文件 的 效率 。 工 程 图 模板 文件 和 图 纸 格 式 文件 一 旦 建立 ， 在 建立 其 
他 模型 的 工程 图 时 可 以 直接 应 用 。 

3) 建立 视图 : 在 图 纸 中 搬入 各 种 必要 的 视图 ， 以 完整 表达 模型 的 形状 。 

4) 出 详 图 : 在 图 纸 和 视图 中 插入 模型 尺寸 、 标 注 必要 的 尺寸 、 加 入 注解 和 表格 。 











3.3 ”工程 图 模板 


与 零件 模板 、 装 配 体 模 板 类 似 ，SolidWorks 工程 图 模板 是 定义 了 工程 图 文件 属性 的 文件 。 

工程 图 文件 的 模板 ， 包含 了 工程 图 的 绘图 标准 、 尺 寸 单位 、 投 影 标准 、 尺 寸 标注 的 箭头 
类 型 、 文 字 标 注 的 字体 等 多 方面 的 设置 选项 。 因 此 ， 根 据 国家 标准 建立 符合 要 求 的 工程 图 文 
件 模板 ， 不 仅 可 以 使 建立 的 工程 图 符合 国标 或 企业 标准 的 要 求 ， 而 且 在 操作 过 程 中 能 够 大 大 
提高 效率 。 

实际 上 ,无论 零件 或 者 装配 体 中 采用 的 绘图 标准 如 何 设 置 ， 利 用 模型 建立 工程 图 时 ， 系 
统 将 使 用 工程 图 的 绘图 标准 。 因 此 ， 相 对 来 说 ， 建 立 工程 图 的 文件 模板 比 建立 模型 文件 的 模 
板 更 为 重要 。 
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一 般 来 说 ， 工 程 图 文件 模板 中 应 定义 以 下 内 容 : 
1) 工程 图 的 文件 属性 : 包含 绘图 标准 在 内 的 所 有 文件 属性 的 设置 。 








2) 图 纸 属 性 设置 : 定义 了 图 纸 的 属性 ， 例 如 视图 的 投影 标准 和 图 纸 格 式 。 
3) 图 纸 格式 : 工程 图 模板 文件 可 以 包含 图 纸 格 式 ， 也 可 以 不 包含 图 纸 格 式 。 


3.3.1 几 点 说 了 明 


本 书 在 提供 的 光盘 中 已 经 建立 好 了 工程 图 模板 ， 下面 针 对 建立 模板 的 思路 和 方式 做 一 下 
说 明 。 

1. 模板 建立 的 思路 

工程 图 的 文件 属性 设置 是 建立 模板 的 重要 方面 。 本 章 介绍 的 有 关 选 项 和 设置 ， 既 要 充分 
考虑 符合 国家 标准 的 要 求 ， 也 考虑 建立 工程 图 的 效率 ， 同 时 也 兼顾 了 当前 SolidWorks 软件 的 
功能 特点 。 

SolidWorks 软件 更 新 较 快 ， 近 年 来 对 国家 标准 的 支持 力度 也 不 断 加 大 ， 相 信和 随 着 国家 标 
准 的 不 断 完善 以 及 SolidWorks 软件 的 不 断 更 新 ，SolidWorks 将 在 符合 标准 方面 、 易 用 性 和 高 
效 性 方面 越 来 越 好 。 

2. 关于 字体 

工程 图 中 一 般 使 用 长 仿宋 字体 ,在 Windows XP 系统 中 默认 已 经 正确 安装 了 “仿宋 _ 
GB2312” 字 体 。 但 在 Windows 7 系统 中 ， 默 认 下 不 安装 此 字体 ， 读 者 可 将 光盘 中 “附加 文件 ” 
目录 中 的 “仿宋 _GB2312.tt” 的 字体 文件 复制 到 Windows 字体 文件 夹 (“C:\Windows \ 
Fonts”) ， 如 图 3-5 所 示 。 
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图 3-5 ”安装 “仿宋 _GB2312” 
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3. 关于 线 粗 

在 国家 标准 中 规定 ， 工 程 图 中 的 线 粗 只 有 两 种 一 一 细 线 和 粗 线 ， 线 粗 的 比例 大 约 为 
1 : 2。 同 时 ，SolidWorks 中 的 中 心 线 默 认 使 用 细 线 ， 不 支持 自 定 义 的 线 粗 。 根 据 这 种 情况 ， 
本 书 仅 使 用 两 种 线 粗 一 一 细 (0. 18mm) 和 正常 (0.35mm) ， 不 使 用 其 他 类 型 的 线 粗 ， 这 也 
是 SolidWorks 默认 的 线 粗 设 置 ， 如 图 3-6 所 示 。 





「 续 粗 打印 设 定 
为 每 个 坟 小 编辑 打印 线条 的 点 让 粗细 。 修改 这 些 值 不 会 更 改 所 
显示 的 续 粗 。 








细 (N): 一 |olsmnn 
正常 (Oj): 。 一 一 一 一 一 p ,35mm 
粗 (3: 一 一 |.35mm 





粗 (3): ms [0.35mm 
粗 (3): | 0. 75mm 





粗 (多 : [站 
粗 (5); mm | 1. 4mm 
粗 (6): | 2mm 
重 设 (R) | 














图 3-6 线 粗 设置 

















4. 关于 图 层 


SolidWorks 支持 图 层 的 应 用 ， 用 户 可 以 将 不 同 的 项 目 放置 在 不 同 的 图 层 内 ， 以 便于 统一 
管理 。 但 相对 于 AutoCAD 的 图 层 应 用 ，SolidWorks 的 图 层 应 用 并 不 广泛 ， 因 此 建立 的 模板 也 
未 详细 定义 尺寸 和 注解 的 图 层 归属 。 


3.3.2 工程 图 文件 属性 








利用 工程 图 模板 建立 的 工程 图 ， 模 板 中 定义 的 属性 会 自动 沿用 到 新 建 的 工程 图 中 。 在 工 
程 图 中 对 这 些 默认 设置 的 修改 ， 会 影响 当前 文件 并 随 工 程 图 文件 一 起 保存 。 

SolidWorks 文件 选项 的 项 目 种 类 繁多 ， 为 节约 篇 幅 ， 这 里 只 介绍 几 个 重点 部 分 ， 以 便于 
读者 在 修改 时 可 以 参考 ， 请 读者 注意 图 中 标注 的 地 方 。 其 他 项 目 请 读者 参考 SolidWorks 帮助 
文件 。 

1. 绘图 标准 

SolidWorks 支持 中 国 国家 标准 (GB) ， 用 户 选 定 “GB” 作 为 绘图 标准 后 ， 系 统 将 给 定 
默认 的 设置 选项 ， 用 户 可 使 用 大 部 分 默认 选项 ， 也 可 以 根据 情况 进行 一 些 必 要 的 修改 。 

如 图 3-7 所 示 ， 可 以 将 当前 设置 的 绘图 标准 重新 命名 ， 以 便于 保存 到 外 部 文件 ， 也 可 以 
从 外 部 文件 复制 绘图 标准 到 当前 文件 设置 。 因 此 ，SolidWorks 为 用 户 提供 了 在 文件 之 间 复 制 
文件 属性 设置 的 方法 : 首先 打开 已 经 设置 好 标准 的 文件 ， 将 标准 保存 到 外 部 文件 ， 打 开 其 他 
文件 后 再 应 用 已 经 保存 的 标准 。 

2. 注解 选项 


【注解 】 选 项 分 支 用 于 整体 定义 注解 (包括 零件 序号 、 文 字 、 基 准 符号 等 ) 的 字体 ， 箭 
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头 指引 时 的 附着 点 方式 等 ， 如 图 3-8 所 示 。 











总 给 图 标准 
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图 3-7 设置 绘图 标准 













































































-总 绘图 标准 

GB- 修 改 

文本 

字体 个)… | 仿 床 _G62312 
Ri 依附 位置 
一 中 心绪/ 中 心 符号 线 边线 硕 点 日 : | 和 | 
了 1LmXpert 
-表格 = 一 一 一 必 
:名 ws SB | | 
:… 庶 拟 区 避 依附 亿 ): 本 
出 详 图 TU 三 加 国 
re 水 平 折线 
线 弄 厂 使用 水 平 折线 (6) 
i 引线 长 度 D): 35mm 
图 像 品 
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图 3-8 【注解 】 选 项 














3. 注解 一 零件 序号 

零件 序号 用 于 装配 图 和 特定 类 型 的 工程 图 (如 多 实体 饭 金 和 焊接 零件 的 工程 图 ) 。 用 户 
可 以 设置 默认 的 零件 序号 属性 ， 包 括 单个 零件 序号 和 成 组 零件 序号 的 样式 和 大 小 、 零 件 序号 
上 面 的 文字 、 自 动 建立 零件 序号 的 排列 方式 等 ， 如 图 3-9 所 示 。 

4. 注解 一 基准 

SolidWorks 提供 了 两 种 基准 符号 形式 一 一 圆 形 和 方形 ， 如 图 3-10 所 示 。 

传统 的 国家 标准 一 直 使 用 圆 形 基准 符号 ， 但 2003 年 发 布 的 GBAT 13319 一 2003 《产品 几 
何 量 技术 规范 (GPS) 几何 公差 位 置 度 公差 注 法 》 标准 已 采用 与 国际 标准 相同 的 方形 基准 


A 


人 二。 
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图 3-9 有 零 从 
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3-10 ”基准 点 选项 
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5， 注解 一 形 位 公差 © 

SolidWorks 在 形 位 公差 方面 基本 符合 要 求 ， 但 如 果 用 户 需 要 建立 两 个 或 多 个 形 位 公差 框 
时 ， 指 引线 的 位 置 与 国家 标准 中 的 规定 不 符 ， 因 此 用 户 应 尽量 避免 建立 多 个 形 位 公差 框 。 如 
图 3-11 所 示 ， 在 【注解 】 1【 形 位 公差 】) 中 设 定形 位 公差 的 引线 位 置 和 引线 显示 。 








系统 吉大 加 文档 属性 5) | 





[总 给 图 标准 
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去 器 0 广 和 由 
F 引 续 旦 示 
个 直线 R) ”个 折 杰 加 
厅 使 用 文档 引线 长 度 


引线 长 度 (D): |3.5mm 























图 3-11 形 位 公差 选项 

6. 注解 一 注释 

文字 注释 包括 工程 图 中 的 所 有 文字 说 明 ， 在 文件 属性 中 设置 文字 注释 的 默认 选项 。 如 图 
3-12 所 示 ， 主 要 包括 两 项 内 容 : 默认 文字 字体 和 注解 的 引线 方式 。 

7. 注解 一 表面 粗糙 度 

如 图 3-13 所 示 ， 国 家 标准 中 对 于 表面 粗 烟 度 标注 方式 的 要 求 ，GB/T 131 一 1993 和 GB/ 
T 131 一 2006 有 很 大 的 区 别 ， 新 版 本 的 标准 已 经 完全 等 效 于 国际 标准 。 

根据 最 新 国标 的 要 求 ， 可 以 在 【表面 粗糙 度 】 选 项 分 支 中 选择 【 按 2002 显示 符号 】 复 
选 框 ， 如 图 3-14 所 示 。 

8. 尺寸 

【尺寸 】 选 项 分 六 用 于 设 定 工程 图 中 的 尺寸 统一 默认 样式 ， 包 括 尺 寸 文本 、 精 度 、 尺 寸 
箭头 类 型 和 大 小 等 ， 如 图 3-15 所 示 。 

















虽 现行 标准 中 已 改 为 几何 公差 。 一 一 编辑 注 
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图 3-12 文本 注释 的 选项 


GB/T 131 一 1993 
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GB/T 131 一 2006 








图 3-13 ”新 旧 标准 中 关于 表面 粗糙 度 的 不 同 要 求 
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图 3-14 表面 粗糙 度 选项 


系统 选项 (s) 文档 属性 D) | 









































































































经 国标 准 [总 给 图 标准 
ps 8 修改 
准 占 
注释 字 Ee .5mm 
去 下 相 术 度 字体 们 … | 仿宋 _662312 Pm 1 
由 大 i 号 六 观 制 民 二 = 
角度 厂 观 制 尺 十 显示 W。。。 厂 郑 业 示 显示 单位 [arm 
DE 全 上 入 下 瘟 二 Pe [Eom 
是 全 对 三 以 尺寸 高度 调整 比例 (5) 
线性 wa |. 123 EE 和 
:尺寸 链 : 样式 GB): | 一 jp 
人 了 Fr 
中 心绪 7 中心 符 虽 续 于 EE 高 
| 未 局 注解 视图 布局 
样式:|xx]| 国 | [到 | ee] 局 台大 小 [ico% 司 Frnm 
显示 允 对 主要 标记 (): 图 | 
-一 | l0mm 
起 水 平 折线 
张 租 引线 长 广 人 D): [3.5mm [折断 尺寸 延伸 线 /8| 钱 
a 证 隙 (G)。 |1.52mm 
: 版: 厅 只 绕 尺寸 箭头 折断 人 
了 | 焉 全 呈 
厂 显示 尺寸 单位 6) ola Dm 
厂 添加 默认 括号 (A) 超出 RR 二 线 @): [sm | 
厂 署 中 于 延伸 绪 之 间 (C) 
三 在 基本 公差 框 内 忆 括 前 组 全 
厂 在 个 相遇 本 RR DAN > 
厅 在 断裂 视 图 中 显示 尺寸 为 断裂 (W) 
公差 mD.… | 














3-15 ”尺寸 选项 
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在 【尺寸 】 选项 分 支 的 下 属 栏目 中 ， 包 括 角 度 、 弧 长 、 倒 角 、 直 径 、 线 性 等 尺寸 的 各 
种 进一步 设置 ， 基 本 上 能 够 满足 要 求 。 如 图 3-16 所 示 ， 这 是 对 直径 尺寸 的 进一步 设置 。 
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图 3-16 ”直径 尺寸 


9. 中 心 线 和 中 心 符号 线 

可 以 在 文件 属性 中 设置 中 心 线 和 中 心 符号 线 的 默认 设置 ， 中 心 线 或 中 心 符号 线 的 延伸 长 
度 等 。 如 图 3-17 所 示 。 

10. 表格 选项 

在 SolidWorks 的 工程 图 中 ,用 户 可 以 插入 材料 明细 表 和 切割 清单 表 ， 也 可 以 插入 孔 表 、 
修订 表 等 表格 。 在 文件 属性 中 ， 用 户 可 以 根据 不 同类 型 的 表格 设置 默认 选项 ， 如 图 3-18 所 
示 ， 这 是 针对 材料 明细 表 的 有 关 设置 。 

11. 视图 标号 

【视图 标号 】 选项 分 支 用 于 根据 不 同 的 视图 类 型 设 定 默认 选项 ， 如 图 3-19 所 示 ， 针 对 局 
部 视图 可 以 定义 文字 以 及 标号 的 显示 方式 等 。 

12. 剖面 视图 标号 

综合 考虑 单一 剖面 视图 、 旋 转 剖 视图 和 阶梯 齐 视 图 的 应 用 ， 可 以 按照 图 3-20 所 示 定 义 
剖面 视图 的 各 种 默认 选项 ， 图 中 痢 切 线 的 线条 样式 可 由 自 定 义 得 来 。 

13. 单位 

无 论 模型 的 单位 如 何 设置 ， 在 工程 图 中 均 使 用 工程 图 设置 的 单位 来 显示 尺寸 ， 如 图 3-21 
所 示 。 
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系统 选项 5) 文档 属性 D) | 





三 总 绘图 标准 
SB- 修 改 
中 心 线 

中 心绪 征 伸 (OC): [3.5mm 

三 中 心 符号 线 
太 小 僻 ): 3.5mm 
| 延伸 直线 各) 
中 心 线 型 R) 
广 槽 口中 心 符号 线 
从 对 齐 到 模 口 
全 对 齐 到 图 纸 


国 | 国 
| 


























公差 


-基准 
- 形 位 






































































































































图 3-17 中心 线 和 中 心 符号 线 设 置 
系统 选 硕 (5) 文档 属性 ) | 
给 图标 准 [总 给 图 标准 
让 69 倍 玫 
号 边界 图 层 
二 | 一 一 olam ~ 钼 | 无 - 了 
| .半径 [文本 
申 心 线 / 中 心 符号 线 字体 们 … | 仿宋 -682312 
ImXPert 
5 明细 表 上 委 值 数 旺 显 示 
个 虚线 一 
| 型、 个 零 值 D" 
i 修订 
。 粮 表 2 宇 
视图 标号 站 失地 部 件 
人 厂 为 洁 失 的 夫 部 件 保留 和 
8 续 7 捕 捉 以 区 出 区 二 本 下 
位 
线 型 引 头 委 值 0: 标准 ~ 
汪 尾随 委 值 W: 
图 息 品 本 移 除 下 
匆 金 厂 不 在 配置 名 称 旁边 添加 数 旦 * 


厂 不 从 模板 复制 QTY 列 名 称 
Jv 将 保 限 顶层 材料 明细 表 局 限于 一 个 配置 
JY 自动 更 新 材料 明细 表 (O) 








图 3-18 材料 明细 表 设 置 
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系统 选项 (5) 文档 属性 D) | 





绘图 标准 
日 -注解 
“一 零件 序号 
“基准 点 
形 位 公差 








系统 选项 (5) 文档 属性 D) | 














DimXpert 




















总 给 图 标准 
G6- 修 改 

-基本 局 部 视图 慰 准 图 层 
下 aa 











| -| 
三 | lmm vv 0.00mm 








源 | 一 一 图 
三 一 018mm ~ 0.00mm 

















有 
仿宋 -SG62312 地“ 他 











局 本 同村 让 
| Oe 字体 全): 字体 样式 (1) RE 
2 Fa [5aom 


间距 (5): [o.oomm 
全 点 中 | 19 






10 











AaBbYy2Z2z 





1 加 








rc 


= 
厂 星 除 线 ( 厂 下 划 线 (J) 

















人 层 到 (5) ”个 直 排 D 


[ 在 视图 上 方 显示 标号 (A) 













































































图 3-19 局 部 视图 标号 设置 
「 总 绘图 标准 
566- 修改 
「 基 本 齐 面 视图 标准 「 图 层 
GB 区 鲁 咱 无 - | 
剖面 /视图 大 小 
= 李 1.6mm 
| 一 
5mm 一 | 
7.6mm 
[以 削 面 视图 箭头 字母 高 度 调整 比例 (C) 
「 齐 面 视图 前 头 文字 - 
字体 (F).… | 仿宋 _6B2312 
查看 标号 文字 
字体 人)… | 仿宋 _662312 
标号 选项 
厂 依照 标准 人 p) 
名 称 (N): 标号 QD): 
< 无 > 了 | [xx 了 | 
比例 (5): 定义 符 (D): 
< 无 > 了 | [< 无 > 了 | 
人 层 委 (5) ”个 直 排 四 
f 在 视图 上 方 显 示 标 号 (A) 























图 3-20 





剖面 视图 选项 设置 
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系统 选项 (s) 文档 属性 @) | 











































































































给 图 标准 单位 系统 

Es E MKS a 

中 心 线 /中心 符 号 C6S ( 昔 米 、 殉 、 和 (© 

由 中 4 个 MMG5 米 、 克 、 各 ) 

天 个 IP5 (英寸 , 磅 、 和 人) 

司 - 视图 标号 售 自 定 兴 QU) 

… 虚拟 变 点 旦 

和 / 

性 小惠 El 分 元 重地 

大 基本 单位 

线条 样式 长 豪 米 

四 现 民 于 长 度 贡 村 

匆 金 前 度 度 
长 度 毫米 .1234 
质量 公斤 
单位 体积 毫米 “3 
运动 单位 
力 年 于 ,12 
理 下 可 
柄 竺 耳 a 

图 3-21 单位 选项 
14. 线 型 





【 线 型 】 选 项 用 于 设 定 各 种 模型 边线 的 默认 显示 类 型 ， 如 图 3-22 所 示 。 
系统 选项 (5) 文档 属性 D) | 





















































人 边线 类 型 外 ): 样式 
人 EE | 
人 和 线 粗 (1 自 定义 厚 度 : 
构 这 性 虹 线 一 一 - 
1 Ws 区 弛 可 夯 线 二 035m 加 [an ”到 
虚拟 变 点 芍 讳 晶 纹 绪 顶尖 盖 样式 日: 
出 详 图 切 边 不 可 见 
网 格 线 / 捕 担 爆 放 直线 奈 =| 
单位 折断 线 
线 型 工程 图 ， 模 型 边线 (SpeedPa 
线条 样式 
线 粗 
图 息 吕 
诉 全 
预 监 











到 








3-22 ” 线 型 选项 





15. 线条 样式 


SolidWorks 的 线条 样式 可 以 在 模板 中 建立 ， 如 图 3-23 所 示 ， 这 里 在 工程 图 模板 中 建立 了 
一 个 新 的 线条 样式 “ 齐 切 符号 线 ”， 此 线条 样式 仅 用 于 定义 痢 切 视图 的 训 切 符号 。 
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系统 选项 (5) 文档 属性 D) | 














新 建 {N) | 
有 昨 除 他 ) | 
装载 tr) | 
保存 名 ) | 


由 尺寸 人 
Ee 中 心绪/ 中 心 符号 线 
i -了 imXpert 



































-下 交 钱 
-线条 六 呈 上 的 相 体 续 隐 
贡生 于 企 续 息 之 间 的 间 随 








图 3-23 ”新 建 线条 样式 

当 用 户 建立 阶梯 剖 视 图 或 旋转 前 视 图 时 ， 可 参考 图 3-20 选择 使 用 “前 切 符号 线 ” 作 为 
线条 样式 。 如 图 3-24 所 示 ， 使 用 新 建 的 线条 样式 作为 剖 切 符号 线 ， 可 以 较 好 地 完成 Solid- 
Works 工程 图 中 的 旋转 训 和 阶梯 剂 。 



































图 3224 剖 切 符号 线 











a) 旋转 训 视 图 b) 阶梯 剖 视 图 

16. 线 粗 

【 线 粗 】 选 项 中 定义 了 工程 图 打印 时 的 默认 值 ， 如 图 3-25 所 示 ， 这 里 只 需 设置 细 和 正常 
两 线 的 粗细 即 可 。 
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| 档 必 杜 0) | 








线 粗 打印 设 定 
为 每 个 大 小 蝙 辑 打印 野 条 的 默认 粗细 。 修改 这 些 值 不 会 更 改 所 
显示 的 结 粗 。 




















细 (N): 一 |olsmm 
正常 加 ”一 一 hsm 
粗 (3): — [0.35mm 
粗 (3): [0.35mm 
粗 (3): [ozsmm 


粗 合 : ss | lmm 
[ | 
一 











粗 (5): 
粗 (85): 














图 3-25 设置 线 粗 


17. 领 金 
针对 饭 金 零件 的 特定 选项 ，SolidWorks 提供 了 专门 的 设置 。 如 图 3-26 所 示 ， 用 户 可 以 设 
置 饭 金 零件 平板 型 式 〈 展 开 图 ) 有 关 边 线 的 显示 颜色 、 是 否 显 示 折 弯 注 释 等 选项 。 


系统 选项 ®) 文档 属性 @) | 



















































































让 Ee 
和 扩 这 二 下 万 同 
;各 颜色 编辑 {E).… | 
折 挛 注释 
My 显示 狐 全 折 间 注释 人 
样式 ”| 丰 折线 E 到 











图 3-26 饭 金 选项 





3.3.3 ”图纸 属性 


图 纸 的 属性 ， 一 般 包含 图 纸 的 图 纸 格式 和 图 纸 幅 面 、 投 影 类 型 、 上 默认 的 下 一 个 视图 标号 
文字 等 设置 。 

在 图 纸 区 域 的 空白 处 单 击 鼠 标 右键 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【属性 】 命 令 ， 如 图 3-27 所 示 ， 
设置 当前 图 纸 的 属性 ， 确 保 投影 类 型 为 “第 一 视角 ”。 








t 
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图 纸 属性 区 | 













[EN | 芝 到 
i 人 第 -视角 人 
we}: Fa 个 第 三 视角 个 




















「 图 纸 格式 /大 小 (R) 
好 标准 图 纸 太 小 (A) 一 预 监 
三 品 显 示 标 准 格式 {F) 








E ‘\solidWorks Tutorial Files\ 公 浏览 6)..… 


[ 显示 图 纸 格式 个) 
个 自 定 愉 图 纸 太 小 (M) 
pal | 高 度 (H); | 


使 用 模型 中 此 处 显示 的 自 定 兴 属性 值 但 ): 
默认 








宽度 : ”420,00mm 高 度 : 297.00mm 








取消 () | 








3-27 图纸 属 性 对 话 框 








3.3.4 保存 工程 图 模板 


选择 下 拉 菜 单 的 【文件 】] 1【 男 存 为 】 命 令 ， 如 图 3-28 所 示 ， 在 【另存 为 】 对 话 框 中 选 
择 保存 文件 类 型 为 “工程 图 模板 ( *. drwdot)”， 将 文件 保存 在 “C:\SolidWorks Tutorial Files \ 
公用 文件 \ 文件 模板 \ ”文件 夹 下 ， 并 命名 为 “我 的 工程 图 A2A3A4. drwdot”。 




















划 
GE 无 | .~ 公用 芭 件 - 文件 模板 | | 搜索 文件 模板 回 
组 织 ~ ”新 建交 件 夹 上 ”图 

国 图片 | 名称 < | 信 这 目 基 
国 文档 本 
司 我 的 设计 | 工程 图 SB-ADAL. dzrwdot 2010-11-16 13:56 
图 我 的 作品 | 工程 图 5B-h2A3h4. drwdot 2010-11-16 13:58 
可 | 迅雷 下 载 | 工程 图 模板 . drwdot 2010-12-21 18:28 
动 音乐 国 我 的 工程 图 上 2A3M4 二 wdot 2011-4-3 20:25 
蚁 家庭 组 
闫 | 计算 机 
本 winT 0 
DD 本 地 磁盘 血 :) 了 | 可 | S| 


文件 种 邮 ): | 我 的 工程 图 2A3A4. drwdot| 
保存 类 型 如): | 工程 图 模板 x. drwdot) 


Description: hdd a description 


厂 另存 备份 ssm | 
< 隐 芝 文件 到 | 到 江 


3-28 ”保存 工程 图 模板 
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>>> 








3.3.5 应 用 工程 图 模板 


由 于 已 经 设 定 了 文件 模板 的 位 置 ， 因 此 ， 在 建立 新 文件 时 ， 可 以 选择 已 经 建立 的 工程 图 


模板 ， 如 图 3-29 所 示 。 


EF: 


模板 ” 训 件 模板 |Tutorial | 





零件 55Mn 


零件 A65 ”零件 H62 


零件 3 


装配 体 


上 Cs 上 
ep EE eP 
工程 图 工程 图 
GB-AOAl1 GB-A2A3A4 











到 3-29 ”选择 新 到 











零件 HPb59-1 


要 件 PS 夫 件 8235 焊 ” 夫 件 9235 零件 下 所 








的 工程 医 



























男 国 国 





预览 











模板 


3.4 ”实战 案例 : 建立 符合 标准 的 工程 图 模板 


高 效 建立 工程 图 的 前 提 条 件 之 一 是 建立 符合 绘图 标准 的 工程 图 模板 和 建立 符合 要 求 的 图 


纸 格式 。 


3.4.1 实战 案例 说 明 


参考 有 关 国 家 标准 ， 本 案例 的 主要 任务 是 建立 两 种 不 包含 图 纸 格式 的 工程 图 模板 : 用 于 


A0 、Al 幅面 和 用 于 A2 、A3 、A4 幅面 的 模板 。 


两 类 文件 模板 的 主要 区 别 在 于 图 纸 中 默认 的 文字 字体 高 度 不 同 (A0、Al 幅面 的 字 高 》 
5mm， 用 于 A2 、A3 、A4 幅面 的 字 高 为 3. 5mm) ， 这 里 按照 用 于 A2 、A3 、A4 幅面 的 文字 高 


度 进 行 设 定 ， 如 图 3-30 所 示 。 


按照 要 求 建立 好 一 种 文件 模板 后 ， 就 可 以 利用 现 有 已 经 建立 好 的 模板 进行 修改 ， 从 而 建 


立 A0 和 Al 幅面 的 文件 模板 。 
3.4.2 关键 步骤 
本 案例 包含 以 下 几 个 关键 步骤: 
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1. 建立 工程 图 文件 

选择 一 种 工程 图 模板 建立 工程 图 文件 。 为 了 方便 起 见 ， 读 者 可 以 使 用 本 书 光 盘 中 提供 的 
工程 图 模板 “工程 图 A2A3A4”， 因 为 这 个 模板 中 已 经 设置 好 了 前 面 介 绍 的 所 有 选项 ， 如 图 
3-31 所 示 。 


系统 选项 (5) 文档 属性 (D) | 













[总 经 图 标准 
56- 修改 




















十 
心绪 /中 心 符 号 线 













































字体 人 {F): 字体 样式 (Y): 高度: : EE 
B32 常规 个 单位 (N) [3.50mm 确定 
本 31 3 到 间距 (3): [i.0 消 | 
加 怖 笠 = 2 
和 颁 笠 在 I 

小 EE 

4 器 

预览 TE 

一 启 | 果 
AaBbYyz2Zz 三 遇 除 线 (9 厂 下 划 续 人 










































新 建 seliagorks 文件 E x| 
模板 文件 模板 |Tutorial | 







零件 65Mn 零件 H62 ”零件 HPb59-1 


要 件 PP 地 件 9235 焊 ”地 件 9235 零件 本 所 


零件 饭 金 准 零件 零件 3 装配 体 
屯 槐 


[、 


工程 图 A0A1l 


零件 ABS 








1 
地 
中 





















图 3-31 建立 新 工程 图 
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当 系 统 提 示 选 择 图 纸 格 式 时 ， 单 击 【 取消 】 按 钮 ， 不 在 工程 图 中 加 入 图 纸 格 式 ， 如 图 
3-32 所 示 。 


BE di db | XxX| 


fe 标准 图 纸 太 小 的 

三 只 显示 标准 格式 人 P) 
A3 (GB) 
A4 (GB) 


G6-A0- 横 向 
GB-A ! 术 向 













is 


预 



















| 


加 -如 3- 棋 [5],slddrt 浏览 (6)..， | 
友 显示 图 纸 格式 (D) ee 


高 度 : ”297.00 
个 自 定义 图 纸 大 小 (0) 


寅 遍 (w)， | 高 度 m): | 


取消 名) 





图 3-32 ”选择 图 纸 格式 














2. 文件 属性 


右键 单 击 工程 图 文件 的 FeatureManager 设计 树 中 的 文件 名 称 图 标 ， 从 | 快捷 菜单 中 选择 
【文档 属性 】 命 令 ， 如 图 3-33 所 示 , 设置 工程 图 文件 属性 ， 此 命令 与 【工具 】|1 【 选 
项 ] | 【文档 属性 ] 命 令 相 同 。 

工程 图 9 - 图 纸 1 * 

















汗 属 性 . . ， 全】 
隐藏 /显示 树 项 目 .. ， F) 


自 定 尺 菜单 如 





























图 3-33 “文档 属性 
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< 





3. 各 种 选项 设置 
在 【文档 属性 】 选 项 卡 中 ， 按 照 要 
单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 。 


求 分 别 设 定 各 种 选项 ， 如 图 3-34 所 示 ， 设 置 完成 后 ， 





文档 属性 0) - 尺寸 
系统 选 页 G) 文档 属性 D) | 





DimXpert 











4. 图 纸 属性 


在 图 纸 空白 处 单 击 鼠 标 右 键 ， 从 快捷 菜单 中 选择 




















厂 双 制 尺寸 显示 人 厂 为 双 显示 显示 单位 
‘f° ee th 六 右 六 左 
































三 主要 精度 双 精 度 
2 ,12 下 5 [23 ”图 
[站 呈 二 

性 二 [ 本 国 区 | Ee 局 小 ioo% 可 
显示 双 对 主要 标记 0): 。 攻 [xz| 

水 平 折线 

引线 长 度 D): [3.5mm 

引 头 零 值 们 : 标准 = 

尾随 雪 值 (J: [5 ”可 


三 显示 尺寸 单位 (5) 

三 添加 默认 括号 人 

厂 置 中 于 延伸 线 之 间 (O) 

厂 在 基本 公差 框 内 包括 前 综 (N) 

三 在 一 个 框 中 显示 双 制 基本 尺寸 
| 在 断裂 视图 中 显示 尺寸 为 断裂 (W) 


公差 (D… | 


三 总 绘图 标准 
GB- 修 改 
[文本 党 一 
字体 全 )… | 仿宋-GB2312 [osmm 
三 观 制 尺 十 


三 = 
[ssmm 5mm 


厂 以 尺寸 高 度 调整 比例 (5) 


#te: 三 反光 加 加 








[等 距 距 离 
jv 注解 视图 布局 
_ 7mm 


I 


il l0mm 











三 折断 尺寸 延伸 线 /引线 
访 隙 (G6): [1.52mm 


lv 只 绕 尺寸 箭头 折断 (X 

















「 厂 延伸 线 
纹 隙 (G): Omm 
超出 尺寸 线 (6): | 3.5mm 
径 向 /尺寸 引线 捕捉 角度 : 15 度 

















图 3-34 ”工程 图 文档 属 ' 














图 纸 的 有 关 属 性 ， 包 括 投影 类 型 和 比例 等 。 


尽管 文件 模板 中 设 定 了 比例 ， 但 利用 模板 建立 工程 图 时 ， SolidWorks 将 依据 选择 的 图 纸 


格式 大 小 和 模型 大 小 改变 比例 大 小 ， 这 也 是 SolidWorks 比较 人 性 化 的 


一 点 


VOD 


5. 保存 工程 图 模板 





选择 【文件 】 | 


【另存 为 】 命 令 ， 将 文件 保存 为 工程 图 模板 文件 ， 保 存在 公用 文件 夹 


中 ， 以 便 在 建立 工程 图 时 应 用 ， 如 图 3-36 所 示 。 


使 视图 更 加 符合 图 纸 ， 


【属性 】 命 令 ， 如 图 3-35 所 示 ， 





这 是 
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图 纸 属性 x| 
名 称 (VW:， 园 纸 1 i 下 一 视图 标 Bw: [A 
比例 全 }: [i : [i 下 一 基准 标号 仙 ): [a 


「 图 纸 格式 大 小 介 ) 














六 标准 图 纸 大 小 人 风 预 
厂 只 显示 标准 格式 (F) 


浏览 @),… 











[三 显示 图 纸 格式 他 ) 
三 自 定 兴 图 纸 太 小 (M) 


寓 谨 Ww | 襄 记 wo 


使 用 模型 中 此 处 显示 的 自 定 兴 属性 值 (E): 


宽度 : 43180mm 高 度 : 279.40mm 


























图 3-35 设置 图 纸 属性 








* 
加 -| -全 症 -并 ”| 扫 索 文件 模板 回 


组 织 ~ ”新 建文 件 来 BE 
solidhorks 资 ;和 | 用 称 二 修改 日 其 类 型 大 小 
工程 图 . DRWDOT 201174713 10:54 DREWDOT 文件 538 三 
图 片 | 工程 图 6B-A0A1. drwdot 201174713 10:57 DRWDOT 文件 106 王 
训 档 ,| 工程 图 6B-A2A3A4. drwdot 2011/4/13 10:54 TRWDOT 文件 532 到 
我 的 设计 | | 我 的 工程 图 模板 站 归 忆 .DERWDOT 201174713 10:54 DRWDoT 六 件 























@ 2 田 荔 田中 辜 状 本 耳 


加 计算 机 
包 winT CC:) 


© 
文件 名 喇 : | 我 的 工程 图 模板 A2A3A4. DRWDOT 二 
悍 存 类 型 代 ): | 工程 图 模板 tt. drwdot) 3 


Description: Add a description 


厂 另存 备份 档 ssm | 
< 隐藏 文件 | 对 


图 3-36 保存 工程 图 模板 
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3.5 ”实战 总 结 : 图 纸 格式 和 文件 模板 


如 果 用 户 建 立 的 工程 图 模板 文件 包含 图 纸 格式 ， 那 么 在 使 用 模板 建立 新 文件 时 ， 系 统 会 
自动 建立 包含 图 纸 格 式 的 工程 图 ; 如 果 模 板 中 不 包含 图 纸 格式 ， 那 么 在 建立 新 工程 图 时 ， 系 
统 将 提示 用 户 选择 图 纸 格式 。 

本 例 中 ， 这 里 需要 建立 一 个 不 包含 图 纸 格式 的 模板 ， 因 此 有 必要 确认 一 下 文件 中 是 否 
含 图 纸 格 式 。 

如 图 3-37 所 示 ， 在 工程 图 文件 的 左 侧 区 域 中 展开 “图 纸 1”， 如 果 “ 图 纸 1” 中 包含 图 
纸 格 式 ， 则 右键 单 击 “ 图 纸 格 式 ”， 从 快捷 菜单 中 选择 【删除 】 命 令 删 除 图 纸 格 式 。 


国 工程 国 11 




































各 针 了 术 式 5 
谭 | 显 示 网 格 线 (A) 
编辑 标题 块 加 ) 
编辑 图 纸 格式 ) 
Se 加 


(6 = 


几何 关系 /捕捉 选项 . . ， (I) 
转 到 . .. 0) 

刁 、 放大 所 选 范围 (K) 

折 琶 项 目 (L) 

隐藏 /显示 树 项 目 . . ， 区 


自 定义 菜单 名 


























图 3-37 删除 现 有 图 纸 格式 
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工程 图 中 一 般 包括 一 个 或 几 个 通过 模型 建立 的 标准 视图 ， 也 可 以 在 现 有 视图 基础 上 建立 
其 他 派生 的 视图 ， 如 误 面 视图 、 局 部 放大 图 、 和 斜视 图 等 。 
本 章 将 介绍 在 SolidWorks 中 建立 零件 和 装配 体 各 种 视图 与 修改 视图 属性 的 方法 ， 主 要 内 


容 包 括 : 
1) 利用 





【查看 调 色 板 】 添 加 视图 。 





2) 标准 三 视图 、 模 型 视图 、 投 影视 图 。 

3) 剖面 视图 、 辅 助 视图 、 局 部 放大 图 、 裁 剪 视图、 断裂 视图 。 

4) 全 痢 视 图 、 阶 梯 剖 视图 、 旋 转 剖 视图、 半 剂 视图、 局 部 齐 视 图 、 装 配 体 四 分 之 一 剂 
视图 的 建立 方法 和 技巧 。 

5) 装配 图 。 

6) 多 实体 零件 工程 图 的 处 理 技巧 。 

7) 视图 的 移动 、 旋 转 ， 隐 藏 或 显示 视图 。 

8) 查看 或 修改 视图 属性 。 




















4.1 视图 布局 工具 栏 











在 工程 图 文件 窗口 中 ,命令 管理 前 默认 显示 【视图 布局 】 和 【注解 】 工 具 栏 ， 如 图 4-1 


所 示 ,【 视 图 布局 】 工 具 栏 用 于 建立 各 种 视图 。 














ME pr ~ 
标准 二 模型 视 投影 视 辅助 视 | “图 ”局 部 视 | 断 开 的 断 弄 视 盘 裁 视 交 营 人 
视图 ”图 图 图 图 ， 齐 视 图 图 图 ”重视 图 


视图 布局 | 注解 | 评估 | 


图 4-1 【视图 布局 】 工 具 栏 





4.2 标准 视图 


是 根据 模型 视图 方向 建立 的 工程 视图 ， 标 准 视图 依赖 于 模型 的 空间 观察 方向 。 





标准 视图 
加 








标准 视 [<| 
的 命名 视图 。 








注 区 


包括 标准 三 视图 和 模型 视图 ， 使 用 【查看 调 色 板 】 可 以 更 加 快速 地 建立 模型 


4.2.1 查看 调 色 板 


最 灵活 的 插入 视图 的 方法 是 使 用 模型 中 已 经 命名 的 视图 。 利 用 模型 中 的 命名 视图 ， 可 以 
向 工程 图 中 插入 任何 一 个 标准 方向 的 视图 、 轴 测 图 、 饭 金 零件 的 展 平 视图 、 任 意 命 名 视 





图 等 。 
使 用 【从 零件 /装配 体制 作 工 程 图 】 命 令 建立 新 工程 图 文件 后 ， 系 统 将 自动 激活 任务 窗 


格 的 【查看 调 色 板 】 标 签 ， 如 图 4-2 所 示 ， 标 签 中 显示 了 当前 模型 中 的 所 有 命名 视图 ， 用 户 
只 需 从 【查看 调 色 板 】 中 拖 放 视 图 到 图 纸 区 域 即 可 建立 视图 。 
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| 轩 | 动 | 加 | 轴 区 | 回 | 
查看 调 色 板 多 团 


本 可 | 可 | 区 | 











选 
品 输入 注解 
后 设计 注解 





车 DimXpert 注 解 
轩 包括 隐藏 特征 的 项 目 


[自动 开始 投影 视图 


将 视图 皂 到 工程 图 图 纸 





(&) 上 视 (&) 右 视 * 后 视 











图 4-2 查看 调 色 板 








当 图 纸 中 已 经 建立 了 某 个 命名 视图 后 , 【查看 调 色 板 】 中 不 再 显示 该 命名 视图 ， 以 防止 
用 户 多 次 插入 。 


放置 命名 视图 前 ， 用 户 可 以 设置 有 关 选 项 : 

1) 【输入 注解 】: 选择 模型 中 要 持 入 到 视图 中 的 注解 ， 可 以 自动 显示 视图 中 的 尺寸 或 
注解 。 

2) 【自动 开始 投影 视图 】 : 选中 此 选项 后 ， 放 置 完 视图 系统 自动 打开 【投影 视图 】 工 
有 具 ， 从 现 有 视图 开始 建立 投影 视图 ， 如 图 4-3 所 示 。 
































图 4-3 自动 开始 投影 
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4.2.2 投影 视图 


利用 【投影 视图 】 命 令 ， 可 以 通过 工程 图 中 现 有 的 视图 进行 投影 ， 建 立正 投影 视图 。 
投影 视图 建立 后 ， 删 除 参考 视图 不 影响 投影 视图 。 可 以 根据 这 一 点 建立 所 需 的 特定 视角 的 
视图 。 

如 图 4-4 所 示 ， 投 影视 图 的 有 关 选 项 可 在 属性 管理 絮 中 进行 设置 。 



















































































= 投影 视图 了 
9 
信息 | | 显示 样式 (D) 从 
i 万 使 用 公关 系 样式 (U) 
风 [la> 3 回回 圆 国 加 
厂 -箭头 (9) i a 
他 使 用 公关 系 比例 (RY 
选项 (Y) 从 个 使 用 图 纸 比 划 KE) 
注解 视图 | 人 使 用 自 定 祥 比例 fc) 
四 避 ) 石 视 [iz 区 
Fz 
本 尺寸 类 型 (M) A 
: Wn A 会 PY 
Dimxpert 注解 个 直 实 (TY 
厂 也 括 隐藏 竺 征 的 项 目 (H) 
= 装 肇 焊 绞 线 显示 (T) A 
显示 扶 态 (D) 从 个 高 品质 (6) 
仓 草稿 品质 (F) 























4-4 ”建立 投影 视 医 





a 


4.2.3 标准 三 视图 


利用 【标准 三 视图 】 工 具 品 g 可 以 为 模型 同时 生成 三 个 默认 正 交 视图 :， 主 视图 、 俯 视图 
和 侧 视 图 。 

主 视图 是 模型 中 的 “前 视 ” 视 图 ， 俯 视图 和 侧 视 图 分 别 是 主 视图 在 相应 位 置 的 投影 ， 
如 图 4-5 所 示 。 











要 插入 的 委 件 /装配 体 公 
打开 文档 





| ”浏览 @.， | 








参考 配置 (R) 从 


SE = 

















图 4-5 ”建立 标准 三 视图 








4.2.4 模型 视图 


除了 从 【查看 调 色 板 】 中 拖 放 视图 外 ， 用 户 还 可 以 使 用 【模型 视图 】 [而 建立 模型 的 视 
图 ， 如 图 4-6 所 示 。 

【 模型 视图 】 命令 采用 更 加 灵活 的 方式 建立 各 种 视图 ， 用 户 可 以 重新 选择 模型 、 建 立 单 
个 或 多 个 标准 视图 。 





























































































































陪 模 型 视图 | [EEE | | 输入 选项 从 
扫 Ovx @ 后 输入 注解 
后 设计 注解 加 
信息 会 | | 信息 ¥ 夺 Dimxpert 注解 
和 包括 隐 芝 特征 的 顺 目 (， 
A | 抽风 从 3 显示 其 态 (D) 人 
五 生成 字 视 辐 (O 
标准 视图 : 
回 时 未 样式 (5) 
周 图 回 口 回回 男 加 名 
及 本 比例 (A) 和 
全 使 用 图 纸 比 例 提 
辣 纠 个 使 用 自 定 灾 比例 (C) 
二 队 国 直上 5 = 上 下 二 村 角 斩 刚 Ca 
5 二 < 去 右 二 等 角 轴 测 
万 寺村 是 F 
mp) 














装饰 曝 纹 线 显 示 (C) 从 
姜 高 品质 (6) 
祝 草稿 品质 介 ) 





























图 4-6 模型 视 医 


如 果 用 户 选择 包含 多 个 实体 的 零件 ， 也 可 以 仅仅 针对 所 选 的 实体 建立 视图 ， 如 图 4-7 所 
示 ， 此 功能 一 般 用 于 多 实体 零件 和 焊接 零件 中 建立 特定 实体 的 视图 。 




















| 信息 

参考 配置 (R) NV 

网 区 i< 技 mT> ”加 [全 直 下 
选择 实体) | 选取 一 个 或 多 个 实体 以 包括 在 工 
选择 实体 (8) | 











| 范围 (5) 

















4-7 零件 中 实体 的 视图 
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4.3 ”视图 显示 和 编辑 

















工程 图 中 的 视图 可 以 有 不 同 的 显示 属性 或 显示 类 型 ， 用 户 也 可 以 修改 某 个 视图 的 不 同比 
例 形 式 。 

对 工程 视图 的 编辑 操作 主要 包括 以 下 内 容 : 

1) 设 定 工程 视图 的 显示 样式 。 

2) 视图 的 切 边 显示 。 

3) 工程 图 的 移动 、 删 除 、 隐 藏 。 

4) 设 定 或 解除 工程 图 的 对 齐 。 

5) 工程 视图 的 旋转 。 

6) 图 纸 锁 焦 和 视图 锁 焦 。 


4.3.1 视图 比例 
在 工程 图 中 建立 的 任意 视图 ， 可 以 使 用 三 种 比例 形式 ， 如 图 4-8 所 示 。 

































































比例 (A} 会 | [比例 (5} 入 | | 些 剑 (5) 从 
全 使 用 图 纸 比 便 (E) 全 使 用 公关 系 比例 (R) 个 使 用 从 关系 比例 fR) 
全 使 用 自 定居 比 剑 (C) 个 使 用 图 纸 比 J(E) S 使 用 图 纸 2 
Fa 可 让 使 用 自 定 党 比例 () 使 用 自 定居 比 齐 个) 
[Ew [£w 3| 1:10 
Er 食用 模型 文字 比例 














图 4-8 视图 比例 





(1) 图 纸 比 例 ”图 纸 中 的 视图 采用 图 纸 比例 ， 也 就 是 在 工程 图 的 图 纸 属 性 中 定义 的 图 
纸 比例 。 在 工程 图 中 插入 第 一 个 模型 视图 或 标准 三 视图 时 ， 系 统一 般 根 据 图 纸 大 小 和 模型 大 
小 自动 确定 一 个 比例 。 

(2) 父 视图 比例 建立 投影 视图 、 剖 面 视图 等 视图 时 ， 新 生成 视图 的 比例 默认 使 用 父 
视图 的 比例 。 

(3) 目 定 义 比例 ”用户 自 设 的 视图 比例 ， 可 以 不 依赖 于 图 纸 比例 和 父 视图 比例 。 


4.3.2 视图 的 显示 样式 








模型 在 工程 图 中 可 以 使 用 不 同 的 显示 样式 ， 如 线 架 框 、 隐 藏 线 可 见 、 消 除 隐藏 线 、 带 边 
线 上 色 、 不 带 边 线 上 色 等 。 一 般 来 说 ,工程 图 中 的 投影 视图 使 用 “消除 隐藏 线 ” 显 示 ， 必 
要 时 使 用 “隐藏 线 可 见 ”。 























如 图 4-9 所 示 ， 选 择 一 个 视图 ， 可 以 在 属性 管理 器 中 设 定 视图 的 显示 样式 。 



































































































































加 印 口 国 辐 加 印 包 加 可 







































































图 4-9 ”视图 的 不 同 显示 样式 


对 于 派生 视图 ， 显 示 样式 默认 使 用 父 视图 样式 ， 如 图 4-10 所 示 。 




















呈 示 村 RD) A 
网 使 用 父 关系 样式 
回回 图 国名 

ES) 

人 使 用 多 关系 比例 (RI 


售 使 用 图 纸 比 BE) 
他 使 用 自 定 愉 比 各 KO) 











从 

















图 4-10 ”使 用 父 视图 样 








忒 
出 
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4.3.3 视图 的 切 边 显示 


用 户 可 以 控制 视图 中 切 边 的 显示 方式 ， 如 显示 切 边 、 不 显示 切 边 或 以 设 定 的 线 型 来 显示 
切 边 。 

生成 视图 时 ， 默 认 的 视图 显示 样式 和 切 边 显示 方式 在 【系统 选项 】 的 【工程 图 ] |【 显 
示 类 型 】 中 设置 。 

右键 单 击 一 个 视图 ， 从 快捷 菜单 中 选择 切 边 的 显示 方式 ， 如 图 4-11 所 示 。 






















































































Ea 








加 3 选择 其 它 &&) 
缩放 /平移 /旋转 
最 近 的 命令 E) 

查看 (工程 图 视图 4) 
锁 住 视图 位 置 0 
视图 锁 焦 加) 
视图 对 齐 
重 设 草图 显示 状态 红 ) 








切 边 ， 切 边 可 见 凶 ) 

备注 ; 家 起 
XK 蜡 除 O) Wetan © 
因 | 属性 














.. 




















4.3.4 ”视图 的 对 齐 


用 户 在 建立 标准 三 视图 、 投 影视 图 、 齐 视图 时 ， 系 统 默 认 使 新 建 的 视图 和 父 视图 按照 投 
影 关系 自动 对 齐 。 当 移动 视图 时 ， 对 齐 的 视图 将 按照 对 齐 关 系 只 能 在 某 个 方向 上 移动 ; 父 视 
图 位 置 移动 时 ， 对 齐 的 视图 也 在 相应 方向 上 移动 。 

如 图 4-12 所 示 ， 右 键 单 击 一 个 视图 ， 从 快捷 菜单 中 【视图 对 齐 】 菜 单 中 可 以 添加 或 解 
除 视图 的 对 齐 关系 。 视 图 的 对 齐 关系 解除 后 ， 用 户 可 以 在 任 臣 方向 上 移动 视图 。 














” 建立 视图 时 ， 如 果 按 住 Ctl 键 放置 视图 ， 可 以 自动 解除 视图 的 默认 对 齐 关系 。 



























































BE 
选择 其 它 () 
缩放 / 平 称 /旋转 
| 最近 的 命 全 RY 
(工程 图 视图 2) 
锁 住 视图 位 置 QH) 
ol el 视图 炙 焦 全 ) 
隐藏 四 ) 
| 视图 对 齐 | 解除 对 齐 关 系 (&) 
重 设 草图 显示 状态 (L) | 原点 水 平 对 齐 全) 
切 边 | 原点 坚 直 对 齐 (EC) 
跳 到 区 视图 时 ) | 中心 水 平 对 齐 0) 
备注 | 中 心 坚 直 对 齐 (E)} 
误 | 暗 除 下 ) | 默认 对 齐 到) 
属性 .外 : 


图 4-12 ”控制 视图 的 对 齐 











4.3.5 工程 视图 的 旋转 


工程 视图 可 以 在 图 纸 区 域 治 垂直 于 屏幕 的 轴 自 由 旋转 ， 如 图 4-13 所 示 ， 选 择 一 个 视图 ， 
单 击 【 视 图 】 工 具 栏 中 的 【旋转 视图 】 按钮 & 旋转 视图 。 


旋转 工程 视图 | 
工程 视图 角度 (A): [19.42302135F 关闭 | RY a 
[ 相关 视图 反映 新 的 方向 (p) 应 用 规 图 


I 随 视图 旋转 中 心 符号 线 人 R) 





图 4-13 ”旋转 视图 
为 了 使 视图 精确 旋转 到 某 条 边线 水 平 或 垂直 位 置 ， 用 户 可 以 参照 视图 中 的 某 条 边线 ， 保 持 
该 边线 为 水 平 或 竖 直 来 旋转 视图 。 如 图 4-14 所 示 ， 选 中 图 中 箭头 所 指 的 边线 ， 选 择 下 拉 菜 
的 【工具 】! 【对 齐 视图 】 1【 水 平 边线 】 命 令 ， 可 以 使 所 选 的 边线 处 于 水 乎 状态 来 旋转 视图 。 


处 | 搓 5..…. a 
汗 | 格式 党 剧 器 四 











| | 来 平 边线 0 ~ 
| ~ 


水 平 对 齐 另 一 视图 (A) 
坚 至 直 对 下 另 一 视 四 I) 











草图 绘制 实际 的 
草图 工具 (7) 
草图 设 定 6) 

样 条 曲线 工具 CI) 
标注 尺寸 (8) 
几何 关系 0) 

块 @) 


,天 | 测 里 加) . 
国 | 截面 属性 0)... 
生 | 工程 图 统计 0)... 


hssenblyitpert... 








默认 对 齐 关 系 问 ) 
自 定义 菏 单 








vv vv vv 











图 4-14 水平 或 坚 直 边 线 对 齐 
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4.3.6 和 移动、 删除 和 隐藏 工程 图 

视图 的 移动 依赖 于 视图 的 对 齐 关 系 。 例 如 
标准 三 视图 ， 当 移动 主 视图 时 ， 可 以 同时 移动 
俯视 图 和 侧 视 图 ， 而 俯视 图 只 能 在 上 下 方向 上 


移动 ， 自 
选择 














上 视图 只 能 在 左右 方向 上 移动 。 
需要 移动 的 视图 ， 移 动 鼠 标 到 视图 边 


框 ， 当 鼠标 光标 形状 为 Rg 时 ， 拖 动 鼠 标 可 以 在 
允许 的 方向 上 移动 视图 ， 如 图 4-15 所 示 。 

对 于 多 余 的 工程 视图 ， 可 以 进行 删除 或 隐 
藏 。 右 键 单 击 视 图 ， 从 快捷 菜单 中 选择 相应 的 
命令 即 可 。 如 图 4-16 所 示 。 


























后 | 选择 其 它 (&) 
缩放 /平移 /旋转 ; 


最 近 的 命令 区 ) ; 





| 查看 (于 程 图 视图 3) 





| | 重 设 草图 显示 状态 (L) 


























人 WD 





切 边 

跳 到 兴 视 图 他) 

备注 
| | 人 
区 | 属性 .. 和 @) 





到 4-16 ”视图 操作 菜单 





至 


和 就 是 神 视 图 的 父 视 图 ， 删 除 父 视图 也 会 删 


有 些 视 图 之 间 也 存在 父子 关系 。 例 如 ， 利 用 一 
除 子 视图 。 这 种 情况 下 ， 可 以 采用 隐藏 父 














如 而 不 隐藏 子 视图 的 方法 达到 要 求 。 


4.3.7 视图 属性 


常见 的 视图 属性 可 以 在 属性 管理 带 中 进行 设置 ， 





更 多 属性 ， 


对 于 工程 视图 的 属性 设置 ， 根 据 不 同类 型 的 视 


1) 如 果 横 型 具有 其 他 配置 ， 


2) 
3) 


个 标准 视图 建立 了 章 视 图 ,那么 标准 








例如 视图 的 比例 、 显 示 属 性 等 。 视 图 的 


可 以 通过 打开 【工程 视图 属性 】 对 话 框 进行 修改 ， 如 图 4-17 所 示 。 


图 有 所 不 同 ， 包 含 的 设置 内 容 包括 : 




















以 虚线 显示 特征 或 零件 被 隐藏 的 边线 。 
以 虚线 显示 装配 图 中 被 隐藏 的 零件 。 

















可 以 将 标准 视图 显示 为 其 他 配置 。 


















































工程 视图 尾 性 x| 
视图 属性 | 剖面 范围 | 显示 隐 蔬 的 过 线 | 隐 若 /显示 委 部 件 | 
-视图 信息 
名 称 : 前 面 视图 -A 类 型 ; 剖面 视图 
一 模型 信息 
视图 ; 支架 
立 档 ， 站 ks Tutorial Filssi 工 程 图 实 剖 \ 第 04 章 ,支架 (支架 ,5LDa5M 
-配置 信息 
全 使 用 模型 "使 用 中 三 正光 保存 的 配置 (Ui 
全 使 用 命 吕 的 配置 WN 
默认 
显示 状态 
| 显示 状 杞 -1 了 | 
材料 明细 表 (BOM) 一 一 一 一 一 蝇 于 于 和 [EE 
厂 保持 链接 到 材料 明细 表 ee 
< 无 > 了 | | 厂 显示 杨 全 折 训 注释 (D) 














[确定 | 了 | Sm| 
图 4-17 工程 视图 属性 
4) 修改 装配 图 中 的 剖面 范围 ， 排 除 不 被 前 切 的 零 部 件 。 
5) 将 视图 显示 成 装配 体 的 爆炸 状态 。 
6) 确定 是 否 在 饭 金 零 件 展开 图 中 显示 折 弯 注释 。 




















4. 4 ”实战 案例 : 建立 和 修改 视图 
本 案例 的 主要 任务 是 为 图 4-18 所 示 “ 奈 力 支撑 板 ” 文 件 建立 两 个 配置 的 工程 图 ， 目 的 
是 使 读者 了 解 建立 工程 图 及 视图 的 基本 过 程 ， 掌 握 视图 修改 的 基本 方法 。 


己 哆 车 和 支撑 板 配置 “ 呈 支 加 
-| 上 支 





























图 4-18 “压力 支撑 板 ” 及 其 配置 

















关键 的 知识 点 包括 : 
1) 建立 并 保存 工程 图 文件 。 
2) 使 用 查看 调 色 板 建立 视图 。 
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3) 投影 视图 。 

4) 理解 模型 自 定义 属性 和 工程 图 的 链接 。 

5) 修改 视图 显示 属性 。 

6) 复制 图 纸 ， 建 立 多 个 图 纸 。 

7) 修改 视图 参考 的 模型 配置 。 

步骤 如 下 : 

1. 从 零件 /装配 体制 作 工程 图 

打开 “压力 支撑 板 ”零件 ， 单 击 【 从 零件 /装配 体制 作 工 程 图 】 按 钮 ， 系 统 将 建立 新 的 
工程 图 文件 ， 如 图 4-19 所 示 ， 选 择 建立 的 工程 图 模板 。 














新 建 Seliagorgs 交 件 Xx| 
模板 。 文件 模板 |Tutorial | 


























器 








4-19 ”选择 模板 








2. 选择 图 纸 格式 
由 于 工程 图 模板 中 没有 包含 图 纸 格式 文件 ， 因 此 这 里 需要 选择 图 纸 格式 。 如 图 4-20 所 
示 ， 选 择 “GB-A3- 横 向 ”图 纸 格 式 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
EE Xx| 


避 标准 图 纸 太 小 (A) 
万 只 显示 标准 格式 人 F) 




















[ee-A3- 机 向 .slddrt 浏览 (6),,， | 
忆 显示 图 纸 格式 O) ey 

: 高 度 : ”297,00mm 
个 自 定义 图 纸 坟 小 (M) 


亮 儿 [高 ni | LEO | wio | mm | 
图 4-20 ”选择 图 纸 格 式 
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3. 保存 工程 图 文件 


单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 将 工程 图 文件 保存 在 当前 目录 中 ， 使 用 工程 图 默认 的 名 称 “ 压 力 
支撑 板 ”， 如 图 4-21 所 示 。 

















x| 
(FD | -solidhorks Totorial Piles * 工程 图 实效 - 第 04 章 * = 加 [二 守信 回 
组 织 ~ 新 建文 件 来 #: ~ 全 
六 收藏 赤 名 称 = | 修改 日 期 | 类 型 
及 | 花架 组 2011-4-3 0:39 文件 来 
面 
i 实验 架 2011-4-4 0:29 文件 去 
i 新 增 罗 考 文件 2011-4-4 2:30 ”文件 夹 
辣 库 支架 2011-4-4 1:56 文件 夹 
加 | 程序 | 滑动 杆 导轨 2006-7-2 16:29 Solidhorks I 
图 视频 | 阶梯 剖 视 图 2011-4-3 0:28 solidyorks I 
目 a 门 左 盖 板 2011-4-4 23:26 Solidhorks 了 
司 | 我 的 设计 
加 一 | 本 





Description: Add a description 


厂 另存 备份 gsm | 
~ 隐 基 文件 夫 | 取消 











器 








器 


4-21 保存 工程 














4. 使 用 查看 调 色 板 建立 视图 


在 任务 窗 格 中 展开 【查看 调 色 板 】， 如 图 4-22 所 示 ， 模 型 中 所 有 的 命名 视图 均 显示 出 
来 ， 从 窗口 中 拖 动 “前 视 ” 到 工程 图 的 相应 位 置 ， 建 立 第 一 个 视图 。 
« 查看 调 色 板 9 
[Ez# 翅 加 |[%| .| 
[a Pe 
| 哺 || 万 设计 注册 
| 宫 国 Dimxpert 注 解 
齐 碳 包括 隐藏 特征 的 项 





Se 











= 























| 多 | 民 自 动 开始 投影 视图 


将 视图 邱 到 工程 图 图 纸 
si es 


名 ) 上 视 t&) 右 视 







































ml ml * 左 视 #+ 下 视 
CE + 等 轴 出 














4-22 





[Ey 
尝 
党 
器 
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5. 投影 视图 
松 开 鼠标 放置 视图 后 ， 系 统 自动 激活 【投影 视图 】 工 具 ， 如 图 4-23 所 示 ， 向 下 投影 
立 视图 。 














图 4-23 投影 视 氏 





6. 建立 等 轴 测 视图 和 用 户 命名 视图 
从 【查看 调 色 板 】 中 拖 放 “等 轴 测 ”视图 到 工程 图 ， 如 图 4-24 所 示 ， 完 成 等 轴 测 
视图 。 


要 到 | 日 冲 计 类 控 京 ?TE | 


将 视图 扼 到 工程 图 图 纸 






































罗 4-24 ”等 轴 测 视图 

















Ws 


s 查看 调 色 板 中 不 再 显示 已 经 显示 在 图 纸 中 的 命名 视图 ， 必 要 时 ， 可 单 击 【查看 调 色 
板 】 顶 部 的 【刷新 】 按 钮 ， 更 新 查看 调 色 板 。 


< 
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7. 理解 模型 自 定义 属性 和 工程 图 的 链接 

放大 工程 图 的 标题 栏 位 置 ， 如 图 4-25 所 示 。 由 于 模型 中 已 经 建立 了 相应 的 自 定 义 属性 ， 
在 标题 栏 位 置 上 定义 的 各 种 自 定义 属性 文字 链接 已 经 正确 显示 。 显 示 内 容 和 自 定义 属性 的 关 
系 是 : 

上 弯 力 架 = PartName 

合金 钢 = Material 

20200000006 = Number 

0. 3568 = Weight 

S A = Phase 




















es 


共 1 六 











20200000006 


























图 4-25 ”属性 链接 





8. 理解 自 定 义 属性 的 双向 驱动 的 关系 
标题 栏 位 置 中 链接 的 自 定 义 属性 数值 与 模型 是 全 相关 的 ， 因 此 也 可 以 双向 驱动 ， 即 在 标 
题 栏 位 置 修改 文字 后 ， 模 型 的 自 定义 属性 值 也 随 之 进行 相应 的 更 改 ， 如 图 4-26 所 示 。 


:1 


CADTOOLS.NET 


20200000001 
人 




































备注 (材料 明细 表 备 注 栏 

















表面 处 理 














Dal 














图 4-26 ” 自 定 义 属性 的 双向 修改 


9. 理解 视图 的 对 齐 关系 
投影 视图 是 参考 “前 视 ” 视 图 建立 的 ， 因 此 将 自动 与 “前 视 ” 视 图 对 齐 ， 左 右 移 动 
“前 视 ” 视 图 时 ， 投 影视 图 也 随同 移动 ， 如 图 4-27 所 示 。 








104 及 SolidwWorks 工 程 图 实战 精 解 > 








在 “前 视 ” 视 图 位 置 不 变 的 情况 下 ， 投 影视 图 只 能 在 上 下 方向 上 移动 。 
而 轴 测 图 并 未 与 其 他 两 个 视图 建立 对 齐 关 系 ， 因 此 该 视图 不 随 其 他 视图 的 移动 而 移动 ， 
而 且 可 以 单独 移动 。 








图 4-27 视图 对 齐 关 系 





10. 修改 视图 显示 属性 
选择 等 轴 测 视图 ， 在 属性 管理 器 的 【显示 样式 】 选项 组 中 单 击 【 带 边线 上 色 】， 修 改 视 
图 的 显示 样式 ， 如 图 4-28 所 示 。 

















显示 样式 (5) 一 从 
ae 


[Ey i 划 : 
全 使 用 图 纸 比 出 (EB) 

从 使 用 自 定 光 比 便 (QO 

| i 到 


广 -一 一 





























图 4-28 ”视图 显示 样式 





11. 复制 图 纸 ， 建 立 多 个 图 纸 

对 于 具有 多 个 配置 的 视图 ， 建 立 每 个 配置 工程 图 的 最 佳 方法 是 完成 其 中 一 个 配置 的 图 
纸 ， 然 后 利用 复制 图 纸 工 具 复制 ， 然 后 再 粘贴 建立 一 个 新 图 纸 ， 如 图 4-29 所 示 。 

12. 修改 视图 参考 的 模型 配置 

通过 修改 视图 属性 ， 可 以 更 改 视图 显示 的 参考 配置 。 右 键 单 击 等 轴 测 视图 ， 从 快捷 菜 
单 中 选择 【属性 】 命 令 。 如 图 4-30 所 示 ， 从 【使 用 命名 的 配置 】 下 拉 框 中 选择 “ 平 支 
架 ”。 

使 用 同样 的 方法 修改 主 视图 的 配置 ， 如 图 4-31 所 示 ， 投 影视 图 因 父子 关系 的 原因 ， 将 
自动 显示 主 视图 参考 的 配置 。 














































































































< 第 4 章 视 图 
压力 支撑 板 - 图 纸 1 (2) * 
[国民 办 加 如 是 
lm 口 
[| 

9 | 图 工程 图 视图 : 

NCI 图 级 1 | [入 图 纺 1(2) [ 名 
图 4-29 复制 /粘贴 图 纸 


视图 属性 | 显示 隐藏 的 边线 | 隐藏/ 显示 实体 | 








视图 信息 
名 称 : 工程 图 视图 8 


类 型 : 命名 的 视图 















-模型 信息 
视图 : 
交 档 : 


压力 支撑 板 


CASolidWorks Tutorlal Files'_| 杜 图 头 荐 "第 04 草 证 








配置 信息 
个 使 用 模型 “使用 中 “或 上 次 保 存 的 配置 0) 
从 使 用 命名 的 配置 凶 ): 





E - 
[显示 状态 -2 =| 




















零件 序号 
由 | 将 内 件 序 三 区 本 刍 接 到 指定 的 卖 稍 





顾 显示 封套 E) 
后 折断 线 与 各 视 图 对 疗 四 | 
后 显示 专人 折 灾 广 释 人 0) 

司 | 显示 边界 框 克 ) 




















修改 视图 


4-30 
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Bi i 








和 参考 配置 (R) 


[ey ere 3 


























图 4-31 修改 主 视图 和 俯视 图 配置 

















13. 新 建 图 纸 的 标题 栏 


放大 新 建 图 纸 的 标题 栏 区 域 ， 如 图 4-32 所 示 ， 标 题 栏 中 显示 的 数据 则 是 模型 文件 “ 平 
支架 ”配置 的 配置 特定 属性 。 





























及 放 标记 | 岳 量 | 


. 二 "1 p20200000014 
共 2 张 第 2 业 


图 4-32 ”新 图 纸 的 标题 栏 





三 从 空 0 
2A12 [ce 
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4.5 ”实战 案例 . 外 金 零件 工程 图 


通过 本 案例 ， 读 者 将 进一步 理解 建立 视图 的 方法 ， 还 将 掌握 饭 金 零件 展开 视图 的 建立 和 
编辑 过 程 ， 如 图 4-33 所 示 。 











0.50 














图 4-33 “ 左 盖 板 ”零件 视图 


本 案例 的 主要 知识 点 包括 : 

1) 标准 三 视图 。 

2) 删除 视图 。 

3) 修改 工程 图 比例 。 

4) 修改 视图 切 边 显示 方式 。 

5) 饭 金 零件 展开 图 。 

关键 步 又 如 下 : 

1. 从 零件 /装配 体制 作 工程 图 

打开 “ 左 羡 板 ”零件 ， 单 击 【 从 零件 / 装 
配 体制 作 工 程 图 】 按 钮 ， 由 于 当前 文件 夹 中 存 二 、 
在 一 个 名 称 为 “ 左 盖 板 ”的 工程 图 文件 ， 因 此 a 
系统 将 提示 用 户 是 否 打 开 同 名 文件 ， 如 图 4-34 


所 示 ， 单 击 [是 】 按钮 打开 文件 四 站 司 国 次 伯 的 各 本 核 型 相同 。 您 想 打 开 此 交 件 
不 ， 十 Zn 吧 ? 










2. 标准 三 视图 Em | 
单 击 【标准 三 视图 】 按 钮 ， 如 图 4-35 所 
示 ， 从 【要 插入 的 零件 /装配 体 】 列 表 框 中 选 图 4-34 打开 文件 


择 要 建立 视图 的 模型 ， 也 可 以 从 【参考 配置 】 中 选择 参考 的 配置 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 
可 建立 标准 三 视图 。 
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> 





SS ce | 
AR 

要 插入 的 委 件 /装配 体 众 
打开 文档 











浏览 (@),， 








参考 配置 (R) 
隐 区 认 

















图 4-35 ”建立 标准 三 视图 


3. 工程 图 比例 


建立 标准 三 视图 时 ， 系 统 自动 使 用 工程 图 比例 。 如 果 比 例 不 合适 ， 可 以 在 图 纸 空白 区 域 


单 击 鼠 标 右键 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【图 纸 】1【 属 性】 命令 ,在 【图 纸 属性 】 对话 框 中 修改 
工程 图 的 比例 ， 如 图 4-36 所 示 。 


图 纸 属 性 


名 称 (WJ， 国生 1 < 
KG 广 第 = 视角 | 下 基 EFEU: 到 




















图 纸 格式 大 小 fR) 
六 标准 图 纸 大 小 的) 三 预览 
厂 只 显示 标准 格式 (F) 




















EE 
[e: \solidWeorks Tutorial Files\ 汉 浏览 6)..… E = 
反 四 
显 下 图 纸 格 式 人 ) 宽度 :420.00mm 高度: 297.00mm 
三 自 定义 图 纸 太 小 (M) 
高 谨 W 














侍 用 模型 中 此 处 显示 的 自 定 兴 属性 值 E): 








图 4-36 ”修改 工程 图 比例 





4. 删除 视图 
本 例 中 ， 并 不 需要 左 视图 ， 
5. 等 轴 测 视图 


展开 【查看 调 色 板 】， 拖 放 “ 等 轴 测 ”视图 到 工程 图 文件 ， 建 立 等 轴 测 视图 ， 如 图 4-38 
所 示 。 








可 选择 左 视图 后 按 DEL 键 删除 该 视图 ， 如 图 4-37 所 示 。 


6. 显示 切 边 
右键 单 击 等 轴 测 视图 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【 切 边 ] 1【 切 边 





可 见 】 命 令 ， 使 等 轴 测 视 
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显示 切 边 ， 如 图 4-39 所 示 。 














EN | 


选择 其 它 &) 
缩放 /平移 /旋转 ， 


最 近 的 命令 四 ) 





J 一 车 香 


(工程 图 视图 13) 








锁 住 视图 位 置 如 ) 
视图 锁 焦 罗 ) 


视图 对 齐 ， 
重 设 草图 显示 状态 (L) 

切 边 » 
跳 肥 | 必 视 图 如 


备注 » 

















| En 








4-37 ”删除 视图 





| 





将 视图 扼 到 工程 图 图 纸 





9 


届 )】 平板 型 式 


[Ir 


* 右 视 
| Ss 


* 当 前 











ED Bb 


总 ) 左 视 避 ) 下 视 


CD A、 
* 后 视 a 
dss 





器 








4-38 ”等 轴 测 视 








器 

















名 | 选择 其 它 凶 ) 


最 近 的 命令 EB) 


缩放 /平移 /旋转 ， 





查看 (工程 图 视图 14) 





| 锁 住 视图 位 置 
视图 锁 焦 CI) 
视图 对 齐 


重 设 草图 显示 状态 (L) 


好 ) 








切 边 


[Wn 四 





备注 
尖 | 日 除 @) 
属性 ..， 双 ) 

















Wertan © 


带 线 型 显示 切 边 网 











四 4-39” 切 边 可 见 
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7. 领 金 零 件 展 开 


展开 【查看 调 色 板 】， 拖 放 “ 平 板 型 式 ” 视 图 到 工程 图 文件 ， 建 立 饭 金 零件 展开 图 ， 如 
图 4-40 所 示 。 





查看 调 色 板 各 团 
5 癌 可 
选项 
厂 输入 注解 
轩 设计 注解 
大 Bimsspert 注 解 
轩 包括 隐藏 特征 的 项 


























区 自动 开始 投影 视图 
将 视图 拖 到 工程 图 图 纸 
| Bls 


(8 平板 型 式 。 忆 ) 下 视 * 右 视 


一 


* 后 视 * 当 前 





























图 4-40 ”建立 展开 视 攻 











8. 平板 型 式 显 示 


选择 展开 图 ， 在 属性 管理 器 的 【平板 型 式 】 选 项 组 中 修改 视图 的 角度 ， 必 要 时 单 击 
【 反 转 视图 】 按 钮 改变 视图 ， 如 图 4-41 所 示 。 


平板 型 式 显示 (F) 从 























下 90. 个， 0.30 








图 4-41 修改 平板 型 式 显示 








9. 展开 图 折 弯 线 和 折 弯 注释 

系统 自动 在 展开 图 中 显示 饭 金 零件 的 折 弯 线 和 折 弯 注释 ， 如 图 4-42 所 示 。 值 得 说 明 的 
是 ， 国 家 标准 中 规定 饭 金 零件 的 折 弯 线 使 用 “ 细 实 线 ” 绘 制 ， 而 SolidWorks 中 采用 中 心 线 ， 
这 一 点 还 有 待 SolidWorks 进行 改进 。 

















“” 及 0.30 个 








图 4-42 ”展开 岁 折 弯 线 和 折 弯 注释 





Sug 
a 


号 ”如果 用 户 不 需要 显示 折 弯 注释 ， 可 在 建立 视图 前 关闭 【文档 属性 】1【 饭 金 】 中 的 
显示 饭 金 折 弯 注释 】 复 选 杠 。 


< 















































【 




















10. 领 金 零件 边界 框 
用 户 可 以 在 匆 金 零件 的 展开 图 中 显示 饭 金 的 最 大 边界 框 ， 边 界 框 由 SolidWorks 自动 计算 。 

















如 图 4-43 所 示 ， 在 工程 图 文件 的 设计 树 中 展开 视图 模型 的 设计 树 ， 在 “平板 型 式 ” 特 
征 中 右键 单 击 “ 边 界 框 ”草图 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【显示 ]】。 


2 
区 --- 申 --- 中 
总 右 视 下 90 RO0.50 


下 薄片 1 
国 切除 - 拉 伸 ! 
是 主 阵列 线性)1 
国 地 作 - 拉 伸 2 
全 断 开 - 边 角 1 
日 . 司 平板 型 式 1 
多 局 ) 折 变 - 线 1 
[一] 坟 寺 杠 1| 


L 

A 展开 - 笃 体 扩 特 征地 界 框 凡 
”一 了 起 展开 - 倒 接 扩 后 "| 显示 Ty 
”下 属于 - 任 接 折 。 | 父子 关系 XY 加) 
转 到 . . . 名) 
@ | 放大 所 选 范围 F) 
折 又 项 目 (6) 
隐藏 /显示 树 项 目 ..， 0 


定义 菜 



















































































































































WW 

















JR 


图 4-43 ”显示 边界 
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4.6 ”图 纸 空间 和 视图 空间 
用 户 可 以 在 视图 上 绘制 草图 或 添加 注解 ， 在 视图 上 绘制 的 草图 将 依附 于 视图 ， 当 视图 移 
草图 也 跟随 视图 移动 。 用 户 也 可 以 不 依附 于 任何 视图 绘制 草图 或 添加 注解 ， 这 种 情况 
绘制 的 草图 元 素 或 添加 的 注解 将 不 会 根据 视图 的 移动 而 移动 。 因 此 说 ，SolidWorks 的 工 
ik 间 和 视图 空间 的 区 别 。 


视图 锁 焦 


一 般 来 说 ， 用 户 在 工程 图 中 绘制 的 草图 元 素 或 添加 的 注解 将 自动 依附 于 光标 距离 最 近 的 
视图 上 (自动 激活 视图 ， 即 添加 到 视图 空间 )， 这 样 可 以 允许 移动 视图 时 则 时 移动 视图 中 依 
附 的 项 目 。 

在 工程 图 的 视图 很 多 ， 相 互 之 间 可 能 具有 交叉 的 情况 下 ， 对 视图 的 自动 激活 可 能 不 是 非 
常 准 确 ， 这 时 可 以 使 用 视图 锁 焦 的 方法 人 工 锁 定 视图 ， 以 保证 绘制 的 草图 元 素 或 添加 的 注解 
依附 于 特定 的 视图 。 

右键 单 击 视图 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【视图 锁 焦 】 命 令 锁定 视图 ， 如 图 4-44 所 示 ， 视 图 
锁 焦 后 ， 视 图 边框 为 可 见 。 即 使 鼠标 移动 到 其 他 的 视图 上 ， 所 绘制 的 草图 元 素 仍 然 处 于 被 锁 


焦 的 视图 空间 内 。 
2 














4.6.1 














-| 上 中 同 | 
加 3 选择 其 它 中 
缩放 /平移 /旋转 


最 近 的 命令 凶 ) 
要 看 = CT 程 视图 1 























视 加 对 计 
重 设 草图 显示 状态 (L) 





图 4-44 ”视图 锁 焦 
当 需 要 解除 视图 锁 焦 时 ， 右 键 单 击 视图 ， 从 快捷 菜单 中 选择 
4.6.2 图 纸 锁 焦 
当 用 户 需 要 在 图 纸 空间 的 某 个 位 置 添加 注解 时 ， 可 以 使 用 图 纸 锁 焦 。 





【解除 视图 锁 焦 】 命令 。 








这 样 添加 的 注解 不 


依附 于 任何 视图 而 是 依附 于 图 纸 。 视 图 移动 时 ， 依 附 于 图 





在 图 纸 的 空白 处 单 击 鼠标 右键 ， 从 快捷 菜单 选择 
命令 对 图 纸 锁 焦 /解除 锁 焦 。 如 图 4-45 所 示 。 











纸 的 注解 位 置 保持 不 变 。 





【图 纸 锁 焦 】 命 令 或 【解除 图 纸 锁 焦 】 











选择 其 它 CC) 
缩放 /平移 /旋转 
最 近 的 命令 (R) 
区 
编辑 图 纸 格式 (F) 
图 纸 锁 售 (6) 
添加 图 纸 ..， 册 ) 
当 | 复制 0 

用 除 多) 

属性 .由 
几何 关系 /捕捉 选项 . 加) 
备注 

智能 尺寸 O) 

更 多 尺寸 细 

注解 A) 

工程 视图 

表格 




















| | | | | io 





[lls [mrs ls ss | vase [rr iw la 
epee 十 sk 


1 | 123-345 
Ei 


图 4-45 ”图 纸 锁 焦 

















图 纸 锁 焦 后 ， 图 纸 边 框 显示 为 粉红 色 。 




















7 

视图 锁 焦 后 ， 在 图 纸 空白 处 双击 鼠标 ， 可 解除 图 纸 锁 焦 ，; 

无 视图 被 锁 焦 的 情况 下 ， 双 击 图 纸 空白 处 ， 可 锁 焦 图 纸 ; 再 次 双击 图 纸 ， 可 解除 图 
纸 锁 焦 。 





4.6.3 在 视图 中 绘制 草图 


在 工程 图 中 绘制 草图 或 添加 注解 时 ， 用 户 应 注意 以 下 两 点 : 

1) 绘制 草图 时 ， 可 自动 激活 视图 ， 用 户 应 注意 绘制 的 草图 元 素 依附 于 哪个 视图 。 

2) 可 使 用 “视图 锁 焦 ”或 “图 纸 锁 焦 ” 功 能 锁定 视图 或 图 纸 。 

在 工程 图 中 ， 建 立 剖 面 视图 、 旋 转 误 视图 、 断 开 的 剖 视图 、 局 部 视图 等 视图 时 ， 必 须 在 
相应 的 视图 空间 中 绘制 草图 ， 因 此 要 必须 保证 绘制 的 草图 依附 于 视图 才能 正确 建立 剖面 
视图 。 


4.7 派生 视图 








利用 工程 图 中 现 有 的 视图 ， 可 以 建立 多 种 不 同 的 视图 ， 如 投影 视图 、 训 视图 、 局 部 放大 
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等 。 由 于 这 些 视图 是 在 现 有 视图 的 基础 上 建立 的 ， 因 此 可 以 称 之 为 “派生 的 视图 ”， 如 
4-46 所 示 。 








区 








图 4-46 派生 的 视图 


4.8 辅助 视图 


利用 “辅助 视图 ”可 以 建立 任意 方向 的 投影 视 
图 ， 从 而 可 以 建立 斜视 图 。 

建立 辅助 视图 时 需要 从 现 有 视图 中 选择 垂直 于 投 
影 方向 的 一 条 边线 ， 单 击 【 辅 助 视图 】 按 钮 | 密 | ， 然 
后 确定 视图 放置 位 置 ， 如 图 4-47 所 示 。 

建立 辅助 视图 时 ,读者 可 注意 使 用 如 下 技巧 和 
方法 : 

1) 选择 视图 箭头 或 新 建 的 辅助 视图 ， 可 以 修改 
辅助 视图 的 属性 ， 如 图 4-48 所 示 。 

2) 生成 辅助 视图 时 ， 视 图 自动 保持 对 齐 关系 。 
用 户 可 以 在 建立 视图 时 按 住 Ctrl 键 在 任意 位 置 放 置 视 
图 ， 也 可 以 在 视图 生成 后 解除 视图 对 齐 关 系 ， 并 移动 iy 
辅助 视图 位 置 ， 如 图 4-49 所 示 。 

3) 可 通过 视图 的 旋转 或 对 齐 命令 ,使 视图 旋转 ， 

















图 4-47 建立 辅助 视图 











如 图 4-50 所 示 。 





参考 配置 (R) 从 
网 | < 馆 接 到 光 系 > "| 
诡 - 箭头 (m) 从 
A+| BE | 
A+| 


人 | 厂 反 转 方向 (F) 
































显示 样式 (D) 人 
|Y 使 用 必 关 系 样式 (U) 


加 名 国生 


比例 (5} 
个 使 用 区 关系 比例 人 R) 
个 使 用 图 纸 比例 (EY 
全 使 用 自 定 兴 比例 ( 











» 






































图 4-48 修改 视图 属性 


V 
































图 449 ”辅助 视图 位 置 








图 中 的 旋转 符号 ， 需 要 用 户 自 定义 Solid- 


Works 的 符号 库 。 





4) 如 果 现 有 视图 中 没有 用 于 定义 投影 方向 的 直 
线 边线 或 轴线 ， 可 以 在 视图 中 绘制 一 条 草图 直线 作为 
投影 方向 ， 如 图 4-51 所 示 。 图 4.50 ”旋转 辅助 视图 
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图 4-51 草图 作为 投影 方向 











4.9 ”天 视图 





SolidWorks 提供 了 【剖面 视图 】 【旋转 前 视图 】 和 【上 断 开 的 前 视图 】 三 个 命令 ， 用 于 
建立 各 种 前 视图 ， 如 图 4-52 所 示 。 





ga 园 如 学 
标准 三 模型 视 投影 视 辅助 视 
视图 图 图 图 
























-1 | 旋转 误 视 

















妈 4-52” 剂 视 图 工具 





4.9.1 剖面 视图 


利用 【 齐 面 视图 】 命 令 ， 可 以 参考 现 有 视图 建立 剖面 视图 ， 形 成 的 剖面 视图 依据 剖 切 
线 的 形状 、 位 置 和 投影 方向 而 不 同 。 

剖面 视图 是 在 剖 切 现 有 视图 的 基础 上 建立 的 ， 因 此 在 当前 的 工程 图 中 应 该 有 父 视图 才能 
建立 剖面 视图 。 

在 当前 的 视图 上 绘制 一 条 贯穿 整个 模型 的 直线 或 相交 的 直线 段 ， 可 以 生成 模型 的 全 前 视 
图 。 当 绘制 一 条 直线 时 ， 生 成 模型 在 直线 位 置 上 的 全 前 视图 ， 如 图 4-53 所 示 。 


4.9.2 阶梯 齐 


利用 【剖面 视图 】 命 令 还 可 以 建立 阶梯 剖 视图 。 当 绘制 的 是 相交 的 连续 线段 时 ， 生 成 
的 是 阶梯 训 视 图 ， 如 图 4-54 所 示 。 


























图 4-$3 ”建立 剖面 视图 














到 4-$4 ”阶梯 剖 视 图 


使 用 具有 相交 的 线段 建立 剖面 视图 时 ， 会 在 生成 的 剖面 视图 上 形成 多 余 的 线段 ， 可 以 将 
这 些 多 余 的 线段 进行 隐藏 ， 如 图 4-55 所 示 。 














GED 


图 4-55 ”隐藏 多 余 线段 





4.9.3 旋转 剖 视 图 


与 【剖面 视图 】 命 令 类 似 ,【 旋 转 剖 视图 】 是 使 用 两 条 具有 一 定 角 度 的 交叉 的 草图 直线 
前 切 模 型 ， 形 成 的 剖 视 图 沿 放 切线 展开 ， 如 图 4-56 所 示 。 
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>>> 





在 建立 旋转 放 视 图 时 ， 旋 转 训 视图 的 视图 投 
影 方向 垂直 于 建立 旋转 训 视 图 时 选择 前 切线 的 线 
段 。 图 4-56 中 ， 如 果 使 斜 线 保持 被 选择 ， 则 建立 
的 视图 投影 方向 垂直 于 斜 线 。 


4.9.4 断 开 的 齐 视 图 


与 【剖面 视图 ]】 和 【旋转 前 视图 】 不 同 ， 
【 断 开 的 谢 视 图 】 命令 是 在 现 有 视图 的 局 部 区 域 
建立 部 分 剖 视 ， 因 此 也 可 以 称 为 “局 部 剖 视 图 ”。 
【 断 开 的 前 视图 】 命令 不 生成 新 的 视图 ， 但 在 父 
视图 的 FeatureManager 设计 树 中 显示 剖面 视图 ， 
并 提供 对 【 断 开 的 剖 视 图 】 的 快捷 命令 ， 如 
图 4-57 所 示 。 

在 建立 断 开 的 剖 视 图 时 ， 用 户 应 注意 以 下 
几 点 : 

1) 在 现 有 视图 上 使 用 草图 工具 绘制 一 个 封 
闭 区 域 ， 可 使 用 圆 、 和 矩形 或 样 条 曲线 来 绘制 封闭 
区 域 。 绘 制 封闭 区 域 时 ， 应 注意 使 绘制 的 封闭 区 
域 依 附 于 视图 。 

2) 单 击 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 钮 加 | 前 ， 最 好 
预选 绘制 的 封闭 区 域 。 
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由 -时 工程 视 | 编辑 草图 () 
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特征 蜂 开 的 训 视 图 1) 





Ss (0) 

转 到 . .， (EK) 

折 亚 项 目 名 ) 

隐藏 /显示 树 项 目 .. ， 后) 











自 定义 菜单 如 


010 
有 

| 

有 

上 

| 

1 

图 4-56 


图 4-57 ”上 断 开 的 剖 视 图 





旋转 剖 视 图 





3) 定义 前 切面 的 高 度 时 ， 可 以 使 用 从 当前 模型 最 高 点 到 放 切 面 的 距离 来 定义 ， 


参考 其 他 草图 的 圆 〈 齐 切面 通过 所 选 圆 的 圆心 ) 、 直 线 或 轴线 ， 如 图 4-58 所 示 。 





最 好 





< 人 119 





























图 4-$8 ”定义 前 切面 高 度 
4) 默认 情况 下 ， 形 成 的 局 部 剖 的 界限 使 用 粗 线 表 示 ， 此 点 与 国家 标准 不 符 。 用 户 可 以 
选中 局 部 剖 界限 ， 从 【 线 型 】 工 具 栏 中 重新 定义 边界 的 线 粗 为 “ 细 线 ”， 如 图 4-59 所 示 。 























图 4-59 ”定义 局 部 剖 边界 线 粗 
5) 使 用 【 断 开 的 剖 视 图 】 命 令 ， 可 以 很 方便 地 建立 半 训 视图， 如 图 4-60 所 示 。 























图 4-60” 半 剖 视 图 
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4.9.5 ”剖面 视图 属性 


对 于 “ 痢 面 视图 ”和 “旋转 前 视图 ”， 用 户 可 以 在 PropertyManager 中 设置 剖 切 线 以 及 章 


面 视图 的 属性 ， 如 图 4-61 所 示 。 


训 切 线 (0 A 
人 万 反 转 方向 


| Fe 

A+| 
所 文档 字体 
| 字 休 人 | 























入 


剖面 视图 (V) 
厂 部 分 剖面 (A) 
三 只 显示 切面 全 
三 自动 加 齐 面 线 (H) 
三 显示 曲面 实体 各 











厂 ” 误 面 深度 (D) 学 
































图 4-61 剖面 视 氏 








显示 状态 (D) 


» 














显示 样式 (D) A 
厂 使 用 父 关系 样式 (J) 
[EeeeJe] 

比例 G) 

人 使 用 多 关系 比例 R) 


个 使 用 图 纸 比 倒 (E) 
六 使用 自 定 炎 比例 (QO 











» 











的 PropertyManager 


1) 选中 剖面 视图 或 前 切线 ， 在 【前 切线 】 选 项 组 中 修改 前 切线 的 方向 、 标 号 〈 名 称 ) 


和 文字 字体 ， 如 图 4-62 所 示 。 


前 切线 (b) A 
和 区 反 转 方 /31) 


A 
AH 他 


克 文档 字体 (o) 

















4-62 ”修改 放 切 线 属 性 


\Vv 
vy 





双击 剖 切 线 可 改变 剖 切 方向 。 


2) 在 【 齐 面 视图 】 选 项 组 中 设置 剖面 视图 的 属性 。 
G 【部 分 剖面 】: 如 果 训 切线 没有 贯穿 整个 模型 ， 则 选中 此 复 选 框 可 以 得 到 局 部 剖面 视 
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图 ， 如 图 4-63 所 示 。 如 果 训 切线 不 贯穿 整个 模 


页 牙 





异型， 并且 没有 选中 【部 分 剖面】 复 选 枉 ， 则 
生成 剖面 视图 时 出 现 错误 。 





齐 面 视图 (V) 众 
IY 部 分 剖面 (A) 
六 只 显 示 切 面 (N) 
IY 自动 加 剂 面 续 (H) 
三 显示 曲面 实体 人 

















图 4-63 ”部 分 剖面 








@【 只 显示 切面 】: 生成 的 剖面 视图 中 只 显示 剖 切 面 上 的 线条 ， 如 图 4-64 所 示 。 


@ 【自动 加 剖面 线 】: 对 于 装配 体 或 者 多 实体 零件 ， 相 邻 零件 〈 或 实体 ) 的 剖面 线 自动 
采用 交替 形成 出 现 ， 如 图 4-65 所 示 。 


ee 7 HO )， 



































日 副 面 视图 (W) 
厂 部 分 剖面 (A) 让 
厂 只 显示 切面 ( 
自动 加 剖面 线 tH) 

剖面 视图 (V) 会 | 厂 显示 曲面 实体 (1) 

克 部 分 剖面 (A) 

区 Sa | 

可 [| 

厂 显示 曲面 实体 人 








B-B 


B CF 














到 4-64 ”只 显示 切面 








图 4-65 ”自动 加 剖面 线 
4.9.6 剖 切 线 草 图 


剖面 视图 依赖 于 齐 切线 的 位 置 ， 在 生成 剖面 视图 后 用 户 也 可 以 编辑 剖 切 线 的 位 置 。 
1) 天 切 线 草图 必须 绘制 在 视图 空间 范围 和 内， 必要 时 需要 进行 视图 锁 焦 ， 如 图 4-66 所 示 。 
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2) 绘制 前 切线 草图 时 ， 注 意 使 草图 与 模型 自动 建立 必要 的 几何 关系 ， 如 图 4-67 所 示 。 
视图 锁 焦 
自动 几何 关系 《重合 ) 























图 4-66 ”视图 锁 焦 图 4-67 建立 合理 的 几何 关系 





3) 如 用 户 需要 对 前 切线 草图 进行 编辑 ， 可 右键 单 击 痢 切 线 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【 编辑 
草图 】 命令 进行 编辑 ， 如 图 4-68 所 示 。 



















号 | 选择 其 它 (Ah) 
缩放 /平移 /旋转 + 
最 近 的 命令 中 ) + 
跳 肥 | 裔 | 面 视图 字 ) 
编辑 草图 心 ) Rs 

属性 ... 0 
妙 | 智能 尺寸 加 
更 条 尺寸 串 
| 注解 心 ) 











vv vv vv 





表格 
自 定 尺 菜 单 遇 















Me 


| 
| 
; 
| 
| 
, 
; 
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图 4-68 ”编辑 剖 切 线 草 图 
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4) 在 工程 图 中 绘制 剖 切 线 时 ， 用 户 可 以 使 用 模型 中 的 草图 、 边 线 、 顶 点 等 元 素 对 剖 切 
线 进行 辅助 定位 ， 如 图 4-69 所 示 。 


i a te 











添加 几何 关系 A 
[有 | 中 点 (1) 
| 才 | 重合 和 


[加 EE 

















图 4-69 ”对齐 切 线 添加 几何 关系 


4.9.7 齐 面 线 


【剖面 视图 】、【 旋 转 痢 视图】 命令 以 及 【 断 开 前 视图 】 命令 生 成 的 前 视图 ， 其 剖面 线 
默认 使 用 模型 材质 的 剖面 线 。 

如 图 4-70 所 示 ， 在 视图 中 选择 剖面 视图 的 剖面 线 ， 在 PropertyManager 查看 或 定义 剖面 
线 类 型 。 





儿 | 区 域 刘 面 线 / 着 充 


WAG -和 




















ANSI31 {Iron BrickStone) 区 
el 习 
区 苞 在 图 


隐 村 质 齐 面 线 串 


加 (TD): 
| 到 部 件 | 
选项 (0): RC A ER A ER 


区 立即 应 用 更 改名 
| ”应 用 | 



































图 4-70 剂 
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取消 选中 【材质 剖面 线 】 复 选 框 ， 用 户 可 以 人 工 选择 工程 图 中 的 剖面 线 类 型 。 因 此 ， 
工程 图 中 剖面 视图 的 剖面 线 类 型 选用 比较 灵活 ， 最 好 的 方式 是 默认 使 用 模型 材质 的 剖面 线 ， 
必要 的 情况 下 才 进 行 修改 。 














4.10 局 部 视图 


利用 【局 部 视图 】 命 令 可 以 建立 视图 局 部 位 置 的 放大 图 ， 建 立 局 部 放大 图 需要 在 视图 
的 局 部 放大 部 位 绘制 一 封闭 区 域 。 

如 图 4-71 所 示 ， 在 现 有 视图 中 需要 放大 的 部 位 绘制 一 个 封闭 区 域 (一 般 为 圆 形 ) ， 单 击 
【 局 部 视图 】 按 钮 ， 可 形成 新 的 局 部 放大 图 。 





而 1 
到 4-71 ”局 部 视图 


局 部 视图 的 属性 在 PropertyManager 进行 设置 ， 如 图 4-72 所 示 。 

























































































， 局 部 视图 I 
ww 
局 秀 机 同居 村 人 刘 [显示 样式 (Dp} 从 
样式 : 所 合用 父 关系 样式 (J 
河 EEEERRR 吕 | a 
lL 

回 加 加 回国 

比例 (5) A 
GFE 全 使用 必 关 系 比例 (R) 

六 忻 主体 (M) 个 使 用 图 纸 比 便 介 

| 集 使 用 自 定 兴 比 例 (C) 

| 子 考 (F),,. | | 
局 部 视图 (Vv) 闪 [zi 

万 完整 外 形 {0) 

所 箱 信 位置 尺寸 类 型 (人 从 

人 巡 在 预 刚 P) 

互 ee 个 真实 [T) 

显示 状态 {0D} 商 装 干 螺纹 线 显 示 (T) 从 
, 合 高 品质 (G) 
个 草稿 品质 (F) 
到 4-72 ”局 部 视图 属性 
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1) 局 部 视图 图 标的 样式 ， 一 般 选 择 为 【 带 引 线 】。 
2) 可 以 在 【局 部 视图 】 选 项 组 中 设置 局 部 视图 外 形 、 位 置 和 训 面 线 缩放 。 


3) 在 【比例 】 选 项 组 中 ,设置 局 部 视图 的 比例 。 默 认 使 用 【 自 定义 比例 】， 
下 ， 自 定义 比例 采用 图 纸 比例 的 2 倍 。 








默认 情 
4.11 视图 的 断裂 和 剪裁 


视图 的 断裂 和 剪裁 ， 是 对 现 有 的 视图 进行 断 开 或 剪裁 掉 其 中 不 需要 部 分 的 操作 。 
4.11.1 断裂 视图 


将 比较 长 的 视图 在 某 个 位 置 上 打 断 可 以 形成 断裂 视图 ， 断 裂 视 图 只 是 对 当前 的 视图 进行 
打 断 ， 而 不 产生 新 的 工程 图 视图 。 
用 户 可 以 建立 水 平 断 开 或 垂直 断 开 的 断裂 视图 ， 如 图 4-73 所 示 ， 
[9 袖 了 
wR 
信息 众 


将 折断 续 的 第 一 个 线段 j 
在 所 选 视图 中 





水 平方 向 断裂 

















坚 直方 向 断裂 








折断 线 样 式 ; 
蔡 [小 齐 具 线 切断 可 











图 4-73 ”断裂 视图 














建立 断裂 视图 的 一 般 步骤 为 : 

1) 预选 需要 断裂 的 现 有 视图 ， 单 击 【断裂 视图 】 按钮 喇 。 

2) 确定 视图 的 折断 类 型 和 折断 线 属性 。 

3) 依次 确定 折断 线 折断 的 两 个 位 置 ， 形 成 断裂 视图 ， 如 图 4-74 所 示 。 

















图 4.74 确定 折断 位 置 。 
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>>> 
对 于 断裂 视图 ， 有 如 下 操作 方法 : EE 
1) 拖 动 折 断 线 可 以 调整 断裂 视图 的 断裂 忆 庙 可 
位 置 。 本 国 格 式 | 
2) 在 FeatureManager 设计 树 中 右键 单 击 已 加 ES (工程 图 视图 1) 
经 完成 断裂 的 工程 图 视图 ， 可 以 将 视图 断裂 或 " po 
撤消 视图 的 断裂 ， 如 图 4-75 所 示 。 锁 住 视图 位 置 人 ) 
3) 右键 单 击 折断 线 ， 可 以 修改 折断 线 的 i 





样式 ， 如 图 4-76 所 示 。 

4) 默认 的 视图 折断 线 距离 和 延伸 长 度 在 
【文档 属性 】1 【出 详 图 】 中 进行 设置 ， 如 
图 4-77 所 示 。 

5) 选择 折断 线 ， 按 “Del” 键 可 以 删除 折 
断 线 ， 直 接 删 除 折断 线 可 以 同时 取消 视图 的 

























选择 其 它 心 ] 
缩放 /平移 :旋转 » 


最 近 的 命令 中) 


直线 切断 严 ) 
曲线 切断 的 ) 
所 占线 切断 “0 
小 锯齿 线 切 断 (IY) 
内 | 智能 尺寸 四 


到 4-76 ”折断 线 样式 


视图 折断 车 
浅 障 人 P): | 10mm 
延 仙 人): | 3,.5mm 


到 4-77 ”断裂 视图 









































4.11.2 剪裁 视图 


利用 【 鸡 裁 视图 ] 命令 ， 可 以 去 除 视 图 中 多 余 的 部 分 ， 剪 裁 视图 是 在 原来 视图 上 利用 
封闭 区 域 进行 的 前 
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一 般 来 说 ， 当 图 纸 中 的 视图 很 多 ， 而 菏 个 视图 中 只 需 保留 其 中 的 一 部 分 的 情况 下 ， 可 以 
使 用 【剪裁 视图 】 命令 将 视图 中 多 余 的 部 分 去 掉 。 如 图 4-78 所 示 ， 这 里 使 用 剪裁 视图 工具 ， 
只 保留 图 中 需要 显示 的 元 素 。 
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有 
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图 4-78 ”剪裁 视图 


4.12 剖面 视图 的 几 点 技巧 





SolidWorks 提供 的 视图 工具 基本 涵盖 了 各 种 视图 的 建立 方法 ， 本 书 已 经 介绍 了 旋转 剖 、 
阶梯 剖 、 局 部 剖 等 剖 视 图 的 建立 方法 ,下面 结合 几 种 SolidWorks 的 工具 特点 再 介绍 断面 图 的 
建立 方法 。 

断面 图 的 概念 与 SolidWorks 的 【只 显示 切面 】 属 性 相同 ， 即 在 视图 中 只 显示 被 前 切 的 
部 分 ， 如 图 4-79 所 示 。 


4.12.1 移出 断面 


图 4-80 所 示 的 轴 类 零件 ， 轴 上 相关 位 置 使 用 移 除 断面 来 表达 ， 在 SolidWorks 中 需要 利 
用 以 下 工具 和 技巧 : 

1) 解除 视图 对 齐 关 系 ， 移 动 剖 面 视图 到 适当 位 置 (或 者 建立 剖面 视图 时 按 住 Ctrl 键 放 
置 视 图 ) 。 

2) 必要 时 ， 在 剖面 视图 中 选择 【只 显示 切面 】 复 选 框 。 
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' “| 庆 面 视图 (vw) 
: |v 部 分 剖面 网 
汪 
自动 加 浏 面 续 (H) 
三 显示 曲面 实体 各 









































下 自动 加 旨 画 线 ( 























三 显示 曲面 实体 促 
习 4-79 ”只 显示 切面 
下 Baa ke 
. 加 3 
加 元 人 





图 4-80” 轴 类 零件 的 移 除 断 面 


3) 结合 剪裁 视图 工具 ， 只 保留 断面 部 分 。 

4) 设置 视图 标号 为 空格 ,删除 剖面 视图 上 的 视图 标号 。 

如 图 4-81 所 示 ， 将 断面 图 绘制 在 原 有 视图 的 断面 处 。 处 理 此 类 视图 需要 使 用 到 以 下 几 
点 技术 : 

1) 建立 只 显示 切面 的 剖 视 图 或 使 用 剪裁 视图 工具 剪裁 视图 ， 只 显示 所 需 的 断面 。 

2) 对 原 有 视图 建立 进行 剪裁 ,设置 好 适当 的 剪裁 视图 间距 和 延伸 线 长 度 。 

3) 断裂 视图 的 位 置 可 以 将 剖面 视图 的 剖 切 线 隐藏 。 

4) 移动 视图 到 原 视图 断裂 处 
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图 4-81 ”对称 的 移出 断面 


4.12.2 重合 断面 


重合 断面 有 两 点 要 求 ; 

1) 剖面 在 视图 的 重合 处 。 

2) 重合 断面 的 轮廓 采用 细 实 线 。 

如 图 4-82 所 示 的 两 种 视图 ， 可 考虑 采用 如 下 技术 完成 。 














到 4-82 ”重合 断面 











1) 建立 剖面 视图 ， 必 要 时 使 用 【只 显示 
切面 】 或 者 剪裁 视图 工具 。 

2) 选择 剖面 视图 中 的 所 有 轮廓 ， 设置 为 
细 实 线 ， 如 图 4-83 所 示 。 

3) 移动 剖面 视图 到 相应 位 置 。 

4) 对 于 形状 简单 的 剖面 ， 直 接 在 视图 上 
绘制 要 更 方便 快捷 ， 如 图 4-84 所 示 的 筋 截面 形 
状 的 处 理 。 





















自 定义 大 小 














到 4-83 ”修改 线 粗 
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图 4-84 绘制 重合 剖面 


4.12.3 筋 板 的 处 理 


在 建立 前 面 视图 时 ，SolidWorks 允许 用 户 通过 视图 属性 修改 前 切 范 围 ， 即 将 零件 中 使 用 
“ 筋 ” 的 特征 从 剖 切 范围 中 移 除 。 

如 图 4-85 所 示 ， 右 键 单 击 剖 面 视 图 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【 属性】 命令， 选择 要 排除 的 
筋 特征 ， 可 以 对 筋 特征 不 进行 剖 切 处 理 。 

[工程 视图 属性 全 生生 引 x| 
视图 属性 ” 剂 面 范围 | 显示 隐藏 的 边线 | 隐藏 /显示 实体 | 
愉 则 站 | 瑞 线 外 到 HE 国 中 以 下 入 村 征 汪 单 
二 舱 特 征 四 ) 


Bil 
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图 4-85 前 切 时 移 除 筋 特征 








4. 13 ”实战 案例 :“ 和 斜 法 兰 ” 零 件 工程 图 


本 案例 将 通过 “和 斜 法 兰 ” 零 件 ， 向 读者 介绍 单一 剖面 视图 、 辅 助 视 图 的 建立 和 编辑 方 
法 ， 如 图 4-86 所 示 ， 最 终 完成 图 样 中 的 所 需 视图 。 


Bi 











图 4-86 “和 斜 法 兰 ” 工 程 视图 


通过 本 案例 ， 读 者 将 学 习 和 掌握 以 下 几 个 知识 点 : 
1) 建立 剖面 视图 。 
2) 剖面 视图 中 控制 筋 特征 不 被 剖 切 。 
3) 建立 辅助 视 
4) 旋转 辅助 视 
5) 剪裁 辅助 视图 。 
本 案例 的 关键 步 又 如 下 : 
1. 和 仿 视图 和 等 轴 测 视图 
如 图 4-87 所 示 ， 利 用 【查看 调 色 板 】 建立 俯视 图 (上 视 ) 和 等 轴 测 视图 ， 修 改 等 轴 测 
视图 的 有 关 显 示 属 性 。 








[oe] 
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洒 贡 区 























图 4-87 ”俯视 图 和 等 轴 测 视 医 
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2. 视图 锁 焦 
在 俯视 图 上 双击 鼠标 ， 出 现 视 图 边框 ， 使 视图 锁 焦 。 使 用 【直线 工具 】 绘 制 一 条 直线 ， 
如 图 4-88 所 示 ， 绘 制 过程 中 注意 自动 建立 几何 关系 ， 是 直线 与 圆心 重合 。 





589. 68, 180° 
S < 加 








图 4-88 ”绘制 剖 切 线 








3. 建立 剖面 视图 

保持 所 绘制 的 直线 被 选中 ， 单 击 【 剖 面 视图 】 按钮 机 。 由 于 模型 中 存在 筋 特征 ， 因 此 
系统 将 提示 用 户 设置 痢 面 视 图 的 剖 切 范围 。 本 例 中 ， 可 以 在 设计 树 中 展开 模型 并 选择 筋 特 
征 ， 如 图 4-89 所 示 ， 也 可 以 在 视图 建立 后 通过 修改 视图 属性 进行 修改 。 
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9- 罚 凸 台 - 拉 伸 1 
9. 网 凸 台 - 拉 伸 2 
四 中 旋转 1 




















- 咒 凸 台 - 拉 介 3 厂 反 转 方向 回 ) 

. 国 雪 针 - 拉 伸 1 

国 切 维 - 拉 伸 2 
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一 因 园 负 ! 
9- 区 工程 图 视图 2 




















图 4-89 ”确定 剖面 范围 























必要 时 修改 前 面 视图 的 前 切 方 向 ， 建 立 剖面 视 网 ， 如 图 4-90 所 示 。 
4. 建立 辅助 视图 
选择 斜 法 兰 的 投影 边线 ， 单 击 【 辅助 视图 】 按 钮 肉 ， 按 住 Ctl 键 放置 视图 ， 自 动 解 
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除 视图 的 对 齐 关 系 ， 如 图 4-91 所 示 。 

















图 4-90 剖面 视图 








上 


< © 


9) 
中 
5. 旋转 辅助 视图 


选择 辅助 视图 ， 单 击 【 旋 转 视图 】 按 钮 号 ， 给 定 视 图 的 旋转 角度 为 -45°*， 如 图 4-92 
所 示 ， 旋 转 视图 到 正确 方向 。 

6. 剪裁 辅助 视图 

如 图 4-93 所 示 ， 选 择 斜 法 兰 断面 ， 单 击 【 等 距 实 体 】 按钮 ,绘制 一 个 等 距 的 封闭 范围 ， 
此 草图 将 用 于 建立 辅助 视图 的 剪裁 视图 。 

保持 等 距 的 所 有 实体 处 于 被 选中 状态 ， 单 击 【 剪裁 视图 】 按 钮 3g| ， 只 保留 封闭 区 域内 
部 的 部 分 ， 如 图 4-94 所 示 。 

按照 国家 标准 的 要 求 ， 视 图 标号 如 图 4-95 所 示 ， 用 户 可 以 使 用 注解 工具 添加 符号 和 文 
字 ， 并 和 “M” 文 本 对 齐 即 可 。 


图 4-91 辅助 视图 
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旋转 工程 视图 XxX| 


工程 视图 角度 多 :|-35 关闭 | 
|v 相关 视图 友 映 新 的 方向 (C) 应 用 


[” 随 视图 旋转 中 心 符号 线 (R) 





器 








4-92 ”旋转 辅助 视图 








人 妇 


参数 (P) 
本 
网 添加 尺寸 (D) 
厂 反 向 (R) 
国 选择 杯 (5) 
三 双向 (6) 
厅 制作 基体 结构 (Mm) 
轩 顶端 加 盖 ! 
合 圆 珀 (5) 
会 直线 (L) 
























































图 4-94 “剪裁 辅助 视 医 
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ET rt A ， 历 手工 可 标 0 
: 区 使 用 文档 字体 





图 4-95 ”辅助 视图 标号 


个 


14 ”实战 案例 :“ 连 杆 ” 零 件 工 程 图 


本 案例 的 主要 目的 是 建立 “ 连 杆 ”零件 的 工程 视 

， 如 图 4-96 所 示 ， 图 样 中 包含 两 个 视图 ， 其 中 俯视 

应 使 用 【旋转 剖 视 图 】 工具 建 立 。 

通过 本 案例 ， 读 者 将 重点 掌握 两 个 知识 点 : 

1. 旋转 剖 视 图 

如 图 4-97 所 示 ， 绘 制 旋转 视图 的 剖 切 线 草图 ， 保 

持 水 平 的 直线 被 选中 ， 单 击 【旋转 训 视 图 】 按 钮 ， 建 

工 旋 转 放 视图 。 SE PT 
2. 局 部 视图 A Pe 
在 主 视图 中 绘制 需要 建立 局 部 剖 视 图 的 区 域 ， 保 ee 

持 所 绘制 样 条 曲线 被 选中 ， 单 击 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 图 4-96 “ 连 杆 ”零件 视图 

钮 国 ， 建 立 局 部 剖 视图 ， 如 图 4-98 所 示 。 





| 





























4 | 剖面 视图 


t-! | 旋转 齐 视 图 





图 4-97 旋转 剖 视 图 
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克 预览 介 ) 














图 4-98 ”局 部 剖 视 图 


4. 15 ”实战 案例 轴 类 零件 工程 视图 


如 图 4-99 所 示 ， 对 于 轴 类 零件 ， 常 见 的 视图 工具 包括 剖面 视图 、 折 断 视图 和 局 部 放大 
图 等 。 





图 4-99 ” 轴 类 零件 常见 视图 


通过 本 案例 ， 读 者 将 学 习 和 人 擎 握 以 下 几 点 : 

1) 建立 剖面 视图 以 及 剖面 视图 的 【只 显示 切面 】 选 项 。 
2) 视图 的 对 齐 关 系 。 

3) 折断 视图 。 

4) 局 部 放大 图 。 

本 案例 的 关键 步 又 如 下 : 

1. 【查看 调 色 板 】 

利用 查看 调 色 板 建立 第 一 个 视图 。 
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2. 剖面 视图 


建立 A-A 视图 ， 如 图 4-100 所 示 ， 这 里 A-A 前 面 视 图 保持 默认 的 对 齐 关系 。 
要 各 ， 





图 4100 A-A 视 图 
3. 第 一 个 移出 断面 
如 图 4-101 所 示 绘 制 草图 ， 并 建立 剖面 视图 。 这 里 需要 注意 ， 在 放置 视图 时 按 住 Cul 
键 ， 以 便于 视图 可 以 放置 在 视图 下 方 ; 设置 视图 标号 为 空格 ， 以 便于 不 显示 视图 标号 ; 在 
【剖面 视图 】 属性 中 选中 【只 显示 切面 】 复 选 框 。 


妈 大 















































剖 切 线 (U 人 | 
人 区 后 转 方向 四 


| | 
md 














| ] 光 到 椅子 体 避 
ll © 


剖面 视图 (vj 
: 万 部 分 前面 
0 
万 自动 加 训 画 线 () 

三 显示 曲 桓 实体 四 














图 4-101 第 一 个 移出 断面 


4. 第 二 个 移出 断面 

如 图 4-102 所 示 ， 通 过 圆心 绘制 前 切线 ， 建 立 第 二 个 移出 断面 ， 此 前 面 视图 仍然 不 使 用 
视图 标号 ,但 取消 选择 【只 显示 切面 】 复 选 框 。 

5. 对 齐 视图 

为 了 使 两 个 移出 断面 在 水 平方 向 对 齐 ， 可 以 添加 【原点 水 平 对 齐 】 视 图 对 齐 关 系 。 如 
图 4-103 所 示 ， 左 键 单 击 第 二 个 移出 断面 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【视图 对 齐 】1 【原点 水 平 对 
齐 】 命 名 ， 然 后 再 单 击 第 一 个 移出 断面 ， 即 可 将 两 个 视图 在 水 平方 向 上 对 齐 。 

6. 放大 视图 

在 需要 放大 的 部 分 绘制 一 个 圆 形 草图 ， 然 后 单 击 【 局 部 视图 】 按 钮 @& 。 如 图 4-104 所 
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示 ， 在 属性 管理 右 中 设 定局 部 放大 图 的 标号 为 “1”， 样 式 选 择 【 带 引线 】， 在 合适 位 置 放 和 置 


视图 即 可 。 
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图 4-102 第 二 个 移出 断面 
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| 查看 (工程 图 视图 4) 
L 锁 住 视图 位 置 岂 ) 
视图 迹 焦 区) 
隐藏 LI 





等 灿 测 削 面 视图 必 ) 
视图 对 齐 
重 设 草图 显示 状态 凶 ) 








原点 水 平 对 齐 凶 ) 


| 原点 坚 直 对 弃 名) 





切 边 » 


| 中 心 水 平 对 祝 尼 ) 





跳 到 父 视 图 名) 
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| 中 心 坚 直 对 章 0) 
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局 部 视图 图 标 
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4.16 ”装配 体 工程 图 


4-104 ”局 部 放大 图 





利用 装配 体 文件 可 以 建立 装配 体 的 工程 图 ， 因 而 也 可 以 称 为 装配 图 。 
本 章 前 面 介绍 的 各 种 视图 的 建立 方法 都 可 以 用 于 装配 图 中 ， 但 对 于 装配 图 而 言 ， 还 有 一 


4-103 ”对 齐 视图 
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些 不 同 于 零件 图 的 其 他 选项 。 
4.16.1 装配 图 的 剖面 视图 


建立 装配 体 的 各 种 剖 视 图 的 方法 与 建立 单独 零件 前 视图 的 方法 基本 相同 ， 如 图 4-105 所 
示 ， 只 是 在 建立 装配 体 的 痢 视 图 时 用 户 有 以 下 选项 : 

1) 设置 哪些 零件 不 被 剖 切 。 

2) 视 系 统 自 动 交 替 打 剖面 线 。 

3) 自动 设置 扣 件 (使 用 SolidWorks Toolbox 定义 的 标准 零件 ) 不 被 前 切 。 

了 | 
剖面 范围 | 

旬 下 加 部 件 / 戎 特征 清单 将 会 被 排除 在 剖 切 范 
不 包括 零 部 件 / 戎 特征 部) 











局 | 吓 割 切 所 有 实例 久 ) 
[Y 自动 打 前 面 线 必 ) 


厂 不 包括 扣 件 全) 
所 是 寺 排 际 的 折 件 0) 
厂 原 转 方向 名) 



































到 4-105 ”装配 体 剖 面 视图 











如 果 在 建立 视图 时 不 容易 选择 不 被 前 切 的 零件 ， 也 可 以 在 视图 建立 后 通过 修改 视图 属性 
来 添加 或 移 除 不 被 剖 切 的 零件 ， 如 图 4-106 所 示 。 


4.16.2 剖面 线 


剖面 视图 建立 后 ， 系 统一 方面 采用 零件 中 定义 的 材质 剖面 线 显 示 剖 面 线 ， 男 一 方面 又 自 
动 为 相 邻 的 零件 交替 改变 方向 ， 但 这 并 不 矛盾 ， 用 户 可 以 得 到 很 好 的 装配 图 的 剖面 线 ， 如 
图 4-107 所 示 。 

用 户 可 以 为 单独 的 零件 、 局 部 区 域 或 实体 重新 定义 剖面 线 类 型 。 在 装配 图 中 ， 用 户 只 需 
根据 视图 的 具体 情况 简单 修改 剖面 线 的 比例 或 角度 即 可 ， 必 要 时 还 可 以 修改 前 面 线 类 型 ， 如 
图 4-108 所 示 。 
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>>> 





Ed 
视图 属性 ， 训 西 范围 | 显示 隐藏 的 边线 | 隐藏/ 显示 地 部 件 | 隐 芒 /显示 实体 | 
基 圭 部 件 /入 村 证 肖 单 村 会 被 排除 在 训 切 范 

不 包括 零 部 件 /入 特征 多) 一 一 一 一 


















厂 不 训 切 所 有 实例 代 ) 
jy 自动 打 削 面 绪 心 ) 


厂 不 包括 扣 件 如 
局 最 元 排 陈 的 招 什 0 
厂 民 转 方向 血 ) 
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4-106 ”工程 视 医 
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丑 性 对 话 框 





A 





NN 





7 零 部 件 ” 






N 





到 








4-107 ”装配 体 剖 面 线 




















[ansi31 {Iron Brickstone) 
a [二 习 
I [EE 加 


三 村 质 训 面 线 (W) 
nD): 

















器 








4-108 ”单独 修改 剖面 线 


























4.16.3 ” 零 部 件 线 型 


可 以 在 装配 图 中 单独 控制 某 个 零件 的 线 型 。 可 以 根据 这 一 点 来 控制 装配 体 中 相 邻 辅助 零 
件 的 表达 。 

右键 单 击 零件 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【 零 部 件 线 型 】 命 令 ， 取消 【使 用 文档 默认 值 】 复 
选 框 ， 可 单独 指定 该 零件 的 线 型 规则 ， 如 图 4-109 所 示 。 








三 侍 用 康 档 点 认 值 册 
线条 样式 : 线 粗 : 自 定 尺 厚度 : 


可 Mi 二 | 一 -一 同 [otamw 同 Fn 站 

隐藏 连 线 : | 一 -一 -一 同 [ 一 olam 下 Er 对 

|| 切 边 : [一 一 本 [aaaw 司 ls 

| | 副 面 线 : [一 一 司 | 一 oem 同 Esaag 习 
| 
| 


| 应 用 到 : 从 所 有 视图 WW 个 从 选择 中 图 层 。 [二 | 。 全 部 重 设 


a 本 


ES | 
1 











图 4-109 ” 零 部 件 线 型 


4.16.4 ”交替 位 置 视图 


交替 位 置 视 图 仅仅 用 于 装配 图 ， 可 以 用 来 表达 装配 体 中 运动 零件 的 不 同 运动 位 置 和 轨 
迹 。 如 图 4-110 所 示 ， 交 替 位 置 视图 采用 细 双 点 画 线 表示 。 

















到 4-110 交替 位 置 视图 





4.17 ”实战 案例 : 
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建立 交替 位 置 视图 时 ， 
1) 最 好 在 模型 中 建立 不 同位 置 的 若干 配置 ， 以 便于 


直接 应 用 于 工程 图 ; 


2) 交 蔡 位 置 视图 不 生成 新 的 视图 ， 
位 置 上 使 用 双 点 夯 线 显示 零件 的 运动 位 置 。 





读者 应 注意 以 下 两 点 : 


只 是 在 原来 视图 


首先 选择 现 有 的 装配 视图 ， 然 后 单 击 【 交 蔡 位 置 视 


图 】 按钮 国 ， 在 属性 管理 器 中 确定 另 一 位 置 的 配置 ， 
如 图 4-111 所 示 。 如 果 用 户 选 择 【 新 配置 】 


> 
| 品 交 蔡 位 置 i 了 
2 疯 


信息 从 








选择 新 的 配置 ， 单 击 确定 或 按 
Enter 并 定 六 新 的 本 直人 数 。 


选择 现 有 配置 然后 单 击 确定 或 
按 Enter。 








， 系 统 将 切 


换 到 装配 体 模 型 并 自动 激活 【移动 零 部 件 】 工 具 ， 移 动 


零件 并 建立 相应 的 子 配置 。 


完成 的 交替 位 置 视图 ， 如 图 4-112 所 示 。 交 替 位 置 的 


零 部 件 采 用 细 双 点 画 线 来 表示 ， 这 一 点 与 国家 标准 规定 


相符 。 




















SS 
3 图 | 工程 图 视图 ! 
二 .四 花架 组 人 > 














1) 建立 剖面 视图 。 
2) 隐藏 视图 。 


二 上 交 善 位置 视图 1 


图 4-112 ”交替 位 置 视图 


“支架 ”装配 图 


本 实战 案例 的 任务 是 对 “支架 ” 
务 包括 





配置 (G) 从 





个 新 配置 全) 
tposition_ 单 手 把 轮 架 组 _1 
他 现 有 配置 三 ) 











| 单 手 把 轮 架 组 -位 置 1 局] 








图 4-111 选择 配置 






装配 体 建立 工程 图 ， 如 图 4-113 所 示 ， 本 实战 案例 的 任 








3) 修改 剖面 线 属性 。 

4) 建立 爆炸 的 1/4 剖 视 图 。 
5) 复制 图 纸 。 

6) 修改 视图 属性 。 























网 4-113 ”实战 案例 :“ 支 架 ” 装 配 图 
本 案例 的 关键 步骤 如 下 
1. 建立 剖 视 图 
在 现 有 视图 上 绘制 一 条 水 平 剖 切 线 ， 建 立 剖 面 视图 ， 如 图 4-114 所 示 。 
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图 4-114 ”建立 剖面 视图 
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2. 控制 不 剖 切 的 零件 
右键 单 击 剖 面 视图 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【属性 】 命 令 ， 激活 【 剂 面 范围 】 选项 卡 ， 从 
视图 中 单 击 不 被 剖 切 的 零件 ， 如 图 4-115 所 示 。 


2 工程 视图 属性 有 |X| 
视图 属性 ， 齐 面 范围 | 显示 隐藏 的 边线 | 隐藏 /显示 要 部 件 | 隐藏 /显示 实体 | 
髓 基部 件 /入 特征 表单 特 会 被 拉 除 在 到 切 范 
不 包括 零 部 件 / 盘 特 征 企 】 一 一 一 一 一 一 SR 
支架 -SectionAssemb1y-1<1 | 址 前 A 诺 起) 
攻守 于 要 厅 自动 条 到 面 续 风 ) 
RE 厂 不 包括 扣 件 F) 

局 显示 排队 的 扣 件 WH) 
厂 所 转 方向 种) 





























LE ol 











图 4-115 控制 不 剖 切 零件 


3. 适当 调整 剖面 线 比 例 


SolidWorks 可 以 为 装配 体 打 剖面 线 ， 为 了 使 视图 看 起 来 更 清楚 ， 可 以 人 工 修改 一 下 有 关 
零件 的 剖面 线 类 型 、 比 例 和 角度 ， 如 图 4-116 所 示 。 





NN 





ISSN 





器 








4-116 ”修改 剖面 线 





4. 隐藏 视图 但 保留 剖面 视图 

对 于 工程 图 中 多 余 的 视图 ， 用 户 可 以 进行 删除 或 隐藏 。 

1) 如 果 一 个 视图 具有 子 视 图 ， 则 删除 父 视 图 时 可 能 同时 删除 子 视 图 。 

2) 而 隐藏 父 视 图 时 ， 用 户 可 以 选择 隐藏 或 不 隐藏 子 视图 。 

如 图 4-117 所 示 ， 隐 藏 “ 视 图 1”， 但 保留 剖面 视图 。 

5. 装配 体 爆 炸 视 图 

切换 到 “图 纸 2”， 如 图 4-118 所 示 ， 修 改 视图 属性 ， 选 中 【在 爆炸 状态 中 显示 】 复 选 
框 ， 显 示 装 配 体 的 爆炸 状态 。 
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| 选择 其 它 凶 ) 
| 缩放 /平移 / 施 转 


















































1 | 锁 住 视图 位 置 0 
| 视图 谈 售 加) 
而 本 训 
i | 
信也 隐藏 从 必 视 图 ? 
图 4-117 隐藏 视图 
工程 视图 属性 了 [zx| 
视图 属性 | 显示 隐藏 的 边线 | 隐藏 /显示 和 部 件 | 隐藏 /显示 实体 | 4 
-视图 信息 ee, 
名 称 : 工程 图 视图 5 类 型 : 命名 的 视图 or 
-楼 型 信 息 、 
视图 : 支架 
交 档 : CsSolialorks Tutorial Files\ 工程 图 实例 \ 第 04 章 %: 
”配置 信息 





祝 使 用 模型 “使用 中 “或 上 次 保存 的 配置 0 
Ee 使 用 合 和 名 的 配置 0): 

















a a| 
零件 序号 





夺 将 肥 件 





序号 区 本 钳 接 到 指定 的 卖 格 














4-118 ”爆炸 视图 





6. 1/4 剖 视 图 

复制 “图 纸 2”， 建 立 一 个 新 的 图 纸 。 如 图 4-119 所 示 ， 修 改 视图 的 配置 为 “四 分 之 一 
剖 ”， 显 示 模 型 的 “四 分 之 一 剖 ” 视 图 。 

7. 工程 图 中 的 透视 图 

选择 视图 ， 从 属性 管理 器 的 【方向 】 选 项 组 中 选中 【等 轴 测 透视 图 】 命 名 视图 ， 这 个 
视图 是 在 装配 体 模型 中 建立 的 透视 图 ， 如 图 4-120 所 示 。 

8. 区 域 剖 面 线 

SolidWorks 提供 的 【区 域 前 面 线 / 填 充 】 命 令 ， 可 以 在 任意 封闭 区 域 填充 剖面 线 ， 如 
图 4-121 所 示 。 
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> 
工程 视图 民 性 了 [| 
视图 属性 | 显示 隐藏 的 边线 | 隐藏 /显示 委 部 件 | 隐藏 /显示 实体 | 
-视图 信息 

名 称 : 工程 图 视图 类 型 : 命名 的 视图 

-模型 信息 一 一 
视图 : 起 浊 
京 档 : CASoliahorks Tutorial Files\ 工 程 图 实例 “第 04 章 %: 








配置 信息 
6 使 用 模型 "使 用 中 "或 上 次 保 存 的 配置 0 
*_ 慎 图 人 郸 必 的 丁 置 史 1- 


站 日 站 
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4-119 改变 配置 
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4-120 ”透视 图 
乡 区 域 剖 面 些 ,填充 也 


属性 (P) 
全 齐 面 线 (T 
中 实 线 侣 
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4-121 区域 剖 面 线 
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4.18 ”实战 总 结 : 关于 视图 和 国家 标准 


SolidWorks 软件 从 SolidWorks 2001 Plus 版 本 开始 支持 中 国 国 家 标准 ， 通 过 十 多 年 的 发 展 
和 改善 ，SolidWorks 软件 在 对 标准 的 支持 方面 越 来 越 完 善 。 同 时 ， 随 着 国家 标准 的 改进 和 更 
新 ， 两 者 也 越 加 融合 。 

SolidWorks 提供 了 丰富 的 各 种 视图 的 建立 方法 、 视 图 的 属性 修改 和 设置 方法 ,使 用 户 建 
立 的 视图 可 以 符合 标准 的 要 求 。 但 应 该 看 到 ， 软 件 并 没有 十 全 十 美 地 支持 国家 标准 。 这 个 了 矛 
盾 需 要 用 户 在 具体 的 设计 过 程 中 ， 根 据 国家 标准 的 贯彻 情况 和 SolidWorks 软件 的 应 用 情况 ， 
扬长 避 短 ， 采 用 一 定 的 方法 和 技巧 ， 使 完成 的 图 样 符合 标准 要 求 。 

读者 可 以 考虑 以 下 方法 : 

1) 避免 使 用 简化 画 法 。 标 准 中 制定 的 简化 画 法 是 针对 手工 绘图 的 简单 表达 方法 。 三 维 
设计 软件 出 现 之 后 ， 建 立 各 种 视图 的 过 程 已 经 相当 简单 ， 在 图 纸 中 多 建立 几 个 视图 比 采用 简 
化 画 法 的 效率 要 高 得 多 。 

2) 在 建立 视图 方面 ，SolidWorks 的 大 部 分 功能 还 是 能 够 符合 标准 要 求 ， 但 在 应 用 过 程 
中 应 尽量 采用 SolidWorks 能 够 符合 标准 的 功能 。 例 如 ，SolidWorks 在 处 理 阶梯 训 的 时 ， 不容 
易 控 制 阶梯 前 的 符号 大 小 ， 因 此 可 避免 阶梯 剖 。 

3) 扩展 SolidWorks 符号 库 和 相关 资源 ， 进 一 步 符 合 国家 标准 要 求 。 例 如 ， 图 4-95 所 示 
的 视图 旋转 符号 ， 可 以 通过 自 定 义 SolidWorks 符号 库 来 解决 。 这 是 解决 此 类 问题 的 一 个 很 好 
的 思路 。 

















第 5 章 尺寸 和 注解 


尺寸 和 各 种 注解 是 工程 图 中 必 不 可 少 的 内 容 ， 本 章 主要 介绍 工程 图 中 的 尺寸 、 公 差 、 文 


本 注释 、 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


5.1 


中 心 线 、 基 准 符号 、 形 位 公差 、 表 面 粗糙 度 的 添加 和 编辑 。 主 要 内 容 包括 : 
图 层 及 其 应 用 。 

尺寸 、 孔 标注 和 公差 。 

中 心 线 和 中 心 符号 线 。 

基准 特征 和 基准 目标 符号 。 

形 位 公差 。 

表面 粗糙 度 。 

文本 注释 。 


焊接 符号 。 





图 层 





在 SolidWorks 的 工程 图 中 ， 可 以 建立 和 使 用 层 。 为 不 同 的 项 目 指定 不 同 的 层 可 以 很 方便 
地 管理 工程 图 的 内 容 。 


在 


【 线 型 】 工 具 栏 或 【图 层 】 工 具 栏 中 ， 单 击 图 层 属性 按钮 国 ， 可 以 对 工程 图 中 的 


层 进行 管理 。 
如 图 5-1 所 示 ， 在 【图 层 】 工 具 栏 中 显示 了 当前 激活 的 层 。 当 用 户 在 图 形 区 域 选择 了 工 
程 图 中 的 注解 后 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 图 层 ， 可 以 将 选择 的 注释 移动 到 相应 的 图 层 中 。 







































































如 图 5-2 所 示 ， 在 打开 的 【图 层 】 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 完成 下 列 操作 


第 5 章 ”尺寸 和 注解 149 








<S 
1) 建立 或 删除 指定 图 层 。 
2) 修改 图 层 的 名 称 或 相关 属性 (颜色 、 线 型 、 线 粗 )。 
3) 打开 或 关闭 显示 图 层 。 
4) 指定 当前 激活 图 层 。 











| 名 称 “说明 | 开 / 关 | 颜色 | 样式 | E 度 | 
策 = 





图 5-2 层 控制 


5.2 注解 常用 工具 栏 
如 图 5-3 所 示 ，SolidWorks 中 尺寸 和 注解 的 工具 栏 包 括 : 
1) 【注解 】 工 具 栏 ,用 于 在 工程 图 中 添加 各 种 注解 ，[【 注解 】 工 具 栏 默认 显示 在 命令 管 


理 器 中 。 
2) 【对 齐 】 工 具 栏 : 用 于 注解 的 对 齐 和 分 组 。 


注 第 名 =- 和 昌 和 习 


从 -个 | 学 必 |A 党 - 见 夺 了 严 固 回 郧 过 全 国 国 : 角 相国- 
| 对齐 (DJ 和 和 和 习 


肖 亚 出 秆 | 蕊 说 兴 引 | 导 到 是 叱 9o 和 | 最 司 字 本 




























































到 5-3 ”常用 的 注解 工具 栏 工具 











5.3 尺寸 


尺寸 是 工程 图 最 重要 的 内 容 之 一 。 在 SolidWorks 中 ， 尺 寸 源 自 于 建立 工程 视图 中 的 模 
型 ， 当 模型 发 生变 化 时 ， 插 人 的 尺寸 也 将 进行 相应 的 变化 。 
5.3.1 尺寸 单位 

无 论 用 户 的 模型 中 采用 什么 单位 体系 ， 模 型 在 工程 图 中 显示 的 尺寸 均 采用 工程 图 中 设 定 
的 单位 体系 。 
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例如 ， 用 户 的 模型 采用 “英寸 ”为 单位 ， 某 个 尺寸 为 2in。 当 此 模型 插入 到 一 个 采用 
“毫米 ”为 单位 的 工程 图 时 ， 所 有 的 斥 才 默认 采用 “毫米 ”为 单位 。 即 在 工程 图 中 ， 显 示 的 
尺寸 数值 为 50. 8mm， 而 不 是 2in ， 如 图 5-4 所 示 。 

工程 图 文件 的 单位 在 【文档 选项 】 | 【单位 】 中 进行 设置 。 














$50.8 














模型 单位 为 in 图 纸 单位 为 mm 


图 5-4 模型 单位 和 工程 图 单位 




















5.3.2 模型 尺寸 和 参考 尺寸 


工程 图 中 ， 用 户 可 以 通过 两 种 方法 插入 尺寸 : 

1. 模型 尺寸 

通过 【插入 模型 项 目 】 命 令 在 工程 图 中 插入 模型 中 标注 的 尺寸 ， 这 些 尺 寸 完 全 来 自 于 
模型 ， 也 可 以 称 为 “驱动 尺寸 ” 。 

插入 的 模型 尺寸 可 以 在 工程 图 中 直接 进行 修改 。 尺 寸 数值 修改 后 ， 将 改变 模型 并 进一步 
修改 图 纸 中 相应 的 视图 。 

2. 参考 尺寸 

用 户 也 可 以 在 工程 图 中 使 用 【尺寸 标注 】 命 令 标 注 尺 寸 。 用 户 在 工程 图 中 标注 的 尺寸 ， 
完全 依赖 于 所 建立 的 视图 。 也 就 是 说 ,标注 的 尺寸 参考 了 视图 中 模型 的 几何 体 ， 几 何 体 决定 
了 标注 尺寸 的 数值 大 小 。 

在 工程 图 中 标注 的 尺寸 不 能 用 来 驱动 模型 ， 因 此 是 “从 动 尺寸 "。 当 参考 模型 的 几何 体 
发 生变 化 时 ， 参 考 尺寸 数值 也 将 发 生 相 应 的 变化 。 

一 般 来 说 ， 对 工程 图 中 尺寸 的 标注 应 该 采用 以 下 原则 : 尽量 采用 插入 模型 尺寸 的 方法 ， 
必要 时 在 工程 图 中 标注 参考 尺寸 。 


5.3.3 ”插入 模型 项 目 


【插入 模型 项 目 】 命 令 用 于 将 模型 中 的 尺寸 、 参 考 儿 何 体 、 基 准 符 号 、 形 位 公差 等 注解 
按照 指定 的 方式 输入 到 工程 图 中 。 
如 图 5-5 所 示 ， 在 属性 管理 器 中 用 户 可 以 指定 搬 和 人 模型 项 目的 各 种 选项 : 
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1) 在 【来 源 / 目 标 】 选 项 组 中 ， 用 户 可 以 指定 被 输入 项 目的 来 源 : 

QD 整个 模型 : 输入 整个 模型 中 的 项 目 。 

@ 所 选 特征 : 输入 被 选择 特征 中 的 项 目 。 

(3) 所 选 零 部 件 〈 对 装配 图 ) : 指定 装配 体 中 的 某 个 零 部 件 的 项 目 。 

(9 装配 体 〈 对 装配 图 ) : 仅 输 入 装配 体 模 型 中 的 项 目 。 

2) 在 【尺寸 】 选项 组 中 ， 指 定 输入 的 尺寸 类 型 . 

QD 为 工程 图 标注 的 尺寸 。 

G@) 没 为 工程 图 标注 的 尺寸 。 

(3 实例 / 圈 数 计数 : 通过 阵列 等 方法 形成 的 尺寸 ， 例 如 阵列 的 数量 ， 此 类 尺寸 一 般 没有 
尺寸 引线 。 

由 异型 孔 向 导 轮 廓 : 采用 【异型 孔 向 导 】 命 令 完 成 的 孔 轮廓 的 尺寸 。 此 类 尺寸 是 “ 异 
型 孔 向 导 ” 特 征 的 第 二 个 草图 尺寸 ,一般 来 说 ， 此 类 尺寸 可 以 在 工程 图 中 使 用 【了 筷 标 注 】 
命令 进行 标注 。 

@@) 异型 孔 向 导 位 置 : 此 类 尺寸 是 “异型 也 向导 ”特征 的 第 一 个 草图 的 尺寸 。 

@ 孔 标 注 : 为 使 用 “异型 孔 向 导 ” 特 征 完 成 的 孔 自 动 添加 孔 标 注 。 

3) 在 【注解 】 选 项 组 中 ， 用 户 可 以 指定 输入 到 工程 图 中 的 模型 注解 类 型 ， 包括 注释 、 
表面 粗 烽 度 、 形 位 公差 、 基 准 符 号、 基准 目标 符号 等 。 

4) 在 【参考 几何 体 】 选 项 组 中 ,用户 可 以 指定 输入 的 模型 参考 几何 体 ， 包 括 基准 面 、 
基准 轴 、 原 点 、 草 图 点 、 曲 面 、 曲 线 和 管道 的 连接 点 。 




















尺寸 (D) 会 | 参考 几何 体 (R) 从 

























































































国 他 路 厂 选 定 所 有 (s) 
信息 A 加 而 导 | 苛 应 
请 选择 您 起 从 尺寸 注解、 或 参考 几何 体 组 杠 ne | 
中 括 久 的 本 组 需 目 类 击 。 状 后 为 和 到 中 的 所 有 克 清 $ 重 复 四 捍 ] 图 加 国 
特征 手提 择 久 可 型 颖 目的 宁 往 图 视 商 。 一 、 
注解 (A) 众 一 
二 二 二 | 选项 (9) 全 
二/ 村 (5) 上 和 证 所 有 全 厂 避 括 隐 东 特征 的 项 目 () 
下 同 同 国 ; 
整个 本 型 ” 同 生 忆 迎 厅 在 草图 中 使 用 尺寸 放置 (U) 
万 将 项 目 输入 到 所 有 视图 四 I 风 | |@| lm 图 展 (D) A 
内 加 灸 区 了 可 











图 5-5 搬入 模型 项 目 


5.3.4 插入 尺寸 技巧 


在 工程 图 中 插入 模型 尺寸 时 ， 用 户 可 以 考虑 采用 以 下 方法 和 技巧 : 

1) 将 整个 模型 的 尺寸 输入 到 所 有 人 视图。 如果 模 型 相对 比较 简单 ， 在 工程 图 中 要 插入 尺 
寸 和 注解 也 相对 较 少 ， 此 时 可 以 一 次 性 将 整个 模型 的 尺寸 插入 到 工程 图 ，SolidWorks 将 自动 
根据 当前 工程 图 的 视图 类 型 、 位 置 等 因素 插入 模型 的 所 有 尺寸 。 

2) 将 尺寸 输入 到 指定 视图 。 用 户 可 以 在 工程 图 中 选择 某 个 或 入 些 视图 插入 尺寸 。 这 种 
情况 下 ，SolidWorks 将 根据 用 户 选 择 的 视图 情况 ， 将 模型 中 可 以 插入 到 相应 视图 的 尺寸 和 注 
解 插入 到 指定 的 视图 中 ， 而 其 他 未 被 选择 的 视图 不 插入 模型 尺寸 。 如 图 5-6 所 示 , 单 击 【 插 
入 模型 项 目 】 按 钮 之 前 ， 选 中 一 个 视图 ， 则 默认 将 项 目 插 入 到 指定 的 视图 。 
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来 源 /目标 (5) 从 
来 源 : 
[ 涵 个 模型 "| 
厂 将 项 目 输入 到 所 有 视图 tT) 
目标 视图 : 
工程 图 视图 10 
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图 5-6 ”插入 项 目 到 指定 视图 














3) 将 指定 特征 的 尺寸 输入 到 所 有 视图 。 当 模型 比较 复杂 ,特征 很 多 时 ， 用 户 可 以 考虑 
按照 模型 的 特征 顺序 ， 选 择 某 个 或 某 些 特征 在 整个 工程 图 中 插入 模型 尺寸 ， 如 图 5-7 所 示 ， 
在 设计 树 中 选择 一 个 或 多 个 特征 ， 然 后 单 击 【 插 入 模型 项 目 】] ， 可 以 按 选择 的 特征 插入 
项 目 。 
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527” 按 所 选 特征 插入 项 目 














4) 将 指定 特征 的 尺寸 输入 到 指定 视图 。 用 户 可 以 进一步 明确 插入 模型 项 目的 来 源 ( 特 
征 或 零 部 件 ) ， 按 照 指定 的 视图 进行 插入 。 











5.3.5 控制 尺 十 


SolidWorks 插入 模型 尺寸 时 ， 是 根据 模型 的 尺寸 和 现 有 视图 的 情况 自动 确定 的 ，Solid- 
Works 将 尽 可 能 保持 插入 尺寸 的 完整 和 整齐 。 但 SolidWorks 软件 并 没有 “审美 ”功能 ， 因 此 
插入 到 工程 图 中 的 尺寸 还 需要 用 户 进行 必要 的 调整 ， 以 完成 更 佳 的 工程 图 。 

在 工程 图 中 对 尺寸 的 控制 主要 包括 : 

1. 删除 尺寸 

选择 不 需要 的 尺寸 ， 按 Del 键 即 可 以 将 尺寸 从 工程 图 中 删除 。 如 果 用 户 再 次 使 用 
模型 项 目 】 命令 搬入 尺寸 ， 则 被 删除 的 尺寸 还 可 能 再 次 被 插入 到 工程 图 中 。 

2. 隐藏 尺寸 

对 于 无 需 在 工程 图 中 显示 的 尺寸 ， 比 较 好 的 方法 是 在 工程 图 中 将 尺寸 进行 隐藏 。 

如 图 5-8 所 示 ， 右 键 单 击 尺 寸 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【 隐藏】 命令 可 以 隐藏 尺寸 。 
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选择 其 它 (C) 

缩放 /平移 /旋转 > 国 

| 最 近 的 命令 @) | 2 
寸 _Ole 倒 角 2e 光 源 定位 座 -2e 工 程 图 视图 2) 

隐藏 @) N 

显示 选项 

智能 尺寸 (6) 

更 多 尺寸 吕 
























0 | 移动 实体 员 ) 











图 5$-8 ”隐藏 尺寸 




















当 用 户 需要 再 次 显示 尺寸 时 ， 可 选择 下 拉 菜 单 中 的 【视图 】 | 【隐藏 /显示 注解 】 命 
令 ， 被 隐藏 的 注解 使 用 浅 色 的 字体 显示 在 图 形 区 域 ， 此 时 可 以 单 击 需 要 显示 的 尺寸 即 可 ， 如 
图 5-9 所 示 。 



































图 $-9 ”隐藏 /显示 注解 
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【 隐藏 /显示 注解 】 命 令 是 一 个 开关 命令 。 在 此 命令 激活 的 情况 下 ， 单 击 显示 的 注解 
可 隐藏 注解 ， 单 击 被 隐藏 的 注解 可 显示 注解 。 






































3. 在 视图 中 移动 尺寸 位 置 


如 图 5-10 所 示 ， 在 视图 中 拖 动 尺 寸 数 字 ， 可 以 在 视图 之 内 移动 尺寸 位 置 。 拖 动 尺寸 数 
字 移 动 位 置 时 ， 也 可 以 在 尺寸 线 上 移动 尺寸 数字 的 位 置 。 











图 5-10 在 视图 中 移动 尺寸 位 置 
4. 移动 尺寸 界限 端点 


SolidWorks 在 插入 尺寸 时 ， 尺 寸 界限 (延伸 线 ) 受 文 档 属性 中 默认 值 的 控制 。 


在 尺寸 插入 到 工程 图 后 ， 用 户 也 可 以 拖 动 尺寸 界限 的 控 标 ， 移动 尺 寸 界限 端点 依附 到 模 
型 实体 ， 如 图 5-11 所 示 。 








拖 动 此 端点 


pr 


国 











图 5-11 移动 尺寸 界限 端点 
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5. 将 尺寸 从 一 个 视图 移动 或 复制 到 其 他 视图 

用 户 可 以 将 一 个 尺寸 从 一 个 视图 移动 到 男 一 个 视图 ， 也 可 以 同时 在 男 一 个 视图 中 显示 相 
同 的 尺寸 ,但 在 移动 或 复制 尺寸 的 时 候 要 求 尺寸 可 以 在 目标 视图 上 能 够 正确 显示 。 

1) 按 住 Shift 键 ， 拖 动 尺寸 到 另 一 个 视图 可 以 在 视图 之 间 移 动 尺寸 ， 如 图 5-12 所 示 。 

2) 按 住 Chl 键 ， 拖 动 尺寸 到 男 一 个 视图 可 以 在 目标 视图 上 同时 显示 尺寸 。 
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图 5-12 在 视图 间 移 动 尺寸 


6. 尺寸 对 齐 
在 SolidWorks 中 ， 用 户 可 以 将 尺寸 对 齐 分 组 。 尺 寸 对 齐 后 ， 用 户 可 以 同时 移动 几 个 尺寸 


的 位 置 ， 并 保持 尺寸 共 线 或 等 距 对 齐 ， 如 图 5-13 所 示 。 


FE 习 
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1) 选择 一 组 共 线 的 尺寸 ， 然 后 单 击 【 对 齐 】 工 具 栏 中 的 【 共 线 / 径 向 对 齐 】 按 钮 号 ， 
可 以 使 尺寸 共 线 对 齐 。 

2) 选择 一 组 需要 等 距 对 齐 的 尺寸 ， 然 后 单 击 【 对 齐 】 工 具 栏 中 的 【平行 /同心 对 齐 】 
按钮 对 |， 可 以 使 尺寸 等 距 对 章 。 
5.3.6 尺寸 属性 和 显示 选项 

必要 时 ， 用 户 可 以 对 任意 尺寸 单独 控制 其 显示 选项 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 对 尺寸 
显示 选项 进行 控制 。 

1. 通过 属性 管理 器 控制 


在 图 形 区 域 选择 一 个 尺寸 ， 然 后 在 属性 管理 器 中 设置 尺寸 最 常见 的 属性 ， 如 图 5-14 
所 示 。 
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图 5-14 ”在 属性 管理 器 控制 尺寸 属性 
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2. 通过 快捷 菜单 控制 
在 图 形 区 域 右键 单 击 尺 寸 ， 从 快捷 菜单 中 的 【显示 选项 】 中 选中 某 复 选 菜单 。 如 图 5- 

15 所 示 ， 请 注意 尺寸 “6” 的 不 同 显示 选项 。 

RR | 选择 其 它 C) 

纵 放 /平移 /旋转 

最 近 的 命令 R) 

尺寸 (an1e 工 程 图 视图 2) 

隐藏 鱼 ) 

隐藏 尺寸 线 CF) 


显示 选项 寸 置 中 以) 
水 平 设 定 00 文字 (B) 



















对 齐 到 边线 (I) 显示 括号 (C) 
落 | 智能 尺寸 四 显示 为 审查 0m) 
更 多 尺寸 册 » 



























菜单 控制 显示 选项 





(mr 


图 5-15 通过 快 损 

















3. 通过 尺寸 控 标 控制 
拖 动 尺寸 界限 上 的 倾斜 控 标 ， 用 户 使 尺寸 界限 倾斜 显示 ， 如 图 5-16 所 示 。 
单 击 尺寸 箭头 控 标 ， 可 以 改变 尺寸 箭头 方向 ， 如 图 5-16 所 示 。 

尺寸 稍 头 倾 针 














图 5-16 ”倾斜 控 标 和 箭头 控 标 
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右键 单 击 太 十 箭头 ， 可 以 从 快捷 菜单 中 选择 使 用 不 同 于 默认 的 箭头 类 型 ， 如 图 5-17 所 示 。 

















图 5-17 更 改 第 头 类 型 


4. 通过 【尺寸 编辑 框 】 修 改 属性 

在 图 形 区 域 单 击 尺寸 后 ， 将 在 尺寸 附近 弹出 尺寸 编辑 框 按 钮 侈 |， 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 
以 控制 尺寸 的 所 有 属性 和 显示 选项 ， 如 图 5-18 所 示 ， 这 些 属性 包括 尺寸 属性 、 尺 寸 的 精度 、 
公差 和 显示 属性 等 。 












































图 5-18 尺寸 属性 


5.3.7 ”尺寸 数字 和 尺寸 文字 


这 里 重点 介绍 一 些 尺 寸 数字 和 尺寸 文字 的 有 关 知 识 ， 尺 寸 数 字 和 尺寸 文字 属于 尺寸 的 属 
性 ， 可 以 通过 属性 管理 器 和 【尺寸 属性 】 进行 修改 。 

1. 尺寸 文字 

插入 到 工程 图 中 的 模型 尺寸 ， 与 模型 全 相关 。 无 论 在 模型 中 还 是 在 工程 图 中 修改 尺寸 数 
值 和 尺寸 文字 ,二 者 的 结果 是 相同 的 。 

如 图 5-19 所 示 ， 用 户 可 以 在 工程 图 中 修改 尺寸 文字 。 
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标注 尺寸 文字 (DD) A 
(后 加 | 性 


3XM<DIM>x0.8.6H ¢ XxX MXUY. 8 -DD 
多 
+01 


FEE 6 
回国 区 / 
加 Go ~ 
回国 本 可 


) 














Xx0.8-6H 






































图 5-19 ”尺寸 文字 





2. 尺寸 文字 上 的 符号 
在 属性 管理 器 中 的 【标注 尺寸 文字 】 选 项 组 中 ， 用 户 可 以 单 击 相应 的 符号 按钮 为 尺寸 
数字 添加 必要 的 符号 ， 如 图 5-20 所 示 。 


4 xX M4-6H 









x| 
取消 | 






帮助 (H) | 


I 








,标注 尺寸 文字 (7D) 
四 一 加 








富国 | 
[ol ollelollv)| 


BZ 








图 5-20 ”为 尺寸 文字 添加 符号 


3. 尺寸 数值 
如 用 户 需 要 修改 模型 尺寸 值 ， 可 以 在 工程 图 中 直接 单 击 尺 寸 进 行 修改 ， 如 图 5-21 所 示 。 
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如 用 户 需 要 给 尺寸 一 个 人 为 指定 的 数值 ， 可 以 选中 【 履 盖 数值 】 复 选 框 并 给 定 一 个 数 
值 即 可 。 








主要 值 (V) 从 











I |51@ 草 图 2 I 
二 日 | 元 | [38.000mm 一 I 
中 厂 覆盖 数值 (0): 











0 





SS 





本 富 





x| 
和 
LL 
ROE 














图 5$-21 尺寸 数值 





pe 
Er 

~ 
< 


窗 盖 尺寸 数值 不 会 根据 模型 变化 而 变化 ， 建 议 用 户 不 要 人 为 给 定 尺寸 数值 。 





4. 尺寸 精度 


插入 到 工程 图 中 的 尺寸 ， 默认 使 用 工程 图 文件 中 给 定 的 尺寸 精度 、 按 照 四 舍 五 入 法 则 进 
行 显示 。 必 要 情况 下 ， 用 户 可 以 对 单独 的 尺寸 设 定 精度 ， 如 图 5-22 所 示 。 














[全 差 /精度 (P) A El| 
Ei 区  ”” 司 | 50,34256mm | 
塌 |[.1234 al 





4 x M4-6H 


















,12345678 
,12 











图 5-22 设 定 尺寸 精度 
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5.3.8 标注 参考 尺寸 
仅仅 依靠 从 模型 中 插入 尺寸 有 时 达 不 到 满意 的 效果 ， 这 种 情况 下 用 户 需 要 在 工程 图 中 标 








注 参 考 尺 寸 。 

在 工程 图 中 标注 的 尺寸 是 参考 尺寸 ， 是 从 动 尺寸 ， 因 此 不 能 通过 修改 数值 来 驱动 改变 
模型 。 

在 工程 图 中 ， 用 户 可 以 标注 任意 类 型 的 人 尺寸， 比较 常 见 的 尺寸 包括 : 





1. 倒 角 尺寸 

当前 的 SolidWorks 版 本 ， 模 型 中 的 倒 角 尺寸 插入 到 工程 图 后 ， 其 标注 形式 不 符合 国家 标 
准 的 要 求 ， 这 时 用 户 可 以 考虑 隐藏 或 删除 插入 的 倒 角 尺寸 ， 并 在 工程 图 中 标注 参考 尺寸 进行 
代替 。 如 图 5-23 所 示 。 





尺 二 /几何 关系 加 
多 岂 匡 沼 多 甬 晤 HR 上 毕 忆 


倒 角 尺 十 
在 工程 图 中 生成 倒 角 的 尺寸 。 



















备注 
DD ERTO 
本 更 多 RW 二 水 平民 十 
注解 内) ， | 于 | 坚 直 R 寸 @) 
工程 视图 ， 园 | | 基准 尺寸 避 ) 
表格 》 您 | 尺寸 链 四 
革 | 水 平 尺寸 链 人 到 ) 
此 上 坚 直 尺寸 链 他 ) 
悦 | 便 角 尺 本 (9) 














到 5$-23 ”标注 倒 角 尺寸 











2. 坚 直 和 水 平 尺寸 链 
用 户 可 以 在 工程 图 中 使 用 尺寸 链 尺 寸 进行 标注 ， 如 图 5-24 所 示 。 





性 一- < 一 

er | er 一 

cm 一 一 一 一 - 加 

和 性 一- [3 

a a 全 — en = 

cy em ~ 一 -一 
PE 一 Am 一 上 Am 一 上 




















图 5-24 ”尺寸 链 尺寸 
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5.4 她 的 标注 


对 于 工程 图 中 的 孔 和 螺纹 孔 的 标注 ， 用 户 可 采用 以 下 三 种 方法 完成 : 

1. 采用 传统 的 标注 方法 

将 孔 作 为 普通 特征 来 处 理 ， 插 入 模型 中 孔 直 径 和 深度 尺寸 ， 并 对 尺寸 文字 添加 说 明 ， 如 
图 5-25 所 示 , 孔 特征 的 尺寸 可 以 通过 【插入 模型 项 目 】 的 【异型 孔 向 导 轮 廊 】 插 入 到 
视图 。 























来 源 /目标 (5) 从 
来 源 : 
| 整个 昼 型 -| 
厂 人 
BAA 

尺寸 (D) er 从 
国 也 路 
转 加 矣 
本 

















图 5-25 孔 的 传统 标注 方法 


2. 【插入 模型 项 目 】 的 【 孔 标 注 】 
对 于 在 模型 中 使 用 【异型 孔 向 导 】 命 令 完成 的 孔 特 征 ， 可 以 使 用 【插入 模型 项 目 】 命 
令 在 工程 图 中 插入 和 孔 标注 ， 如 图 5-26 所 示 。 








Ro) A 
史上 虹 


国 四 车 \ 
克 消除 重复 (e) 
































图 5-26 ”插入 孔 标 注 














3. 使 用 【和 孔 标 注 】 工 具 
SolidWorks 提供 了 专门 的 标注 孔 的 命令 ， 即 【了 筷 标 注 】 命 令 ug。 用 户 可 以 通过 此 命令 


在 工程 图 中 标注 孔 的 尺寸 和 相关 注解 ， 使 用 此 方法 完成 的 孔 标 注 与 使 用 【插入 模型 项 目 】 
命令 添加 孔 标 注 的 结果 基本 相同 ， 如 图 5-27 所 示 。 


























公差/ 靖 度 (P) A | [ 奈 注 尺寸 文 字 ( A 
标注 值 a 
尾 孔 直径 人 和 可 ls | 
0 | | I<NUN_INST> <MOD-MULT> <MOD-D 
150， 帮 "| <HDOLESPOT><MOD-DIA> <hw-cbdiz 
本 FE sl 




















图 5-27。” 孔 标注 





需要 说 明 的 是 ， 孔 标注 的 格式 文件 为 “安装 目录 \ lang \ chinese-simplified \ calloutfor- 
mat txt”， 必 要 的 情况 下 用 户 可 以 对 此 文件 进行 修改 以 便 达 到 符合 要 求 的 标注 方式 。 


5.5 公差 


SolidWorks 文 持 尺寸 的 各 种 公差 类 型 和 格式 ， 用 户 可 以 在 工程 图 中 通过 修改 和 设置 尺寸 
的 属性 为 尺寸 指定 公差 。 


5.5.1 公差 类 型 
用 户 可 直接 在 属性 管理 器 设置 尺寸 的 公差 ， 如 图 5-28 所 示 ， 选 择 不 同 的 公差 类 型 ， 可 
以 设置 公差 的 不 同 选项 。 
在 下 拉 列 表 框 中 选择 尺寸 公差 类 型 ，SolidWorks 支持 以 下 类 型 的 公差 : 
1) 无 一 一 自由 公差 : $45。 
2) 基本 一 一 显示 为 理论 正确 尺寸 : jp45 。 
3) 双边 一 一 分 别 显示 上 下 极限 偏差 : $45 010 


-0.100 
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164 >>> 
二 让 | 公关 / 博 度 @) 从 
v 名 SSEES 可 
Bx 司 
样式 (5) 加 | 可 
公差 /精度 (P) ®T 可 
所 [昌国 
+ [mm | 
— Joooom | 
厂 显示 括号 (H) 
区 [2 f( 妆 件 ) =| 
二 上 [吉文 促 ="| 
图 5-28 ”尺寸 公差 
4) 对 称 一 一 上 下 极限 偏差 相等 . $45 +0. 10。 
5) 限制 一 一 分 别 显 示 上 下 极限 尺寸 值 ，$ 和 0。 
6) 最 小 一 一 限制 最 小 尺寸 :$45min。 
7) 最 大 一 一 限制 最 大 尺寸 : $45max。 
8) 套 合 一 一 设 定 尺寸 公差 等 级 ， 如 图 5-29 所 示 。 
9) 与 公差 套 合 一 一 通过 公差 等 级 指定 公差 值 ， 如 图 5-29 所 示 。 


10) 套 合 ( 仅 对 公差 ) 一 一 通过 公差 等 级 指定 公差 .但 不 显示 公差 等 级 ， 只 显示 公差 
值 ， 如 图 5-29 所 示 。 

















四 | 四 四 
EEC -| 
二 |[.123 人 文件 ) -| 





26.5 H? 








公差 /精度 (P) 从 | | 公差 /三 度 (p) 全 其 差 / 精 度 (P}) 从 
可 可 | 本 可 
回避 回回 加 FP 可 
图 本 图 本 图 上 品 


向 [ 吧 国 
3F [0.021mm 
es @ .DOOmm 


显示 括号 (H) 
: 卉 [ 工 文 用 "| 
二 [13 位 向 了 | 





LE 了 
Boom | 
— fooom | 
[zc 有 司 
FEED 


;01 
Rm 
01 














D26.5 H(t) 


图 5-29 ”与 公差 套 合 




















+0, D21 
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5.5.2 公差 字体 


在 实际 应 用 过 程 中 ， 用 户 应 该 对 “双边 ”类 型 的 公差 设置 公差 字体 的 显示 比例 。 
可 以 在 尺寸 属性 对 话 框 中 设置 尺寸 公差 的 显示 字体 。 如 图 5-30 所 示 , 在 【尺寸 属性 】 对 
话 框 中 单 击 【 其 他 】 选 项 卡 ， 在 【文字 字体 】 选 项 组 中 设置 或 修改 尺寸 的 公差 及 各 种 选项 。 















































TL 
4 
Re 

公差 /精度 (P} 从 

二 厂 要 羡 单 位 

1 名 区 边 司 

更 Nooomm 文本 字体 众 
om 尺寸 字体: 
一 Foozmm | 使 用 文档 字体 (C) 
厂 显示 括号 (H) 字体 (Py | 
x 晶 「12 文人 司 | 公差 字 体 : 
ED 本 | | 三 使 用 尺寸 字体 (U) 
9 字体 比例 (5) Pb? 
个 字体 高 度 (F) 12.7mm 
图 $-30 ”尺寸 公差 选项 





5.5.3 常用 尺寸 样式 

用 户 可 以 将 工程 图 中 常用 的 尺寸 保存 为 常用 尺寸 类 型 ， 以 便 在 以 后 的 使 用 中 可 以 直接 
调用 。 

如 图 5-31 所 示 ， 当 用 户 设置 好 尺寸 各 种 属性 后 ， 例 如 尺寸 的 前 后 缀 文字、 公差 类 型 、 
公差 值 ， 在 尺寸 属性 对 话 框 中 单 击 【 添加 或 更 新 样式 】 按 钮 磋 | 保存 为 常用 的 尺寸 类 型 ， 
以 备 在 工程 图 中 应 用 于 其 他 尺寸 。 


























UU 土山 

a 。- 
7 
[数值 全 | 虐 ] 人 二 让] 添加 或 更 新 样式 x| 

输入 新 名 称 或 选择 现 有 名 称 确定 
样式 (5) 众 FE 

| | 二 取消 
命理 新 与 此 样 或 内 接 的 所 有 注解 (0) | 
合 断 开 此 样式 的 所 有 骨 接 (6) ww | 




















到 5-31 添加 或 更 新 常用 尺寸 类 型 
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用 户 也 可 以 将 在 工程 图 中 定义 的 常用 尺寸 类 型 保存 到 计算 机 中 ， 以 备 在 其 他 工程 图 中 调 
用 ， 如 图 5-32 所 示 。 











4 
WE 图 | 搜索 常用 尺寸 样式 回 
上 > 人 @ 
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动 音乐 人 | 名 称 。 
网 家 庭 组 
BD xingqienm 
i 固 计算 机 保存 装 入 
多 vinT (CC:) 
Ga 本 地 磁盘 WD:) ‖ 样式 (5) NN 一 从 
名 本 地 法 盟 区:) I Md a ad iy 
a 地 i 到 8:) | = 
让 mm EW 驱动 器 压 负 0 | 
< I-RON 驱动 器 
人 网 络 
有 ve 国 | 到 国人 »| 
训 件 名 好 :| 正名 0.1 — 
悍 存 类 型 各): |Style (Gx. sl1dst1) = 





Description: 上 ad a description 


< 隐藏 文件 来 取消 | 
2 


图 5-32 保存 常用 尺寸 类 型 





5.6 ”中心 线 和 中 心 符号 线 


如 果 用 户 在 工程 图 模板 中 设置 了 在 建立 视图 时 自动 添加 中 心 线 和 中 心 符号 线 ， 则 建立 新 
视图 后 ， 系 统 将 自动 为 视图 添加 必要 的 中 心 线 和 中 心 符号 线 。 

用 户 也 可 以 在 工程 图 中 使 用 “中 心 线 ”和 “中 心 符号 线 ” 工 具 添 加 中 心 线 和 中 心 符号 
线 ， 如 图 5-33 所 示 。 


二 中 心 符号 线 
由 中 心 线 


中 心绪 中 心 符号 线 
图 5-33 ”中 心 线 和 中 心 符号 线 
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< 


5.6.1 插入 中 心 线 
用 户 可 以 通过 以 下 三 种 方法 插入 中 心 线 : 
1) 单 击 【中心 线 】 按 钮 由 ， 选 择 视 图 中 的 圆柱 面 。 
2) 单 击 【 中 心 线 】 按 钮 由 ， 选 择 视 图 中 的 两 条 平行 边线 ， 从 而 可 以 在 平行 线 中 心 添 


加 中 心 线 。 
3) 选择 整个 视图 ， 单 击 【 中 心 线 】 按 钮 由 ， 系 统 自动 选择 视图 中 的 圆柱 面 添加 中 心 

















线 ， 如 图 5-34 所 示 。 
由 中 心绪 


| 
: 
: | 
1 1 
1 1 
2 发- 


图 $-34 ”选择 视图 添加 中 心 线 























用 户 在 插入 中 心 线 后 ， 可 以 拖 动 形成 的 中 心 线 端点 改变 中 心 线 的 长 度 ， 如 图 5-35 所 示 。 


还 中 心绪 1 








4 
信息 众 
为 插 六 中 心 线 选 择 两 个 边线 大 


et 








NE 





图 5-35 ”改变 中 心 线 长 度 


5.6.2 中心 符号 线 


使 用 “中 心 符号 线 ” 工 具 
1. 添加 单独 的 中 心 符号 线 
在 【注解 】 工 具 栏 中 单 击 【 中 心 符号 线 】 按 钮 图 | ， 然 后 在 图 形 区 域 选择 一 条 圆 形 边 


线 ， 如 图 5-36 所 示 。 


， 用 户 可 以 使 用 多 种 选项 对 工程 图 中 的 孔 添 加 中 心 符号 线 。 
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168 2 
[是 示 属 性 ( 二 
人 i 
样式 (5) A a 
二 符号 大 小 (5); 
[dd day ET 加 
> - 局 延伸 直线 (E) 
选项 (0) A 区 中 心 暑 型 (F) 
国电 图 [角度 (a) A 
诡 楼 口中 心 符号 线 (5) BB: oo 度 图 


























图 5-36 ”添加 中 心 符号 线 





2， 自动 添加 多 个 中 心 符号 线 
对 于 模型 中 使 用 阵列 完成 的 多 个 孔 ， 在 选择 一 条 圆 形 边线 后 ， 单 击 图 形 区 域 出 现 的 按 
钮 ， 可 以 对 阵列 中 的 所 有 和 孔 自 动 添加 中 心 线 ， 如 图 5-37 所 示 。 














图 5-37 ”自动 添加 多 个 中 心 符号 线 














3. 圆 形 中 心 符号 线 
对 于 圆周 阵列 孔 ， 用 户 可 以 添加 圆 形 中心 符 号 线 ， 其 中 包括 圆周 线 、 径 向 线 、 基 体 中 心 
符号 线 ， 如 图 5-38 所 示 。 





» 


选项 (0} 
田 团 力 
区 圆周 线 (O 
厂 径 向 线 (R) 
区 基体 中 心 符号 线 (B) 
区 覃 口中 心 符号 线 (5) 














径 向 线 











图 5-38 圆 形 中 心 符号 线 











4. 线性 中 心 符号 线 
对 于 有 规律 排列 的 具有 线性 阵列 性 质 的 孔 ， 用 户 可 以 添加 线性 中 心 符号 线 ， 并 可 以 自动 
添加 中 心 符号 线 的 连接 线 ， 如 图 5-39 所 示 。 


连接 线 





进 需 0) 人 
潮 国 二 

克 连接 线 (W) 

克 醒 口 中心 符号 线 (5) 




















图 5-39 线性 中 心 符号 线 





5. 中 心 符号 线 默 认 选 项 和 修改 
中 心 符号 线 的 默认 选项 在 【文件 属性 】 | 【中 心 线 /中 心 符号 线 】 中 进行 设 定 ， 但 用 户 
可 以 对 单独 的 中 心 符号 线 进行 修改 ， 如 图 5-40 所 示 。 





| 显示 属性 (D 
厂 使 用 文档 默认 
值 U 


分 








符号 太 小 (5): 

Bam He 
区 延伸 直线 (E) 

左 中 心 线 型 F 











网 5$-40 中心 符号 线 的 显示 选项 


6 中心 符 号 线 旋转 
必要 情况 下 ， 用 户 可 以 对 单独 的 中 心 符号 线 修改 旋转 角度 ， 如 图 5-41 所 示 。 








角度 (A) 


虑 s [boo 度 


角度 (A) 


A 
区 [上 5a 帮 四 


























到 











5-41 中心 符 号 线 旋 转 
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5.7 ”基准 特征 和 基准 目标 符号 

在 SolidWorks 中 ， 利 用 “基准 特征 ”工具 在 工程 图 中 插入 基准 代号 ， 利 用 “基准 目标 ” 
工具 插入 基准 目标 符号 。 
5.7.1 ”基准 特征 


一 般 来 说 ， 基 准 特 征 符号 依附 于 视图 中 的 一 条 线性 或 圆 形 边线 ， 也 可 以 依附 于 尺寸 建立 
基准 特征 符号 ， 也 可 以 在 插入 基准 特征 时 进行 选择 。 


如 图 5-42 所 示 ， 单 击 【 基 准 特征 】 按 钮 | 国 ， 在 图 形 中 选择 放置 的 边线 或 尺寸 。 








wR 















































样式 (5) 学 
标号 设 定 (5) 
| 
引线 (E) 从 
三 使用 文件 样式 (J) 
口 图 
轿 册 = 
文字 (TD) ¥ 
引线 样式 学 
框架 样式 (F) 学 











图 5-42 ”基准 特征 


选择 尺寸 放置 基准 符号 时 ， 基 准 符号 自动 依附 于 尺寸 ， 即 尺寸 移动 时 基准 符号 也 随 之 移 
动 ， 如 图 5-43 所 示 。 











图 5-43 ”基准 符号 依附 于 尺寸 
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用 户 可 以 对 视图 中 指定 的 位 置 添加 指定 形状 的 基准 目标 符号 ， 如 图 5-44 所 示 。 
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车 区 区 请 加 | 


一 设 定 (5) 








日 

[图 | 国 加 | 

@ xx 历 

， [ESEA J 
-全 王 


一 一 一 一 

回回 贺 吕 
Fas 本 

目标 符 所 


付 殷 








图 5-44 基准 
5.8 ” 形 位 公差 














在 工程 图 中 可 以 添加 特征 的 形 位 公差 ， 包 括 设 定形 位 公差 的 代号 、 公 差 值 、 原 则 等 内 
容 ， 同 时 可 以 为 同一 要 素 生 成 不 同类 型 的 形 位 公差 ， 如 图 5-45 所 示 。 





图 5-45 
5. 8.1 形 位 公差 的 种 类 


形 位 公差 








SolidWorks 提供 的 形 位 公差 种 类 和 标注 方法 符合 国家 标准 的 要 求 ， 如 图 5-46 所 示 ， 用 
户 可 以 完成 以 下 类 型 的 形 位 公差 : 直线 度 、 平 面 度 、 圆 度 、 圆 柱 度 、 平 行 度 、 垂 直 度 、 倾 斜 
度 、 同 轴 度 、 线 轮廓 度 、 面 轮廓 度 、 对 称 度 、 位 置 度 、 圆 跳动 、 全 跳动 。 





172 及 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 SS> 














到 5-46 ”SolidWorks 支持 的 形 位 公差 类 型 








选择 需要 标注 形 位 公差 的 要 素 ， 单 击 形 位 公差 按钮 | 辆 |， 在 形 位 公差 【属性 】 对 话 框 
中 设 定 形 位 公差 内 容 ， 如 图 5-47 所 示 。 



































| 全 一 站 4 
和 ~ 、 
AN Hx 
’ AAS 形 们 公关 | 
区 一 加 和 ee@ocDeGGogO 茧 oo 六 
\ NM 符号 公差 1 厂 公 兰 2 ”主要 第 二 第 = 框 
[5 Bns Is 有 ep Hr Ef 3 
二 一 市 |w | |， 三 组 合 框 @) 
1 
[ 
取消 语 用 [ 帮助 








图 5-47 添加 形 位 公差 


5. 8.2 ” 形 位 公差 的 属性 
形 位 公差 的 属性 控制 可 以 通过 两 方面 进行 控制 : 
1. 通过 形 位 公差 对 话 框 


如 图 5-47 所 示 , 在 【属性 】 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 编辑 形 位 公差 类 型 并 添加 各 种 必要 的 
特写 。 
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选择 形 位 公差 ,在 属性 管理 咒 中 可 以 控制 形 位 公差 的 引线 和 字体 格式 等 ， 如 图 5- 48 
































| 并 加 样式 (P) 人 | | 角度 (a) A 
| 使 用 文档 显示 (U) tpor 一 
a | 国 加 
引 日 | 二 A 
克 使 用 文档 字体 (u) 
车 #D 























国 风 因 
四 国 思 外 
名 四 品 国 
Fr*s 可 




















图 5-48 形 位 公差 的 常用 属性 控制 





5. 8.3 形 位 公差 应 用 技巧 


在 实际 应 用 中 ， 用 户 可 以 注意 使 用 以 下 技巧 : 

1. 形 位 公差 可 以 与 尺寸 依附 

将 形 位 公差 依附 于 某 个 尺寸 ， 当 尺寸 位 置 移动 时 ， 形 位 公差 同时 移动 ， 如 图 5-49 所 示 。 

1) 预选 尺寸 建立 形 位 公差 ， 可 自动 添加 依附 关系 。 

2) 拖 动 形 位 公差 到 尺寸 上 ， 可 将 形 位 公差 依附 于 尺寸 。 

3) 当 和 需要 解除 形 位 公差 和 尺寸 的 依附 关系 时 ， 按 住 Shift 键 拖 动 形 位 公差 到 空白 区 域 即 可 。 
| 四 加 四 

















AAA 
| 


图 5-49 ” 形 位 公差 依附 于 尺寸 
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2. 形 位 公差 的 多 条 引线 
建立 形 位 公差 后 ， 按 住 Chl 键 拖 动 箭头 到 另 一 实体 上 ， 可 以 建立 形 位 公差 的 多 个 箭头 指 
向 ， 如 图 5-50 所 示 。 如 果 需 要 删除 茶 个 指引 线 ， 选 择 引 线 箭 头 ， 按 Del 键 即 可 。 











图 5-50” 形 位 公差 的 多 个 指向 


3. 形 位 公差 的 重 直 引线 
可 以 在 属性 管理 器 中 设 定形 位 公差 的 垂直 引线 属性 ， 如 图 5-51 所 示 。 














引 续 (L) 从 
时 信 
OA 
四 一 全 局 ao | ja 
包 中 局 固 | 
Fe: 本 














到 5-51 垂直 引线 








5.9 ”表面 粗糙 度 


用 户 在 视图 中 添加 表面 粗糙 度 时 ， 表 面 粗糙 度 符号 自动 依附 于 所 选择 的 边线 ， 移 动 表面 
粗糙 度 位 置 时 ， 系 统 可 能 自动 为 符号 添加 延伸 线 。 如 果 表 面 粗糙 度 符 号 不 依附 于 任何 边线 ， 
则 可 以 在 任意 位 置 移动 。 

如 图 5-52 所 示 ， 通 过 属性 管理 器 ， 用 户 可 以 建立 各 种 表面 粗糙 度 符 号 并 控制 其 显示 
选项 。 


5.10 ”文本 注释 


在 SolidWorks 中 ， 单 击 【 注 解 】 工 具 栏 中 的 【注释 】 按 钮 部 在 工程 图 中 添加 文本 
注释 。 
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.表面 粗 烽 度 ? 人 | | 角度 (a) 人 |， 引线 样式 公 
了 [ER 区 使 用 文档 显示 (U) 
样式 (5) 人 | 国史 当 2 
[Wg | 1 引线 D 一 一 从 三 | 画 
<NONE> sl | | 贺 鸭 国 
有 ad | 四 图 
中国 | 十 二 加 a Fr 司 
4a | 碟 使 用 文档 字体 (ul) 
IvY| 图 A 

















图 5-52 ”表面 粗糙 度 








5.10.1 文本 注释 的 应 用 


文本 注释 最 主要 的 应 用 是 在 工程 图 中 添加 各 种 说 明文 字 ， 例如， 工程 图 中 的 技术 要 求 。 

用 户 不 仅 可 以 利用 注释 工具 完成 工程 图 中 大 部 分 文字 说 明 ， 也 可 以 在 注解 中 链接 工程 图 
文件 和 模型 文件 的 相关 属性 、 尺 寸 ， 还 可 以 在 注释 中 插入 形 位 公差 、 表 面 粗糙 度 、 基 准 符 号 
以 及 各 种 符号 。 利 用 属性 管理 器 ， 用 户 还 可 以 对 注释 的 引线 、 边 杠 、 图 层 等 属性 进行 控制 ， 
如 图 5-53 所 示 。 








5. 10.2 注释 的 文字 格式 和 属性 


SolidWorks 提供 了 修改 注释 字体 格式 的 工具 栏 ， 当 用 户 处 于 输入 文字 的 状态 时 ，[【 格式 
化 】 工 具 栏 将 自动 显示 。 

利用 【格式 化 】 工 具 栏 ， 用 户 可 以 控制 注释 文字 的 字体 、 高 度 、 对 齐 以 及 一 些 特殊 的 
格式 要 求 ， 如 图 5-54 所 示 。 
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起 链接 属性 链接 ”插入 符号 锁定 位 置 
















引线，  - 
四 加 国 
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样式 (5) 众 











| 加 只 rE EE 所 


固 Y 加 








I 使 用 文档 字体 人 凯 岂 应 用 到 所 用 ) 


1. 未 注 公差 尺寸 按 GB1804-m; 
2, 未 注 形 位 公差 GBj T1184-; 
3. 倒 楼 去 毛刺; 

4. 电 为， 















































5-53 ”文字 注释 





由 [太守 -552312 =|12 sm |A eT | 国 | 委 大 | 辕 崔 汪 






































到 5-54 【格式 化 】 工 具 栏 


5.10.3 ”链接 工程 图 尺寸 


用 户 在 输入 文字 时 ， 可 以 直接 在 工程 图 中 单 击 已 经 存在 的 尺寸 数字 ， 从 而 可 以 将 尺寸 链 
接 到 注释 中 。 这 样 做 的 目的 是 当 图 纸 中 尺寸 发 生变 化 时 ,注释 中 的 文字 也 将 进行 同样 的 
改变 。 


如 图 5-55 所 示 ， 文 字 注 释 中 链接 了 图 纸 尺 寸 $916 +0.1。 当 该 尺寸 被 修改 后 ,注释 中 的 
内 容 也 自动 进行 改变 。 
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1. 未 注 公 差 尽 寸 按 CB1804-m; 
2 未 注 形 和 位 公差 CBAT1184-H; 


3. 本 件 同 一 全 仪 加 6 小 ， 愉 十 | B16 0.1| 要 求 一 绎 性 ， 
误差 不 超过 0. 05; 


图 5-55 ”链接 工程 图 尺寸 














通过 注释 链接 的 尺寸 ， 可 以 方便 地 在 工程 图 中 添加 “厚度 ”标注 ， 如 图 5-56 所 示 。 












1 中 18 拉 信 10 多 边 形 扳 -20 工 程 国 视 轩 


























图 5-56 ”注释 的 属性 和 尺寸 变量 





昌 


也 





、 时 


除 链 接 太 十 外， 图 纸 的 表面 粗糙 度 、 形 位 公差 、 基 准 符 号 等 相关 注解 ， 也 可 以 直接 
添加 到 注释 中 。 








5. 10.4 ”链接 模型 和 工程 图 文件 属性 


在 注释 中 链接 模型 和 工程 图 的 文件 属性 ， 其 实现 原理 与 在 注释 中 链接 工程 图 尺寸 相同 ， 
即将 当前 工程 图 、 或 者 当前 工程 图 中 参考 的 模型 文件 中 的 相关 内 容 作 为 一 个 变量 ， 在 文字 注 
释 中 引用 并 显示 变量 的 值 。 

在 工程 图 文字 注释 中 链接 工程 图 文件 或 模型 文件 的 属性 ， 是 一 个 非常 有 用 的 功能 。 利 用 
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这 个 功能 ， 用 户 可 以 在 工程 图 操作 中 自动 完成 文件 和 自 定义 属性 的 链接 。 如 图 5-57 所 示 ， 
在 工程 图 的 标题 栏 中 ， 用 户 可 以 根据 设 定 的 模型 文件 的 自 定 义 属 性 ， 在 相应 位 置 正确 填写 相 
应 内 容 ， 从 而 实现 了 高 效率 。 





















































5-57 ”注释 链接 模型 和 工程 图 文件 属性 





5.10.5 链接 属性 的 内 容 


为 了 便于 读者 应 用 ， 下 面 总 结 一 下 在 SolidWorks 中 用 户 可 以 链接 的 属性 内 容 。 这 里 只 介 
绍 一 些 常用 的 链接 内 容 ， 关 于 在 注解 中 链接 属性 的 具体 操作 方法 ， 请 读者 参考 本 书 “ 第 7 章 
建立 符合 标准 的 图 纸 格式 ”。 

单 击 【 链 接 到 属性 】 按 钮 | 蕉 | 后， 系统 将 弹出 【链接 到 属性 】 对 话 杠 ， 人 允许 用 户 选择 
链接 的 属性 内 容 ， 如 图 5-58 所 示 。 


4 
使 用 来 自 此 项 的 自 定义 属性 
人 当前 文件 
个 注解 所 附加 于 的 视图 的 模型 
个 图纸 属性 中 所 指定 视图 中 模型 
个 注解 所 附加 于 的 零 部 件 
| 本 
a J 


悦 | 显 永 时 间 























文件 属性 个 ) | 








图 5-58 ”链接 到 属性 


1) 当前 文件 : 在 工程 图 中 添加 的 注释 是 指 当前 的 工程 图 文件 ， 用 户 可 以 从 下 拉 列 表 框 
中 选择 当前 工程 图 文件 的 具体 属性 。 
2) 注解 所 附加 于 的 视图 的 模型 如果 注释 通过 箭头 指向 视图 的 模型 ， 则 链接 指向 模型 








< 
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的 文件 属性 。 


3) 图 纸 属 性 中 所 指定 视图 中 模型 : 在 【图 纸 属 性 】 中 ， 用 户 可 以 指定 在 链接 自 定义 属 


性 时 选用 的 视图 中 的 参考 模型 。 








4) 注解 所 附加 于 的 零 部 件 : 专用 于 在 装配 图 中 ， 指 定 注释 指向 视图 中 的 茶 个 零 部 件 的 





属性 。 





总 的 来 说 ， 在 SolidWorks 中 链接 文件 属性 包括 两 部 分 : 工程 图 文件 本 身 的 属性 和 工程 图 


中 视图 参考 的 模型 文件 属性 ， 这 些 
1. 工程 图 文件 本 身 的 属性 
链接 当前 工程 图 文件 的 属性 时 


链接 到 属性 
「 使 用 来 自 此 项 的 自 定居 属性 


全 当前 文件 








SW-? 坪 ] 林 {Comments) 


SW- 主 好 (Subject) 
- 作 走 了 由 





全 注解 所 附加 于 的 视图 的 模型 
全 图 纸 属 性 中 所 指定 视图 中 模型 
全 注解 所 附加 于 的 零 部 件 


SsW- 模 板 坟 小 人 Template Size) 


SsW- 上 次 悍 存 的 日 期 (Last Saved Date) 
SW- 上 次 保存 者 人 Last Saved By) 
sW- 生 成 的 日 期 (Created Date) 

sW- 视 图 比 章 iew scale) 
SW- 视 图 避 称 (View Name) 

sWw- 图 纸 比 例 公 heet scale) 
sW- 图 纸 格式 支 小 人 heet Format Size) 
SsW- 图 纸 名 称 人 heet Name) 
SW- 图 纸 总 数 (Total Sheets) 

sW- 交 人 忻 束 如 称 人 older Name) 
sW- 交 件 名 称 (file Name) 
SW- 长 日 期 (Long Date) 


属性 可 以 从 下 拉 列 表 框 中 进一步 进行 确定 。 





， 变 量 以 “$ PRP:” 开 头 ， 常 用 的 属性 如 图 5-59 所 示 。 



























图 5-59 ”工程 图 文件 属性 




















1) 工程 图 文件 的 自 定义 属性 : 
性 。 例 如 ,“$ PRP:“Author”” 链 接 工程 图 文件 中 定义 的 “Author” 自 定义 属性 的 值 。 
2) 工程 图 文件 中 图 纸 的 有 关 属 性 : 链接 工程 图 中 有 关 的 图 纸 属 性 ， 例 如 图 纸 比 例 、 图 








纸 名 称 、 图 纸 总 数 等 。 





可 以 链接 任意 在 工程 图 的 文件 属性 中 建立 的 自 定义 属 
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3) 工程 图 文件 的 保存 属性 : 链接 工程 图 文件 保存 在 当前 计算 机 中 的 有 关 属 性 ， 例 如 ， 
文件 保存 的 时 间 、 位 置 、 名 称 等 。 

2. 模型 的 属性 

链接 当前 工程 图 文件 的 模型 属性 ， 其 变量 以 “$ PRPSHEET: ”开头 ， 常 用 的 属性 如 
图 5-60 所 示 。 


xX| 
-使 用 来 自 此 项 的 自 定义 属性 
个 当前 文件 

六 注册 所 附加 于 的 视图 的 模型 
他 图 纸 属性 中 所 指定 视图 中 模型 
个 注解 所 附加 于 的 零 部 件 
















SW- 丁 [将 才 各 {Configuration Name) 
SW- 评 坟 (Comments) 

SW- 上 : 砍 悍 存 的 日 期 (Last Saved Date) 
SW- 上 次 悍 存 者 (Last Saved By) 
SW- 生 成 的 日 期 {Created Date) 
SsWW- 交 忻 来 名 称 人 Folder Name) 
SsW- 交 忻 名 称 (File Name) 
SW- 长 日 期 (Long Date) 
SW- 主 吏 (Subject) 
swW- 作 者 (Author) 

Vendor Part Number 

Weight 





图 5-60 ”链接 的 模型 属性 








1) 模型 文件 的 自 定义 属性 : 可 以 链接 任意 在 模型 文件 属性 中 建立 的 自 定义 属性 。 例 
如 ,“$PRPSHEET:“Material”” 链 接 模型 文件 中 定义 的 “Material” 自 定义 属性 的 值 。 

2) 模型 文件 的 保存 属性 : 链接 模型 文件 保存 在 当前 计算 机 中 的 有 关 属 性 ， 例 如 ， 文件 
保存 的 时 间 、 人 位置、 名称 等 。 


5.11 焊接 符号 


SolidWorks 支持 在 工程 图 中 标注 各 种 焊接 符号 、 焊 接 毛 虫 符号 、 焊 接 端 点 处 理 形状 符 
号 ， 如 图 5-61 ~ 图 5-63 所 示 。 
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XK 181 
Vv 夫 画 相 业 度 符号 EF).. | 
1x| 
LB, 湛 点 处 理 6 ER 名 焊接 符号 | 
区 | 形 位 公差 民 )... ee i 
| 国 | 基准 特 征 符号 . i | 
0 
I 厂 第 = 贺 儿 2 | 
办 请 形 杖 0: Se 
二 厂 全 周 () 一 一 一 
| 厂 现场 名) [焊接 符号 加 | | i a 
轮 广 形 大 夺 一 一 一 避 
厂 对 称 (5) 厂矿 第 = 圆 角 四 
厂 交错 断 续 入 ee 
厂 顶部 显示 标示 凌 总 ) 天 有 证 户口 二 
字体 
5 司 用 训 件 字体 多】 字体 ... 样式 5) 一 一 一 一 一 一 
v3 yrs ly 
引线 话 接 于 符号 : 国 E&， 的 四 鲁 团 向 
[最 近 庙 了 | [R 寺 本 [aaom> 了 | 
厂 使 用 多 转折 引 续 [ 在 焊接 表 中 包括 该 符号 
站 确定 | 取消 | 用 | 帮助 | 
5-61 焊接 符号 
2 六 
参数 (P) A | [ 草 戎 边线 (TD A 
连续 
他 全 长 
已 部 分 长 度 
焊 狂 大 小 (6): 
oomm 二 
”| 品 反 向 RN 
厂 隐藏 所 选 边线 (H) 
毛 电 形 枯 S): 
加 局 
国 叫 | 四 














器 
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> 
上 -端点 处 理 了 

名 名 

参数 (P) 
二 
A | 


Ls 
[vy 支柱 长 度 相等 {E) 
边线 (6): 
日 








四 











万 显示 尺 十 
lv 使 用 实体 填充 


图 层 上 A 


ba 


镶 [Rd 了 |] 























ES 





5-63 ”焊接 端点 符号 





5.12 ”区 域 剖 面 线 /填充 


【区 域 剖 面 线 /填充 】 工 具 国 用 于 人 为 添加 剖面 线 的 情况 ， 可 以 在 工程 图 中 选择 封闭 
区 域 或 视图 中 模型 的 边界 建立 剖面 线 ， 如 图 5-64 所 示 。 






























多 区 域 齐 面 此 "填充 了 
区 域 剖 sp 六 加 
画 续 / 惰 
充 信息 人 A 
为 区 域 剖面 绪 插入 在 工程 图 上 选择 一 
区 域 。 
ED 属性 (P) 众 
a, 
« pg 
2 Hp 
AAA 
全 齐 面 线 (H) 
全 实 线 (5) 
全 无 全 
[Ansr31 (Iron BrickStone) =| 
1 F 习 
St [roo 度 避 
加 训 面 线 的 区 域 (A) 从 
从 区 域 (R) 
全 边界 介 ) 




















图 5-64 区域 剖 面 线 / 填 充 











5 13 类 


在 SolidWorks 工程 图 中 ,用户 可 以 利用 块 来 定义 SolidWorks 没有 定义 的 标准 符号 或 者 常 
用 的 项 目 。 块 中 可 以 包含 图 形 或 者 注释 文字 ， 可 以 保存 为 单独 的 块 文件 (扩展 名 为 “sld- 
blk”) 。 


5.13.1 块 的 特点 


块 是 草图 实体 、 文 字 、 符 号 等 项 目的 组 合 ， 用 户 将 常用 的 项 目 定义 成 块 ， 在 应 用 的 时 候 
直接 插入 到 工程 图 。 

一 般 来 说 ， 在 工程 图 中 应 用 块 具 有 以 下 几 个 特点 : 

1) 块 中 可 包含 的 项 目 种 类 较 多 ， 可 以 包含 文字 以 及 除草 图 点 以 外 的 所 有 草图 实体 ， 可 
以 包含 区 域 章 面 线 。 

2) 用 户 可 以 将 块 保存 在 工程 图 中 ， 也 可 以 将 块 保存 在 工程 图 之 外 。 

3) 定义 块 时 ， 可 方便 地 设 定 块 的 插入 点 ， 从 而 使 插入 到 工程 图 更 加 方便 。 

4) 插入 块 时 ， 可 以 将 块 依附 于 工程 图 实体 或 视图 。 

5) 用 户 能 够 以 外 部 链接 的 形式 使 用 块 ， 优 点 是 在 块 定义 文件 变化 后 ， 当 再 次 打开 工程 
图 时 ， 块 的 内 容 将 进行 相应 变化 。 

6) 根据 不 同 的 应 用 情况 ， 用 户 可 以 设 定 块 中 的 文字 是 否 可 被 改写 或 是 否 可 见 ， 从 而 在 
应 用 块 时 更 加 灵活 。 


5.13.2 块 的 应 用 


在 实际 应 用 中 ， 读 者 可 以 从 以 下 两 个 方面 考虑 块 的 具体 应 用 : 

1) 使 用 块 实现 SolidWorks 软件 暂时 不 能 实现 的 标注 。 例 如 某 些 焊接 符号 、 中 心 孔 表示 
法 等 。 用 户 可 以 通过 块 绘制 符号 形状 ， 添 加 相应 文字 ， 直 接 搬 人 到 工程 图 即 可 。 

2) 便于 同时 处 理 多 个 元 素 。 由 于 块 是 一 个 整体 ， 用 户 可 以 移动 、 复 制 、 粘 贴 块 ， 因 此 
在 需要 同时 处 理 多 个 或 多 种 元 素 时 比较 方便 。 


5.13.3 定义 块 


下 面 通过 定义 国家 标准 中 规定 的 中 心 孔 
表示 法 来 介绍 一 下 如 何 建 立 和 编辑 块 。 如 图 
5-65 所 示 ， 块 包含 两 个 部 分 : 草图 线段 和 文 oe 
字 。 为 了 便于 在 应 用 过 程 中 做 到 某 些 文字 CB T4433. Sa. 01 9.35 
(Al.6/3.35) 允许 编辑 ， 一 些 文字 不 允许 
编辑 ( GB/T4459. 5-) ， 这 里 将 文字 分 成 两 
个 注释 来 完成 。 | 
首先 绘制 符号 形状 ， 根 据 标准 要 求 设 定 0 
形状 线 粗 ， 如 图 5-66 所 示 。 
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>>> 








绘 


图 





5-66 


建立 注解 并 调整 位 置 ， 如 图 5-67 所 示 ， 
不 同属 性 。 





0B/T4459.5 


图 





使 用 窗口 选择 








EEC 
| 色 千 三 


， 选 择 上 述 三 种 元 素 ， 从 快捷 菜单 中 选 














2mm 


自 定 兴 大 小 


制 基本 符号 





这 里 建立 了 两 个 文字 注释 ， 以 便于 定义 文字 的 





5-67 “位置 和 文字 注释 


择 【 制 作 块 】 命 令 ， 如 图 5-68 所 





示 ， 定 义 插 入 点 的 位 置 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 块 。 








块 实体 (B) 


直 妓 9 
直 半 1 
直 续 11 
注释 <1> 
注释 <2> 


入 











插入 点 中 
在 荧屏 上 扼 动 操 纪 杆 来 定义 
插入 点 。 


> 














图 5-68 





右键 单 击 完 成 的 类 ， 从 快捷 菜单 中 选择 
“GB/T4459. 5—” 





要 





所 选 实体 
编辑 文字 仙 
捕捉 圣 恬 6 形 中 心 的 


| 制作 块 加) 


iD | 移动 实体 全 ) 
引 








复制 实体 多 ) 
阵列 注释 





定义 块 


【编辑 块 】 命 令 ， 如 图 5-69 所 示 ， 选 择 文本 





设 定 此 文字 标签 为 【只 读 】。 
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块 设 定 (5) 
标签 名 称 : 


入 


慷 品读 外 
厂 不 可 见 四 

















CB/T4459, 5—A1, 6/ 9, 35 


图 5-69 ”编辑 块 


右键 单 击 块 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【保存 块 】 命 令 ， 如 图 5-70 所 示 ， 将 块 保存 在 常用 的 
注解 文件 夹 中 ， 一般 可 以 放 在 设计 库 中 以 便 管理 。 





















xX| 
加 口 -呈现 FH -BEX - 宙 了 及 | 回 





组 织 ~ 。 新 建文 件 未 三- @ 
玄 收藏 夫 名 称 。 修改 日 其 类 型 


过 最 近 访问 的 位 置 


图 点 面 
司库 
部 程序 
区 视频 
国 图片 
国 玄 档 
加 我 的 设计 到 于 | | + 
交 件 名 喘 : [中 心 孔 -未 保 贸 


保存 类 型 [ssiiaerks Blocks es 可 
~ 阳 苦 文件 夫 | 到 | 
图 5-70 ”保存 块 


5.13.4 使 用 块 
直接 从 设计 库 的 相关 文件 夹 中 拖 放 块 文件 ， 即 可 在 工程 图 中 插入 块 ， 如 图 5-71 所 示 。 
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>>> 
省 | 晴 [ 已 | 更 |2| 握 
设计 库 已 加 
齐 蕊 间 
戎 | 自 定义 设计 庄 全 

















i 四 .局 solidyorks 成 形 工具 

: 由 - . 富 soli 几 orks 库 特 征 

:i = 匆 金 荣 用 切除 特征 
ee 














自己 焊接 办 








| 六 器 I 十 UU Ril UU HE. 之 


Vv vv 


A 本 二 SFB.3 


-一 下心 孔 -不 保 | 
用 再 


6B T4459, $5- 81. 6/3., 35 





_ a 
| 中 心 孔 -不 保留 -SILDBLK 





[i 

















图 5-71 使 用 块 





5.13.5 几 种 国标 表示 法 的 实现 





有 些 国家 标准 中 规定 的 表示 方法 在 SolidWorks 中 暂时 并 没有 明确 提供 相应 工具 ， 用 户 可 
以 考虑 采用 插入 符号 、 使 用 块 的 方法 来 解决 。 

1. 中 心 孔 表示 法 

中 心 孔 表 示 法 可 以 利用 文本 注释 和 块 两 种 方法 解决 ， 如 图 5-72 所 示 ， 将 文本 和 块 保存 
在 常用 注解 文件 夹 中 以 备 方便 使 用 。 

2. 锥 度 标注 法 

锥 度 的 表示 方法 同样 可 以 采用 块 来 完成 ， 如 图 5-73 所 示 ， 针 对 不 同 的 应 用 情况 ， 应 多 
定义 几 种 样式 。 

3. 未 定义 形状 边 的 表示 方法 

如 图 5-74 所 示 ， 对 于 未 定义 形状 边 的 表示 方法 同样 可 以 使 用 块 来 完成 。 
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GB/ 4459. 144/8. 5 
GBIT 4459, $04/8, 





人 


8 : 
| 其 余 本 全， 
G8/T 4 于 8 | 和 前 
A v 
按 村 要 玉 技术 要 求 ”位置 度 标 2002-R... 
= 注 


VE 


2002-R 2002 RSE OAS 2 SF6.3 
加 | BB/T4d59. =A1. 673. 35 [mt en : 


图 5-72” 中心 孔 表 示 法 





























1: 5 





























图 5-73” 锥 度 标注 法 
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+0.3 











习 5-74 ”未 定义 形状 边 标 注 方法 





5.14 ”实战 案例 . 工程 图 注解 


工程 图 中 涉及 的 注解 类 型 种 类 繁多 ， 操 作 方 法 灵活 多 样 ， 因 此 ， 本 书 在 介绍 上 述 各 种 注 
解 的 有 关 选 项 时 也 无 法 做 到 面面俱到 ， 请 读者 参考 视频 教程 完成 图 5-75 所 示 的 工程 图 。 主 
要 涉及 以 下 一 些 知识 点 : 

1) 文字 链接 在 标题 栏 中 的 应 用 。 

2) 插入 模型 项 目 。 

3) 尺寸 、 公 差 和 尺寸 文本 。 

4) 和 孔 标注 。 

5) 中 心 线 和 中 心 符号 线 。 

6) 基准 符号 及 形 位 公差 。 

7) 表面 粗糙 度 。 

8) 文本 注释 。 

9) 利用 设计 库 提 高 工程 图 效率 。 


























1. 未 注 公 差 尺 寸 按 QB1804-m; 
2. 未 注 形 位 公差 GB/T1184-H; 
3. 倒 村 去 毛刺 ; 

4. 电 针 。 





图 5-75 ”实战 案例 : 滑动 杆 导 轨 工 程 图 


5.15 ”实战 总 结 : 注解 处 理 技巧 


在 SolidWorks 中 添加 注解 ， 方 法 简便 易 行 ， 添 加 的 标注 基本 符合 国家 标准 的 要 求 。 在 实 
际 应 用 中 ， 用 户 可 以 考虑 采用 一 些小 技巧 ， 从 而 既 能 够 满足 国家 标准 的 要 求 ， 又 可 以 大 幅 提 
高 对 工程 图 的 操作 效率 。 

5.15.1 注解 引线 

SolidWorks 的 大 部 分 注解 都 可 以 添加 指引 线 ， 指 引线 的 显示 选项 基本 相同 ， 但 对 于 不 同 
的 注解 类 型 ， 选 项 可 能 有 所 不 同 。 下 面 来 总 结 一 下 注解 引线 的 操作 方式 ， 如 图 5-76 所 示 。 

1. 引线 形式 

SolidWorks 提供 三 种 引线 形式 ， 即 带 引线 |、 使 用 多 转折 引线 er |、 不 使 用 引线 到 
在 属性 管理 器 分 别 单 击 相应 按钮 ， 可 以 设 定 注解 是 否 带 引线 。 

2. 文本 链接 注解 的 位 置 

三 种 位 置 类 型 : 引线 靠 左 | 中 |， 引 线 靠 右 富 ， 引 线 最 近 | 苞 |。 一 般 采 用 默认 的 引线 最 
近 方 式 ， 使 系统 自动 决定 引出 线 位 置 。 
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EBD LA 
辆 四 鸭 
回国 四 
加 四国 
FPs 司 
厂 应 用 到 所 有 (A) 


























图 5-76 ”注解 的 引线 





3. 引线 样式 
包括 三 种 类 型 ， 直 线 引 线 区 四 、 折 弯 引 线 lt、 下 划 线 引 线 | 谋 |， 一般 采用 下 划 线 引线 。 
4. 多 条 引出 线 


在 图 形 区 域 按 住 Ctrl 键 拖 动 引线 箭头 控 标 ， 可 以 添加 多 条 引线 ， 如 图 5-77 所 示 。 当 需 
要 删除 时 ， 选 中 引线 第 头 的 控 标 后 按 Del 键 。 
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图 5-77 多 条 引出 线 





5. 引线 箭头 形式 


添加 注解 时 默认 使 用 的 箭头 类 型 ， 可 以 在 【文档 属性 】 中 进行 设置 ， 根 据 注解 箭头 依 
附 的 实体 类 型 决定 。 用 户 可 以 对 任意 注解 单独 设 定 其 箭头 类 型 ， 如 图 5-78 所 示 ， 其 中 
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一 -其 过 为 使 用 文件 默认 类 型 。 














图 5-78 单独 设 定 箭头 类 型 


5.15.2 常用 类 型 


对 于 尺寸 、 注 解 、 形 位 公差 、 表 面 粗糙 度 等 注解 ， 用 户 可 以 将 常用 的 注解 定义 后 添加 为 
常用 类 型 ， 从 而 可 以 在 以 后 直接 选用 已 经 定义 的 格式 和 内 容 。 

如 图 5-79 所 示 ， 将 已 经 定义 好 的 表面 粗糙 度 类 型 添加 为 常用 类 型 ， 这 样 就 可 以 对 工程 
图 中 的 其 他 表面 粗糙 度 直 接 选 用 ， 从 而 避免 了 繁琐 的 设置 过 程 。 


























图 $-79 注解 的 常用 类 型 





5.15.3 使 用 设计 库 提高 效率 


除了 利用 常用 类 型 外 ， 使 用 设计 库 添加 相关 注解 是 处 理工 程 图 注解 的 一 个 非常 高 效 的 
方法 。 
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与 使 用 设计 库 处 理 常 用 特征 和 常用 零 部 件 的 方法 相同 ， 用 户 也 可 以 将 常用 的 注解 保存 在 
设计 库 中 ， 从 而 在 使 用 的 时 候 直 接 采 用 拖 放 的 方法 拖 放 到 工程 图 中 ， 如 图 5-80 所 示 。 










































































+ 0.7| 8 | 4 | 属相 因 国 国 加 
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图 5-80 ”使 用 设计 库 提高 注解 操作 效率 








5.15.4 使 用 过 滤器 








通过 使 用 过 滤 咒 ,用 户 可 以 在 工程 图 中 使 用 窗口 选择 的 方法 选择 一 定 类 型 的 注解 ， 从 而 
可 以 同时 对 选中 的 注解 采用 操作 方法 。 
如 图 5-81 所 示 ， 按 七 键 弹出 【选择 过 滤 融 】 工 具 栏 ， 在 工具 栏 中 按 下 相应 类 型 按钮 ， 
可 以 在 使 用 窗口 选择 时 只 选中 被 过 滤 的 目标 。 
| 订 














EE ) 
吕 多 许 基准 特征 符号 选择 。 






妆 





和 迭 择 过 滤器 CT 
加 |] 襄 襄 区- 以 
杰 有 划 腔 国 汪 还 汪 区 上 虹 宝 才 配 加 辽西 宙 国 恋 归 并 区 加 是 卫 下 











图 5-81 ”使 用 过 滤器 




















下 面 简单 介绍 一 下 选择 过 滤器 的 使 用 : 
1) 单 击 【切换 选择 过 滤器 】 按 钮 [ 罚 ， 可 以 打开 或 关闭 最 后 使 用 的 选择 过 滤器 。 
2) 单 击 【 清 除 所 有 过 滤器 】 按 钮 国 ， 可 以 关闭 所 有 过 滤器。 
3) 单 击 【 选 择 所 有 过 滤器 】 按 钮 到 |， 可 以 打开 所 有 过 滤器 。 
4) 当 指定 的 过 滤器 被 按 下 时 ， 只 能 选择 过 滤器 指定 的 类 型 。 
5) 使 用 过 滤器 时 ， 鼠 标的 光标 形状 为 Nv， 说 明 打 开 了 过 滤 方 式 。 
5.15.5 图 层 应 用 技巧 














在 工程 图 中 合理 利用 层 进行 操作 ， 可 以 更 合理 安排 工程 图 的 内 容 ， 提 高 操作 效率 。 在 工 
程 图 中 使 用 层 ， 主 要 有 以 下 几 个 方面 的 使 用 技巧 : 

1) 将 层 建立 在 工程 图 模版 文件 中 ， 可 以 使 新 建 的 工程 图 都 包含 建立 的 图 层 。 

2) 为 不 同 的 模型 项 目 设置 不 同 的 层 。 

3) 模型 很 复杂 时 ， 分 层 对 模型 尺寸 进行 操作 。 

4) 通过 层 的 开 / 关 ， 显 示 / 隐 藏 工程 图 中 指定 图 层 的 内 容 。 




















第 6 童 工程 图 表格 





在 SolidWorks 工程 图 中 ， 表 格 涉及 装配 图 的 材料 明细 表 、 焊 接 零 件 切割 清单 、 孔 表 、 修 
订 表 以 及 其 他 用 户 订 制 表 格 。 本 章 主 要 向 读者 介绍 在 SolidWorks 中 处 理 表格 的 方法 和 技巧 ， 
主要 内 容 包 括 : 

1) 材料 明细 表 。 

2) 零件 序号 。 

3) 焊接 零件 的 切割 清单 。 

4) 孔 表 。 


6. 1 表格 编辑 工具 


SolidWorks 提供 了 一 种 类 似 于 Excel 电子 表格 的 表格 编辑 功能 ， 对 于 SolidWorks 中 出 现 
的 表格 ， 用 户 可 以 编辑 表格 的 格式 和 属性 。 

SolidWorks 中 的 表格 属性 包括 通用 的 表格 属性 和 各 种 表格 不 同 的 属性 设置 ， 这 里 以 图 6- 
1 所 示 的 材料 明细 表 来 说 明 一 下 表格 的 通用 属性 设置 和 修改 。 





























图 6-1 材料 明细 表示 例 


6.1.1 表格 属性 


表格 的 属性 主要 包括 对 表格 在 工程 图 中 的 位 置 设 定 ， 用 户 可 以 在 工程 图 中 设 定 各 种 表格 
的 定位 点 ， 以 便于 在 插 和 人 表格 时 确定 表格 的 位 置 。 

如 图 6-2 所 示 ， 选 择 表格 ， 在 属性 管理 需 中 可 以 设 定 表格 的 定位 方式 。 选 中 【附加 到 定 
位 点 】 复 选 框 ， 可 以 使 表格 的 左上 、 左 下 、 右 上 或 右 下 角 与 定位 点 重合 。 
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EE 材料 明细 表 


单 击 此 处 选择 整个 表格 
表格 位 置 (p) 人 
恒定 边 角 ; 
i 
J I :回国 国 国 
;| usaim 二 和 | 办 证 bs 










































6-2 ”表格 的 定位 点 


6.1.2 表格 格式 


选 定 表 格 后 ， 在 属性 管理 器 中 可 以 修改 和 设 定 表格 的 格式 。 

表格 的 格式 主要 包括 以 下 内 容 : 

1. 表格 标题 

在 弹出 的 格式 工具 栏 中 设 定 表格 标题 的 位 置 。 对 于 从 下 而 上 排序 的 表格 ， 一 般 设 定 为 
【表格 标题 在 下 】| 国 ， 如 图 6-3 所 示 。 














= 图 = 今 3 [rsmm 省 0.03mm 图 | 
和 B2312 ss 了 B TU S 
三国 三 二 图 = 多 峡 三 mm 由 | ras 司 下 | 
| 仿宋 _662312 加 四 -| Smm lmm B TU len 





图 6-3 表格 标题 位 置 


2. 文字 格式 
总 体 设 定 表 格 中 各 单元 的 文字 对 齐 方式 和 文字 字体 ， 表 格 中 的 默认 字体 和 字 高 在 【 文 
档 属性 】 的 对 应 表格 中 进行 设置 ， 如 图 6-4 所 示 。 














三 osmm 中 [omm HH 











图 6-4 表格 文字 格式 
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3. 边界 

表格 的 边界 是 指 表格 的 框 和 网 格 的 线 粗 设 定 ， 在 工程 图 模板 中 可 以 指定 默认 的 表格 线 
粗 , 一 般 来 说 ， 可 以 把 表格 的 框 设 定 为 粗 线 (与 视图 中 的 粗 实 线 等 粗 )， 把 内 部 的 网 格 线 设 
定 为 细 线 (与 细 实 线 等 粗 )， 如 图 6-5 所 示 。 
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和 视图 标号 字体 (F)... | 仿宋 _G62312 边界 (E) 众 
出 详 图 一 一 0.35mm 

网 属 绪 / 捕 提 | 零 值 数量 显示 | 

单位 介 虚线 一 -| 一 一 0.18mm ™ 
pe 于 | | 
引 宗 : 司 

图 作品 一 遗失 零 部 件 

饭 例 厂 为 遗失 的 和 部 件 保留 行 


三 以 突出 文字 显示 








图 6-5 表格 边界 


6.1.3 单元 格 文字 格式 
在 表格 中 任意 单 击 一 个 表格 ， 可 以 单独 设 定 表 格 中 单元 格 的 文字 格式 。 男 外 ， 用 户 也 可 
以 单 击 一 列 选择 列 中 的 所 有 单元 格 ， 单 击 一 行 选择 行 中 的 所 有 单元 格 ， 如 图 6-6 所 示 。 





三 sm 中 oom 汉 富村 图 区 


EE GB2312 本 区 =| [Smm = m B IUS 


: ， ry 
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图 6-6 编辑 单元 格格 式 





6. 1.4 表格 编辑 
大 部 分 表格 编辑 命令 位 于 快捷 菜单 中 ， 如 图 6-7 所 示 ， 这 里 简单 介绍 一 下 这 些 操作 


命令 


D 
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| 右 列 上) 
左 列 (B) N 
上 行 加 ) 

下 行 种 



































图 6-7 编辑 表格 


1. 在 表格 中 插入 列 或 行 

右键 单 击 表格 的 某 个 单元 格 ， 可 以 在 单元 格 的 上 或 下 方 插入 行 ;在 单元 格 的 左 或 右 侧 插 
入 列 ， 如 图 6-7 所 示 。 

由 于 大 部 分 表格 的 行内 容 来 自 于 模型 (例如 材料 明细 表 的 一 行 代表 模型 中 的 一 个 零 
件 ) ， 因 此 用 户 可 以 单独 输入 新 插入 行 的 内 容 。 

对 于 插入 的 新 列 ， 根 据 不 同 的 表格 类 型 ， 用 户 可 以 定义 在 相应 列 中 显示 的 模型 内 容 和 
项 目 。 

2. 表格 的 排序 

按照 用 户 指定 的 方式 ， 对 表格 内 容 进 行 排序 ， 如 图 6-8 所 示 。 
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图 6-8 表格 的 排序 


198 及 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 > 








全 表格 的 分 割 

2 用 户 可 以 对 表格 进行 分 割 。 表 格 分 割 后 ， 其 内 容 仍然 同属 于 一 个 
表格 ， 只 不 过 分 开 显 示 而 已 。 

守 格 的 分 尖 对 于 材料 明 组 表 非 常 有 用 ， 当 材 料 明细 表 过 长 时 ， 用 户 可 以 考虑 分 为 两 个 或 
多 个 ， 分 别 显 示 在 标题 栏 的 上 方 和 左 侧 。 














































































































用 户 可 以 对 表格 按照 es 横向 下 、 纵 向 左 和 纵向 右 四 种 方式 进行 分 割 ， 如 图 6-9 所 示 。 
BE819 Hdxld rT 
snm 旋 芭 名 条 组 件 
缩小 /平移 / 施 转 ; A 
[| 的 命令 四 » a 
1 MEY 
i » 
回国 中 ws Hpbs9- 
| | 隐 若 所 选 四 
格式 化 » 
分 划 横向 上 (A) 
排序 人 @) 横向 下 (8) 
插入 - 新 要 件 6) 纠 向 右 加 ) 明 碟 支 薪 
天 | 另存 为 .. ，、O) 
图 6-9 ”分割 表格 
4. 表格 格式 化 


表格 的 格式 化 编辑 命令 主要 用 来 编辑 表格 的 行 高 度 、 列 宽 。 
如 图 6-10 所 示 ， 当 用 户 选 定 一 列 后 ， 可 以 给 定 相应 列 的 列 宽 。 
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6-10 ”编辑 列 宽度 
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6.1.5 保存 表格 


保存 表格 命令 主要 有 两 方面 的 作用 : 


1) 表格 保存 为 模板 。 将 设置 好 格式 、 内 容 、 属 性 的 表格 保存 为 模板 ， 可 以 在 下 次 使 用 
时 直接 调用 ， 从 而 按照 符合 格式 的 表格 模板 自动 生成 各 种 表格 。 
2) 保存 表格 内 容 。 用 户 可 以 将 整个 表格 的 内 容 保存 为 Excel 软件 可 以 读 取 的 电子 表格 
文件 ， 从 而 为 下 一 步 的 有 关 工 作 〈 例 如 制定 产品 明细 表 和 汇总 表 ) 提供 资源 。 


右键 单 击 表格 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【另存 为 】 命 令 ， 可 以 选择 表格 的 保存 位 置 、 名 称 
和 保存 类 型 ， 如 图 6-11 所 示 。 
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到 6-11 保存 表格 





6.1.6 编辑 单元 格 数据 


用 户 可 以 通过 在 工程 图 中 双击 单元 格 来 修改 单元 格 的 数据 ， 如 图 6-12 所 示 ， 由 于 单元 
格 的 数据 来 自 于 模型 文件 的 有 关 属 性 或 者 其 他 数据 ， 因 此 当 修改 单元 格 数据 后 ， 对 应 的 模型 
文件 数据 也 将 发 生变 化 。 对 于 切割 清单 表 ， 内 容 来 自 于 焊接 零件 的 切割 清单 项 目 ， 当 前 的 版 
本 还 不 允许 用 户 人 工 修改 ， 只 能 在 模型 中 修改 。 


一 般 情 况 下 ， 建 议 用 户 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 【保持 连接 】， 这 可 以 有 效 保证 模型 文件 
在 应 用 时 都 能 保持 数据 的 统一 性 。 











200 及 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 SS> 



























i 单元 格 值 连接 到 外 部 模型 中 某 一 属性 。 人 
1| 9 8S19 注意 : 如 果 您 断 开 连 接 ， 您 可 通过 消除 单元 格 而 将 之 收复 。 
| 保 # 活 接 | [FE | 。 到 省 | 
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6-12 ”修改 单元 格 数据 





.7 编辑 多 个 属性 值 


选择 一 列 中 的 多 个 单元 格 ， 可 以 统一 编辑 单元 格 的 属性 数值 ， 如 图 6-13 所 示 ， 被 选中 
的 单元 格 的 属性 值 将 被 替换 成 统一 的 数据 。 

这 个 操作 类 似 于 在 装配 体 环境 下 ， 选 择 多 个 零 部 件 后 修改 某 个 自 定义 属性 的 数值 ， 其 好 
处 是 不 必 打 开 文件 而 同时 修改 多 个 文件 的 日 定义 属性 。 


6. 
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9 |08819 Mdx10 十 字模 涡 头 媒 秆 
和 ED 旋 紧 曝 钉 组 件 
7 CLDgaD0T 应 这 
缩放 /平移 / 施 转 
6 LANG 
5 CCDSADD | 
4 [LDAD04 | 入 人 
和 08 ; 
2 LOA 
1 LOM | sg 0 
分 割 、 
徘 诬 _ 斧 备注 
编辑 多 个 属 | 逢 各) 站 
自 定 尺 菜单 如 - 





















[x Ha 


图 6-13 编辑 多 个 属性 值 


拒 洒 | 外 执 六 原 i 于 闻 抽 | 贞 出 





6.1.8 编辑 列 属性 


在 表格 中 选择 一 列 ， 在 【格式 】 工 具 栏 中 单 击 【 列 属性 】 按 钮 ， 如 图 6-14 所 示 ， 可 以 
编辑 该 列 中 链接 的 模型 属性 。 
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十 字 楼 沉 头 柑 杀 
施 紧 媒人 条 组 并 





属性 名 称 : 


[material 过 | 








Hpbi9-1 
旅 坚 煤 母 AB§ Ee 


到 6-14 ”编辑 列 属性 


















































6.2 ”材料 明细 表 


材料 明细 表 是 装配 图 中 必 不 可 少 的 一 个 重要 部 分 ， 在 SolidWorks 中 ， 用 户 可 以 为 装配 图 
添加 材料 明细 表 ， 明 细 表 的 内 容 完全 与 装配 体 及 零 部 件 模 型 相关 。 


6.2.1 材料 明细 表 内 容 和 自 定义 属性 


材料 明细 表 的 内 容 应 完全 来 自 于 装配 体 模型 及 零 部 件 的 自 定义 属性 ， 这 样 才 能 够 统一 、 
准确 地 在 工程 图 中 反映 零 部 件 的 有 关 数 据 。 

如 图 6-15 所 示 ， 材 料 明细 表 中 可 以 定义 的 列 属性 包括 : 

1) 自 定义 属性 : 即 模型 文件 的 自 定义 属性 ， 包 括 文件 属性 和 配置 特定 属性 。 

2) 方程 式 : 该 列 的 数据 可 以 根据 其 他 列 的 有 关内 容 通过 计算 得 来 ， 例 如 总 重 = 重量 x 
数量 。 

3) 项 目 号 : 即 材料 明细 表 中 序号 。 

4) 零件 号 : 默认 使 用 零 部 件 的 文件 名 称 或 者 配置 中 指定 的 规则 。 








列 类 型 : 列 类 型 : 











图 6-15” 列 属性 项 目 





6.2.2 插入 材料 明细 表 
必须 在 工程 图 中 选 定 一 个 视图 ， 才 能 在 工程 图 中 插入 材料 明细 表 。 如 图 6-16 所 示 ， 在 
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工程 图 中 选择 一 个 视图 ， 单 击 【表格 】 工 具 栏 中 的 【材料 明细 表 】 按 钮 鸭 |， 在 属性 管理 器 
中 选 定 材料 明细 表 的 模板 ， 并 定义 插入 材料 明细 表 的 属性 和 内 容 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 
插入 材料 明细 表 。 



























































rT) A| [5 
从 避 限 顶层 导 本 
i ee 计件 本 于 分 组 (G) A 
| 网 加 所 显示 为 一 个 项 目 号 
全 将 同一 9 酉 示 项 
< 拓 则 -要 H9 于 中 为 大 
隐 附加 可 证 位 点 人 ) 个 将 同一 零件 的 所 有 本 置 显示 为 一 
个 项 目 
习 人 将 具有 相同 名 称 的 醒 置 显示 为 单 
一 斋 目 














加 丽 区 民 草 取 表 图 瑟 





厂 保留 遗失 项 目 (g) 众 
夺 突出 

















[ [材料 明细 表 
添加 材料 明细 表 。 





项 目 号 (D 


边界 (E) 
厂 使 用 文档 设 定 


0.35mm 了 | 
| 0.18mm -| 








从 &« 




















图 6-16 插入 材料 明细 表 





6.2.3 材料 明细 表 属 性 


在 插入 材料 明细 表 时 ， 或 在 插 和 人 材料 明细 表 后 ， 用 户 可 以 对 材料 明细 表 的 属性 进行 控 
制 ， 如 图 6-16 所 示 。 

1. 材料 明细 表 定 位 点 

设 定 材料 明细 表 的 定位 点 。 一 般 来 说 ， 应 在 工程 图 图 纸 格式 中 设 定 材料 明细 表 的 定位 点 
为 标题 栏 的 右上 角 ， 并 在 插 和 人 材料 明细 表 时 ， 使 材料 明细 表 右 下 角 附 加 于 定位 点 。 如 图 6-17 
所 示 ， 材 料 明细 表 的 定位 点 位 于 标题 栏 的 右上 角 ， 因 此 可 自动 与 定位 点 重合 。 











国 到 | 
5 
E 
ES 
机 
勤 
车 
中 
名 
» 
me 
IE 


图 
-一 图 国 男 国 
友 亲 -站 到 良和 [2 附加 到 证 位 点 人 ) 











材料 明细 表 
定位 点 

















图 6-17 定位 点 
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2. 材料 明细 表 类 型 

材料 明细 表 插 入 到 工程 图 时 ， 可 采用 以 下 三 种 方式 显示 材料 明细 表 的 内 容 : 

1) 仅 限 顶层 : 仅 显 示 顶 层 装 配 体 ， 子 装配 体 作为 一 个 单独 的 零 部 件 来 显示 。 一 般 采 用 
此 类 型 。 

2) 仅 限 零件 : 顺序 显示 装配 体 中 的 所 有 零件 ， 不 显示 子 装配 体 ， 所 有 零件 采用 大 排行 
形式 。 

3) 缩 进 式 装配 体 : 同时 显示 子 装配 体 和 零件 ， 在 “名 称 ” 一 列 缩 进 部 分 字符 显示 零件 
名 称 ， 如 图 6-18 所 示 。 





























材料 明细 表 类 型 (Y) 


中 4 9 全 候 限 顶层 D 


个 人 避 限 零件 


» 

































支架 - 旋 紧 蝶 箱 座 电 贸 | 
图 柱 销 





到 一 二 2 


电 1 
一 
支架 - 旋 紧 螺母 
el 
Es 





8 
1 8 十 字 楼 沉 头 将 入 
9 | 支架- 次 演 殷 














图 6-18 缩 进 式 显示 装配 体 


3. 配置 

如 果 装 配 体 中 包含 多 个 配置 ， 用 户 可 以 设 定 在 材 
料 明 细 表 中 显示 哪个 配置 的 明细 表 。 

4. 零件 配置 分 组 零 忻 配置 分 组 (G6) 从 


零件 的 配置 分 组 ， 是 对 装配 体 中 零件 具有 多 个 配 | 人 
置 的 情况 进行 处 理 的 方式 。 例 如 ， 在 装配 体 中 使 用 了 ”| ”省 由 < 件 提 本 前 蝇 示 为 尘 折 
多 个 “十 字 槽 沉 头 螺钉 ” 零件 ， 而 这 个 零件 在 装配 体 个 将 同一 稚 件 的 所 有 配置 显示 为 一 
中 可 能 具有 多 个 不 同名 称 的 配置 。 这 种 情况 下 ， 用 户 个 项 目 
应 考虑 对 不 同 的 配置 作为 一 个 单独 的 项 目 来 显示 ， 如 “| 个 将 县 有 相同 名 称 的 配置 显示 为 单 
= 一 项 目 
图 6-19 所 示 。 


配置 (Ss) 从 
默认 





本 









































图 6-19 ”零件 配置 分 组 
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5. 项 目 号 

项 目 号 即 材料 明细 表 中 的 序号 。 一 般 来 说 ,零件 的 序号 按照 装配 体 的 装配 顺序 从 1 开 
始 。 特 殊 应 用 情况 下 ， 用 户 可 以 设 定 序号 的 起 始 数 。 

为 了 能 够 修改 零件 序号 ， 并 保持 与 材料 明细 表 序 号 的 关联 ， 应 该 允许 用 户 更 改 项 目 号 。 
实际 应 用 中 ， 可 以 按照 图 6-20 所 示 进 行 设 置 。 


项 目 号 (DD) 


起 始 于 ; 下 
增 量 : | 1 


凤 1| 依照 装配 体 顺序 
[12| 不 更 次 项 目 号 

















到 6-220 ”材料 明细 表 中 的 项 目 号 








6. 保留 遗失 项 目 

材料 明细 表 的 项 目 和 内 容 来 自 于 参考 视图 的 模型 和 配置 ， 因 此 如 果 模 型 发 生变 化 ( 例 
如 某 个 零 部 件 被 压缩 了 ) ， 材 料 明 细 表 中 该 项 目 也 应 该 被 取消 。 但 SolidWorks 允许 保留 遗失 
的 项 目 ， 如 图 6-21 所 示 ， 一 般 情 况 下 应 该 取消 此 选项 。 





lv 保留 遗失 项 目 (K) 
IY 突出 


» 
































图 6-21 保留 遗失 项 目 





6.2.4 材料 明细 表 模 板 


用 户 建立 和 修改 明细 表 后 ， 可 以 将 明细 表 的 内 容 、 文 字 格 式 以 及 表格 格式 等 多 种 属性 保 
存 为 模板 ， 以 备 以 后 使 用 。 

右键 单 击 表格 ， 从 快捷 荣 单 中 选择 【另存 为 】 命 令 ， 确 定 表格 的 保存 位 置 、 名 称 和 保 
存 类 型 ， 如 图 6-22 所 示 。 
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Xx| 
GO -FR -加 | 
组 织 ~ 。 新 建文 件 来 上 旺 ~ 图 
六 收藏 夫 名 入 。 修改 日 其 类 型 

有 Solidworks 提 世 模 板 2011-4-7 22:37 冯 件 来 
时 bom. sldbomtbt 2007-9-18 17:51 SLDBDONTBT 

加 家 庭 组 LL Bom_GB17825. 2-1999. sldbomtbt 2007-12-8 0:18 3SLDBDONTBT 
内 xingqien 材料 明 针 表 . sldbomtbt 2011-1-13 10:43 3SLDBONTBT 
;加 计算 机 

是 vin7 (CC:) 

忆 本 地 磁盘 0:) 

局 本 入 Ej 避 

文件 名 fe S 


保存 类 型 后 ): | 模板 tt. sldbomtbt) 三 


Description: hdd a description 


~ 隐 茂 文件 夫 | ms | , 





6-22 ”保存 明细 表 模 板 








在 本 书 提供 的 光盘 中 ， 按 照 本 书 中 约定 的 有 关 规 则 提供 了 几 种 材料 明细 表 的 模板 ， 保 存 
在 “公用 文件 \ 表格 模板 ”中 ， 读 者 可 以 选用 或 更 改 为 符合 自身 要 求 的 格式 。 


6.3 ”实战 案例 材料 明细 表 


通过 本 案例 ， 读 者 将 了 解 一 个 完整 的 插入 材料 明细 表 、 修 改 材 料 明细 表 、 保 存 材料 明细 
表 模 板 和 应 用 定制 的 材料 明细 表 模 板 的 全 过 程 。 





6.3.1 规则 和 约定 


建议 一 个 适 于 企业 应 用 的 、 有 助 于 企业 实施 SolidWorks 三 维 设计 的 材料 明细 表 模 板 ， 不 
是 一 个 孤立 的 过 程 ， 这 与 各 种 文件 模板 、 自 定义 属性 和 图 纸 格式 的 建立 有 密切 的 联系 。 

这 里 首先 说 明 一 下 文件 模板 、 材 料 明细 表 、 多 配置 文件 (本 书 主要 指标 准 件 库 ) 等 多 
方面 内 容 的 一 些 关联 规则 和 约定 。 

1. 材料 明细 表 内 容 

本 实战 案例 中 定制 的 材料 明细 表 模 板 包括 序号 、 人 代号、 名称、 材料、 数量、 备注 6 项 内 
容 ， 这 些 内 容 与 国家 标准 相符 ， 如 图 6-23 所 示 。 

2. 材料 明细 表 项 目 内 容 的 来 源 

在 材料 明细 表 模 板 中 ， 应 该 建立 项 目 内 容 的 来 源 链接 。 材 料 明 细 表 中 显示 内 容 的 来 源 可 
归纳 为 两 个 部 分 : 

1) 序号 和 数量 : 由 SolidWorks 给 定 和 统计 。 
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2) 其 他 项 目 : 名 称 、 代 号 、 材 料 、 备 注 均 来 源 于 模型 文件 中 的 自 定义 属性 。 


橡 胺 殷 草 通 橡胶 
十 字模 沉 头 蝶 钉 |&3 
族 紧 螺母 ABS 

倘 紧 于 二 1pb59-1 
蒜头 Hpb59-1 
旋 紧 嵌 箱 组 件 
轴 节 座 241? 
连接 四 2412 
底座 2812 












































材料 



































图 6-23 ”材料 明细 表 项 目 


3. 模型 文件 的 自 定义 属性 

只 有 装配 体 中 的 每 个 零件 、 子 装配 体 已 经 正确 给 定 了 各 种 必要 的 自 定义 属性 的 数值 ， 才 
能 在 材料 明细 表 中 正确 显示 ， 如 图 6-24 所 示 。 对 于 多 配置 零件 ,“ 配 置 特定 ”的 自 定 义 属性 
优先 于 文件 的 自 定义 属性 。 因 此 ， 建 立 零件 和 装配 体 的 有 关 自 定义 属性 并 填写 数值 是 非常 有 
必要 的 。 








| 护 信 息 aaa 生生 = 吕 |z| 
摘要 | 自 定义 配置 特定 | 
应 用 到 (A); 材料 明细 未 堵 里 : 
SO | 车 V 可 厂商 兰 外 


数值 / 文字 表达 
“SW-Mass 爹 多 默认 多 支架 - 斌 座 .SLDPRT” 
底座 
全 W-Materia 











Material 
Description 











A 














CLOSAD07 CLOSAD07 

















国 国 长 国医 轩 图 区 区 区 区 


呈 | 号 | 四 | 四 | | 加 | 四 | 加 | 




















图 6-24 文件 的 自 定 义 属性 和 配置 特定 的 自 定义 属性 








4. 工程 图 模板 和 图 纸 格 式 

用 户 应 在 图 纸 格 式 中 设 定 材 料 明细 表 模 板 的 定位 点 ,一 般 定 位 于 标题 栏 的 右上 角 ， 如 
图 6-25 所 示 。 关 于 建立 符合 国家 标准 的 图 纸 格 式 ， 请 读者 参考 本 书 “ 第 7 章 建立 符合 国家 
标准 的 图 纸 格 式 ”。 
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加 | 选择 其 它 避 ) 

缩放 /平移 /旋转 

最 近 的 命令 名 ) 

设 定 为 定位 点 总 表 避 ) 
几何 关系 一 一 材料 明细 表 中 ) 
妓 | 固定 他 孔 表 
上 | 添加 几何 关系 ，o 焊 件 切割 清单 上 
媒 | 显示 /用 除 几何 关系 ..， [I) 修订 表 吕 ) 

所 选 实体 点 191) 焊接 表 全 】 














图 6-25 材料 明细 表 定 位 点 


6.3.2 材料 明细 表 和 自 定 义 属性 的 双向 驱动 


与 尺寸 的 双向 驱动 相同 ， 材 料 明细 表 中 显示 的 值 与 模型 文件 的 目 定 义 属性 是 双向 驱动 ， 
如 图 6-26 所 示 ， 这 为 用 户 修改 数据 提供 了 最 大 的 便利 性 。 



















































































器 








6-26 “双向 驱动 的 自 定 义 属 性 值 
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如 果 用 户 在 模型 中 没有 定义 相应 的 自 定义 属性 ， 受 材料 明细 表 模 板 的 控制 ， 修 改 相应 材 
料 明 细 表 单元 格 内 容 后 ， 系 统 将 自动 根据 模板 建立 自 定 义 属性 并 添加 数值 。 


6.3.3 关键 步骤 
本 案例 的 步骤 包括 : 
1. 插入 材料 明细 表 


首先 利用 系统 默认 提供 的 “bom-standard” 模 板 插 入 材料 明细 表 ， 定 位 后 如 图 6-27 
所 示 。 








a 
< 


零件 号 说 明 
支架 -底座 氧化 
连接 轴 
支架 - 轴 节 用 
友 哥 - 族 紧 将 钉 装配 
支架 - 轴 节 球 头 
支架 - 锁 紧 压 块 
支架 - 旋 紧 螺母 
十 字 槽 涡 头 螺钉 
架 - 桥 胺 执 























om | | | 一 




















图 6-27 默认 的 材料 明细 表 


2. 修改 材料 明细 表 

默认 的 材料 明细 表 模 板 不 符合 本 实战 案例 要 求 的 内 容 和 格式 ， 因 此 这 里 需要 对 材料 明细 
表 进 行 修改 ， 主 要 包括 : 

1) 对 材料 明细 表格 式 的 修改 : 使 表格 的 外 边框 为 粗 线 ， 使 序号 从 下 而 上 排列 。 

2) 对 材料 明细 表 内 容 的 修改 : 添加 列 并 指定 列 属 性 ， 如 图 6-28 所 示 ， 可 以 修改 成 符合 
要 求 的 格式 和 内 容 。 

3) 表格 各 列 宽度 、 标 题 栏 行 以 及 数据 行 高 度 的 修改 。 

3. 保存 和 应 用 材料 明细 表 模 板 

当 用 户 为 工程 图 设置 好 材料 明细 的 内 容 、 格 式 和 相关 属性 后 ， 就 可 以 保存 为 材料 明细 表 
模板 ， 以 备 在 下 次 使 用 时 直接 选用 。 

4. 删除 材料 明细 表 模 板 

将 原来 的 材料 明细 表 模 板 删 除 ， 以 便于 再 次 利用 【材料 明细 表 】 工 具 插 入 定制 后 的 
模板 。 
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站 属性 名 称 : 
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图 6-28 ”修改 后 的 明细 表 





5. 材料 明细 表 和 模型 

前 面 曾经 提 到 ， 材 料 明 细 表 的 内 容 来 源 于 模型 文件 并 保持 与 模型 文件 的 相关 。 因 此 当 材 
料 明细 表 中 显示 的 内 容 不 正确 时 ， 用 户 可 以 双击 材料 明细 表单 元 格 进行 修改 ， 也 可 以 打开 模 
型 文件 修改 自 定 义 属性 ， 两 种 修改 方法 是 相关 的 ， 如 图 6-29 所 示 。 

根据 自 定义 属性 建立 的 规则 不 同 ， 这 里 建议 读者 : 

1) 不 要 在 材料 明细 表 中 修改 “序号 ”和 “数量 ” 列 的 内 容 。 

2) 修改 “材料 ” 列 的 内 容 ， 应 打开 文件 修改 自 定 义 属 性 。 

3) 其 他 内 容 可 以 在 材料 明细 表 中 直接 修改 。 






































图 6-29 修改 材料 明细 表 内 容 
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零件 序号 
在 装配 图 的 视图 上 可 以 使 用 自动 的 方式 或 手工 的 方式 搬入 各 零 部 件 的 序号 ， 修 改 视图 中 
的 零件 序号 可 改变 材料 明细 表 的 序号 和 排列 顺序 。 
零件 序号 样式 和 字体 

SolidWorks 支持 多 种 样式 的 零件 序号 ， 如 图 6-30 所 示 。 在 实际 应 用 中 ， 用 户 可 根据 标准 
要 求 或 具体 应 用 场合 进行 选择 ， 一 般 设置 零件 序号 的 样式 为 “下 划 线 ”。 


6.4 


6.4.1 


零件 序号 设 定 (B) 从 
样式 ; 


[FF 
无 od 




















图 6-30 零件 序号 样式 
































































































工程 图 中 默认 的 零件 序号 的 样式 和 类 型 ， 可 在 【文档 属性 】 | 【注解 】 | 【零件 序 
号 】 选 项 中 进行 设 定 ， 如 图 6-31 所 示 。 
系统 选 顺 加 ”文档 属性 D) | 
人 -总 给 加 标准 
?站 入 68- 傍 改 
Re [基本 委 件 序号 标准 
二 引线 样式 
中 心 线 /中 心 符号 线 一 一 国 
TimXpert [EE 
吉明 如 夫 至 | 0.18mm = am 加 
所 | 和 
了 框架 样式 
信 订 
tm 2 
由 TT 三 ee 
;5 三 | 一 一 om 可 [an 二 - 
网 格 线 / 捕 提 | 加 | 
pe | 六 本 - 单 委 件 序号 
和 字体 从 .… | 仿宋 cB2312 权 RS): FR 
全 上 QW): 项 目 号 加 大 小 (): [2 个 字符 7] [i0.16mm J 
匆 金 
| [| -成 组 的 要 件 序号 
Ty 数量 了 样式 0m): FR 可 
I 回 大 小 @@): 上 2 个 字符 7| [10.16mm 习 
引线 显示 自动 零件 序号 布局 
人 直线 (R) ”个 折 变 (6) 圆 六 贱 下 国 | 左 
[和 2 
引线 长 度 D): [Sm | 你 图 | 窗 上 图 下 


























图 6-31 





默认 零件 序号 设置 
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单 击 【 字 体 】 设 置 零件 序号 上 的 文字 字体 ， 如 图 6-32 所 示 。 















选择 字体 x| 
字体 个): 字体 样式 (Y): 厂 高 度 : | 一 
| 仿 宁 _662312 全 单位 (y) [5.00mm 确定 
信 宋 -G82312 | 间距 (5): [1.00mm 职 消 | 
汉 信 和 诲 前 体 简 | ram [EE— 
体 =| 8 区 

9 

10 

11 | 














| 


[效果 
AaBbYyZz 厂 归 除 线 (9 厂 下 划 线 () 











图 6-32 ”默认 的 零件 序号 字体 





6.4.2 单一 零件 序号 


使 用 【单一 零件 序号 】 工 具 | 局 |， 用 户 可 以 依次 为 视图 中 的 零件 添加 零件 序号 ， 每 个 序 
号 上 只 显示 一 个 零件 ， 如 图 6-33 所 示 。 

















委 件 序号 设 定 (B) 人 | 
样式 : 
[下 划 经 -| 
大 小 : 
2 个 字符 加 
[lmm 隔 | 
稚 件 序号 文字 
项 目 数 了 
FR A 
放置 ， 
标志 : 
数量 值 ; 
E 
冉 可 盖 数值 (0); 

















在 属性 管理 器 中 选中 【数量 】 复 选 框 ， 可 以 建立 包含 数量 的 零件 序号 ， 如 图 6-34 
所 示 。 
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PR A 
A 
四 四 I 日 辣 
用户 定义 -| 
[x 

数 里 值 

厂 覆盖 数值 (o); 











图 6-34 ”包含 数量 的 零件 序号 





6.4.3 层 状 的 零件 序号 


如 果 需 要 在 一 个 零件 序号 后 以 成 组 的 方式 添加 其 他 零件 的 序号 ， 可 以 在 零件 序号 上 单 击 
鼠标 右键 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【添加 到 层 状 的 零件 序号 】 命 令 ， 如 图 6-35 所 示 。 





wa A 
生 | 外 2 | 所 选 实体 (零件 序号 ) 













口 编辑 如 字 民 ) 
基 制作 块 mW) 
es WH) 
E (Pp) 
属性 .. ， 总) 
隐藏 6) 











| 

















图 6-35 添加 到 层 状 的 零件 序号 





在 属性 管理 器 中 设置 层 状 的 零件 序号 的 样式 ， 然 后 在 图 形 区 域 单 击 其 他 零 部 件 ， 如 图 6- 
36 所 示 ， 用 户 可 以 在 同一 个 指引 线 上 添加 多 个 零件 序号 。 
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| | 委 件 序号 设 证 (B) 和 | 


| AN 
OO 





[2 "| 
大 小 : 


mr 


2 个 字符 了 
零件 序号 文字 ; 
大 8 数 “可 
每 行 的 零件 序号 ; 

10 习 


国名 国 国 


下 5 


小 SS 

















图 6-36 层 状 的 零件 序号 





6. 4.4 自动 零件 序号 
使 用 【自动 零件 序号 】 工 具 惧 ， 用 户 可 以 通过 一 个 命令 建立 指定 视图 中 所 有 零 部 件 添 
加 零件 序号 ， 如 图 6-37 所 示 。 





























sp 
信息 vy 
样式 (5} 学 
委任 订 吕 布 启 (0) A AN 
国 mo HI HH 
Ei CN 
宏 | 上 mm 
井下 四 
5 
B38] 
厅 名 由 多 个 实例 
个 雪 件 序号 面 
个 要 件 序号 边线 
对 件 床 号 设 定 ( A 加 口 
[机 | | BB 
| SINNISSNIS 
101 9 A 
要 件 序号 六 字 SA 




















图 6-37 ”自动 零件 序号 
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6.4.5 注解 对 齐 工具 








SolidWorks 提供 了 一 个 注解 【对 齐 】 工 具 栏 ， 通 过 此 工具 栏 ， 用 户 可 以 非常 方便 地 对 零 
件 序号 进行 对 齐 ， 如 图 6-38 所 示 。 





对 齐 伽 ) 划 


因 油 锡 亚 | 基 到 共 字 导 引 本 是 ce 8 | 申 辐 莹 村 








| De 
i [se 
上 对 齐 竖 直 均 义 等 中 
焉 对齐 水 平均 勾 等 中 


到 6-38 【对 齐 】 工 具 栏 














在 图 形 区 域 选 择 多 个 零件 序号 ， 从 【对 齐 】 工 具 栏 中 单 击 相应 按钮 ， 如 图 6-39 所 示 ， 
用 户 可 以 将 多 个 零件 序号 按照 设 定 的 方式 对 齐 。 











L NY 
dR 
NS = 









EE 
将 所 选 注解 均匀 水 平等 距 。 


EE | 





氏 


党 到 贿 带 | 着 至 兴 了 | 屁 引 桓 olee 8 SS St 









































到 6-39 ”使 用 对 齐 工具 对 齐 零件 序号 


6.4.6 零件 序号 和 材料 明细 表 


零件 序号 和 材料 明细 表 是 相关 的 ， 并 且 与 材料 明细 表 对 应 。 系 统 自动 给 定 的 序号 ， 默 认 
按照 装配 体 设 计 树 中 的 排列 顺序 。 
为 了 保证 零件 序号 可 以 按照 顺 时 针 或 逆 时 针 顺 序 排列 ， 用 户 可 以 对 零件 序号 进行 修改 。 


<<< 第 6 章 ”工程 图 表格 215 








用 户 修改 其 中 一 个 零件 序号 后 ， 系 统 将 自动 改变 其 他 相 冲 突 的 序号 ， 同 时 材料 明细 表 中 序号 
对 应 的 内 容 也 进行 相应 的 变化 ， 如 图 6-40 所 示 。 


9 8 1 6 5 





锁 紧 压 据 


| 用 腕 要 
| 7 lcL08A003 旋 紧 螺母 
| 6 |Numb，NOT Def ined | 球 头 

轴 节 座 
旋 紧 螺 钉 组 
连接 机 2A12 
2A12 
A3 














| MCADTOOLS.NET 








和 。 
i 
RE 


SIA 0.26489 | 1:2 
en ee L08A000 
ral at rn wr 


图 6-40 零件 序号 和 材料 明细 表 














在 工程 图 中 修改 零件 序号 ， 必 须 具备 两 个 前 提 条 件 : 

1) 必须 保证 视图 参考 的 配置 与 材料 明细 表 参 考 的 配置 相同 。 

2) 材料 明细 表 的 属性 中 ， 必 须 设置 为 允许 用 户 修改 零件 序号 ， 如 图 6-41 所 示 ， 不 能 按 
下 【不 更 改 项 目 号 】 按 钮 [2|。 

在 图 形 区 域 选择 一 个 零件 序号 ， 从 属性 管理 器 中 选择 其 他 零件 序号 ， 如 图 6-42 所 示 。 
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>>> 








项 目 号 (D) 
于 : 
| 


凡 1| 依照 装配 体 顺序 
[12| 不 更 改 项 目 号 





图 6-41 人 允许 修改 项 目 号 








委 件 序号 设 定 (B) A 
样式 : 
FF 天” 梧 
太 小 ; 
Ps 加 





10,16mm 性 











零件 序号 文字 

项 目 数 
1 - 
1 上 
3 

4 

5 

6 

4 

8 

9 


图 6-42 修改 零件 序号 


6.5 ”实战 案例 : 零件 序号 


示 ， 


本 实战 案例 将 继续 前 面 插入 材料 明细 表 的 操作 ， 在 视图 中 添加 零件 序号 ， 如 图 6-43 所 


主要 任务 包括 : 

1) 添加 零件 序号 。 
2) 修改 零件 序号 。 
3) 对 齐 零 件 序号 。 


关于 本 实战 案例 的 视频 教程 ， 请 参看 配套 光盘 中 的 “6-1 ”材料 明细 表 和 零件 序号 ”。 
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5 [LO8A005 轴 节 座 2412 1 
4 [cLo8A100 | 族 紧 螺 包 组 件 1 
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名 称 









































































BORE EE 


审核 | 扫 准 | | ?s/s| 共 1 卫 第 1 系 


图 6-43 零件 序号 

















CL08A000 











6.6 焊接 工程 图 和 切割 清单 表 


SolidWorks 提供 了 专门 的 焊接 零件 设计 工具 ， 利 用 这 些 工具 ,用 户 可 以 很 方便 地 利用 草 
图 轮廓 生成 焊接 结构 构件 。 同 时 ， 在 工程 图 方面 ，SolidWorks 提供 了 专门 的 处 理 焊 接 零 件 工 
程 图 的 工具 ， 即 在 工程 图 中 搬入 焊接 切割 清单 表 。 


6.6.1 焊接 零件 及 其 工程 图 


实际 设计 中 ， 对 焊接 零件 的 处 理 可 以 使 用 两 种 方法 : 

1) 按照 装配 体 处 理 。 对 于 普通 零件 的 焊接 ， 如 机 加 工 零件 、 饭 金 零件 ， 用 户 可 以 单独 
设计 每 个 零件 ， 然 后 使 用 装配 体 工具 形成 装配 体 。 对 于 工程 图 而 言 ， 在 工程 图 中 使 用 材料 明 
细 表 和 零件 序号 来 完成 。 

2) 按照 焊接 零件 处 理 。 对 于 结构 构件 的 焊接 ， 最 好 的 方法 是 采用 SolidWorks 的 焊接 工 
具 来 完成 。 在 工程 图 中 ， 插 和 人 焊接 切割 清单 和 零件 序号 。 


6.6.2 切割 清单 表 内 容 


结构 构件 的 和 焊接 中 ， 零 件 中 除了 结构 构件 以 外 ， 还 可 能 包含 一 些 焊接 的 非 构件 元 素 ， 如 
在 焊接 内 部 建立 的 非 构 件 实体 、 外 部 标准 件 或 其 他 零件 ， 因 此 焊接 零件 的 切割 清单 除了 长 
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度 、 角 度 等 内 容 外 ， 还 可 能 包括 规格 、 材 料 等 信息 ， 如 图 6- 44 所 示 ， 这 里 将 通过 建立 切割 
清单 项 目的 自 定义 属性 来 实现 。 


1 ? 3 4 5 





底 安装 板 t10 钢 板 113x45 见 图 ww 
| 





0B/T9788 L 63 X 40X6 |1055 
CB/T9788 L 63 X 40X6 |150 


材料 规格 下 料 长 度 


[Si 
Q235 MCADTOOLS.NET | 
Fr WA 
球 记 | 质量 | 比例 
2011/6/5 
































6.8148| 1:10 
100. 12 

















1 张 第 1 浆 








图 6-44 ”切割 清单 表 内 容 


6. 6.3 切割 清单 项 目 


如 果 把 焊接 零件 或 多 实体 零件 理解 为 装配 体 的 话 ， 切 割 清单 项 目 就 类 似 于 装配 体 中 的 零 
部 件 。 如 图 6-45 所 示 ,“ 切 割 清单 ”文件 夹 中 包含 了 零件 中 所 有 的 实体 ， 系 统 自动 将 每 一 
个 相同 的 实体 进行 统计 ， 形 成 切割 清单 项 目 。 

切割 清单 项 目 在 工程 图 的 切割 清单 表 中 ， 形 成 单独 的 行 。 

右键 单 击 “ 切 割 清单 ”文件 夹 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【更 新 】 命 令 ， 可 更 新 切割 清单 
项 目 。 

如 果 用 户 需要 人 为 将 某 些 项 目 从 切割 清单 表 中 删除 ， 可 以 右键 单 击 切割 清单 项 目 ， 从 快 
捷 菜 单 中 选择 【 从 切割 清单 中 排除 】 命 令 ， 如 图 6-46 所 示 ， 则 在 建立 切割 清单 表 时 ， 此 项 
目 不 显示 。 
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图 6-45 更 新 切 
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图 6-46 从 切 
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6. 6.4 切割 清单 项 目 属性 


切割 清单 表 的 内 容 来 源 于 焊接 零件 的 切割 项 目 清单 及 其 属性 ， 在 “切割 清单 ”列表 中 
选择 一 个 切割 清单 项 目 ， 选 择 【 属 性 】 命 令 查看 该 切割 清单 项 目的 属性 。 如 图 6-47 所 示 ， 
切割 清单 表 中 的 内 容 完全 来 自 于 这 些 属性 。 





























DEFEETETE -lolx| 
切 天 博 单 摘要 | 属性 摘要 | 切割 清 单 才 格 | 








材料 明细 表 数 蜂 : 


而 这 加 | 。 厂 从 切 利 清单 中 排除 PE。 汪汪 单 oj 
局 切 玫 请 单 需 目 3 FT 教 值 文字 表达 评估 的 证 












"LENGTH@@@ 切 割 清单 项 目 6@ 顶 梁 支 架 - 新 , 蕊 “|1055 
NGLE1@@@ 切 割 清单 项 目 6@ 顶 梁 支 架 -新 , 孔 |45.00 
"ANGLE2@@@ 切 害 | 清 单项 目 6@@ 顶 梁 志 架 - 新 .5L |45,00 
GB/T9788 L 63X 40X6 GBIT9788 L 63% 40X6 
Q235 
横 杆 


全 二 | 哺 单 RB4 
项 目 
































.1 切 划 洁 半 项 6 
- 忆 切割 清单 项 目 7 

















6 Partuame 












































La 


甩 RR 新 全 认 人 丢 加 工 兴 他 由 vendor Part Number 
3 [ 园 传感器 3 Yendor 
时 -| 角 | 注解 
四 -| 肯 ] 焊接 文件 夹 
习 : 刀 切 乔 清单 吕 ) 




















5. 昱 切 守 清单 项 目 3 (1) 
回 结构 构件 1[1] 

习 . 腾 切割 清单 项 目 4 (1) 
- 结构 构件 1[3] 

-| 切割 (清单 项 目 5 (2) 
县 


























TE 三 








9 中 二 2) 

- 回 儒 角 头 螺栓 6B_T 5780-1 
加 访 向 2 

3= 8235 























图 6-47 ”切割 清单 和 切割 清单 表 





切割 清单 项 目的 自 定义 属性 有 些 来 自 焊接 轮廓 草图 ， 有 些 来 自 系统 的 自动 建立 ， 有 些 则 
需要 用 户 人 工 建立 。 某 些 由 系统 自动 建立 的 属性 不 允许 用 户 人 工 修改 ,例如 长 度 、 角 度 等 。 

考虑 到 非 结 构 构 件 的 处 理 ， 应 该 针对 切割 清单 表 的 内 容 要 求 ， 建 立 相 应 的 自 定义 属性 。 
必要 的 情况 下 ， 用 户 也 可 以 定义 专用 的 自 定义 属性 模板 ， 从 而 方便 地 为 切割 清单 表 增加 其 他 
的 项 目 。 如 图 6-48 所 示 ， 这 里 选择 了 结构 构件 专用 的 上 自 定 义 属性 模板 “结构 构件 ”"， 用 于 
显示 并 编辑 焊接 项 目的 属性 。 


6.6.5 切割 零件 清单 模板 


与 装配 体 的 材料 明细 表 模 板 类 似 ， 在 工程 图 中 建立 切割 清单 表 时 ， 同 样 需要 选择 使 用 切 
割 清单 表 的 模板 。 用 户 可 以 考虑 与 建立 的 切割 清单 属性 模板 结合 使 用 ， 定 制 符 合 需要 的 切 逢 
清单 表 的 模板 ， 定 制 方法 与 材料 明细 表 相 同 。 

本 书 结合 焊接 零件 中 的 构件 、 非 构件 和 标准 件 的 统一 使 用 ， 提 供 了 切 制 清单 表 模 板 ， 表 
格 内 容 和 属性 的 对 应 关系 如 图 6-49 所 示 。 
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x| 
零 部 件 的 原 有 模板 路 径 ; 
csolidworks tutorial filesi 从 用 效 件 \ 自 定妆 属性 这 实 体 饶 全 ,wdprp 








ss 蛤 以 下 列表 选 职 。 





由 外 焊接 文件 来 






































忆 转 切 刘 清单 Ce 
”外用 蔷 情 单项 目 1 4) [aE . 
让 脱销 关上 2 结构 构件 焊接 清单 属性 
。 四 切割 清单 项 目 3 名) 
四 - 胖 切 划 情 单项 目 4t) 
日. 已 [ 基 酒 单 黄 目 5 从 
加 入 前 头 螺 恰 5B_T 5780-1986 | 六 第 头 旦 栓 
.站 视 a 下 
| | GB/ATS780 M10OX40 
材料 
i | [e235 














| 罗 件 属性 (内 读 ) 3 
图 6-48 自 定 义 属性 模板 






















































































: 属性 名 称 类 型 数值 / 交 字 表达 
长 度 文字 村 "LENGTH@@@ 切 害 青 单项 目 1@ 顶 梁 支架 .5LDP 
角度 1 文字 本 nc 和 @e@e@ 切 割 清单 项 目 1@ 顶 梁 支 架 ,5LDP 
角度 2 文字 可 AnGLE3@@G@ 切 割 青 单项 目 1@ 顶 梁 支 架 ,5LDP 
DESCRIPTION 字 地 |561T9785 W 63 x 40%6 
MATERIAL 定 ™|Q235 
PartName 文字 | 右 坚 杆 
wendor Part Mumber 字 =| 
Yendor 训 ” 
Cost 家 字 
文字 
右 竖 村 GB/T9788 L 6NY WB 150 0.00 
杠杆 CGB/T9T88 1 63 PMOXG |1055 45. 00 
广角 头 螺 恰 GB/T5780 DZ 
安装 t10 113x45 见 医 
左 紧 杆 部 /788 1 63 X Ww 0 4 00 
序号 名 称 材料 规格 下 料 长 度 | 角度 
Q235 
标记 处 获 分 区 更 发文 件 号 莞 名 年 月 日 人 














图 6-49 切割 清单 表 模 板 和 属性 对 应 关系 
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6.6.6 特定 实体 的 视图 


对 于 在 焊接 零件 中 使 用 特征 建立 的 焊接 项 目 (例如 图 6-44 中 的 “ 底 安装 板 ”)， 由 于 没 
有 单独 的 零件 文件 ， 无 法 使 用 单独 的 工程 图 进行 表达 。 在 SolidWorks 中 ， 用 户 可 以 针对 焊接 
零件 中 的 特定 实体 建立 视图 ， 从 而 很 好 地 解决 了 这 个 问题 ， 如 图 6-50 所 示 。 








参考 配置 (R) 
间 展 认 < 按司 接 > -= 
过 民 实 体 S) 从 














图 6-50 ”特定 实体 的 视图 


6. 6.7 焊接 表 


在 焊接 零件 的 工程 图 中 还 涉及 一 种 表格 ， 即 焊接 表 ， 用 于 描述 零件 焊接 的 工艺 属性 。 
如 图 6-51 所 示 ， 在 模型 中 建立 【 焊 缝 】 特征 后 ， 系 统 可 以 将 相同 类 型 和 大 小 的 焊 颖 进 
行 归 类 汇总 ， 形 成 焊接 属性 文件 夹 。 文 件 夹 中 显示 了 每 个 焊 缝 的 大 小 和 长 度 。 


SS 顶 梁 去 架 。” 辟 认 < 按 加 工 冯 各 训 寺 训 
…| 图 传感器 
四 汪 


| 加 1, sm 填 角 焊接 (4) 

: rv 悍 纵 7 <40mm> 
i 悍 色 8 <40mm> 

: ~ aso <95. 92mm> 
i 焊 纤 10 《95. 92mm> 




















ns 名 
-mu 悍 刍 11 人 30. 83mm> 5 
A > 烽 纺 12 <230. 83mm> 








Ey 明 
i 3= 235 


. 疙 前 视 
- 仿 








和- 1 男 结构 构件 1 
图 6-51 焊接 文件 夹 


<<< 第 6 章 ”工程 图 表格 


223 














右键 单 击 焊 接 项 目 ， 选 择 【 属 性 】 命 令 ， 如 图 6-52 所 示 ， 对 于 每 一 个 焊 颖 项目， 用 户 
可 以 给 定 焊 接 材料 、 加 工 工艺 描述 ， 成 本 等 属性 ， 这 些 属性 将 用 于 在 工程 图 中 添加 焊接 表 。 


焊接 属性 | 























二 襄 司 性 : 
“加 3mm 填 角 焊接 ”| 焊接 村 料 [EREy | 1 公 盾 
焊接 加 工 EE 


单位 长 度 焊 接 质 量 |1. 000000kg 后 总 焊接 长 度 
单位 质量 焊接 成 本 有 ” ”过 总 烛 接 质 里 
单位 长 度 焊接 时 间 「 -00 秒 ” ”三 总 焊接 成 本 
Pp 三 训 a 接 拉 


















图 6-52 ”焊接 属性 

















在 工程 图 中 ,选择 【表格 】 工 具 栏 中 【焊接 表 】 命 令 ,插入 焊接 表 ， 如 图 6-53 所 示 。 





项 目 号 | 焊 缝 大 小 


焊接 长 度 


焊接 材料 





40 


< 未 指定 > 





< 未 指定 > 








6-53 ”焊接 表 











< 未 指定 > 
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6. 6.8 ”实战 案例 : 焊接 零件 工程 图 


通过 本 实战 案例 ， 读 者 将 了 解 建立 焊接 零件 工程 图 的 常见 过 程 ， 学 习 常 见 技术 的 应 
主要 包括 以 下 内 容 : 

1) 更 新 焊接 零件 切割 清单 项 目 。 

2) 修改 焊接 零件 清单 项 目 名 称 。 

3) 查看 和 修改 切割 清单 项 目 自 定义 属性 。 

4) 搬入 切割 清单 表 ， 定 制 切割 清单 表 模 板 。 

5) 在 工程 图 中 插 人 焊接 零件 实体 。 

6) 焊接 符号 和 零件 序号 。 

7) 焊接 表 。 

本 案例 的 关键 步骤 如 下 : 

1. 自动 更 新 焊接 零件 a 的 切割 清单 项 目 

右键 单 击 “ 切 割 清单 ”选项 ， 选 择 【 自 动 】 命 令 ，SolidWorks 将 自动 更 新 焊接 零件 中 
的 切割 清单 项 目 。 

2. 切割 清单 的 自 定 义 属性 

对 于 结构 构件 的 焊接 零件 ， 大 部 分 自 定义 属 性 已 经 自动 建立 。 用 户 还 需要 对 结构 构件 添 
加 必要 的 属性 ， 如 名 称 ， 如 图 6-54 所 示 。 






























| 类 型 。 | 数值 /文字 表达 























1 | 切割 清单 项 目 1 文字 了 = 
切割 清单 项 目 : 文字 污浊 到 
切割 清单 项 目 3 文字 | 底 去 装 板 底 安 装 概 
切割 清单 项 目 4 文字 “| 模 杆 杆 
切割 清单 项 目 5 文字 也 | 六角 头 螺栓 六 角 头 螺栓 站 




















图 6-$4 ”切割 清单 表 项 目 名 称 








对 非 结 构 构 件 ， 必 要 时 应 单独 建立 或 给 定 自 定义 属性 的 值 ， 如 图 6-55 所 示 。 

3. 非 构件 的 表达 

对 于 “ 底 安装 板 ”， 在 图 纸 中 添加 一 个 视图 ， 指 定 视图 参考 的 实体 ， 如 图 6-56 所 示 。 

4. 工程 图 中 的 切割 清单 表 

在 工程 图 中 单 击 视图 ， oa 
插入 切割 清单 表 ， 如 图 6-57 所 示 ， 选 择 “ 结 构件 焊接 清单 ”切割 清单 模板 。 

5. 零件 序号 

使 用 【零件 序号 】 或 【自动 零件 序号 】 工 具 在 视图 中 添加 零件 序号 。 如 图 6-58 所 示 ， 
与 装配 体 零件 序号 操作 方法 相同 ， 用 户 也 可 以 修改 零件 序号 的 数字 ， 序 号 与 切割 清单 表 
对 应 。 
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日 - 转 切割 清单 训 ) 
”由 - 腾 右 坚 杆 4) 
” 昌 腔 横生 由) 
EE 志 给 机 必 . 


”由 腾 左 坚 杆 4) 





本 莘 结 构 构件 : 
中 网 拉 伸 : 
.网 浪 向 1 








吏 


































备注 【构件 规格 


[0 要 | 














会 





构件 属性 【只 读 ) 













下 料 长 度 


113x 45 






















制 清单 的 自 定义 属性 





及 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 





>>> 






















































二 焊 件 切割 清单 
1 
信息 从 表格 
选择 选 顺 然后 单 击 确 定 将 焊 件 S 
切割 清单 放量 在 工程 图 中 。 二 
表格 模板 (E) 一 和 孔 表 
隧 攀 件 香 接 青 单 | 
Ea 
表格 位 置 (P) A 于 | 焊 件 切割 清音 
隐 附加 型 证 位 点 国 | 焊接 表 

















pa 图 了 | 


芍 扳 


人 
| 
| 
站 


6. 焊接 符号 


在 焊接 零件 中 利用 【焊接 符号 】 工 具 建 立 焊接 符号 。 如 果 用 户 在 模型 中 建立 “ 焊 颖 ” 
特征 ， 也 可 以 直接 将 焊接 符号 作为 模型 项 目 插入 到 工程 图 。 











GBAT9788 1 63 X 4086 Cm 站 0 


| 
t10 钢 


TR 


Q23D ET 


图 6-57 插入 切割 清单 表 

















6-58 ”零件 





汪 
人 
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7. 焊接 表 
了 解 焊接 表 的 应 用 ， 并 在 视图 中 插入 焊接 符号 ， 如 图 6-59 所 示 。 











I010 














项 目 号 | 焊 名 大 小 | 符号 焊接 长 度 焊接 材料 
ee 


i 
Tt [mma | me | 








图 6-59 ”焊接 表 和 注解 


6.7 ”实战 案例 : 多 实体 饭 金 零件 工程 图 


多 实体 饭 金 也 可 以 看 作 一 类 焊接 零件 ， 因 此 很 多 情况 可 以 参考 焊接 零件 来 进行 处 理 ， 前 
面 介 绍 的 关于 焊接 零件 的 处 理 方法 基本 上 都 可 以 用 于 饭 金 零件 。 

考虑 到 与 构件 焊接 零件 不 同 ， 多 实体 饭 金 材料 明细 表 要 求 有 类 似 于 装配 体 材 料 明细 表 的 
内 容 。 例 如 可 能 包含 名 称 、 代 号 、 厚 度 等 内 容 ， 如 图 6-60 所 示 。 

通过 本 案例 ， 读 者 将 掌握 以 下 知识 点 

1) 自动 更 新 切割 清单 表 。 

2) 切割 清单 项 目 及 属性 。 

3) 多 实体 饭 金 零件 切割 清单 表 。 

4) 多 实体 饭 金 零件 “爆炸 图 ”。 

5) 不 同 饭 金 部 分 的 图 纸 。 
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| 3 23.13 和 在 挡 板 235 | 5 | 265 | 185.01 
1 |123.1-1 0 0 5 
攻 有 区 
O23n WHEEADTOODOLE.MNMET 
图 6-60 ” 饭 金 零件 工程 图 
关键 步 又 如 下 : 
1. 不 同 饭 金 实体 的 材料 
在 切割 清单 表 中 ， 可 以 选择 多 个 不 同 的 饭 金 部 分 ， 统 一 设 定 饭 金 的 材料 ， 如 图 6-61 所 示 。 
在 更 新 切割 清单 项 目 时 ， 系 统 将 自动 建立 “材料 ” 自 定 义 属性 ， 并 链接 设 定 的 材料 名 称 。 
中 暑 唱 板 加 认 < 慰 认 > 外观 显示 状态 妨 
[ 团 传感器 
富生 注解 
=- 鲁 切 情 单 3) 
相亲 切割 清 单项 目 2 1) 
直 辐 二 0 
: :三 Q235 
-大 切 割 清单 项 目 3 
| 
‘= qe35 局 本 
全 Qe35 蕊 当主 
二 .全 | 方程 式 生成 子 焊 件 凶 ) 
-号 二 g235 蔬 立 马 ) 
- 滚 前 视 基准 面 | “| 村 料 ,| 3 | 编辑 材料 凶 ) 
次 上 视 基准 面 实体 显示 ， 晤 除 材质 @@) 
…< 千 右 视 基准 面 帅 除 实体 .. ， 凶 ) 管理 收藏 此 ) 
… 志 原点 吕 | 组合 他 ) 
鸯 匆 例 1 播 入 到 新 零件 .. 员 685in, OD) 
站- 更 改 透明 度 (I) 45 (E) 
3 4 a 30 (FI 
eh 折 亚 项 目 已) | 
2 De 
县 if! 若 甬 攀 腑 民 ) 


图 6-61 





饭 金 部 分 的 材料 
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2. 更 新 饭 金 零件 切割 清单 项 目 
右键 单 击 “ 切 割 清单 ”文件 夹 ， 
中 【自动 】 选 项 ， 
图 6-62 所 示 。 
3. 切割 清 











单项 目 属性 


对 于 多 实体 饭 金 零件 ， 系 统 在 建立 切割 清单 项 目 





时 ， 将 自动 建立 多 种 不 同 的 
这 些 
材料 、 折 弯 系 数 等 ， 
用 户 人 为 更 改 的 。 


属性 ， 























自动 形成 并 更 新 切割 清单 项 目 ， 如 


属性 链接 了 饭 金 实体 部 分 的 有 关 参 数 ， 如 厚度 、 
一 般 来 说 ， 这 些 


SS 本 健 认 < 各 认 > 外 观 显示 状态 习 








从 快捷 菜单 中 选 时 



































































































9- 晶 切 博 | 国 你 轴 
:回旋 星 除 外) 
$= 255 插入 到 新 雪 件 ..。 (@) 
Re 保存 实体 吕 
如 图 6-63 所 示 ， -六 者 向量 准 加 忆 | 自动 名 
ls 原点 更 新 I) 
遇 性 值 是 不 允许 直 基 基体 -法 兰 | | 反 归 闪 oa 
“上 脱 诉 全 2 
晤 诉 全 4 隐藏 /显示 树 项 目 .. ， 多) 






































根据 用 户 的 不 同 要 求 ， 可 以 为 切割 清单 项 目 添加 让 区 基体 -法 关 | 。 | 自 定义 某 单 中 
其 他 自 定义 属性 ， 如 图 6-64 所 示 ， 选 择 “ 多 实体 饭 “区 汪 过 
金 ” 自 定义 属性 模板 ， 这 里 定义 了 “名 称 ”、“ 代 号 ” 忆 
等 自 定义 属性 ， 以 便于 显示 在 工程 图 表格 中 。 _ 葬 十 噬 和 

4. 切割 清单 表 及 模板 图 6-62 ”切割 清单 项 目 


在 工程 图 中 建立 视图 ， 选 择 


























【焊接 切割 清单 】 命 令 ， 如 图 6-65 所 示 ， 选 择 建立 好 的 模 





板 建立 切割 清单 表 ， 也 可 以 根据 要 求 修改 内 容 后 ， 另 存 为 模板 以 备 再 次 使 用 。 










































































“| 展 性 名 称 类 型 茹 秆 7 变 字 表达 评 舍 的 值 
1 | 边界 框 长 度 交 字 了 | 5w- 边 轩 框 长 度 驯 @@@ 切 割 清单 项 目 z@ 零 件 1 《|373.13 
2 | 边界 框 宽度 文字 记 | sw- 边 界 框 宽度 @@@ 切 割 清单 项 目 2@ 和 要件 1 。 |340 
3 | 拔 全 厚度 冯 字 上 | 5w- 弧 多 厚度 @@@ 切 割 清单 项 目 2@ 委 件 1,5L |2 
4 | 边界 框 区 域 文字 司 | 5w- 边 界 框 区 域 @@@ 切 割 清单 项 目 2@ 零 件 1 。 |126663.33 
5 | 边界 框 区 域 -空白 交 字 上 | sw- 边 旱 框 区 域 -空白 @@@ 切 割 清单 项 目 2@ 。 |115343,33 
6 | 切割 长 度 -外 部 区 字 司 | sw- 切 天 长 度 -外 部 @@@ 切 割 | 清单 项 目 2@ 零 。 |1426,25 
了 | 切割 长 度 -内 部 交 字 "sw- 切 割 长 度 -内 部 钙 晤 喇 切 天 于 单项 目 2@ 零 。 |2880 
8 | 切除 字 局 | sw- 切 除 @@@ 切 割 消 单项 目 2@ 稚 件 1,5LDPR | 咎 
9 | 折 弯 文字 "5w- 折 这 @@@ 切 于 青 单 项 目 2@ 堆 件 1.5LDPR 。 |4 
10 | 折 弯 系数 文字 "swW- 折 弯 系 数 @@@@ 切 基于 单项 目 2 零件 1.5L | 和 
11 | 材料 文字 局 | "材料 @@@ 切 割 清 单项 目 2@ 委 件 1,5LDPRT” |Q235 
12 | 质量 文字 于 5w- 质 量 @@@ 切 割 清单 项 目 2@ 堆 件 1,5LDPR |1.6047 
13 | 说 明 文字 可 sheet Sheet 
14 | 折 挛 半径 文字 加 | 3w- 折 弯 半 径 @@@ 切 割 表单 项 目 2@ 和 零件 1,5L。 | 
15 | 老 面 外 理 文字 村 | 5w- 去 面 处 理 @@@ 切 天 清单 项 目 2@ 委 件 1, 扎 “| 穿 成 < 未 指 宗 > 
图 6-63 ”切割 清单 项 目 属性 
5. 零件 序号 
插入 切割 清单 表 后 ， 用 户 可 以 针对 多 实体 零件 添加 零件 序号 ， 如 图 6-66 所 示 。 





6. 多 实体 饭 金 零件 的 “爆炸 图 ” 
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SolidWorks 并 没有 为 多 实体 零件 准备 类 似 装 配 体 “ 爆 炸 视图 ”的 工具 ， 用 户 可 以 使 用 
【移动 /复制 实体 】 工具 来 实现 ， 以 便于 在 工程 图 中 应 用 。 如 图 6-67 所 示 ， 首 先 建立 一 个 配 
置 ， 然 后 利用 “移动 /复制 实体 ”将 不 同 部 分 移动 一 段 距离 。 





> 











明白 回 
主 
EN 































日 EE 切 缚 单 (3) 

而 二 | 吉 单 匣 目 2 4 
本 -而 切 才 清单 项 目 3 00 
和 白 境 贡 情 单 硕 上 5 4) 为 名 实体 凶 金 零件 的 不 同 部 分 a 









































- 辐 方程 式 建立 切割 清单 自 定义 属性 
= Q235 
> 前 视 基 准 面 | 要 实体 领 全 人 | 











S 右 视 基准 面 | 模板 
原点 
| 123. 1-2 
材料 
| 235 
狐 金 厚度 
| 2 
xX 
人 


csolidworks tutorial fi 中 公用 刻 件 ! 自 定 党 属性 \ 计 实体 饭 全 ,mdprp 


本 Nt ° 





图 6-64 ”切割 项 目 自 定 义 属性 


























列 属 性 (G) 从 wR 
© 项 上 sl) 一 = 
个 数量 (Q) 了 
项 然后 
让 切 于 表单 项目 名称 (3) 问 裔 0 
广 用 户 定义 人 








从 切割 清单 项 目 属性 必 ) 





自 定 光 属性 mm); 
[Fartwame 到 | 
标题 (E): 














表格 位 置 (P) 从 
I 附加 到 定位 点 
































配置 (C) 从 
ey 
Be B50 | 1 | | 


一 | 2 0 -一 一 一 


373.13 
长 度 数量 | 备注 


0235 区 | 


图 6-65 “切割 清单 表 
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< 
委 件 序号 设 定 (B) 从 9 
样式 ， 
| 下 二 "| 
大 小 ; 


”E73 7] 
| Gem 加 
零件 序号 文字 : : 


| [三 有数 | 























/| 


6-66 ”零件 























图 6-67 


在 工程 图 中 指定 视图 参考 的 配置 为 新 建 的 “爆炸 图 ”配置 ， 如 图 6-68 所 示 。 


工程 视图 属性 本 
视图 属性 | 显示 隐藏 的 边线 | 隐 苇 /显示 实体 | 
视图 信息 
名 称 : 工程 图 视 恒 1 
模型 信息 一 
视图 : 野 哇 板 -六 实体 饭 金 
文档 : CiNSolidWorks Tutorial Files0000% | 样 图 头 凤 \ 浊 昼 





类 型 : 命名 的 视图 














配置 信息 
个 使用 模型 "使 用 中 “或 上 次 保存 的 配置 un 
个 合用 命名 的 本 ?加 中 ): 
| 
悍 炸 图 “但 炸 ” 
「 显 A 


显示 状态 -4 


-要件 序号 一 一 
9 






































序号 








要 移动 /复制 的 实体 A 
| 断 开 2 妃 





三 复制 io) 








平移 


从 








“爆炸 视图 ” 


图 6-68 工程 图 中 的 爆炸 图 


器 














器 | 
BX | -157,49145961mm al 


| esl 
AY |0.00mm al 


| EJ| 
AZ |0.00mm 男 
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7. 单独 饭 金 实体 的 图 纸 
使 用 模型 视图 建立 单独 实体 的 视图 ， 如 图 6-69 所 示 。 如 果 需 要 建立 展开 图 ， 则 在 【 方 
向 】 选 项 组 中 选中 【平板 型 式 ] ， 系 统 将 自动 建立 该 实体 展开 视图 的 配置 。 





参考 配置 (R) 
区 购 认 sm FLAT-PATTERN 
重新 命名 配置 (N} 


方向 (0) 会 
三 生成 条 视图 (CO) 
标准 视图 : 








区 














回 
日 | 及 虹口 
局 回 | 
更 多 视图 : 

















口 , 堪 右 二 等 角 四 
当前 模型 视图 



































6.8 ”实战 案例 : 灸 让 零 件 工程 图 


“支架 - 旋 紧 螺母 ”零件 是 一 个 注塑 零件 ， 使 用 多 实体 设计 方法 完成 其 中 铜 镶 件 的 处 理 ， 
如 图 6-70 所 示 。 

对 于 此 类 的 多 实体 零件 ， 零 件 材料 明细 表 的 内 容 与 装配 体 材 料 明 细 表 完全 相同 。 作 为 一 
个 独立 的 零件 ， 实 现 “ 材 料 明 细 表 ”的 操作 需要 将 零件 假设 成 焊接 零件 ， 通 过 切 制 清单 表 
来 实现 。 

本 实战 案例 的 主要 任务 是 完成 “支架 - 旋 紧 螺母 ”零件 的 工程 图 在 零件 序号 和 材料 明细 
表 的 部 分 ， 以 便于 读者 掌握 普通 多 实体 零件 工程 图 的 处 理 方 法 。 本 案例 的 关键 步骤 如 下 : 

1. 添加 “ 焊 件 ”特征 

打开 “支架 - 旋 紧 螺母 ”零件 ,在 【焊接 】 工 具 栏 中 单 击 【 焊 件 】 按 钮 野 ,， 标注 此 零 
件 为 “焊接 ”零件 ， 如 图 6-71 所 示 。“ 焊 件 ” 特 征 建立 后 ， 实 体 文件 夹 自 动 改 名 为 “ 切 币 
清单 ”。 

2. 实体 的 材质 

使 用 【编辑 材料 】 命 令 ， 给 两 个 实体 分 别 指定 不 同 的 材质 属性 ， 如 图 6-72 所 示 。 
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Lol2L 也 沫 Et pl |1 





名 = 


图 6-70 ”镶嵌 零件 工程 图 











咏 支架 - 旋 螺 曙 母 ”此 认 < 按 加 工 > 
“加 传感器 








] 国 切 清 单 &) 


本- 咒 拉 坤 1 

目 - 国 切除 - 拉 伸 1 
由 . 国 切除 - 拉 坤 3 
一 过 基准 面 1 











/ 济 | 








6-71 焊 件 特征 





3. 切割 清单 自 定 义 属 性 
在 “切割 清单 ”中 分 别 选中 “切割 清单 项 目 1” 和 “切割 清单 项 目 2”， 给 定 各 自 的 自 
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定义 属性 ， 如 图 6-73 所 示 。 


己 国 切 者 请 单 名 
| 晶 站 切割 清单 项 目 1 4) 


3 pbse-1 
日 -| 切割 清单 项 目 z (1) 








图 6-72 ”实体 的 材质 















































到 6-73 ” 自 定义 属性 

















4. 剖面 视图 








建立 工程 图 ， 添 加 主 视图 后 建立 剖面 视图 ， 如 图 6-74 所 示 ， 剂 面 视图 中 自动 应 用 了 材 
质 的 剖面 线 。 

5. 插入 切割 清单 

选择 “多 实体 切割 清单 ”模板 在 工程 图 中 添加 切割 清单 表 ， 如 图 6-75 所 示 ， 切 割 清单 
表 中 显示 了 自 定 义 属 性 的 有 关内 容 。 
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人 [一 


图 6-74 ， 痢 面 视 回 






























































2011d411| 共 1 张 








图 6-75 ”切割 清单 表 





6. 零件 序号 站 
插入 切割 清单 表 后 ， 用 户 可 以 采用 类 似 装 配 体 的 操作 方法 添加 零 
件 序号 ， 如 图 6-76 所 示 。 1 


6.9 了 和 孔 表 


在 SolidWorks 中 ， 用 户 可 以 利用 孔 表 来 描述 零件 中 孔 的 信息 ， 这 些 
言 息 包括 相对 于 所 定义 坐标 系 的 位 置 、 孔 的 类 型 、 孔 的 大 小 和 标注 信 
息 等 。 

利用 孔 表 自动 从 零件 中 提取 零件 的 信息 ， 并 与 零件 中 的 孔 相 关 ， 
如 图 6-77 所 示 。 





图 6-76 零件 序号 
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图 6-77 和 孔 表 





6.9.1 孔 表 模 板 


SolidWorks 为 用 户 提供 了 一 些 可 供 使 用 的 孔 表 模板 ， 其 文件 扩展 名 为 “sldholtht”， 保 存 
在 “\ SolidWorks \ lang\ chinese-simplified” 文 件 夹 中 。 同 其 他 表格 模板 相同 ， 用 户 可 以 定 
制 适合 需要 的 模板 。 


6.9.2 定义 孔 表 原点 


用 户 可 以 使 用 两 种 方法 定义 孔 表 的 基准 一 一 孔 表 的 坐标 原点 ， 如 图 6-78 所 示 。 
1) 选择 一 个 模型 顶点 ， 由 系统 确定 X、Y 坐标 。 
2) 分 别 指定 X、Y 轴 。 
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二 基准 点 (D) 从 
* 轴 : 
全 中小 下 
原点 : 
了 顶点 <1> 
dak- 
0 
1 
图 6-78 ”定义 孔 表 原 点 
6.9.3 定义 孔 


添加 孔 表 时 ， 用 户 可 以 使 用 两 种 方法 指定 孔 表 中 包含 的 孔 ， 如 图 6-79 所 示 。 


1) 分 别 选择 孔 的 圆 形 边线 





oO 


2) 选择 孔 所 在 的 表面 ， 则 包含 表面 上 所 有 的 孔 。 








孔 (H) 











图 6-79 定义 孔 





选择 孔 模板 并 定义 原点 和 孔 后 ， 系 统 将 在 工程 图 中 插入 孔 表 表格 ， 如 图 6-80 所 示 。 





6.9.4 孔 表 的 属性 


在 工程 图 中 ， 孔 表 的 默认 
图 6-81 所 示 。 








属性 在 【文件 





属性 】 | 


【表格 】 | 


【 孔 表 】 中 进行 设置 ， 如 
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standard hole table--lett [区 | 
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-上 
[== 
全 
局 惠 
3 | 入 








Ct 
opp 贯 罕 





















































表格 位 置 (p) 从 
厂 附加 至 定位 点 (TY 
alphay 数 字 控 制 (N) 从 
全 ,B,C.., 
J 
起 哲 TFT: 
6-80 搬入 孔 表 
二 总 终 图 标准 
GE 
-边界 图 层 
四 一 一 一 0.18mm "| 每 [无 -| 
| 一 一 om 可 [FF 
[二 加 和 ee 
字体 {FY,,, | 仿宋 _562312 i 
王位 置 精度 三 标签 角度 :内 轮 廊 中 心 等 距 
12 J 等 距 ; 
alphaj 数 字 控 制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 Fe 三 cd 村 
a, B,C, Fu a | 
| 523 | RE 厂 郑 % 显 示 显示 单位 
引 头 委 值 0 [标准 = 号 下 电 下 EE 生生 
屋 随 零 值 ty): 智能 = 
厂 组 合 相同 标签 
厂 组 合 相同 大小 


显示 孔 中 心 

I 自动 更 新 孔 表 

三 再 用 星 除 的 标记 

厂 在 表格 示 尾 添加 新 行 


图 6-81 





本 


新 添 孔 表 的 默认 忆 




















知 
麻 
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6.9.5 孔 表 的 编辑 


用 户 也 可 以 在 添加 孔 表 后 ， 对 孔 表 以 及 相关 对 象 进行 编辑 ， 包 括 : 
1) 表格 内 容 : 定义 表格 中 显示 的 列 内 容 。 

2) 表格 格式 的 编辑 : 定义 表格 的 大 小 和 格式 。 

3) 表格 中 包含 的 对 象 : 增加 或 取消 孔 表 中 孔 的 项 目 。 

4) 视图 中 孔 的 标签 文字 。 

5) 坐标 原点 。 





6. 10 修订 表 和 修订 符号 


在 工程 图 中 添加 修订 表 ， 可 以 在 视图 中 直接 添加 修订 符号 ， 修 订 表 中 的 内 容 由 用 户 直 接 
输入 。 修 订 表 中 的 内 容 与 模型 的 关联 程度 很 小 ,在 应 用 上 基本 上 纯 属 手工 绘制 表格 、 添 加 符 
号 和 内 容 ， 本 书 只 对 修订 表 作 简单 的 介绍 。 


6. 10. 1 修订 表 模 板 


修订 表 位 于 标题 栏 的 左上 方 ， 如 图 6-82 所 示 ， 标 题 栏 中 已 经 绘制 了 修订 表 并 且 书 写 了 
表 头 。 建 立 修订 表 模 板 时 ， 读 者 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 修订 表 模 板 的 表 头 全 部 为 空 日 。 

2) 修订 表 的 各 列 宽度 与 标题 栏 修订 区 相符 。 

3) 修订 表 的 各 行 高 度 与 绘制 的 标题 栏 相同 。 

4) 图 纸 格 式 中 修订 表 的 定位 点 。 









201174A19 









20117d4 站 9 


+ | she 


| 与 标题 栏 修 订 区 宽度 符合 

















修订 表 定 位 点 





























图 6-82 ”修订 表 和 修订 表 模 板 
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本 书 按照 上 述 几 点 要 求 ， 提 供 


了 用 于 修订 表 的 表格 模板 ， 保 存在 “C:\SolidWorks Tuto- 


rial Files\ 公用 文件 \ 表格 模板 ”文件 夹 中 。 
修订 表 的 表格 样式 及 修订 符号 的 默认 样式 在 文档 属性 的 [表格 】!【 修 订 ] 选 项 中 进行 设 


置 ， 如 图 6-83 所 示 。 














6.10.2 插入 修订 表 


选择 【插入 】 | 
选择 定 


【表格 】 | 
制 好 的 修订 表 模 板 以 及 各 选项 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 在 工程 图 中 插入 空白 修订 表 。 


6.10.3 插入 修订 符号 
只 有 在 工程 图 中 搬入 修订 表 ， 才 可 以 添加 修订 符号 。 








择 【 修 订 】 1 【添加 修订 】 命令 ， 

































































~ [oy 
加 Sy 
lphal 数 字 控 制 
全 昌 ， B, C,,, 六 从 用 户 竺 束 处 开始 
Ei 旭 ] 全 宛 事 成 
次 图 纸样 式 

攻 务 阅 图 纸 1 [hi 个 独立 
图 6-83 ”设置 修订 表 


【修订 表 】 命 令 ， 在 图 纸 中 插入 修订 表 ， 如 图 6-84 所 示 ， 


右键 单 击 修订 表 ， 从 快捷 菜单 中 选 
则 在 修订 表 中 增加 一 行 ， 用 户 可 以 在 图 形 区 域 添 加 修订 


符号 ,修订 符号 与 修订 表 中 的 符号 对 应 。 


如 图 6-85 所 示 ， 双 击 修订 表 中 单元 格 


， 给 定 有 关 修 订 表 的 数据 。 
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选项 (0) 从 
区 添加 新 修订 时 激活 
入 号 IE) 





-| 渤 择 先 项 然后 单 击 祖 定 将 
收 订 表 放 兽 生 工程 图 中 。 








表格 模板 (T) 


表格 位 置 {p) 
区 附加 到 定位 点 (C) 


修订 符号 形 找 (R) 从 


OoEIDIOI 

































































图 6-84 插入 修订 表 


1 人 










人 
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= 了 ET 了 ET 





修订 ”| 添加 修订 多 
添加 符号 8) 




















EE 








6-85 ”修订 符号 








>>> 





6.11 实战 总 结 : 其 他 表格 应 用 技术 简介 


本 章 重 点 介绍 了 工程 图 中 的 材料 明细 表 、 焊 件 切割 清单 表 、 孔 表 的 应 用 方法 ， 通 过 实战 

案例 向 读者 介绍 了 在 工程 图 中 添加 上 述 三 种 表格 的 过 程 。 
在 SolidWorks 中 ， 用 户 还 可 以 在 工程 图 中 插入 多 种 表格 ， 这 里 简单 进行 说 明 : 
1. 基于 Excel 的 材料 明细 表 


在 工程 图 中 ， 利 用 Excel 表 处 理 材料 明细 表 是 SolidWorks 早期 版 本 处 理 材料 明细 表 的 
技术 。 在 SolidWorks 2004 以 后 ， 这 项 技术 被 SolidWorks 本 身 的 材料 明细 表 技 术 蔡 代 ， 功 
能 更 强 ， 使 用 更 加 方便 。 因 此 ， 建 议 读 者 不 要 在 工程 图 中 使 用 “基于 Excel 的 材料 明细 
表 ” [e) 

2. 系列 零件 设计 表 

对 于 使 用 Excel 表格 驱动 的 多 配置 的 零件 ， 用 户 可 以 在 工程 图 中 插 人 模型 文件 的 系列 零 
件 设 计 表 ， 显 示 相 关 的 尺寸 信息 ， 如 图 6-86 所 示 。 

插入 到 工程 图 中 的 系列 零件 设计 表 与 模型 中 的 设计 表 相 关 ， 当 模型 的 设计 表 改 变 时 ， 工 
程 图 中 的 系列 零件 设计 表 也 同时 发 生变 化 。 工 程 图 中 双击 插入 的 系列 零件 设计 表 ， 可 以 直接 
打开 模型 文件 并 编辑 设计 表 。 
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0.9 









































图 6-86 在 工程 图 中 插入 系列 零件 设计 表 

3. 总 表 

所 谓 总 表 ， 就 是 一 种 自 定义 的 表格 。 添 加 表格 时 ， 用 户 可 以 使 用 模板 ， 也 可 以 直接 使 用 
行 数 和 列 数 定义 表格 的 大 小 。 与 其 他 类 型 表格 不 同 ， 总 表 中 的 内 容 完 全 来 自 于 用 户 人 工 的 输 


入 ， 与 模型 文件 没有 关系 。 因 此 ， 此 类 表格 用 于 在 工程 图 中 添加 与 模型 无 关 的 信息 ， 如 
图 6-87 所 示 。 
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sw 六 | 表格 
表格 模板 (E} 众 册 二 
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贸 马 了 1 表 信 
表格 位 置 {p) 人 宣 | 材料 明细 表 
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表格 大 小 (5) A 
WC 到 
行 R) 后 习 
边界 {E) 从 





三 使 用 康 档 设 定 
一 -一 0.35mm 记 


于 | olemm 加 | 


图 层 (L) 从 


鱼 民 d -| 





























图 6-87 ” 自 定 义 表 格 





第 7 童 建立 符合 国家 标准 的 图 纸 格式 





图 纸 格 式 是 包括 工程 图 的 图 幅 大 小 、 标 题 栏 设置 、 表 格 定位 点 在 内 的 工程 图 中 内 容 保持 
相对 不 变 的 文件 。 
图 纸 格式 中 可 以 链接 模型 的 参数 ， 如 已 经 定义 好 的 零件 名 称 、 人 代号、 材料、 质量 等 内 
容 。 一 旦 将 这 些 内 容 链接 到 格式 文件 中 ， 建 立 工程 图 时 模型 中 相应 的 内 容 将 自动 在 工程 图 中 
更 新 ， 大 大 提高 建立 工程 图 的 效率 。 本 章 将 重点 介绍 建立 图 纸 格式 的 方法 和 步骤， 以 及 在 建 
立 图 纸 格 式 过 程 中 常用 的 技巧 ， 主 要 内 容 包 括 : 

1) 建立 图 纸 格式 的 方法 。 

2) 绘制 图 框 和 标题 栏 。 

3) 在 图 纸 格式 中 建立 必要 的 属性 链接 。 

4) 在 工程 图 中 使 用 块 工具 。 





























7.1 工程 图 纸 和 图 纸 格 去 





读者 可 以 把 工程 图 纸 理解 为 SolidWorks 的 图 纸 空 间 ， 或 者 说 是 一 张 真实 的 绘图 纸 ， 可 以 
在 图 纸 上 面 绘制 视图 、 持 入 尺寸 和 注解 等 图 纸 内 容 。 
对 于 每 一 张 单独 的 图 纸 ， 包 含 两 个 相互 独立 部 分 图纸 和 图 纸 格 式 。 其 中 ， 图 纸 用 于 建立 
视图 和 注解 ， 图 纸 格 式 用 于 保存 图 纸 中 相对 不 变 的 部 分 ， 如 图 框 和 标题 栏 ， 如 图 7-1 所 示 。 


























图 7-1 图 纸 和 图 纸 格式 





因此 在 工程 图 中 有 两 种 编辑 状态 : 编辑 图 纸 和 编辑 图 纸 格 式 ， 用 户 可 以 通过 【编辑 图 
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纸 】 和 【编辑 图 纸 格 式 】 两 个 命令 切换 编辑 图 纸 状态 和 编辑 图 纸 格 式 状态 ， 如 图 72 所 示 。 
在 编辑 图 纸 格 式 状态 下 ， 单 击 图 形 区 域 右上 角 按钮 ， 可 返回 到 图 纸 编 辑 状态 。 
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图 7-2 编辑 图 纸 和 编辑 图 纸 格式 
7.2 ”建立 图 纸 格 式 的 方法 


可 以 通过 不 同 的 方法 建立 公司 自己 的 图 纸 格式 文件 ， 主 要 包括 以 下 三 种 方法 : 

1) 利用 SolidWorks 提供 的 图 纸 格 式 进行 修改 。 

2) 从 其 他 二 维 数据 中 导入 ， 例 如 从 DWGZDXF 格式 的 文件 中 导入 到 SolidWorks 并 编辑 。 

3) 直接 在 工程 图 的 “图 纸 格 式 ” 编 辑 状态 下 绘制 图 纸 的 图 框 、 标 题 栏 等 线条 ， 填 人 相 
关 文 字 ， 建 立 必要 的 属性 链接 ， 然 后 保存 为 图 纸 格 式 。 

本 章 将 通过 7.4 节 、7.5 节 两 个 实战 案例 向 读者 介绍 后 两 种 建立 图 纸 格 式 的 方法 。 


7.3 ”建立 图 纸 格 式 的 常用 工具 和 技巧 























下 面 介 绍 一 下 建立 图 纸 格 式 中 常用 的 一 些 工具 。 
7.3.1 草图 和 线 粗 


在 编辑 图 纸 格 式 环境 中 ， 用 户 可 以 直接 使 用 直线 工具 内 、 和 矩形 工具 国 绘制 各 种 所 需要 
的 线段 ， 辅 助 使 用 剪裁 工具 国 |b 、 尺 寸 工具 属 济 等 相应 的 绘图 工具 ， 用 户 可 以 完成 图 纸 边 


> 
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框 、 标 题 栏 线段 的 绘制 ， 如 图 7-3 所 示 
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10 10| 10 | 
[本 | 
[Eee 
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图 7-3 ”绘制 标题 栏 


对 于 图 纸 格 式 中 有 关 的 粗 线 ， 用 户 可 以 利用 【 线 型 】 工 具 栏 中 的 【 线 粗 】 工 具 为 所 选 





择 的 线段 设置 线 粗 ， 如 图 7-4 所 示 。 











| 
图 7-4 草图 线 粗 








7.3.2 表格 定位 点 

一 般 来 说 ， 最 好 在 图 纸 格式 中 设 定 各 种 表格 的 定位 点 ， 从 而 使 在 工程 图 中 搬 人 表格 时 可 
以 使 表格 依附 于 定位 点 。 可 使 用 直线 的 端点 作为 定位 点 ， 如 图 7-5 所 示 ， 右 键 单 击 标题 栏 右 
上 角 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【 设 定 为 定位 点 】 命 令 ， 可 以 把 该 点 设置 为 某 一 种 表格 的 定位 点 。 
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< 





表格 包括 总 表 、 材 料 明细 表 、 孔 表 、 切 害 





7.3.3 文字 注释 
图 纸 格式 中 应 包含 一 些 文字 注释 ， 








1 清单 表 等 。 





























星 除 0) 
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| 四 | 选择 其 它 心 ) 
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媒 | 固定 (6 孔 表 人 C) 
上 上 | 添加 几何 关系 .0 焊 件 切割 清单 邵 ) 
此 | 显示 /是 除 几何 关系 ..， (I) 修订 表 全) 
所 选 实体 (点 248) 焊接 表 多 ) 
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二 | 移动 实体 加 


图 7-5 表格 定位 点 





如 图 7-6 所 示 。 














图 





re 
校对 
审核 | | | 兹 准 | ja | 共 工 张 


7-6 ”标题 栏 文字 注释 





第 1 张 


从 应 用 上 来 看 ， 图 纸 格 式 中 的 文字 注释 可 分 为 两 大 类 : 


1. 文字 不 变 的 注释 


有 些 文字 内 容 保持 不 变 ， 例 如 标题 栏 中 的 “设计 ”、 


作为 文字 注释 输入 并 放置 到 合适 的 位 置 。 


2. 链接 到 模型 的 注释 
标题 栏 





定义 属性 ， 这 些 自 定义 属性 来 源 于 模型 ， 


7.3.4 链接 模型 属性 和 工程 图 属性 


需要 填写 的 文字 ， 例 如 材料 名 称 、 


并 与 模型 相关 。 





De 
时 和 


“审核 ”等 字样 ， 这 些 


图 号 、 零 件 名 称 等 文字 ， 












多 边 形 板 


& 文 字 可 直接 


应 从 模型 中 链接 自 


在 工程 图 中 使 用 注释 链接 模型 属性 的 好 处 是 ， 注 释 显 示 的 内 容 随 模型 的 变化 而 变化 ， 可 以 实 








现 与 模型 数据 的 双向 驱动 ， 从 而 保证 了 零件 模型 、 装 配 体 材料 明细 表 、 标 题 栏 数据 的 一 致 性 。 
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图 7-6 所 示 的 标题 栏 中 ， 需 要 添加 模型 文件 的 自 定 义 属性 链接 以 及 图 纸 相 关 属性 ， 可 通 
过 表 7-1 了 解 文字 链接 的 来 源 和 说 明 。 


表 7-1 属性 链接 列表 








































































































模型 或 图 纸 应 用 说 明 来 源 链接 参数 示例 说 明 
材料 名 称 模型 自 定义 属性 “Material” $ PRPSHEET:"Material” 45 
模型 文件 (图 纸 质量 模型 自 定义 属性 “Weight” $ PRPSHEET:”"Weight” 0. 4524 
中 参考 的 零件 或 装 零件 名 称 模型 自 定 义 属性 “PartName” $ PRPSHEET:"PartName” 多 边 形 板 
配 体 ) 零件 代号 模型 自 定义 属性 “Number” $ PRPSHEET:"Number” 4 -20-31 
阶段 标记 模型 自 定 义 属性 “Phase” $ PRPSHEET:’Phase” SA 
$ PRP:SW -图 纸 比 例 
图 纸 比例 图 纸 中 定义 的 图 纸 比例 ji 
(Sheet Scale)” 
当前 工程 图 中 存在 的 $ PRP:SW - 图 纸 总 和 
zsX 页 二 人 1 页 
图 纸 数 量 总 和 (Total Sheets)” 
工程 图 或 图 纸 $ PRP:SW - 当前 图 纸 
第 x 页 当前 工程 图 中 图 纸 的 顺序 : 第 1 页 
( Current Sheet)” 
工程 图 文件 最 后 保存 的 日 期 _ 
2 $ PRP:'SW - 短 日 期 
日 期 (日 期 的 显示 格式 在 Windows 2011/4/12 
ee a (Short Date)” 
的 控制 面板 中 进行 设置 ) 





























可 以 通过 文本 注释 链接 有 关 属 性 ， 如 图 727 所 示 ,， 在 【文字 格式 】 选 项 组 中 单 击 按钮 
加， 弹出 【链接 到 属性 】 对 话 框 ， 选 择 属性 的 来 源 和 参数 。 











































文字 格式 (TD) 从 x| 
冉 忆 || 导 层 三 使 用 来 自 此 项 的 自 定义 属性 
Eo, 让 注 解 所 附加 于 的 视图 的 模型 





区 全 图 纸 属性 中 所 指定 视图 中 模型 
A 全 注解 所 附加 于 的 零 部 件 

















| 文件 属性 
所 使 用 文档 字体 (U) CT = 
ee PartName 
子 体 (WM Project 


Revision 











SWFormat5ize 
ET 





5W- 当 前 图 纸 (Current 5heet) 
5W- 短 日 期 (Short Date) 

5W- 关 律 同 (Keywords) 

SW- 模 槐 大 小 (Template Size) 

5W- 评 ]j 术 [Comrments) 

SwW- 上 次 悍 存 的 日 期 (Last 5aved Date) 
5W- 上 次 保存 者 (Last 5aved By) 

5W- 生 成 的 日 期 [Created Datey 
5W- 视 图 比例 fwiew 5cale) 

SwW- 视 图 名 称 (wiew Name) 

Sw- 图纸 比例 tSheet 5cale) 
5wW- 图 纸 格式 大 小 (5heet Format 5ize) 
5W- 图 纸 名 称 ‘Sheet Name) 
5wW- 图 纸 总 数 (Total 5heets) 

5W- 交 件 来 名 称 (Folder Mame) 
5w- 交 件 名 称 (File Name) 

5 风 - 长 日 期 (Long Date) 
5W- 主 题 (5ubijecty 

5W- 作 者 (authom 

WSI 


公司 名 称 
零件 号 


取消 
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7.3.5 标题 块 表 


标题 块 表 用 于 方便 用 户 填写 或 编辑 图 纸 格式 中 的 有 关注 释 。 如 图 7-8 所 示 ， 在 图 纸 格 式 
中 选 定 一 定 的 区 域 作 为 标题 块 区 域 ， 并 选择 作为 标题 块 表 中 的 文本 注释 ， 即 可 将 选中 的 注释 





定义 为 标题 栏 数 据 。 





从 


选 了 将 在 标题 块 中 成 为 可 编辑 六 本 框 的 
注释 。 使 用 前 头 更 改 其 标签 顺序 。 


亲本 栏 医 多 

















二 ee 
[个 个 ] 注释 <3> 人 (PRPSHEET: "PartMame' 
La | | 注释 <4>f 于 PRP5HEET "Number 
[4| 注释 <5>!ePRPSHEET:"Phase") 














EH 


| | | wm | 
[es a fe | 














图 7-8 ”定义 标题 块 表 


定义 标题 块 表 后 ， 无 论 用 户 处 于 编辑 图 纸 状态 还 是 编辑 图 纸 格式 状态 ， 只 要 在 “标题 
块 表 ”区 域 双 击 鼠 标 ， 即 可 快速 编辑 相应 数据 ， 如 图 7-9 所 示 。 
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[| 

标记 处 数 。 学 区 更 改 文 牢 号 敬 宫 年 月 日 1 

到 和 -| 多边形 析 

阶段 标记 质量 出 所 I 

mE i 时 弄 D0.452d P| 
机 对 | 一 1420-91 
审 接 批 内 ay dB 共 1 灶 第 1 党 | 





图 7-9 ”编辑 标题 块 数据 





本 例 中 定义 的 标题 块 数据 全 部 属于 链接 自 横 型 的 自 定 义 属性 ， 因 此 在 标题 块 表 中 修改 的 
数据 将 引起 模型 自 定义 属性 数值 的 变化 ， 实 现 模 型 和 工程 图 的 双向 驱动 
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7.3.6 在 工程 图 中 插入 图 画 对 象 


使 用 【插入 】1 【对 象 】 或 【插入 】1 【图 片 】 命 令 ， 都 可 以 在 图 纸 格式 中 插入 公司 的 徽标 。 

SolidWorks 允许 用 户 在 文件 中 以 戏 和 或 链接 的 方式 插入 OLE 对 象 ， 例 如 在 图 纸 格 式 中 插 
入 公司 的 徽标 (图片 文件 ， 如 JPG 或 BMP 等 格式 ) ， 如 图 7-10 所 示 ， 插入 的 图 片 可 以 定义 
大 小 和 比例 。 


0LE 对 象 属 性 Xx| 
帘 度 Wi [5.43mm 
le [14.73mm 
比 就 (3 [0.997360815883 


厂 使 旺 放 状态 更 分 明 忆 ) 



















图 7-10 ”在 图 纸 格式 中 插入 公司 徽标 

















在 SolidWorks 中 插入 OLE 对 象 的 命令 是 【搬入 】1【 对 象 ] ， 如 图 7-11 所 示 , 在 【插入 
对 象 】 对 话 框 中 选择 搬入 的 对 象 类 型 和 方法 ， 即 可 在 文件 中 插入 OLE 对 象 。 








插入 对 象 Xx| 










Ry 
尾 新 建 向 ) DperDocunment 让 入 

DpenDocument ™ 职 消 | 
做 由 谈 件 创建 全 1 DpenDocument :外 示 训 稿 


FDF Document 
Xeeed Compression Control vw. 


Xceed Zip Control wt.5 厂 显示 芭 图 标 占 ) 





结果 


地 


将 一 个 新 的 画笔 图 片 对 象 插 久 您 的 训 档 。 


7-11 插入 对 象 
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NU 
> 


在 SolidWorks 中 插入 对 象 更 简单 的 方法 是 使 用 “复制 /粘贴 ” 


7.3.7 保存 和 使 用 图 纸 格 式 


选择 【文件 ] | 【保存 图 纸 格 式 】 命 令 ， 可 以 将 工程 图 中 的 图 纸 格 式 单独 保存 下 来 ， 以 
备 在 建立 工程 图 时 选用 ， 如 图 7-12 所 示 。 


郭 保存 图 纸 格 式 。 一 
〇 7 万 -2 六- 李刚 工 | 的 未 本 属 式 加 





































组 织 v ”新 建交 件 夹 上 7 疤 
人 收藏 | 和 种。 | 修改 其 | | 
四 下 载 | ] 中- 如- 横向. slddrt 2010757T 21:02 SLDDRT 文件 
乒 桌面 | | 是 -A1- 横 各. sLddrt 20107577 21:02 SLDDRT 交 件 
通 最 近 访 各 的 他 | |] -和 归 - 构 癌 . slddrt 2010757T7 21:02 SLIDRT 文件 
加 库 | 5E- 同 -横向 . slddrt 201171710 20:48 SLDDRT 文件 
加 | So1i 几 orks 资 ; | 旨 -AM- 抽 [向 . slddrt 201171711 12:14 SLIIRT 女 件 
恒 | 程序 
国 视频 
图 图 片 
到 详 档 
闭 牧 向 计 本 四 一 +| 
文件 名 加 :| Ea| 
保存 类 型 mi [GE 式 est 加 


二 wax 医 g 
2 


图 7-12 保存 图 纸 格式 

















用 户 可 以 将 建立 的 图 纸 格 式 保存 在 单独 的 文件 夹 中 ， 并 设 定 系 统 属性 中 图 纸 格 式 的 文件 
位 置 。 本 书 配 套 的 光盘 中 为 读者 提供 了 常用 的 图 纸 格 式 ， 默 认 安 装 在 “C: \ SolidWorks Tuto- 
rial Files \ 公 用 文件 \ 图 纸 格式 ”文件 夹 中 。 


7.4 ”实战 案例 . 建立 A4 图 纸 格式 


本 案例 将 通过 建立 一 个 A4 幅面 图 纸 格 式 的 详细 过 程 ， 向 读者 介绍 在 SolidWorks 建立 工 
程 图 图 纸 格式 的 方法 、 步 又 和 需要 注意 的 问题 ， 关 键 步骤 如 下 : 

1. 图 纸 幅 面 设 定 

在 图 纸 空白 处 单 击 鼠 标 右键 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【属性 】 命 令 ， 如 图 7-13 所 示 ， 设置 
图 纸 的 大 小 ， 这 里 设置 图 纸 的 大 小 为 标准 A4 幅面 ， 其 尺寸 为 宽 x 高 =210 x297mm。 














2 
252 








这 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 SS> 
图 纸 民 性 | 
‘mw Er | 投 时 类 型 a 
名 称 N)， 国 纸 六 半生 下 一 视图 标号 局 
tks): hi [ 个 第 三 视角 (1) 


「 图 纸 格式 /天 小 (R 
全 标准 图 纸 太 小 (a) 














下 一 基准 标 (U， 局 














[预览 
8 已) 
Csolidyworks Tutorial Files\se 浏览 /6 ， 
网 显 让 图 丝 迪 或 (DY 
六 自 定 久 图纸 大小 (MD) 

宽度 Wi; Fan 高 度 (H); [sr 
使 用 模型 中 此 址 显示 的 自 定 光 属性 值 i:E): 
战 认 = | 确定 0) | Re | 

















2. 编辑 图 纸 格式 


在 图 纸 空白 处 单 击 鼠 标 右键 ， 从 快捷 菜单 中 选择 























到 7-13 ”设置 图 幅 大 小 





【编辑 图 纸 格式 】 命 令 ， 切 换 到 编辑 
图 纸 格 式 环境 。 下 述 的 操作 均 处 于 编辑 图 纸 格 式 状态 ， 如 图 7-14 所 示 。 


[ 国 多 边 形 板 - 图 纸 1 * 





加 | | 六 
(F ) 


多 边 形 板 
WE 













































= 癌 其 


























单 击 此 处 退出 编辑 图 











编辑 图 纸 格式 状态 
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3. 图 框 和 标题 栏 
如 图 7-15 所 示 ， 按 照 要 求 使 用 矩形 和 直线 等 工具 ， 


选择 相应 的 线段 设置 线 粗 。 





完成 图 框 和 标题 栏 部 分 相应 的 线段 ， 





EEEOa 本 | 

















im 


图 7-15 绘制 图 机 


绘制 过 程 中 ， 可 以 考虑 使 用 以 下 技巧 : 
1) 图 框 定位 点 定位 :可 设 定 外 框 的 左下 角 的 位 置 为 (0，0) 和 右上 角 的 位 置 为 (210， 
297) ， 然 后 再 将 此 两 点 设 为 “固定 ”几何 关系 ， 如 图 7-16 所 示 ， 可 参考 此 技巧 定义 图 纸 内 


框 边线 。 



























添加 几何 关系 众 
| 金 | 固定 (F 

参数 人 

| 

a 210,00 sd 

> ET | 











添加 几何 关系 从 
| 获 | 固定 
































图 7-16 ”图 框 的 定位 











2) 使 用 尺寸 进行 定位 ， 为 每 一 线段 标注 尺寸 ， 通 过 尺寸 控制 长 度 和 位 置 。 修 改 后 ， 将 
尺寸 删除 ， 通过 “固定 ”几何 关系 确定 点 或 线段 的 位 置 。 





> 





4. 表格 定位 点 
如 图 7-17 所 示 ， 分别 设 定 “ 材 料 明 细 表 ”、“ 焊 件 切割 清单 ”和 “修订 表 ” 的 定位 点 。 












































“| 设 定 为 定位 点 总 表 内 

几何 关系 材料 即 甸 表 @) 
人 嫉 | 固定 人 孔 表 加 

了 上 | 添 p 几 何 关系 .0 焊 件 切割 清单 o) 
此 显示 / 儿 除 几 倍 关系 om) 修订 表 到 ) 
所 选 实体 (点 248) 焊接 未 @) 





















































到 





7-17 表格 定位 点 





5. 使 用 注释 工具 填写 相应 文字 


分 别 在 标题 栏 中 相应 位 置 使 用 【注释 】 工 具 添 加 文字 ， 移 动 文字 到 合适 位 置 ， 必 要 时 
可 以 使 用 注解 对 齐 工具 对 齐 文字 ， 如 图 7-18 所 示 。 


和 == | 
分 区 隐居 色 | 芋 有 日 | 
























































图 7-18 标题 栏 固定 文字 





6. 链接 SolidWorks 模型 文件 的 自 定义 属性 和 工程 图 属性 


结合 


结合 表 7-1 和 图 7-19 所 示 ， 在 标题 栏 搬 入 相应 的 文本 注释 ， 为 不 同 的 注释 设置 合适 的 字 
体 大 小 和 位 置 。 


$PRPSHEET : Phase} $PRPSHEET: {Weight} 











$BRPSHERT: {Material} 














标记 | 处 数 | 分 区 便 改 文件 号 | 签 名 下 年 月 日 


















































a 和 api ne [em BPRPSHEET: {PartName} 
梳 对 2 PRPSHEET: {Numbet} 
审核 批准 2011/4/13 共 1 站 第 1 张 
































图 7-19 模型 属性 和 工程 图 
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性 链接 
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为 了 便于 选择 模型 的 自 定义 属性 ， 可 以 预先 在 工程 图 中 插入 一 个 已 经 建立 好 自 定义 属性 
如 图 7-20 所 示 。 


的 模型 文件 ， 这 


工程 图 属性 的 链接 ， 可 以 在 【链接 到 属性 】 对 话 框 中 选择 
在 图 纸 中 的 对 应 关系 如 图 7-21 所 示 。 





表 框 中 选择 ， 


这 样 便于 从 选择 框 中 进行 选择 ， 





售 广 解 所 附加 于 的 视图 的 模型 
人 图 纸 属性 中 所 指定 视图 中 模型 
个 注解 所 附加 于 的 委 部 件 


ME 一 一 基 


el 轴 较 





|v 使 用 文档 字体 必 
| re 
| 字体 (N 





ssw- 标题 ( Title) 

5w- 短 日 期 (5hort Date) 

5WwW- 天 唐 司 (Keywords) 

5w- 醒 年 名 称 (Configuration Name) 

5wW- 评 ] 林 [Comments) 

Ex 上 次 保存 的 日 期 (Last 5aved Date) 
W- 上 次 保存 者 (Last 5aved By) 
W- 生 成 的 日 期 (Created Date) 

EN Name) 

5W- 文 件 名 称 (File Name) 

Sw- 长 日 期 (Long Date) 

5w- 主 题 (5ubjecb) 

Sw- 作者 (Author) 

sendor Part Number 












文件 属性 (F) 

















图 7-20 





选择 自 定义 





僻 


使 用 来 自 此 项 的 自 定义 属性 
人 当前 文件 
[ES 
个 图 纸 属 性 中 所 指定 视图 中 模型 
个 注解 所 附加 于 的 要 部 件 











PartName 
Project 
Revision 
Status 
5WFormat5ize 
Sw- 标题 Citie) 








5W- 文 件 名 称 (File Name) 
5W- 长 日 期 (Long Date) 
5W- 主 题 (5ubject) 
sw- 作 者 (Author) 
Weight 

公司 名 称 
要件 和 





傍 订 





[还 
PT 


文件 属性 (F) 





















图 7-21 








链接 当前 文件 属性 






取消 


【 当前 文件 】， 





HN 














然 


闫 


后 从 下 拉 列 
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为 了 便于 标题 栏 中 的 文字 大 小 和 字体 不 随 模板 不 同 而 发 生变 化 ， 最 好 将 图 纸 格式 中 的 所 
有 文字 都 设置 为 不 变 的 字体 ， 即 取消 【使 用 文档 字体 】 复 选 框 ， 如 图 7-22 所 示 。 





谈 字 格式 tT} 全 
和 | | 委 | | 村 | 图 
赎 电 | 电 

$PRPSHEET' (Matd 区 Fo 峡 

鲜 图 四 国 




























































































图 7-22 不 使 用 文档 字体 





7. 在 工程 图 中 插入 公司 徽标 

可 以 使 用 【插入 】1 【对 象 】 或 【插入 】1 【图 片 】 两 种 方法 在 图 纸 格 式 中 搬入 图 片 文 
件 ， 如 图 7-23 所 示 ， 使 用 插入 OLE 对 象 的 方式 插入 图 片 时 ， 从 【插入 对 象 】 对 话 框 中 选择 
【由 文件 创建 】 单 选 按钮 ， 单 击 【 浏 览 】 按 钮 选择 “C: \ SolidWorks Tutorial Files \ 工程 图 实 
合 \ 第 07 章 \logo. bmp” 文 件 。 

图 片 文件 插入 后 ， 适 当 调 整 图 片 的 比例 和 大 小 ， 并 放置 在 正确 的 位 置 。 








插入 对 象 当 
k 确定 | 
全 新 建 甸 文件 名 )， 画笔 图 片 取消 | 


他 由 交 件 创建 各 开 iles 工 程 图 实例 \ 第 07 章 \Logo. bmb 
浏览 钊 )... | 厂 链接 避 ) 


厂 显示 为 图 标 冲 ) 




















图 7-23 ”插入 图 片 对 象 








8. 定义 标题 块 表 
在 图 纸 空白 处 单 击 鼠 标 右键 ， 从 快捷 菜单 中 选择 【定义 标题 块 表 】 命 令 ， 如 图 7-24 所 
示 ， 拖 动 标题 块 区 域 的 矩形 框 改变 大 小 。 
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图 纸 {图纸 格 式 1) 
编辑 图 绑 (6) 
添加 图 纸 ..， 0 
复制 I) 

昨 除 色 ) 

属性 .中 


几何 关系 / 捕 担 选 项 ..， 钾 ) 


智能 尺寸 名) 
更 条 尺寸 加) 
注解 8) 
工程 视图 
2 
ar | Ts | 


jE RL 
PE 


图 7-24 定义 标题 块 表 


EE 总 | 




















在 标题 栏 区 域 分 别 单 击 “ 材 料 ”““ 名 称 ”"“ 人 代号” “阶段 标记 ”四 个 文字 注释 ， 添 加 
到 标题 块 表 中 。 为 了 提示 用 户 输 入 的 内 容 ， 可 以 在 属性 管理 器 中 给 定 相 应 内 容 的 工具 提示 ， 
如 图 7225 所 示 。 














信息 A 
选取 将 在 标题 块 中 成 为 可 编辑 文本 框 的 
注释 。 使 用 肯 头 十 玖 供 标签 顺 序 。 











bd 


交 本 栏 区 (D 


AB 罕 <1 >>! 和 PRPSHEET:"Material") 

A RHEET: ‘PartName"y 

| 个 | 尘 主 往 <3%>($PRPSHEET:"Number"y 
注释 <4>t 直 PRPSHEET: 'Phase"y 











年 月 日 


mane| ga [wn 
ET od i 











工具 提示 ， 


内 料 W113 共 1 张 











图 7-25 ”指定 标题 块 文本 
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9. 保存 图 纸 格式 

图 纸 格式 编辑 完成 后 ， 可 单 击 图 纸 右上 角 按 钮 退出 图 纸 格式 编辑 环境 。 

选择 下 拉 菜 单 中 的 【文件 】 1 【保存 图 纸 格 式 】 命 令 , 在 【保存 图 纸 格式 】 对 话 框 中 ， 
定位 到 保存 图 纸 格 式 的 目录 。 


7.5 ”实战 案例 : 从 DWG/DXF 中 输入 图 纸 格式 


从 现 有 的 DWGZDXF 文件 中 输入 并 修改 ， 也 是 建立 图 纸 格 式 的 一 种 不 错 的 方法 ， 此 方法 
节约 了 很 多 用 户 绘制 图 框 和 填写 有 关 非 链接 文本 注释 的 繁琐 工作 。 

如 图 7-26 所 示 ， 这 是 某 企业 “A4- 横 向 ”的 图 框 格式 ， 由 DWG/DXF 定义 ， 本 案例 的 任 
务 是 将 此 图 框 格式 转换 为 SolidWorks 中 可 用 的 图 纸 格 式 。 








-BBSsolidagorks eDravines 一 [ 标 时 上 在 . arg] -lo|x| 
| 国 文件 四 ”视图 史 工具 加 窗口 mW) -|s|x| 




















S| Hews: Technical .=o| 避 DRAWINGS® 炳 四 | 














图 7226 DWG/DXF 中 定义 的 图 纸 格 式 














本 案例 的 关键 步骤 如 下 : 
1. 打开 DWG 文件 
在 SolidWorks 中 打开 “标题 框 . dwg” 文 件 ， 如 图 7-27 所 示 。 











































峙 打开 区 
(DC I- TR - 第 总 - "加 [aesrs 加 

















组 织 ~ 新 建文 件 来 轧 ~ 团 筷 
呈 迅雷 下 载 <| 


盐 音乐 ' 
喝 家 庭 组 | = ES 


i 田 计算 机 - 昌 
名 winT (C:) 图 纸 格式 标题 杠 
已 本 地 磁盘 各 :) 

5 本 地 磁盘 让 :1 
5 本 地 磁盘 人鱼:) 














鳃 网 络 
喇 XINGQIEN-ST40W 


配置 : | "| 夺 | 束 装 示 隐藏 的 要 部 件 


显示 状态 糙 接 ) ~ 


六 忻 镍 I): Fowe "| 


DWSG .dwg) 







| 


3 es 


图 7-27 打开 DWG 文件 





2. DXFADWG 输入 到 工程 图 


在 【DXFADWG 输入 】 对 话 框 中 选择 【生成 新 的 SolidWorks 工程 图 ] ， 单 击 【 下 一 步 】 
按钮 ， 将 文件 输入 到 新 建 的 工程 图 文件 中 ， 如 图 7-28 所 示 。 


DXF/DYG 输入 攻 x 













回 选择 打开 此 DXF/DWG 文件 的 方法 : 


个 生成 新 的 Soli dorks 工程 图 
从 转换 到 SoliaWorks 实体 
个 嵌入 为 原本 DXF/DWG 格式 的 图 纸 
隐 这 接 到 原 有 文件 
个 输入 到 新 雪 件 为 FP): 
信 )20 草图 (57 
入 20 曲 续 或 模型 (0 
三 从 文件 输入 DT 数据 ( 答 入 为 要 件 、 装 本 仁和 ;三亚 程 图 ) 
































图 728 DXF/DWG 输入 向 导 
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3. 工程 图 图 层 映射 

在 对 话 框 的 【显示 图 层 】 选 项 组 中 ， 选 择 【 为 图 纸 格式 所 选择 的 图 层 】] ， 将 所 选择 的 内 
容 输 入 到 图 纸 格 式 中 。 

选择 要 输入 的 图 层 ， 如 图 7-29 所 示 ， 这 里 选择 “图 层 5 标注 线 ”， 不 必 选 择 其 他 图 层 ， 
单 击 【 下 一 步 】 按 钮 。 




















区 
"是 才 图 尼 : 1 砧 
所 有 所 选 图 层 | 区 IQIBl 审 [fF 了 太 白色 背景 


广 为 工程 加 图纸 所 选择 的 图 层 
人 为 图 格式 所 选择 的 图 层 

0 
图 层 1 中 心 线 
口 图 层 2 相 实 线 

































































Model 
区 输入 此 图 纸 为 : Inodel 
稍 景 颜色 设 定 到 白色 。 




















zn" | m8 | mm | 








| 








7-29 ”确定 输入 内 容 





4. 文档 设 定 
在 对 话 框 中 确定 输入 文件 的 数据 单位 为 “毫米 ”， 选 择 纸张 大 小 为 “A4- 横 向 ”， 在 【 儿 何 体 
定位 】 选 项 组 中 选择 【在 图 纸 中 置 中 】， 使 输入 的 内 容 放置 在 图 纸 居 中 位 置 ， 如 图 7-30 所 示 。 


DXF/ADYG 输入 - 文档 设 定 Es 
「 字体 属性 预览 

ae QA Old ena 
输入 文件 属性 

数据 单位 0) ， [EGR | 
「 输出 文件 属性 一 一 一 一 一 
大 小 ED): [A4 - 横向 ”| 
宽度 0): [257 高 度 00: [210 
文件 模板 D)】 

[工程 图 6p-rzx3x4 | 


工程 图 图 纸 比例 0) 
1 


























一 





「 几何 体 定位 
在 有 实体 移 引 至 习 折 呈 


有 了 统 中 寺中 C) P| 
卉 于 所 输入 此 图 纸 为 。。 neas 
x¥: 1 人 |@ [ 









































CE S| > 取消 | ”帮助 | 





图 7-30 ”设置 输入 选项 











5. 输入 的 内 容 
单 击 【完成 】 按 钮 ， 如 图 7-31 所 示 ， 系 统 将 自动 建立 新 的 工程 图 文件 ， 建 立 了 “Mod- 
el” 图 纸 。 


图 时 天 0 
| 块 
: 上 过 























6. 编辑 图 纸 格式 


输入 的 内 容 自 动 输入 到 图 纸 格式 中 ,在 图 纸 空 白 处 单 击 鼠标 右键 ， 从 快捷 菜单 中 选择 
【编辑 图 纸 格 式 】 命 令 编 辑 图 纸 格 式 ， 如 图 7-32 所 示 。 














选择 其 它 个 ) 


编 放 /平移 /旋转 
图 纸 但 vadel) 
编辑 图 纸 格式 NE) 
添加 图 纸 .. .性 ) 
上 | 复制 5) 
诚 | 用 除 并 ) 
属性 ..， 上 


几何 关系 /捕捉 选项 . ， 咯 


备注 
智能 尺寸 加 

更 条 尺寸 风 
注解 &) » 


图 7-32 ”编辑 图 纸 格式 




































© 
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7. 重新 定义 块 


输入 的 图 框 内 容 在 SoidWorks 形成 一 个 “ 块 ” ， 如 图 7-33 所 示 ， 鉴 于 本 例 中 形成 的 块 的 
定位 点 与 图 框 左 下 角 相距 很 远 ， 因 此 可 以 考虑 先 将 块 爆炸 ， 重 新 选择 所 有 元 素 定义 块 。 








NR | 选择 其 它 四) 

选择 中 点 必 ) 

痊 放 /平移 /旋转 上 
所 选 实体 (6156-2) 

苛 | 编辑 块 fF) 
悍 存 块 (9) 
闸 





和 


太 | 制作 块 00 

















涟 爆炸 块 各 
给 E 二 3 隐藏 oe 


























= 所 迁 实 体 

编辑 文字 红 ) 
捕捉 到 算 形 中 心 “ 仙 ) 
0 | 移动 实体 四 ) 
复制 实体 作 ) 








































器 














7-33 ”重新 定义 块 


8. 重新 定位 块 的 位 置 


将 块 的 左下 角 定 位 点 与 图 纸 中 (0，0) 点 定位 。 读 者 可 以 考虑 使 用 辅助 草图 工具 将 块 
定位 ， 并 设 定 块 左 下 角 的 几何 关系 为 “固定 ”， 如 图 7-34 所 示 。 








, 
条 区 人 
9 Le | 
x o.oo00 男 
oooo -| 











图 7-34 ， 块 的 定位 
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9. 其 他 修改 

块 插入 到 图 纸 格 式 中 后 ， 后 续 的 修改 工作 与 建立 图 纸 格 式 的 一 般 过 程 基本 相同 ， 可 能 
包括 : 

1) 必要 时 可 以 将 块 打 散 ， 以 独立 的 草图 实体 或 文字 存在 。 

2) 重新 定义 草图 元 素 的 位 置 和 线 粗 ， 定 位 时 可 考虑 “固定 ”几何 关系 的 应 用 。 

3) 修改 有 关 文字 的 字体 和 位 置 。 

4) 表格 定位 点 。 

5) 定义 链接 模型 属性 的 文字 注释 。 

6) 定义 标题 块 和 文本 。 

7) 必要 时 可 以 进行 图 层 的 设 定 和 修改 。 

10. 保存 图 纸 格 式 

图 纸 格 式 编辑 完成 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 中 的 【文件 】 | 【保存 图 纸 格 式 】 命 令 ， 在 【保存 
图 纸 格 式 】 对 话 框 中 ， 定 位 到 保存 图 纸 格 式 的 目录 。 








工程 图 文件 的 模板 中 可 以 包含 图 纸 格 式 ， 因 此 这 使 得 用 户 在 建立 工程 图 模板 时 有 了 更 多 
的 选择 方案 。 下 面 两 种 建立 工程 图 模板 的 方案 各 有 优 缺 点 ， 用 户 可 针对 实际 情况 选用 。 

1. 工程 图 模板 不 包含 图 纸 格 式 

保存 工程 图 模板 时 ， 图 纸 中 不 包含 图 纸 格式 ， 那 么 在 使 用 模板 建立 新 文件 时 ， 系 统 将 提 
示 用 户 选 择 图 纸 格 式 。 

针对 实际 应 用 ， 用 户 建 立 两 种 类 型 工程 图 模板 即 可 ， 分 别针 对 AOZA1 幅面 和 A2/A3/A4 
幅面 。 建 立 工程 图 文件 时 ， 应 分 别 选 择 模板 和 图 纸 格式 。 

2. 工程 图 模板 包含 图 纸 格式 

保存 工程 图 模板 时 ， 如 果 当 前 图 纸 中 包含 图 纸 格式 ， 则 模板 信息 中 含有 图 纸 格 式 。 用 户 
建立 新 工程 图 文件 时 ， 自 动 选 择 包含 的 图 纸 格 式 ， 系 统 不 再 提示 用 户 选 择 图 纸 格 式 。 

这 种 情况 下 ， 用 户 应 建立 多 种 工程 图 模板 文件 ， 分 别 对 应 不 同 幅 面 图 纸 。 





























妈 辜 








在 前 面 的 章节 中 ， 本 书 向 读者 介 


第 8 重 


工程 图 标准 化 审核 


绍 了 结合 企业 自身 特点 建立 符合 国家 标准 工程 图 的 各 种 


方法 和 技巧 ， 本 章 将 进一步 说 明 如 何 更 加 高 效 地 对 建立 的 工程 图 进行 标准 化 审核 和 修正 。 主 


要 包括 以 下 内 容 : 


1) 导出 和 替换 工程 图 标准 。 
2) SolidWorks Design Checker (设计 审阅 避 ) 的 应 用 。 
3) 建立 工程 图 检查 标准 。 


4) 修正 工程 








ES 


OD 


8.1 导出 和 蔡 换 工程 图 标准 


用 户 对 工程 
文件 保存 为 工程 


更 新 的 标准 。 


打开 已 经 完成 文件 








图 文件 属 








图 模板 ， 





属性 设置 的 工程 图 文件 ， 如 图 8-1 所 示 ， 选 择 【 文 件 ] | 【 属 


在 【文档 属性 】 选 项 卡 的 【绘图 标准 】 选 项 中 ， 单 击 【保存 到 外 部 文件 ] ， 可 以 将 当 





性 的 设置 是 基于 某 一 标准 建立 的 ， 用 户 可 以 将 设置 好 的 空白 工程 图 
并 在 后 续 建 立 工 程 图 时 选择 。 对 于 基于 其 他 模板 或 者 使 用 Solid- 
Works 的 早期 版 本 建立 的 工程 图 文件 ， 用 户 可 以 使 用 导出 /导入 工程 图 标准 的 方式 重新 使 用 











前 的 文件 属性 设置 保存 为 外 部 文件 。 
































总 给 图 标准 
[GB-a28384 重新 命名 | 复制 腹 除 
派生 自 ; 6B 从 外 部 文件 装载 ， | 
保存 到 外 部 文件 ,， 
x| 
OO Tm TR ”加 8 了 各 回 
组 织 > 。 新建 文件 来 EE- 
司 我 的 设计 到” 儿 箱 - 修改 日 其 
国 我 的 作品 
GB. sldstd 2011/4/15 1:58 SLISTI 文件 


加 | 迅雷 下 载 
动 音乐 


网 家 庭 组 
闫 计算 机 


< 隐 茂 文件 来 | 







GB-ADA1L. sldstd 2011/4/15 0:29 SLISTI 文件 
| 四 ~- 庆 A3A4. sldstd 2011/4/15 0:28 SLISTI 文件 





图 8-1 保存 绘图 标准 





性 】 命 
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绘图 标准 一 旦 保存 为 外 部 文件 ， 用 户 可 以 在 任何 文件 中 导入 文件 属性 设置 。 如 图 8-2 所 
示 ， 再 次 打开 【文档 属性 】 选 项 卡 ， 单 击 【 从 外 部 文件 装载 】 按 钮 ， 可 以 使 当前 的 工程 图 
符合 已 经 定义 好 的 文件 属性 设置 。 


总 经 图 标准 





|5e- 修 改 了 | 重新 命 | 复制 归 除 | 
派生 自 : 66 









从 外 部 交 件 装载 ， 
介 存 到 外 部 文件 … | 

















































x| 
[JE -再 - 了 本 村 -加 | 二 TEE 网 
组 织 v ”新 建交 件 夹 时 v 国人 @ 
从 收藏 4 si。 | 入 履 其 EE 
由 下 载 [6B. sldstd 2011/4/15 1:58 SLDST: 
更 桌面 轴 i LSGB-ADAL. sldstd 2011/4/15 0:29 SLDST. 
, 最 近 访问 的 位 秆 | | [Od eT A 2011/4/15 0:28 
疗 库 
加 |] 3 01i 和 Works 资 料 
国 | 程序 
辆 视频 
国 图 上 
国 文档 
加 | 我 的 设计 
国 | 我 的 作品 
马 讯雷 下 载 到 国王 1 国 


文件 名 [N): [G8-a2a3aa.sldstd "| [bratting Standard (*.sldstd) "| 
打开 tO) 职 消 






图 8-2 ”装载 绘图 标准 





重新 装载 绘图 标准 后 ， 无 论 原 有 的 文档 属性 如 何 设 置 ， 将 重新 使 用 新 的 绘图 标准 修正 当 
前 的 工程 图 ， 如 图 8-3 所 示 。 







































技术 要 求 : 
1 使 用 时 于 痪 
2 单 面 镜 复 合 忠 ， 透 光 率 90 











8-3 ”替换 标准 后 的 情况 
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8.2 SolidWorks Design Checker 


使 用 替换 模板 的 方法 可 以 部 分 修正 工程 图 中 存在 的 不 符合 标准 的 问题 ， 用 户 仍 然 不 能 高 
效 地 排查 工程 图 中 存在 问题 。 针 对 这 种 情况 ， 从 SolidWorks 2006 版 本 开始 ，SolidWorks 提供 
了 工程 图 的 标准 审核 工具 SolidWorks Design Checker。 








8.2.1 Design Checker 简介 


SolidWorks Design Checker 可 以 对 工程 图 文件 、 零 件 及 装配 体 文 件 进行 标准 化 审核 ， 有 
针对 性 地 对 文件 的 准确 性 和 完整 性 进行 检查 ， 设 计 人 员 可 以 明确 知晓 打开 的 文件 是 否 符合 标 
准 要 求 。Design Checker 检查 完毕 后 ， 设 计 人 员 可 直观 看 到 每 条 不 符合 项 目 ， 并 根据 具体 情 
况 决 定 是 否 进 行 更 改 。 

如 图 8-4 所 示 ， 根据 用 户 建立 的 检查 标准 ，Design Checker 依次 列 出 检查 出 的 不 符合 标 
准 的 项 目 ， 用 户 可 以 使 用 【纠正 选 定 项 】 或 【自动 全 部 纠正 】 对 项 目 进行 修改 。 
















| 区 Desien i 


国信 园 9 X 


半 尽 说 - 图 纸 1 


检查 者 : [zol 1-a4,swstd 下 | 





交 档 的 表面 粗糙 度 字体 检查 !1 ) 
交 档 的 焊接 符号 字体 检查 !1) 
玄 档 的 稚 件 序号 字体 检查 !1) 
交 档 的 局 部 视图 标号 字体 检查 (1 ) 

区 档 的 剖面 视图 标号 字体 检查 (1 ) 

尺寸 重要 检查 (2) 

六 档 的 筒 头 样式 检查 !1) 
尺寸 的 精度 检查 (7) 
尺寸 的 误 字 位 置 检查 (7) 

D1@@ 草 图 1@ 半 捅 宰 -1 人 工程 视图 1@@ 图 纸 1 
C2@ 草 图 1@ 半 尺 神 -1@@ 工 程 视图 1@ 图 纸 1 
D1@ 便 前 1@@ 半 尺 神 -1@ 工 程 视图 1@ 图 纸 1 








“国力 图 图 图 图 田 困 图 





D2@ 便 前 1@ 半 反衬 -1@ 工 程 视图 1@ 图 纸 1 
D1@ 便 前 2 名 可 泥 神 -1@ 工 程 视图 1@ 图 继 1 

一 日 、D2@ 便 角 2@ 半 反 镜 -1@ 工 程 视图 1@ 图 纸 1 

: Cl@ 拉 悼 1 台 半 皮 宰 -9@ 工 程 视图 2@ 图 纸 1 

国 - 局 文档 的 注释 字体 检查 (1) 图 


自动 全 部 纠正 | 纠正 选 定 项 | 











到 8-4 ”Design Checker 检查 








8. 2.2 ”Design Checker 的 检查 项 目 


Design Checker 可 以 检查 的 项 目 包括 7 大 类 ， 如 图 8-5 所 示 。 


< 
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六 档 检 查 


避 采 可 司 司 司 册 





号 好 贱 吕 国人 心志 个 3 罗 州 强 


注解 检查 


尺寸 标注 标准 加 | 型 司 国 司 司 国 





箭头 样式 

自 定义 属性 
单位 设 定 
驳 考 已 更 新 

注释 字体 

尺寸 字体 

局 部 视图 字体 

局 部 视图 标号 字体 
齐 面 视图 字体 

齐 面 视图 标号 字体 
视图 前头 字体 
表面 粗糙 度 字体 
焊接 符号 字体 
表格 字体 

零件 序号 字体 

徐 盖 质量 属性 
自 定义 检查 

虚拟 交点 

误 件 位 置 


售 因 大风 





简 头 样式 
字形 

GTOL 基准 
拼写 检查 


尺寸 检查 


—— 





村 盖 尺 十 

简 头 样式 

字形 

单位 设 定 
重 到 尺寸 

蔷 换 的 原 有 文本 
六 字 位 置 
尺寸 精度 


| 


荐 各 第 叉 因 出 有 


下 
x 
x 


工程 图 文档 检查 


/ 
辐 到 如 国 | 避 导 国 








和 证 入 加 刘 轿 中 轴 加 


图 8-$ ”Design Checker 可 检查 的 项 目 (部 分 ) 


标准 模板 

图 层 

重 亚 视图 

标题 块 
材料 明细 表 零 件 序号 
视图 显示 样式 
悬空 尺寸 /注解 
延伸 绪 可 见效 障 


1) 文档 检查 : 包括 尺寸 标注 标准 、 箭 头 样 式 、 自 定义 属性 、 字 体 等 。 


2) 注解 检查 : 包括 注释 的 箭头 样式 、 字 体 、 基 准 符号 是 否 悬 





空 等 。 


3) 尺寸 检查 : 包括 尺寸 的 箭头 样式 、 单 位 设置 、 精 度 ， 是 否 存 在 尺寸 重合 现象 等 。 

4) 工程 图 文档 检查 :工程 图 文件 中 的 图 纸 格 式 、 图 层 、 标 题 块 设置 是 否 正确 ,文件 中 
是 否 存 在 视图 重合 现象 等 。 

5) 零件 文档 检查 : 可 检查 是 否 指定 零件 材质 等 。 

6) 装配 体 文档 检查 : 针对 装配 体 中 的 零 部 件 材质 、 配 合 问题 、 干 涉 等 进行 检查 。 


7) 


8.2.3 














的 检查 ， 包 括 特 行 





寺 征 检查 : 针对 零件 特 生 
装载 插件 


[是否 存在 问题 、 是 否 完全 定义 草图 等 。 


Design Checker 是 集成 于 SolidWorks 界面 中 的 插件 ， 默认 已 经 装载 。 选 择 下 拉 菜 单 的 
【工具 】 【插件 】 人 命令， 可 以 装载 / 印 载 Design Checker 插件 ， 如 图 8-6 所 示 。 
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万 名 3p Instant website 
厂 后 crcutworks 
人 FeatureWorks 
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区 @. SolidwWorks Design Checker 
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厂 ”solidworks Workgroup PDM 2011 

Fl TolAnalyst 

日 SolidYorks 插件 

厂 Autotrace 

厂 5olidworks xPS Driver 


可 








口 口 | DDDODODODDOD 








图 8-6 插件 





插件 装载 后 ， 在 SolidWorks 的 界面 中 出 现 【 工 具 】| 【 Design Checker】 菜 单 ， 如 图 8-7 
所 示 。 




























他 从 AB' 十 A A 名 零件 序号 SolidWorks Explorer... 

智 儿 民 神 凶 顶 | 措 等 检 格式 从 注 条 转 导 省 请 自动 要件 | 晶 | rivererkstpress 
自 ”| 验 相 请 “和 Ce 

逆转 选择 | | 























@@ | 检查 活动 文档 
活 宫 17 | 入] 对 照 现 有 文件 进行 检查 
六 | 格式 涂 别 器 @) 史 | 编制 检 查 
对 齐 工程 图 视图 (R) 圈 | 学 用 检查 向 导 
对 齐 自 定义 菜单 名) 


草图 绘制 实体 K) 
草图 工具 CY) 
草图 设 定 () 
样 条 曲线 工具 虑 ) 
标注 尺寸 (8) 
几何 关系 名 ) 

块 (B) 


晤 测量 仙 .……. 


ET 人 全 全 人 NEAR 
EE A PR 工程 图 统计 0)... 
Ol Pe EX | 尼 下 Bil so 8 艾 | senblyypert .. 


1 9 | 大 型 装配 体 模式 中 




















虹 

了 -图 工程 图 视图 1 
A 十 工 程 图 视图 2 
神 







































生病 要 町 密 了 主 
































在 编辑 : 图 纸 1 | : 2 | 回 9 








8-7 ”Design Checker 菜单 
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8.2.4 检查 活动 文档 





SolidWorks 默认 提供 了 多 种 审核 标准 ， 包 括 GB 、IS0O 等 ， 用 户 可 以 选择 使 用 ， 也 可 以 根 
据 企业 自身 要 求 和 特点 建立 审核 标准 。 选 择 【 工 具 】| 【 Design Checker】| 【检查 活动 文档 】 
命令 ， 如 图 8-8 所 示 ， 在 任务 窗 格 中 出 现 【 Design Checker】 标 签 ， 用户 可 以 选择 标准 ， 单 
击 【 检 查 文档 】 按 钮 对 当前 激活 的 文件 进行 检查 。 











添加 标准 。 晤 除 标 准 


@| 贡 | 己 | 可 |@| 儿 | 


Design Checker 加 | 


退出 Design Checker 











检查 文档 | 





三 对 照 现 有 净 件 进行 检查 
可 为 生成 标 准 所 指定 的 文件 是 DAWG tt,dwg), 零件 (*,p 
,sldprty 装 醒 性 人 #,asmu *,sldasmy, 工程 图 人 ,dr * 模板 
全 ,prtdoty *,asmdot, * .dfwdot), 给 图 标准 人 +,sldstd)。 


选择 文件 … | 














图 8-8 检查 活动 文档 





8.2.5 对 照 现 有 文件 进行 检查 


除了 选择 审核 标准 进行 检查 外 ， 用 户 还 可 以 对 昭 现 有 文件 进行 检查 ， 一 般 来 说 ， 现 有 的 
参照 文件 是 已 经 定义 好 符合 标准 的 文件 。 

SolidWorks 支持 参考 DWG 文件 (* .dwg) 、 零 件 (x* .sldprtt，* .prt) 、 装 配 体 
( .asm，*. sldasm) 、 工 程 图 ( *. drw，*. slddrw) 、 模 板 ( *. prtdot，*.asmdot，*. drwdot) 绘 
图 标准 ( *. sldstd ) 等 文件 类 型 进行 对 照 检查 。 

对 照 检查 的 流程 是 ， 系 统 首 先 打开 参照 文件 ， 通 过 编制 检查 工具 建立 一 个 新 的 临时 标 
准 ， 然 后 利用 临时 标准 对 文档 进行 检查 ， 并 在 任务 窗 格 的 【 Design Checker】 标 签 中 显示 结 
果 。 如 图 8-9 所 示 。 
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量 - 司 交 档 的 注释 字体 检查 /1) 
脚 垫 - 图 纸 1 
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剖面/ 视图 箭头 
Bl 
司 面 /视图 重 式 
的 头 长 度 | 
前 面 /视图 崩 光 ， 
长 度 | 








图 8-9 对照 现 有 文件 检查 
8.2.6 建立 审核 标准 


完整 、 正 确 地 对 文件 进行 审核 的 前 提 是 用 户 必 须 建立 符合 标准 要 求 的 审核 标准 ， 标 准 的 
文件 扩展 名 为 “swstd”。 系 统 提供 的 标准 默认 保存 在 “C: \Program Files \SolidWorks Corp \ 
SolidWorks \ dsgnchk \ Data” 文 件 夹 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 方法 建立 符合 自身 要 求 的 审核 
标准 : 

1. 编制 检查 工具 

选择 【工具 】 |1【Design Checker】1 【编制 检查 】 命 令 ， 打开“SolidWorks Design Check- 
er” 编 辑 检 查 工具 主 界面 ， 如 图 8-10 所 示 ， 针 对 每 一 项 需要 检查 的 内 容 ， 用 户 可 以 依次 给 
定 符合 标准 的 规则 ， 设 置 完成 后 单 击 【 保 存 】 按 钮 保存 标准 。 














< 第 8 章 工程 图 标准 化 审核 271 








| 


EF)】 检查 CC) 窗口 由 帮助 如 










尺寸 的 文字 位 置 ' 检 查 













BEE 
IE 

















图 8-10 【编制 检查 】 工 具 界 面 


2. 学 用 检查 向 导 
通过 【学 用 检查 向 导 】 工 具 ， 用 户 可 以 从 当前 打开 的 文档 属性 以 及 选择 的 项 目 中 获取 
设 定 值 并 建立 审核 标准 。 选 择 完成 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 人 ， 可 切换 到 【编制 检查 】 工 具 


























图 8-11 学 用 检查 向 导 
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3. 从 现 有 文件 生成 检查 


在 【编制 检查 】 工 具 界面 ， 选 择 【 文 件 ] | 【 从 现 有 文件 生成 检查 】 命 令 ， 如 图 8-12 所 
示 ， 系 统 将 打开 选择 的 文件 并 对 文件 的 设置 进行 收集 ， 建 立 审核 标准 。 


Solidlorks Design Checker - [Solid¥orks Desien CEEEKEEE 3 
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图 8-12 ”从 现 有 文件 生成 检查 


从 一 个 已 经 设置 好 选项 的 工程 图 文件 生成 检查 标准 ， 然 后 对 标准 进行 适当 修改 ,使 之 符 
合 使 用 要 求 ， 是 一 个 很 好 的 建立 审核 标准 的 方法 。 


8. 3 ”实战 案例 . 建立 工程 图 审核 标准 


由 于 在 对 工程 图 进行 检查 时 ， 可 以 自动 替换 用 户 指 定 的 图 纸 格式 ， 因 此 建立 审核 标准 时 
可 以 建立 5 个 标准 ， 分 别 对 应 国家 标准 中 A0 ~ A4 五 个 幅面 的 工程 图 ， 如 图 8-13 所 示 。 





























-9x 
加 0 〇 -2nd 证 v| 加 | 扫 enecwadf 讼 。 加 
文件 FF) 编辑 下 ) 查看 W) 工具 (T) 帮助 0 

组 织 ” ”包含 到 库 中 v” ”共享 ” 刻录 ”新建 文件 夹 Ea 
六 中 藏 夫 -| i“ 傍 改 日 其 类 型 大 
We 园 swz011-m 201174715 1;19 Design Checker... 
Rsven Be te ee 
司库 图 :wz011- 委 201174715 1:09 Design Checker... 


图 soli horks 资 料 园 :wz011-A4 2011/4/15 1:09 Design Checker... 








上 5 个 项 目 








器 
Oo 
入 
LN 
区 





FF 核 标准 








< 第 8 章 ”工程 图 标准 化 审核 273 








本 案例 的 任务 是 根据 有 关 要 求 ， 从 现 有 的 工程 图 文件 中 形成 并 建立 一 个 A4 图 纸 的 审核 
标准 ， 以 便于 在 检查 和 修正 工程 图 时 使 用 ， 关 键 步 又 如 下 : 

1. 编制 检查 工具 

在 SolidWorks 中 选择 【工具 】| 【Design Checker】| 【编制 检查 】 人 命令， 打开 “Solid- 
Works Design Checker” 编制 检查 工具 主 界面 。 

2. 从 现 有 文件 形成 检查 

在 【编制 检查 】 工 具 界 面 ， 选 择 【文件 ] 1【 从 现 有 文件 生成 检查 】 命 令 ， 并 选择 “C: 
\SolidWorks Tutorial Files \ 工 程 图 实例 \ 第 08 章 \ 工 程 图 检查 . slddrw” 工 程 图 文件 。 系 统 将 在 
SolidWorks 中 打开 指定 的 文件 ， 提 取 有 关 设 置 参数 后 再 返回 到 【 编制 检查 】 工 具 。 

3. 修改 审核 标准 

系统 自动 形成 的 标准 ， 并 不 一 定 能 够 满足 用 户 要 求 ， 必 要 时 需要 进行 一 定 的 修改 。 针 对 
工程 图 文件 的 检查 ， 可 选择 “文档 检查 ”、“ 注 解 检查 ”、“ 尺 寸 检查 ”、“ 工 程 图 文档 检查 ” 
四 个 项 目 进行 设置 。 针 对 每 个 大 项 中 的 小 项 ， 用 户 也 可 以 确定 是 否 进行 检查 。 例 如 ， 可 以 取 
消 对 工程 图 文档 自 定义 属性 的 审核 ， 如 图 8-14 所 示 ， 单 击 【 自 定义 属性 】 使 按钮 弹 起 ， 取 
消 该 检查 项 目 。 
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图 8-14 取消 自 定 义 属 性 检查 
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4. 文档 检查 
对 文件 中 的 尺寸 标注 标准 、 箭 头 样式 、 自 定义 属性 、 字 体 等 项 目 进行 检查 ， 如 图 8-15 
所 示 ， 针 对 每 一 个 项 目 中 的 小 项 ， 应 在 【对 话 视图 】 选项 卡 对 话 框 中 仔细 查看 验证 设置 是 








图 8-15 文档 检查 项 目 


5. 注解 检查 
对 文件 中 注解 箭头 样式 、 字 体 的 检查 ， 也 可 以 检查 基准 符号 是 否 悬 空 。 由 于 文档 中 的 注 
解 字体 大 小 设置 未 必 相 同 ， 因 此 这 里 只 检查 注解 的 字体 而 不 检查 字号 大 小 ， 以 防止 自动 纠 错 
时 更 改 字号 ， 如 图 8-16 所 示 。 


到 要 





图 8-16 注解 检查 
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6. 尺寸 检查 
对 文件 中 的 每 个 尺寸 进行 检查 ， 包 括 尺 寸 的 箭头 样式 、 单 位 设置 、 精 度 ， 是 否 存在 尺寸 
重 著 现象 ， 如 图 8-17 所 示 。 





对话 视图 | 摘要 视图 | 选 页 | 
| 

















图 8-17 尺寸 检查 
7. 工程 图 文档 检查 
检查 工程 图 文档 中 的 图 纸 格 式 (标准 模板 ) 、 图 层 、 标 题 块 等 项 目 。 为 了 能 够 在 检查 后 
可 以 自动 蔚 换 文件 的 图 纸 格式 ， 这 里 可 以 添加 指定 位 置 的 图 纸 格式 文件 ， 如 图 8-18 所 示 。 
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从 第 一 视角 个 第 三 视角 


图 8-18 设置 工程 图 检查 


8. 保存 审核 标准 
设 定 各 种 检查 项 目 以 及 内 容 后 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 保存 审核 标准 ， 如 图 8-19 所 示 。 
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图 8-19 ”保存 审核 标准 











8.4 ”实战 案例 : 检查 和 修正 工程 图 


企业 在 实施 SolidWorks 三 维 设计 的 过 程 中 ， 可 能 由 于 种 种 原因 存在 图 纸 不 规范 的 情况 。 
例如 : 

1) 企业 最 初 并 没有 根据 SolidWorks 的 特点 建立 整套 的 管理 规则 ， 模 型 的 自 定 义 属 性 或 
单位 设置 不 统一 。 

2) 设计 人 员 各 自 为 战 ， 图 纸 格式 以 及 工程 图 模板 应 用 不 规范 。 

3) 随 着 SolidWorks 版 本 的 不 断 更 新 ， 以 前 不 支持 的 功能 现在 得 到 改进 ， 但 未 能 及 时 应 
用 新 功能 。 

本 案例 的 任务 将 针对 一 个 旧版 本 设计 文件 进行 修正 ， 使 之 符合 当前 制定 的 工程 图 标准 ， 
其 目的 在 于 为 企业 进行 设计 文件 的 标准 化 审核 和 修正 提供 思路 。 主 要 包括 以 下 关键 步骤 : 

1. 制定 模型 的 审核 标准 

模型 文件 的 审核 标准 文件 的 建立 与 工程 图 相同 ， 关 键 问题 在 于 模型 的 审核 标准 包括 的 内 
容 。 本 例 中 已 经 为 读者 建立 了 审核 标准 ， 主 要 包括 对 文档 单位 的 设 定 和 材料 的 设 定 。 

本 书 在 配套 的 光盘 中 为 读者 提供 了 模型 文件 的 审核 标准 一 一 “零件 和 装配 . swstd”， 同 
样 保存 在 “C: \ SolidWorks Tutorial Files \ 公用 文件 \ DesignCheck 标准 ”文件 夹 中 。 

2. 【Design Checker】 标 签 

打开 “长 压板 ”零件 ， 选 择 【工具 】| 【Design Checker】1 【检查 活动 文档 】 命 令 ， 在 任 
务 窗 格 的 【Design Checker】 标签 中 显示 文档 检查 的 有 关 选 项 ， 如 图 8-20 所 示 。 
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可 为 生成 标准 所 指定 的 文件 是 De ,dwg), 要件 人 ,prt *,sldprt), 装 
西 体 人 #,asm *,sldasm), 工程 图 (drw, *,slddrw), 模板 导 ,prtdot， 
*,asmdot, *,drwdot), 给 图 标准 & sldstd 日 


选择 文件 ， | 














图 8-20 【Design Checker]) 标签 
单 击 添加 标准 按钮 cb ， 添 加 “C: \ SolidWorks Tutorial Files \ 公用 文件 \ DesignCheck 标 
准 ” 文 件 夹 中 的 6 个 标准 文件 ， 如 图 8-21 所 示 。 
图 后 加 图 听 暂 图 


本 处 团 



































人 | 用 公用 文件 > DesienChedk 标 准 ~ 图 | 失守 nesimrhecx 标 准 。 
组 织 > ”新 建文 件 夫 于- 辣 @ 
加 | 程序 十 _ 弥 信 芍 日期 


























国 | 我 的 设计 
回 | 我 的 作品 
是 迅雷 雷 下 载 





闫 计算 机 
名 winT CC:) 


加 本 ji 全 0:) 。。 国 | 本 本 加 
广 件 名 IN): |"sw2011-A0" "sw2011-Al" "sw2t -| 标准 文件 广 .swstd) "| 
#7T(O) 取消 









四 








8-21 添加 标准 





3. 检查 活动 文档 
在 标准 文件 选项 组 中 仅 选 中 “零件 和 装配 ”标准 ， 单 击 【 检 查 文档 】 按 钮 ， 如 图 8-22 
所 示 ， 对 当前 零件 的 检查 结果 显示 在 列表 框 中 。 
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4. 纠正 选 定 项 








Design Checker 岛 团 


中 一 个 睫 四 3 






Ow 
口 ansi 口 iso 
口 bsi Ois 


口 :wzol1-a0 
口 swzol11-81 
口 :wz011-a%z 





口 swzo11-s3 












习 
司 轴 区 虱 包 本 |<| 
Design Check 中 岛 团 
回 多 加 了? x 
长 压板 
检查 者 ; 








田 - 已 零 件 文档 的 材料 检查 (1) 
田 - 全 文档 的 单位 设 定 检查 (1) 
田 " 全 文档 的 尺寸 标注 标准 检查 (1 ) 


自动 全 部 纠正 | 纠正 放下 顶 | 








图 8-22 检查 结果 


选择 第 一 项 “零件 文档 的 材料 检查 ”， 检 查 结果 表明 ， 当 前 的 零件 中 未 设置 材质 数据 ， 
这 是 因为 在 早期 的 版 本 中 SolidWorks 并 没有 建立 “材质 ”这 个 应 用 内 容 。 如 图 8-23 所 示 ， 
在 “优先 值 ” 列 中 ， 选 择 “HPb59-1” 材 料 ， 然 后 单 击 【纠正 选 定 项 】 按 钮 ， 系 统 将 对 零 


件 赋 予 材 质 属性 。 





国 辣 国力 [各 国 | 
























































_ Design Checker 外 加 
中 长 压板 “ 吐 认 < 伟 贺 仿 园 ? X 
本 传感器 长 压板 
检查 者 ，” | 开 H 和 Rmstd 可 
日 日 委 件 文档 的 材料 检查 (1) 
@ 默认 一 长 压板 
@ 文档 的 单位 设 定 检查 (1 ) 
国 . @ 文档 的 尺寸 标注 标准 检查 (1) 
十 国 二 和- 拉 蛋 1 EE | _ 王 潜 贡 | 
Se 
材料 数据 库 名 称 | 未 设置 执 据 基础 | 我 的 材料 库 
未 指定 材料 Y35 
| © Y30 
| Y20 
Ic 65Mn 
Ic 45 
| [a 5 
IC 30 
I 20 
材料 四 Q235 
I® HPb59-1 
IC H62 
|C ”着 旬 榴 腑 | 本 














器 


8-23 ”修正 材料 项 
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5， 自 动 全 部 纠正 
其 他 两 项 不 符合 项 目 包括 单位 设 定 和 尺寸 标注 标准 设 定 ， 如 图 8-24 所 示 ， 可 单 击 【 自 
动 全 部 纠正 】 按 钮 ， 自 动 纠正 所 有 的 不 符合 项 目 。 





Desien Checker 息 辑 





自动 全 部 纠正 | 







尺寸 标注 标准 











图 8-24 ”自动 全 部 纠正 








6. 重新 检查 文档 
单 击 重新 检查 文档 按钮 仿 ， 如 图 8-25 所 示 ， 由 于 已 经 全 部 纠正 了 不 符合 项 目 ， 因 此 系 
统 提 示 文 档 已 符合 标准 。 











, a Checker 上 © 
国外 关 





| 零件 和 装 酸 .swstd 一 


您 的 文档 符合 标准 








自动 全 部 纠正 纠正 选 定 项 




















图 8-25 ”重新 检查 文档 
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7. 自 定义 属性 
针对 旧版 本 文件 中 自 定义 属性 不 统一 的 问题 ， 用 户 可 以 考虑 采用 统一 的 自 定义 属性 模 
板 ， 根据 整体 规则 重新 建立 自 定义 属性 ， 如 图 8-26 所 示 。 








建立 零件 的 自 定 义 属 性 ， 








| 基本 信息 
名 称 
长 压板 
代号 
| 26. 00-1. 1. 1 
材料 
[Hebs9-1 “| 
备注 【材料 明细 表 备 注 栏 ) 
表面 处 理 
图 样 标记 
Es 让 "| 
成 本 
一 QQ 


供应 商 零 件 代 号 (型 号 ) 


图 8-26 ”建立 自 定义 属性 


























8. 打开 工程 图 

单 击 从 零件 /装配 体制 作 工程 图 按钮 园 ， 打 开 长 压板 工程 图 文件 ， 如 图 8-27 所 示 ， 该 
工程 图 中 仍然 使 用 旧版 本 的 图 纸 格式 ， 图 纸 中 尺寸 、 注 释 、 篆 头等 内 容 也 不 一 定 符合 当前 制 
定 的 规则 。 
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D Ce 
B A 
0.015 [0.015| 
22x010 站 














推 研 
0.8/ 

0.8 
推 研 


技术 要 求 


1.A,B 两 面 依据 不 同 配合 零件 只 需 保 证 其 中 一 面 ， 
并 保证 对 应 的 C 或 D 处 的 尖 角 ; 
2. 尺 寸 5 +0.05 通 过 和 配合 霸 件 配 钳 保证 。 


26.00-1.1.1 


标记 处 数 ”文件 写 | 从 字 | 月 其 长 压板 全 标 训 重 明 件 扫 比例 
设 计 工 泡 : 
诗作 设计 标准 化 本 

天 批准 
审定 日 其 直 | 








图 8-27 长 压板 工程 





/ 计 








9. 替换 模板 
选择 【文件 ] 1【 属 性 】 人 命令, 在 【文档 属性 】 选 项 卡 的 【绘图 标准 】 分 支 中 ， 单 击 
【从 外 部 文件 装载 】 按 钮 ， 和 ee a 工程 图 标准 ， 替 换 当 前 文档 属性 中 的 有 关 设 
置 ， 如 图 8-28 所 示 。 


















































总 绘图 标准 
[se- 修改 了 | ”重新 命 | 复制 | 腹 除 | 
派生 自 : I50 从 外 部 文件 装载 …， 
保存 到 外 部 文件 ， 
(9 | ，v SolidWorks Tutorial Files » 公用 文件 ~ 工程 图 标准 加 搜索 工程 图 标准 
组 织 ” 新建 文件 来 = 1 的 
日 高 收藏 天 二 | 名称 ^ 修改 日 期 类 型 大 
如 下 载 6B.sldstd 201174715 1:58 SLISTI 文件 
图 的 位置 GB-ADAl. sldstd 2011/4/15 0:29 SLISTI 文件 
图 禾 近 访问 的 位 201174715 0:28 SLISTI 文件 
田山 库 
网 家 庭 组 
日 竟 计算 机 
A winT (CC:) 
田 上 本 地 磁盘 0:) 
田 E 本 地 磁盘 正 :) 
用 ,一 本 地 磁盘 :1 due 到 


文件 名 (N): -| [Drating Standard 0*.sldstd) "| 








/ 计 











8-28 ”替换 标准 
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10. 检查 工程 图 文档 

使 用 “替换 模板 ”的 方法 对 工程 图 进行 了 部 分 修正 ， 但 并 没有 完全 使 工程 图 符合 要 求 ， 
可 以 使 用 Design Checker 对 当前 的 工程 图 文件 进行 检查 和 纠正 。 

如 图 8-29 所 示 ， 仅 选择 “sw2011-A4” 标 准 对 当前 的 工程 图 文件 进行 检查 。 





一 ER 
标准 文件 











口 :wzoll-a0 ” 口 零件 和 装配 品 iso 
口 swzoll-al 口 b Ois 
口 :wzn0ll-az ” 口 ansi 口 gost 
口 :wz0ll-a3 ” 口 bsi 

口 dn 






国耻 > 







加 过 
长 压板 -图 纸 1 


榨 查 者 : [swzot 1- 上 4,smstd "| 


田 - 辟 区 档 的 单位 设 定 检 查 (1) 
田 - 局 工程 图 况 档 的 标准 模板 检查 (1) 





田 - 器 尺寸 的 苗头 样式 检查 19) 
四 局 尺寸 重要 检查 12 ) 

田 : 局 尺寸 的 精度 检查 \2 ) 

四 局 注解 的 字体 检查 (12 ) 


天正 先 定 项 





自动 全 部 纠正 | 


图 8-29 ”检查 工程 图 文件 











11. 纠正 工程 图 中 的 不 符合 项 

鉴于 工程 图 内 容 的 复杂 性 和 人 为 控制 因素 较 多 ， 不 建议 用 户 使 用 “自动 全 部 纠正 ” 功 
最 好 依次 根据 不 同 的 项 目 进行 纠正 。 如 图 8-30 所 示 ， 展 开 “ 工 程 图 文档 的 标准 模板 检 
选项 ， 单 击 【 纠 正 选 定 项 】 按 钮 ， 为 当前 的 文件 蔡 换 图 纸 格式 。 


Ws 


殿 十 
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<S 
Desien Checker 多 加 
园 多 国 了 Xx 
长 压 板 -图 纸 1 
检查 者 。 [wzollasswd 可 







日 -全 


日- @ 工程 图 文档 的 标准 模板 检查 (1) 
9 工程 图 文档 的 标准 模板 检查 

号 尺寸 的 箭头 样式 检查 (9) 

国 - 全 尺寸 重要 检查 (2 ) 

田 - 全 尺寸 的 精度 检查 (2) 

田 - 号 注解 的 字体 检查 (12) 





自动 全 部 纠正 纠正 选 定 项 





零件 图 84,slddrt 


D:\Program 





图 纸 格式 模板 


第 一 视角 
1 二 但 慨 间 


es [ew | 
EEE Tw pe o0-1.1.1 


共 1 问 第 1 总 





























标书 | 艾 数 





































审 权 站 淮 ED 














图 8-30 ”替换 图 纸 格式 











12. 尺寸 和 注解 
对 于 尺寸 和 注解 中 存在 的 不 符合 项 目 ， 系 统 可 以 通过 放大 镜 在 图 形 区 域 进行 放大 ， 如 
图 8-31 所 示 ， 提 示 用 户 存在 的 问题 ， 以 便于 用 户 确定 是 否 纠正 。 




























了 Design Checker 岛 团 

辕 名 加 了 Xx 
长 压板 -图 纸 1 

4 rrr | 





a9 
© 
田 - 号 尺寸 的 简 头 样式 检查 (9) 
局 尺 十 重要 检查 (2) 
尺寸 的 精度 检查 (2) 
D1@ 草 图 1@ 长 压板 -1@ 工 程 视图 1@ 图 约 1 








D1@ 草 图 2@ 长 压板 -1@ 工 程 视图 1@ 图 纸 1 
注解 的 字体 检查 ( 12) 

细节 项 目 22@ 图 纸 格 式 1@ 图 纸 ! 

细节 项 目 21@ 图 纸 格式 1@ 图 纸 1 

细节 项 目 20@ 图 纸 格式 1@ 图 纸 ! 

细节 项 目 19@ 图 纸 格式 1@ 图 纸 1 
和 节 项 目 18@ 周 纸 格 陈 1@ 周 纸 1 国 


自动 全 部 纠正 纠正 选 定 项 





OOOOO00000C 










参数 
主要 公 
Ls 














图 8-31 不 符合 项 放大 镜 
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13. 其 他 问题 

工程 图 文件 中 涉及 的 内 容 繁 多 ， 有 些 不 符合 项 目 其 实 也 许 不 需要 更 正 。 因 此 ， 尽 管 De- 
sign Checker 为 用 户 提 供 了 高 效 实用 的 检查 和 纠正 工具 ， 但 并 不 能 完全 替代 人 工 ， 有 些 内 容 
需要 用 户 人 工 进行 修正 。 读 者 可 以 参考 图 8-32 所 示 对 图 纸 进行 手动 修正 。 
































技术 要 求 让 
抽 | 三 
1. B 丙 依据 不 同 配合 轩 件 只 区 保证 其 中 一 而 
并 保证 对 应 的 (或 D 处 的 尖 角 ; 


2, 尺寸 5+0, 05 通 过 和 配合 零件 配 夕 保证， 











图 8-32 ”完成 的 工程 图 





8.5 ”实战 案例 : 转换 英制 工程 图 





随 着 企业 国际 交往 的 增多 ， 对 国外 提供 的 英制 工程 图 转换 为 符合 国家 标准 的 工程 图 也 是 
企业 面临 的 任务 之 一 。 

相对 于 修正 旧版 本 的 工程 图 而 言 ， 从 英制 工程 图 转换 为 符合 标准 要 求 的 工程 图 的 工作 任 
务 更 多 ， 内 容 更 繁琐 ， 主 要 工作 包括 : 

1) 模型 文件 绘图 标准 及 单位 的 设 定 。 

2) 模型 文件 材质 的 应 用 。 

3) 模型 文件 自 定义 属性 的 建立 。 

4) 工程 图 DesignChecker 审核 标准 的 制订 和 应 用 。 

5) 工程 图 文件 中 替换 模板 。 

6) 工程 图 图 纸 格式 的 替换 。 

7) 工程 图 中 视图 位 置 的 调整 。 

8) 注解 和 尺寸 。 

本 节 将 通过 一 个 实战 案例 ， 向 读者 介绍 转换 英制 工程 图 的 过 程 和 方法 ， 关 键 步 又 如 下 : 








洒洒 凡凡 
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1. 修正 模型 文件 
对 英制 模型 文件 的 修正 主要 包括 建立 必要 的 自 定义 属性 、 更 改 绘图 标准 和 单位 设 定 、 模 
型 材质 的 应 用 ， 这 个 内 容 与 前 一 案例 中 步骤 基本 相同 ， 如 图 8-33 所 示 。 


中 Fump Housing (Tefault< 










































Message 从 
“加 传 避 器 
-|[A] hrmotations 建立 零件 的 自 定义 属性 ， 
3= zn12 一 一 一 OE 
. > Front | 基本 信息 A 
I Top 名 称 
2 Side Pulse | 
: Sj Drigein 代 导 
SI Flange -一 
9 Tlange Boss [usa 

















局 Keyed Flange 
Tilletl [a 上品 
i Loft P1 

备注 【材料 明细 和 表 备 注 栏 ? 
2 Rear Fla | 
表面 处 理 


[ 涂 油 | 


于 | 


材料 














四 -及 Boss-Loft2 
El Boss-Extruded 









































+ -nm Cut-Revolvel 图 样 标记 
2 PlaneT FF 日 
四 .加 Boss-ExtrudeB 
3- 国 Cut-Extrude2 成 本 
-全 Tillat5 [  ” ” | 
| Cut-Extrude3 Ne 

图 8-33 ”对 英制 模型 文件 的 修正 





2. 选择 适当 图 纸 审核 标准 

由 于 英制 工程 图 的 幅面 大 小 、 投 影 标准 与 国家 标准 不 同 ， 因 此 选择 适当 的 图 纸 格式 是 有 
必要 的 。 如 图 8-34 所 示 ， 针 对 本 例 ， 可 以 选择 “sw2011-A2” 标 准 进行 检查 ， 此 标准 中 套用 
了 A2 幅面 的 图 纸 格 式 。 













口 sw2011-a4 
口 swzoll-a0 
[| sw2n11-a 





全 
一 
32812 NCABDTOOLS.NET 


Pap howsins 
| 
| 


其 1 总 第 1 这 









Hull 








图 8-34 ”选择 图 纸 审核 标准 


3. 替换 工程 图 标准 模板 


在 文档 属性 中 ， 从 外 部 文件 导入 适合 图 纸 幅 面 的 绘图 标准 ， 如 图 8-35 所 示 ， 将 原来 的 
“ANSI” 绘 图 标准 替换 成 “GB-A2A3A4”。 
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新 前 区 号 制 | 遇 际 | 
从 外 部 文件 装载 ， 
各 存 到 站 部 区 件 二 
































过 回 | 搜索 工程 图 标准 








组织 时 十 洒 建 六 作 天 


国 | 程序 加 
团 视频 


加 图 片 
国 文档 站 cB-ADA1. sldstd 


可 | 我 的 设计 | =s-\zAsA4. :ldsta 201174715 0:28 SLDSTD 亦 
加 | 我 的 作品 
加 | 迅雷 下 载 







201174715 1:58 SLISTI 文 


L_ GB. sldstd 
201174715 0:29 SLDSTD 六 








器 


8-35 ”替换 模板 











4. 修正 视图 位 置 
更 改 视图 投影 标准 后 ， 系 统 将 自动 更 改 相 关 视 图 ， 但 需要 用 户 适 当 修 改 视图 的 位 置 。 本 
例 中 比较 简单 ， 只 需 适 当 移动 左 视图 位 置 即 可 ， 如 图 8-36 所 示 。 











| 




















图 8-36 ”修正 视图 位 置 

















5. 工程 图 细节 
对 于 其 他 的 注解 、 尺 寸 等 内 容 的 检查 和 修正 ， 建 议 用 户 手动 完成 。 





第 9 辣 工程 图 交流 





Solidworks 提供 了 多 种 用 于 交流 设计 的 方式 。 用 户 可 以 将 工程 图 打印 出 来 ， 利 用 图 纸 进行 
交流 ; 也 可 以 通过 电子 文件 进行 交流 ， 例 如 使 用 eDrawings 、 分 离 的 工程 图 等 。 本 章 将 主要 介 
绍 通过 工程 图 的 方式 向 客户 或 设计 组 成 员 交 流 设计 的 简便 和 快捷 的 方法 ， 包 括 以 下 内 容 : 

1) 工程 图 文件 的 参考 。 

2) 分 离 的 工程 图 。 

3) eDrawings 工程 图 。 

4) 保存 工程 图 为 PDF 格式 文件 。 

5) 高 效 完美 转换 工程 图 为 DWGZDXF 格式 文件 。 


9.1 工程 图 文件 的 参考 


Solidworks 的 工程 图 文件 是 参考 模型 文件 建立 的 ， 因 而 对 于 普通 的 工程 图 文件 来 说 ， 打 
开工 程 图 时 将 自动 装 人 所 参考 的 模型 文件 。 如 果 没 有 找到 所 参考 的 模型 文件 ， 工 程 图 将 出 现 
重建 错误 。 同 时 ， 如 果 工 程 图 中 参考 了 装配 体 ， 则 装配 体 模型 中 搬入 的 外 部 零件 也 必须 正确 
存在 ， 才 能 正常 打开 工程 图 。 

由 于 工程 图 和 模型 之 间 存在 参考 关系 ， 因 此 用 户 保 存 工 程 图 文件 时 也 将 自动 保存 相关 的 
模型 文件 ， 以 反映 模型 的 最 新 版 本 。 

选择 下 拉 菜 单 的 【文件 】 | 【查找 相关 文件 】 命 令 ， 如 图 9-1 所 示 ， 用 户 可 以 查看 当前 
打开 的 工程 图 文件 参考 的 所 有 模型 文件 。 

FE 


lv 包括 断 开 的 参考 引用 避 ) ”全 访 套 视图 人 ) 














名 称 在 文件 夹 中 
日 国 Ci:\SolidWorks Tutorial Files\T 藉 恒 "第 08 章 \ 支 避 
日 里 支 台 SS ESolidyorks Tutorial Files\ 工 程 图 实例 \ 第 08 章 \ 去 染 
思 支 困 - 轴 节 座 . sldprt C'SolidWorks Tutorial Files\ 工 程 图 详 伍 "第 08 章 \ 云 染 





El:| 支 划 - 三 紧 蛙 采 茶 本 . sldasnlC:vSolidWorks Tutorial Files\ 工 程 图 实例 \ 第 08 章 “去 架 
加 囊 - 谎 螺 螺 条 . sldprt |C:%\SolidWorks Tutorial Files\ 工 程 图 实例 \ 第 08 章 “去 架 
吧 村- 旗 紧 曙 困 座 . sldprt |C:\SolidWorks Tutorial Files\ 荆 程 图 实 合 "第 03 章 \ 志 染 
加 首 削 圆柱 销 钝 T 119.1.3|C:ASolidyorks Tutorial Files“ 工 程 图 实例 "第 03 章 \ 志 染 

呢 支 困 - 划 节 球 头 . sldprt Ci NSolidWorks Tutorial Files“ 工 程 图 卖 例 "第 08 章 \ 坟 染 

电 支 困 - 锁 压 坪 . sldprt C'SolidWorks Tutorial Files\ 工 程 图 实例 \ 第 08 章 \ 志 架 



































号 支 困 - 查 腔 息 . sldprt CSolidWorks Tutorial Files\ 工 程 图 详 倒 "第 08 章 \ 云 架 
吧 支 划 旋 昌 曝 悚 sldprt Ci\SolidWorks Tutorial Files\ 工 程 图 实例 \ 第 08 章 \ 去 加 
KE SLIDFRT CSolidWorks Tutorial Files“ 工 程 图 实例 "第 08 章 \ 云 染 
电 支 困 - 底 座 . SLIPRT Ci NSolidWorks Tutorial Files" 工 程 图 详 例 第 08 章 \ 坟 染 








® 十 字 术 天 嫂 条 55 819.3 C3oli dhorks Tutorial Files\ 工 程 图 实 阿 "第 08 章 \ 支 加 





打 EptP).，| 复制 列表 (| 关闭 | 帮助 


图 9-1 查找 相关 文件 
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如 果 和 需要 同 他 人 共享 交流 工程 图 文件 ， 在 复制 文件 或 发 送 电 子 邮 件 时 应 同时 包含 模型 文 
件 。 利 用 Solidworks 的 【打包 】 工 具 ， 用 户 可 以 将 工程 图 文件 以 及 参考 的 模型 文件 复制 到 新 
的 目录 ， 或 打包 成 通用 的 压缩 文件 ( *. zip)， 此 工具 方便 了 用 户 进 行 远程 交流 的 需要 。 选 
择 下 拉 菜 单 的 【文件 ] 1 【打包 】 命 令 ， 如 图 9-2 所 示 ， 系 统 可 以 自动 收集 当前 文件 参考 的 
模型 文件 ， 甚 至 可 以 包含 相关 的 其 他 文件 。 











了 引 x| 
i b | 指定 的 夹 。 
半生 全 避 让 必 汪 各 昌江 同 计 让 术 型。 
J 包括 工程 图 0) 厂 包括 自 定义 贴图 、 外 观 和 布景 总 ) 个 赃 套 视图 0) 
厂 包括 模拟 结果 全 同 | 忆 括 默 议 由 图、 加 观 和 布 暴 个 平坦 视图 (F) 
|] 训 冰 | 在 文件 夫 中 | 保存 到 名 称 类 型 












区 围 支架 SLDDRW Csolidworks | 支架 ,SLDDRYY 607 KB |Solidyyorks Drawine 
区 | 旺 中 支架 SLDASM Csolidyorks | 支架 ,SLDASM 483 KB |Solidywworks Assembl 
区 吧 十 字模 沉 头 螺钉 GB_T CSolidyworks | 十 字模 沉 头 巍 4 GB_T 819,SLDPRT 247 KB | Solidwworks Part Dor 
区 | ”日 中 支架 -底座 SLDPRT CSolidWworks | 支架 -底座 ,5LDPRT 233 KB |Solidvyorks Part Do 
区 国 支 架 -底座 .SLDDRW [未 打 “| casolidworks | 支架 -底座 ,5SLDDRW 708 KB|SolidyWorks Drawine 
区 罗 支 架 旋 紧 曝 母 sldprt CNSolidwworks | 支架 - 旋 紧 曝 母 ,;ldpb 上 t 664 KB | Solidyyorks Part Dor 
区 | ”日 吻 支 架 旋 尿 曝 条 装 本 sldasm | casolidworks | 支架 - 旋 紧 姻 4] 半 ,sldasm 328 KB|solidyWorks en 加 
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4 
E 装 本体 : 2 。” 思 零 件 : 11 下 程 图 20 0 其 它 :0 总数 315 选择 / 营 换 E)..， | 


















































全 保存 到 诡 件 夹 0): 





从 保存 到 zip 文件 名) : | 本 于 于 罗 计时 后 耻 于 要 环 浏览 拉 ... 
厂 添加 前 编 义 ): | 厂 添加 后 红 WW): | 
|Y 平展 到 单一 文件 来 CD) 厂 打包 后 点 送 电子 邮件 遇 
保存 心 ) 取消 避 ) | 都 助 0 | 


























图 92 【打包 】 工 具 














9.2 ”分离 的 工程 图 


Solidworks 允许 用 户 将 工程 图 文件 保存 为 与 模型 暂时 断 开 参 考 的 工程 图 ， 称 为 “分 离 的 
工程 图 ”。 


9.2.1 分 离 的 工程 图 的 特点 


“分 离 的 工程 图 ”可 以 在 不 打开 模型 文件 或 根本 不 存在 模型 文件 时 打开 工程 图 ， 并 对 工 
程 图 进行 打印 或 操作 ， 具 有 以 下 技术 特点 : 

1) 用 户 可 以 将 普通 的 工程 图 文件 保存 为 分 离 的 工程 图 。 

2) 分 离 的 工程 图 与 普通 工程 图 具有 相同 的 文件 扩展 名 ， 均 为 “slddrw”。 

3) 打开 分 离 的 工程 图 时 ， 无 需 任 何 参考 文件 ， 但 用 户 可 以 随时 根据 需要 装 和 人 参考 模 
型 。 当 用 户 在 分 离 的 工程 图 的 操作 中 需要 参考 模型 ， 系 统 将 提示 用 户 装 人 模型 参考 。 

4) 分 离 的 工程 图 必须 在 装 和 人 模型 的 前 提 下 才能 随 模型 更 新 。 

5) 由 于 分 离 的 工程 图 无 需 打 开 参 考 ， 因 此 用 户 可 以 将 分 离 的 工程 图 文件 发 给 其 他 用 户 
甚至 远程 客户 。 无 需 同时 发 送 参 考 的 模型 文件 ， 接 收 方 即 可 以 打开 文件 进行 浏览 。 

6) 由 于 不 装 入 模型 文件 ， 打 开 分 离 工程 图 时 速度 更 快 ， 因 此 对 提升 系统 性 能 有 一 定 的 
帮助 作用 。 

7) 分 离 的 工程 图 和 普通 工程 图 可 以 相互 转化 ， 即 使 用 【另存 为 】 命 令 可 以 将 普通 工程 
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图 保存 为 分 离 的 工程 图 ， 也 可 以 将 分 离 的 工程 图 保存 为 普通 的 工程 图 。 

分 离 的 工程 图 的 设计 树 顶端 图 标 显示 为 一 个 “分 离 ” 符 号 国 | ， 在 分 离 的 工程 图 未 装 入 
模型 前 ， 工 程 视图 的 图 标 也 同时 显示 “分 离 ” 符 号 ， 并 且 模 型 不 能 展开 ， 如 图 9-3 所 示 。 当 
在 分 离 的 工程 图 中 装 入 模型 后 ， 设 计 树 中 的 模型 可 以 展开 并 显示 特征 。 



































































































































天 支架 -底座 分 高 天 支架 -底座 分 离 
-加 注 解 -| 注解 
3-[ 生 图 纸 1 3- 国 副 误 
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图 9-3 分 离 的 工程 图 


9.2.2 保存 和 打开 分 离 的 工程 图 


选择 下 拉 菜 单 中 的 【文件 ] !【 另 存 为 】 命 令 ， 从 【保存 类 型 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “分 
离 的 工程 图 ( *. slddrw)”， 由 于 分 离 的 工程 图 和 普通 工程 图 具有 相同 的 文件 扩展 名 ， 因 此 ， 
在 保存 时 最 好 给 定 不 同 的 文件 名 称 ， 如 图 9-4 所 示 。 


x 




















OC -二 - 回 作 计 EE 
组 织 ” 新建 文件 来 gE= ~ ) 
国 Soliagorks 资 到 修改 日 其 
出 [支架 201174713 23:41 Soli aforks Da 
转 图 片 由 支架 -底座 2011/4/13 23:45 SolidWorks Da 
同文 档 由 支架 - 旋 紧 螺 打 装配 2011/4/4 22:23 Solidyorks Ds 
司 我 的 设计 
] 我 的 作品 





Description: Add a description 


三 另存 备份 档 参考 人 8)... | 
,ee ms 


4 





9-4 ”保存 分 离 的 工程 图 
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在 打开 分 离 的 工程 图 时 ， 人 允许 用 户 同 时 装 和 人 模型， 但 不 装 入 模型 时 操作 更 快 ， 可 更 好 地 
提升 系统 性 能 ， 如 图 9-5 所 示 。 



































x 
OO 〇 OO [TR - 其 9 剖 " 支 "加 [过 sw 回 
组 织 ” 新建 文件 夹 EE ~ 团 包 
刷 点 面 划 由 和 各 | 信 疏 晶 其 | 列 
昌 最 近 访问 的 位 置 
支架 2011/4113 23:41 Solidlorks D 
网 库 岂 支架 -底座 2011/4/13 23:45 SolidWorks D 
部 Soli tyorks 资 料 
引 程序 由 支架 - 施 ; E 2011/4/4 22:23 SolidWorks D 
国 视 顷 支架 - 旅 紧 螺 条 装配 
图 图 片 
国文 档 
加 我 的 设计 
加 我 的 作品 
司 迅雷 下 载 
) 音乐 
本 加 = 天 加 
厂 快速 查看 参考 中) 
厂 高级) 配置: = 
叫 | 辐 矶 7 eg S| 
- 显 夏 忧 太 (全 接 )” 
厂 装 入 模型 厂 不 装载 隐藏 的 零 部 件 
文件 名 (NJ: | ae- 底座 分 高 7| [Ts 四 cdwrsaddew 可 
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4 





9-5 ”打开 分 离 的 工程 图 





9.2.3 操作 分 离 的 工程 图 


分 离 的 工程 图 尽管 没有 装 入 模型 ， 但 用 户 仍然 可 以 对 分 离 的 工程 图 进行 操作 。 对 分 离 的 
工程 图 的 操作 可 以 分 为 两 大 类 操作 方式 : 

1. 无 需 装 入 模型 的 操作 

很 多 操作 不 需要 用 户 装 入 模型 ， 例 如 ， 标 
注 从 动 尺 寸 、 添 加 注解 ， 这 些 操作 与 普通 的 工 
程 图 操作 相同 。 

2. 需要 装 入 模型 的 操作 习 

当 用 户 的 操作 涉及 模型 信息 本 身 时 ,系统 人 人 
将 提醒 用 户 装 和 模型， 此 类 操作 包括 修改 模型 
尺寸 、 建 立 剂 面 视图 、 插 入 材料 明细 表 等 。 

如 图 9-6 所 示 ， 在 图 形 区 域 双 击 尺 寸 6， 
solidworks 将 提醒 用 户 装 入 模型 ， 装 入 模型 后 的 ee 
工程 图 与 普通 的 工程 图 操作 完全 相同 。 














9.3 epDrawings 工程 图 





eDrawings 是 Solidworks 公司 推出 的 一 球 免 费 浏览 器 。 利 用 eDrawings 可 以 在 设计 组 之 间 、 
设计 员 和 客户 之 间 完 成 快捷 、 直 观 地 交流 。 
用 户 可 以 将 工程 图 文件 保存 为 eDrawings 工程 图 格式 ( *. edrw)， 在 保存 时 用 户 可 以 设 
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定 保存 的 选项 、 是 否 设 定 文件 打开 的 密码 ， 如 图 9-7 所 示 。 



























x| 
个 合剂 ET = 加 [本 部 元 
组 织 ~ ”新 娃 文 件 夹 BE ~ 图 
司 | 我 的 设计 。 加 | 用 称 二 1 站 央 本 
| oe 国 支 六 20067T716 23:39 EDRY 文件 
中 音乐 
网 家 庄 组 ‖ 
谭 计算 机 
轧 win7 C:) 
ET "| 
viem | 
保 上 0 rine ee 可 


Description: 上 Add a description 





必 

















图 9-7 保存 eDrawings 工程 图 


eDrawings 除 支 持 Solidworks 输出 的 eDrawings 专用 格式 的 零件 、 工 程 图 和 装配 体 文件 以 
外 ， 还 支持 Solidworks 本 身 零件 、 装 配 体 和 工程 图 文件 格式 的 直接 浏览 。 

下 面 重点 介绍 一 些 与 工程 图 有 关 的 专用 命令 。 

1. 使 用 3D 指针 


当 利用 eDrawings 打开 工程 图 文件 时 ， 用 户 可 以 使 用 “3D 指针 ”辅助 观察 视图 ， 如 
图 9-8 所 示 。 





























:本 | 本 | 在 | 总 | 名 | 国 | 图 


大 工程 图 图 3 








器 








9-8 3D 指针 
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2. 隐藏 /显示 视图 
在 eDrawings 中 ， 用 户 可 以 隐藏 /显示 任意 现 有 的 工程 视图 ， 如 图 9-9 所 示 。 





















隐藏 
隐藏 A 





显示 所 有 

v 选择 总 ) 
视图 0 
动画 视图 名) ， 





图 级 (5) » 











器 





9-9 ”隐藏 /显示 视图 














3. 隐藏 /显示 图 层 
如 果 工 程 图 中 包含 不 同 的 图 层 ， 用 户 可 以 选择 在 图 形 区 域 按照 图 层 显示 或 隐藏 内 容 ， 如 


图 9-10 所 示 。 











| 显示 的 图 层 | 
口 RR 
临时 尺寸 
其 他 粗 总 
图 纸 格式 
口 隐语 尺寸 





a |e| 日 |N| 硬 图 | 














9-10 ”根据 图 层 显示 /隐藏 


到 
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4. 标注 评述 


可 以 使 用 多 种 不 同 的 样式 添加 标注 ， 如 标注 尺寸 ， 插 入 说 明 ， 如 图 9-11 所 示 。 









JeSolidgorks elrarings - [支架 edrs] 一 上品 | | 
| 名 文件 中 ”视图 只 ”工具 0 窗口 赔 ”帮助 00 -ls|x| 


| 吕 园 罕 合 名 IQ 有 QD 中 | 国 丰 |N 分 来 
jl>|e 册 二 











创建 201114H114 - 
说 明 ; 


alrl|B| N oll 





ba 3 A 
Baile .|BDRAWINGSS |F 力 有 





图 9-11 标注 评述 
5. 添加 蕉 记 
通过 eDrawings 软件 ， 用 户 还 可 以 在 文件 中 添加 有 关 蕉 记 ， 如 图 9-12 所 示 。 





:esSolidgorks eDrarings - | =I9|x| 
| 图 文件 外 视图 从 ”工具 (7) 窗口 的。 帮助 的 =Is|xl 


| 吕 园 训 公 加 | 及 QB 中 | 四 |R 邹 于 
IIE>I>laL 


选择 一 锥 记 并 放置 。 
襄 件 保存 后 ， 抢 记 图 象 将 永 
莹 。 











| 本 百 | 立 | 加 | 国 | 图 





KK 





5 | 区 DRAWINGS5 [区 | 


9-12 ”添加 戳记 
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9.4 保存 工程 图 为 PDF 格式 文件 


PDF 格式 文件 (Adobe Portable Document Format， 可 移植 文档 格式 文件 ) 的 应 用 已 经 非 
党 普遍， 因此 Solidworks 也 提供 了 将 工程 图 文件 保存 为 PDF 文件 的 功能 。 用 户 可 以 将 工程 图 
文件 另存 为 PDF 格式 进行 交流 、 存 档 或 打印 ， 另 外 ， 另 存 为 PDF 格式 文件 后 ， 工 程 图 可 以 
在 完全 脱离 开 Solidworks 环境 下 进行 浏览 和 打印 ， 因 此 PDF 格式 文件 越 来 越 多 地 成 为 Solid- 
works 工程 图 远程 交流 的 最 常用 格式 之 一 。 

Adobe Reader 是 一 款 可 以 用 来 查看 和 打印 PDF 格式 文件 的 免费 浏览 器 ， 用 户 可 以 从 网 
上 直接 下 载 使 用 。 

打开 工程 图 文件 ,选择 下 拉 汪 单 中 的 【文件 】 1 【另存 为 】 命 令 ， 如 图 9-13 所 示 ， 从 
【保存 类 型 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “Adobe Portable Document Format ( *. pdf) ” ， 系 统 默认 使 用 
工程 图 文件 名 称 进 行 保 存 。 

到 
































(JE 让 JT 出- 着 6 齐 去 加 :加 [二 民 
组 织 v 新建 文件 赤 = ~ 图 
加 我 的 设计 全 | ”名称 > 修改 日 期 
到 我 的 作品 
迅雷 下 载 回 支架 -底座 201174714 0:27 FIF 文件 
二 音乐 
哆 家 旗 组 | 
上 于 计算 机 
包 winr C:) 
呈 本 地 磁盘 和 @:: 一 加 | 


文件 名 0 : = 


保存 类 型 1) | 于 





Description: Add a description 


厂 保存 后 查阅 PDP 0) 计 页 


mtx| Lo | 珊 





图 9-13 保存 为 PDF 格式 文件 





单 击 【选项 】 按 钮 ， 用户 可 以 设置 保存 PDF 格式 文件 时 的 必要 选项 ， 如 图 9-14 所 示 。 


文件 格式 | 

1GES 5.3 厂 以 彩色 输出 PDF(E) 

STEF 

ACIS 厂 肉 入 字体 (Mm) 

Farasolid 
厂 高 品质 线条 !H) 
上 色 / 草 稿 几何 体 DPIS) |96 = 
|v 高 品质 上 色 边 线 


三 打印 页 居 / 页 时 (FP) 
|w 使 用 指定 的 打印 机 线 硼 [文件 、 打 印 、 线 粗 )w 





图 9-14 保存 为 PDF 格式 文件 选项 





时 图 
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PDF 文件 忠实 记录 了 工程 图 现 有 状态 ， 就 好 像 “ 打 印 ” 到 PDF 文件 中 一 样 。 如 图 9-15 
所 示 ， 用 户 可 以 利用 Adobe Reader 打开 PDF 文件 进行 查看 或 打印 工程 图 。 








FI | =Iolx| 
文件 外 编辑 他) 视图 WD 文档 @) 工具 CC) 窗口 如 帮助 -|s| x| 
ISASWtlY DQ CH op ES 
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9-15 使 用 Adobe Reader 打开 PDF 文件 


9.5 ”转换 工程 图 为 DWG/DXF 格式 文件 





DWG/DXF 格式 仍然 是 当今 二 维 工程 图 流行 


的 文件 格式 ， 而 且 很 多 企业 要 求 设计 文件 的 


最 终 电子 媒体 以 DWG/DXF 格式 保存 。 用 户 可 以 将 Solidworks 工程 图 文件 保存 为 DWG/DXF 


通用 格式 ， 以 便 在 其 他 软件 中 调用 。 
9.5.1 图 层 映 射 


可 以 将 Solidworks 的 实体 或 颜色 与 DWG/ 
DXF 文件 的 图 层 进行 映射 ， 这 使 得 用 户 可 以 在 
DWG/ADXF 文件 中 应 用 图 层 操 作 的 优点 。 图 层 
映射 可 以 在 保存 DWGADXF 文件 时 设 定 ， 也 可 
以 利用 已 经 保存 的 映射 文件 。 根 据 企 业 一 般 应 
用 特点 ， 本 书 中 提供 了 一 个 映射 文件 “Solid- 
works to dwg. txt”， 保 存在 “C: \ Solidworks Tu- 
torial Files \ 工 程 图 实例 \ 第 09 章 ” 文 件 夹 中 ， 
用 户 可 以 使 用 文本 编辑 软件 打开 ， 如 图 9-16 
所 示 。 

通过 在 转换 过 程 中 设置 图 层 映 射 ， 用 户 可 
以 分 别 将 SolidWorks 中 的 有 关 实 体 映 射 到 DXF/ 
DWG 中 对 应 的 图 层 中 ， 如 图 9-17 所 示 。 从 转换 
后 的 效果 来 看 ， 图 层 映 射 的 结果 没有 问题 。 
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臣 尼 淋 晶 游 节 于 愉 得 开拓 动 印 出 届 村 





型 


ri eR 


esJ 

] = BYLAYER, BYLAY, ER 必得 
[1] = BYLAYER, BYLAYER, 

BYLATER, BYLAYER, 
[3] = BYLAYER, ye i 
线 [4] = BYLAYER, BAY 中 心 符号 线 


ER， 节 
BR 局 部 视图 图 标 
YER, BYLAYER, 
[8] = BYLAYER, BYLAYER， 基 准 目标 
符号 [9] = BYLAYER，BYLAYER， 基 } 
hs = BYLAYER, BYL, b 


= BYLAYER, BYLAYER, 
= BYLAYER, BYLAYER, 

16] = BYLAYER, BYLAYER, 

= BYLAYER，BYLAYTER， 间 | 面 线 

办 [18] = BYLAYER，BYLAYER， 局 部 视图 边界 
] = BYLAYER，BYLAYER， 相 切线 

续 开 [20] = BYLAYER, BYLAYER， 用 户 - 虚 线 

拍 回 关 








TEST 
pri a 
[en 


诗 








] = BYLAYER, BYLAYER, 
[29 YLAYER, B 


注解 
YLAYER, . 点 
[30] = BYLAYER, BYLAYER， 音 颖 和 格 原 上 


图 9-16 图 层 映射 文件 
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60 + 0.40 









































a 
-4 
[要 前 图 层 : 0 
每 基 | 幼 XY 
络 过 清 器 《|| 状 | 名 称 4 | 开 | 冻结 | 锁 . .| 颜色 
允 全 部 Yo 站 
综 所 有 使 用 的 图 层 也 SU-IEPPODTS | 和 9 让 古国 绿 
表格 注解 8 间 古国 绿 
村 明细 表 |9 浊 古国 绿 
| 草图 直线 8 这 四 口 白 
全 RT 8 浊 古国 阁 
全 多 转折 引线 9 六 古国 蓝 
全 符号 9 下 长 国 绿 
焊 纺 98 下 咖 国 寡 
焊接 符号 8 弄 式 国 绿 
”基准 目标 98 弄 古国 绿 
基准 目标 符号 | 站 厂 国 绿 
全 几何 体 8 济 硒 口 白 
局 部 视图 边界 | 涨 吐 国 绿 
厂 反 转 过 二 器 名 2 
全 部 : 显示 了 32 个 图 层 , 共 32 个 图 层 














9. 5.2 字体 映射 





图 9-17 图 层 映 射 的 结果 











可 以 将 Solidworks 的 字体 映射 到 AutoCAD SHX 或 True Type 字体 。Solidworks 和 Auto- 
CAD 的 字体 映射 文件 为 “安装 目录 /data” 文 件 夹 中 的 “drawfontmap. txt” 文 件 ， 如 图 9-18 
所 示 ， 对 这 个 文件 进行 修改 可 以 设 定 Solidworks 和 AutoCAD 的 字体 映射 关系 。 
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Solidworks 和 AutoCAD 的 字体 映射 文件 
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从 实践 过 程 中 可 以 发 现 ， 在 SolidWorks 输出 DXFZDWG 过 程 中 ， 使 用 字体 映射 无 法 达到 今 
人 满意 的 效果 ， 字 体 转换 过 程 中 仍然 不 能 自动 转化 为 用 户 常 用 的 大 字体 字形 ， 如 图 9-19 所 示 。 





村 太 亚 









































4 站 /T1184-K 级 
Sa 轿 基 料 粉 未 ( 业 光 小 
镇 涂 | 见 拉 术 环 
| 
| 
标记 当量 | 更 改 单 S | 签名 吉 
设 讨 
审核 





图 9-19 ”转换 后 的 字体 





9.5.3 另存 为 DXF/DWG 文件 

在 SolidWorks 中 打开 工程 图 文件 ， 选 择 下 拉 菜 单 中 的 【文件 】 1 【另存 为 】 命 令 ， 从 
【保存 类 型 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “Dxf (*. dxf)” 或 “Dwg ( *. dwg)”， 用 户 可 以 根据 具体 
需要 选择 ， 系 统 默 认 使 用 工程 图 文件 名 称 进行 保存 ， 如 图 9-20 所 示 。 


Xx| 
了 的 | 搜索 第 09 章 回 




















SO | ”~ 工程 则 实例 - 第 oa 章 ~ 
组 织 ” 。 新 建文 件 夫 ”~ 轿 
司 我 的 设计 划 二 修改 日 其 类 型 
| 了 uautools 20ll/4yf24 0:16 文件 夹 
动 音乐 呈 轮 架 组 2011/4/8 22:57 文件 夹 
支架 2011/4/14 1:52 文件 夹 
网 家 庭 组 | 伟 壳 体 2011/4122 23:04 DXF 文件 
I 辆 计算 机 


winT C:) 
a 本 地 陪 盘 0 | 可 
We EE 





图 9-20 ”另存 为 dxf 格式 文件 





es 六 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 >> 


为 了 使 转换 后 的 文件 具有 DXFADWG 文件 的 分 层 信息 和 颜色 信息 ， 在 【另存 为 】 对 话 
框 中 单 击 【 选 项 】 按 钮 ， 如 图 9-21 所 示 。 





















































文件 格式 | 
IGES 5.3 a — 
STEP 版 本 全 |Rzooo-zooz 可 | 字体 全 | 权限 于 AutocaD 标准 =| 
二 线条 样式 (0 [AutocnD 标准 样式 = 
YENL 
IFC 一 自 定 兴 映射 5olidwaorks 到 DFIDwWG 
和 记 激活 旧 ) |v 在 每 次 保存 时 不 显示 映射 (wW) 
Ce ) 量 射 赣 件 总 六 |orial 网 es 工程 图 实 剖 ,第 09 章 \solidworks to dg,txt 训 | 十 | 
2 PEAS 三 比例 输出 1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
厂 激活 tm) 基体 比例 (B)， | 视图 比 倒 =111.5; 记 数 =5 
加 | 旨 果 激活 由 监 洁 我 (RY 
[| 
厂 启用 合并 加 
辕 | 高 质量 DW 坦 出 
- 样 条 曲线 输出 选项 
人 3 输出 所 有 样 条 曲 蛙 为 样 条 曲线 
个 验 出 所 有 样 条 曲线 为 这 及 闭 
王 硅 图 纸 工 程 图 
全 恨 输 出 激活 的 图 站 
输出 所 有 图 纸 到 单个 文件 
上 输出 所 有 图 旗 到 一 个 文件 
重 设 iR)..， | 





图 9-21 输出 DXFZDWG 文件 选项 





在 【DXFZDWG】 选 项 中 , 单 击 浏览 按钮 ] ， 选 择 转换 DWG 文件 时 设置 的 图 层 映射 
文件 ， 图 中 采用 本 书 配套 光盘 中 提供 的 “solidworks to dwg. txt” 文 件 。 

设 定 “DXIXDWG” 和 输出 选项 后 ， 返 回 到 【另存 为 】 对 话 框 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 即 
可 将 SolidWorks 工程 图 文件 保存 为 DXF 或 DWG 文件 。 


9.5.4 在 AutoCAD 中 的 处 理 





一 般 情况 下 ，Solidworks 工程 图 文件 保存 为 DWG 格式 以 后 ， 能 够 被 AutoCAD 软件 识别 并 
打开 。 因 为 设置 了 图 层 映 射 关系 ，SolidWorks 文件 中 的 实体 也 可 以 自动 在 相关 的 图 层 中 建立 。 

这 里 以 AutoCAD2012 版 打开 从 SolidWorks 中 输出 的 DWGZDXF 文件 ， 如 图 9-22 所 示 。 
转换 后 的 DXFADWG 文件 看 起 来 基本 正确 ,但 细 细 研究 ， 却 发 现 文 件 中 仍然 存在 诸多 不 符合 
标注 要 求 的 情况 ， 这 些 问 题 还 需要 用 户 在 AutoCAD 中 进行 进一步 的 处 理 和 修正 。 
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图 9-22 转换 后 的 DWG/DXF 文件 


9.5.5 字体 问题 


从 图 9-22 中 不 难 发 现 ，DXFADWG 文件 中 出 现 了 文字 (主要 指 中 文字 符 ) 标注 字体 样 
式 不 统一 的 问题 。 另 外 ， 在 早期 的 AutoCAD 版 本 (例如 AutoCAD2004) 中 ,还 存在 字体 乱 
码 的 现象 ， 如 图 9-23 所 示 。 


é0 +10,.40 





9-23 ”DXFADWG 中 的 乱码 现象 


300 及 SolidWorks 工 程 图 实战 精 解 SS> 








上 述 两 种 现象 的 存在 ， 究 其 根本 原因 ， 就 是 由 于 在 转换 过 程 中 Solidworks 和 AutoCAD 所 
使 用 的 字符 样式 不 同 造成 的 。 即 使 采用 了 字体 映射 ， 也 没有 很 好 地 解决 两 种 软件 之 间 字 体 的 
统一 问题 。 

打开 文字 样式 管理 器 ， 如 图 9-24 所 示 ， 选 择 字体 样式 “SLDTEXTSTYLE0”， 调 整 SHX 
字体 为 “gbenor. shx”， 大 字体 的 字体 名 字 为 “gbcbig. shx”， 并 根据 需要 调整 适当 的 【宽度 
因子 】 等 选项 ， 单 击 【 应 用 】 按 钮 并 关闭 对 话 框 。 
































请 文字 样式 本 
当前 文字 样式 : Standard 
样式 (8): | 
si 字体 00): 大 字体 加) : 置 为 当前 C) 
SLIDTEXTSTYLE1 [本 aers 国 [Betctis shx | = 
SLDTEXTSTILE2 DS se St 新 建 9)... 
SLDTEXTSTYLE3 |v 使 用 太 字 体 0 
SLDTEXTSTILE4 | 删除 占 ) 
SLDTEXTSTYLES 关注 0 加 高 度 (1) 
ES 所 [和 这 二 辣 林 与 而 局 Fam 
Se) 
[正在 使 用 的 样式 =| 「 效 果 
厂 颠 便 色 ) 宽度 因子 的) ; 
厂 反 向 的 bom 
AaBbtcD 他 斜 角 度 0) : 
| Ri 厂 垂直 避 ) Pm 




















| _ 孝 助 09 | 





图 9-24 调整 文字 样式 





调整 文字 样式 后 ， 图 纸 中 所 有 使 用 “SLDTEXTSTYLE0” 字 体 样式 的 注释 文字 均 可 以 显 
示 正 常 ， 如 网 9-25 所 示 。 
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rt Er | 
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眉 涂 | 赋 王 











] UU8.035,0001 

















图 9-25 正常 显示 的 字体 





基于 上 述 思路 ， 如 果 将 所 有 SolidWorks 转换 过 程 中 生成 的 字体 “SLDTEXTSTYLE0” ~ 
“SLDTEXTSTYLE5” 全 部 修改 为 正确 的 字体 ， 那 么 工程 图 中 的 所 有 文字 均 会 正常 显示 ， 如 
图 9-26 所 示 。 
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技术 要 求 
1 去 毛刺 , 锐 边 倒 印 ， 
2 未 注 压 杰 内 图 角 RO.5， 









































3 .未 注 尺 寸 公差 按 + 0 .25 

/T1184 kK 人 

5 去 污 去 锈 ,表面 喷 RAL 7035 塑 料 粉末 [ 亚 光 ). 

6 . 男 划 伤 去 件 表面 

镀 涂 | 见 技术 要 求 

| | | | UU8.035.0001 
标记 | 当量 | 更改 音 号。 | 签名 | 期 壳 休 
设 计 等 级 标记 质量 比例 
1! 人 45659 | 115 
= 1-0B708-88 第 1 己 共 1 张 
轩 08AL-ll-F-GB5213-B5 








9.5.6 标注 样式 问题 








图 9-26 ”所 有 正常 显示 的 文字 


下 面 再 分 析 一 下 图 纸 中 的 标注 。 

从 AutoCAD2012 中 打开 的 DXFADWG 文件 来 看 ， 除 了 个 别 情况 ， 工 程 图 中 的 标注 “看 
起 来 ”很 正确 ， 如 图 9-27 上 图 所 示 。 但 用 户 一 旦 对 尺寸 进行 编辑 ， 例 如 移动 尺寸 位 置 ， 就 
会 发 现 这 种 “看 起 来 ”正确 的 尺寸 标注 其 中 存在 问题 ， 如 图 9-27 下 图 所 示 。 
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9-27 ”尺寸 标注 问题 
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在 早期 版 本 的 AutoCAD 软件 中 ， 打 开 的 DXFADWG 文件 也 同样 存在 尺寸 标注 不 符合 标 
准 的 问题 ， 出 现 此 问题 的 原因 仍然 是 转换 过 程 中 SolidWorks 生成 的 尺寸 标注 的 标注 样式 与 
AutoCAD 中 标注 样式 不 兼容 造成 的 ， 需 要 用 户 手 动 调整 尺寸 标注 的 标注 样式 。 

对 尺寸 标注 中 出 现 的 问题 ,需要 有 针对 性 地 进行 修改 。 如 图 9-28 所 示 ， 选 择 尺 寸 “72 
+0.3”， 此 尺寸 的 标注 样式 为 “SLDDIMSTYLE3”， 将 此 样式 的 【尺寸 界线 】 选 项 组 中 【 超 
出 尺寸 线 】 的 值 由 0 改 为 1, 【起 点 偏 移 量 】 调 整 为 0.5。 必 要 时 ， 也 可 以 根据 需要 适当 调 
整 其 他 数值 ， 单 击 【 确定】 按钮 关 闭 对 话 框 ， 可 使 该 尺寸 正常 显示 。 
































留 修 改 标注 样式 : SLDDINSTILE3 x| 

线 | 符号 和 箭头 | 谱 字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
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颜色 红 ): [四 ByBlock "| 
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尺 二 界线 
颜色 中] : [四 ByBlock "| 超出 尺寸 绪 避 ) : Fom 要 
尺寸 界线 1 的 绪 型 江 ) : | ByBlock =| 

起 点 坊 称 量 灾 ) : Pso 当 


尺寸 界线 2 的 读 型 TY): ByBlock ™ 


线 帘 拉 [= wwe 可 厂 固定 长 度 的 尺寸 界线 血 ) 


划 (E): [om | 
隐藏 : 厂 尺寸 界线 14) 。 厂 尺寸 界线 2 名) ws ”二 


























图 9-28 修改 尺寸 界线 














< 第 9 章 ”工程 图 交流 303 











对 于 尺寸 “25 +0.2”， 可 通过 调整 其 对 应 的 标注 样式 “SLDDIMSTYLE4” 来 进行 修改 ， 
这 里 需要 修改 尺寸 的 文字 位 置 ， 如 图 9-29 所 示 。 








筑 让 改 标注 样式 : SLDDINSTILE4 . 而 
线 ”| 符号 和 箭头 文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
王浆 字 直 观 


康 字 样式 0): [Standsra | .| 
文字 颜色 CC): [四 ByLayer -| 

















填充 颜色 民 ): 口 无 二 
文字 高 度 (I): 3.5 习 

分 数 高 度 比例 00 : | 日 

厂 绽 制 文字 边框 好) 

人 文字 对 齐 多 
得 直 0): TD 

水 平 多 ): Er = 

观察 志向 0): 。 [JE 到 ”| | | “与 尺 才 线 对 刘 
从 尺寸 线 仿 移 0): [本 | | c zso 标准 























图 9-29 修改 尺寸 文字 位 置 


根据 上 述 思 路 和 方法 ， 可 以 在 【标注 样式 管理 带 】 对 话 框 中 ， 逐 个 调整 图 纸 中 的 所 有 
标注 样式 ， 最 终 得 到 符合 制图 标准 的 图 纸 ， 如 图 9-30 所 示 。 








贸 标 注 样式 管理 咒 x| 
当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (3): 预览 : SLDDINSTYLE4 














TS0-25 置 为 当前 0 
[人 翌 式 痊 代 > Es 
SLDDINSTILEO 新 建 负 .. 
SLDDIWSTYLE1 
SLDDINMSTYLE2 Cekm 小 
SLDDIWSTYIE3 | 
SLDIIWSTYLES 比较 上 ) 
SLDDIWSTYLEB | 
史册 加 说 明 一 一 一 
所 有 样式 = 区 Pe 人 
厅 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 0) | "0 尺 务 绩 直 3 汪 > 0.000, 辣 





_ 才 助 00 | 





图 9-30 ”修改 所 有 标注 样式 
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修改 尺寸 标注 样式 后 ， 对 DXFADWG 文件 中 尺寸 的 编辑 和 修改 都 可 以 做 到 符合 标注 要 
求 ， 这 将 有 助 于 在 SolidWorks 工程 图 转换 到 DXFADWG 文件 时 使 尺寸 具有 很 好 的 可 编辑 性 ， 
如 图 9-31 所 示 。 

































































:大量 于 其 剖 人 
12 12 
72t03 
4X03.5 
of fef po 
中 | 时 
之 | 
地 攻关 中 A / 
4XR2 
局 中 





图 9-31 修改 后 的 尺寸 标注 





9.5.7 高 效 转换 Solidworks 工程 图 程序 思路 


从 前 面 编辑 DXFADWG 文件 中 字体 样式 和 尺寸 标注 样式 的 过 程 中 可 以 看 出 ， 修 正 后 的 文 
件 完全 可 以 达到 图 纸 标 准 要 求 。 虽 然 结果 很 完美 ， 但 过 程 却 相 当 的 繁杂 ， 且 每 个 转换 来 的 图 
纸 文件 一 般 都 会 有 很 多 种 字体 样式 和 标注 样式 ， 如 果 按 照 上 面 的 方法 调整 ， 效 率 是 非常 
低 的 。 

综合 上 述 的 介绍 ， 在 对 SolidWorks 工程 图 文件 转换 为 DXFADWG 文件 时 ， 三 个 重点 工 
作 是 : 

1) 建立 完善 的 图 层 映射 文件 ， 使 SolidWorks 中 的 所 有 实体 与 AutoCAD 中 对 应 的 图 层 建 
立 关联 。 生 成 DXFZDWSG 文件 时 ， 系 统 将 自动 建立 图 层 ， 并 将 SolidWorks 实体 放置 到 相应 的 
图 层 。 

2) 调整 文件 中 的 字符 样式 。 调 整 图 形 中 的 文本 样式 为 正确 的 字符 样式 ， 调 整 文字 宽度 
比例 。 无 论 是 出 现 乱码 问题 ， 还 是 出 现 字体 不 统一 的 现象 ， 此 方法 都 可 以 很 好 的 解决 。 

3) 调整 标注 样式 。 主 要 调整 的 参数 包括 基线 间距 、 箭 头 大 小 、 尺 寸 线 相关 变量 、 前 导 
零 和 后 续 零 的 处 理 、 标 注 文 字样 式 的 选取 、 比 例 因 子 及 标注 特征 比例 的 放 缩 等 。 

基于 上 述 三 点 分 析 ， 影 响 DXFADWG 文件 转换 效率 的 关键 问题 是 对 文件 中 的 字体 样式 和 
标注 样式 进行 修改 的 过 程 。 因 此 ， 考 虑 在 AutoCAD 软件 中 通过 编写 一 个 小 程序 ， 使 修改 过 
程 自动 完成 ， 可 以 大 幅 提 高 修改 字体 样式 和 标注 样式 的 效率 。 
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9. 5.8 工程 图 之 完美 转换 程序 
为 了 编写 自动 修改 程序 ， 下 面 首先 介绍 一 下 用 到 的 一 些 与 字符 样式 和 标注 样式 有 关 的 系 


统 变 量 。 

1) TextStyles: 文字 样式 。 通 过 遍历 图 形 文件 中 的 所 有 文字 样式 名 ， 得 到 所 有 的 文字 样 
式 名 列表 ， 然 后 设 定 每 种 文字 样式 的 字体 ， 就 可 以 达到 修正 乱码 及 统一 字体 的 目的 。 

2) DimStyles: 标注 样式 。 与 文字 样式 一 样 ， 通 过 遍历 图 形 文件 中 所 有 的 标注 样式 ， 得 
到 所 有 标注 样式 名 列表 ， 调 整 每 个 标注 实体 的 相关 变量 值 ， 使 标注 符合 要 求 。 

3) DIMALTU : 换算 单位 。 程 序 取 原 图 形 默 认 值 ， 不 做 修改 。 

4) DIMALTZ: 换算 单位 消 零 。 控 制 是 否 对 换算 单位 标注 值 作 消 零 处 理 。 程 序 默 认 值 为 
消除 十 进 制 标注 中 的 后 续 零 ， 保 留 小 数 点 前 面 的 零 。( 例如 ，12. 5000 变 为 12.5) 。 

5) DIMASZ: 标注 箭头 大 小 。 程 序 默认 值 为 “3”， 可 以 调整 。 

6) DIMAUNIT: 角度 单位 格式 。 程 序 取 “ 度 / 分 / 秒 ” 格 式 。 

7) DIMCEN: 圆心 标记 大 小 。 程 序 按 不 绘制 圆心 标记 和 中 心 线 处 理 。 

8) DIMEXE: 指定 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 。 默 认 值 设置 为 “1”， 可 以 调整 。 

9) DIMEXO: 尺寸 界线 原点 偏 移 。 指 定 尺寸 界线 偏 移 原点 的 距离 。 如 果 直 接点 中 被 标 
注 对 象 的 角 点 ， 尺 寸 界线 将 不 触及 该 对 象 ， 默 认 值 设置 为 “0. 5”。 

10) DIMGAP: 尺寸 线 和 文字 的 间距 。 当 尺寸 线 分 成 段 以 在 两 段 之 间 放 置 标注 文字 时 ， 
设置 标注 文字 周围 的 距离 ， 默 认 值 设置 为 “1”。 

11) DIMJUST: 尺寸 线 上 的 文字 对 正 。 按 照 制图 标准 ， 程 序 设 定 将 文字 置 于 尺寸 线 之 
上 ， 并 在 尺寸 界线 之 间 置 中 对 正 。 

12) DIMLFAC: 线性 单位 比例 因子 。 设 置 线性 标注 测量 值 的 比例 因子 。 标 注 中 的 所 有 
线性 距离 (包括 半径 、 直 径 和 坐标 ) 在 转换 成 标注 文字 前 都 要 乘 以 DIMLFAC 的 值 。 程 序 中 
对 此 值 的 使 用 进行 了 特别 处 理 ， 可 以 设 定 相对 比例 因子 和 绝对 比例 因子 ， 这 样 在 处 理 图 形 中 
含有 不 同比 例 标 注视 图 中 的 标注 尺寸 值 时 保持 正确 的 数值 ， 使 得 程序 更 具有 实用 性 。 

13) DIMSCALE: 全 局 标注 比例 因子 。 为 标注 变量 (指定 尺寸 、 距 离 或 偏 移 量 ) 设置 全 
局 比例 因子 。 程 序 默认 值 为 “1”， 可 根据 需要 调整 。 

14) DIMTAD: 文字 位 于 尺寸 线 上 方 。 程 序 设 定 除 非 尺 寸 线 不 是 水 平 放置 的 或 者 尺寸 界 
线 内 的 文字 被 强制 为 水 平 放置 ， 和 否则 就 将 标注 文字 放置 在 尺寸 线 的 上 方 。 

15) DIMTIX: 将 文字 放置 于 尺寸 界线 内 侧 。 程 序 设 定 将 标注 文字 绘制 在 尺寸 界线 之 间 ， 
即使 AutoCAD 通常 将 这 些 文字 放置 于 尺寸 界线 之 外 。 

16) DIMTMOVE : 设置 标注 文字 的 移动 规则 。 程 序 设 定 尺寸 线 和 标注 文字 一 起 移动 。 

17) DIMTXT: 文字 高 度 。 

另外 还 有 其 他 一 些 程序 要 处 理 的 程序 ， 在 此 不 再 一 一 罗列 ， 有 兴趣 的 读者 可 以 参考 有 关 
AutoCAD 书籍 。 

可 以 使 用 VB、VBA 或 者 lisp 语言 在 AutoCAD 中 编制 一 个 专门 处 理 这 些 变量 的 小 程序 ， 
利用 程序 大 大 减轻 设计 人 员 的 工作 强度 ， 提 高 工作 效率 。 

本 书 在 配套 光盘 中 已 经 提供 了 利用 VBA 编写 的 程序 ， 分 享 给 广大 读者 试用 ， 和 希望 对 大 
家 的 工作 有 所 帮助 。 读 者 也 可 根据 上 面 的 思路 ， 根 据 实际 需要 ， 编 制 更 适合 本 单位 使 用 的 处 
理 程序 。 
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在 AutoCAD 中 装载 程序 后 ， 系 统 界面 上 将 出 现 工具 条 以 及 相应 的 下 拉 菜 单 ， 如 图 9-32 所 示 。 





视图 史 害 式 ( 给 图 0 标注 8) 


窗口 加) 

















尽 cE 委 国 日 写 光 日 |f 


世上 细 | 多 避 


【请 确认 YBAE 行 环境 是 否 】 
【正常 加 载 ! ] 








Si, DE A wes 
一 a 
[上 个 mm 





























恩 命 令 : 
【统一 字体 样式 1 











图 9-32 ”程序 工具 条 和 下 拉 菜 单 


打开 DXFADWG 文件 以 后 ， 单 击 【 统 一 字体 】 按 钮 ， 弹 出 图 9-33 所 示 的 对 话 框 ， 用 户 
可 以 针对 每 一 种 字体 单独 设 定 字体 样式 ， 也 可 以 单 击 【替换 所 有 】 按 钮 自动 完成 文件 中 所 
有 字体 样式 的 替换 。 

默认 的 gbenor. shx 和 gbcbig. shx 字体 是 绘图 中 较为 常用 的 SHX 字体 和 大 字体 文件 ， 显 
示 效 果 符 合 国标 要 求 ， 建 议 使 用 该 默认 值 。 






























[ 蔡 换 字体 样式 ] 工程 图 之 完美 转换 下 县 x| 
一 字体 样式 内 容 
字体 样式 名 称 : | SO 





原 字体 : 
SI 字体 :| GpENoR 
坟 字 体 : | biefont 


字 宽 比 全 : 2 











一 更 换 字 体 
SHE 字体 : | ebenor. shor | 
太 字 体 : | ebcbie. she | 
字 宽 比 鹿 : | . 
车 换 当前 | 车 换 所 有 | 菇 
间 茹 去 用 


Copyrieht: a Email :ytrhuafoxmail. com 谢谢 车 用 ! 























ER 








9-33 ”替换 字体 样式 
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单 击 【 统 一 标注 】 按 钮 ， 在 图 9-34 所 示 的 对 话 框 中 修改 图 纸 中 的 标注 样式 。 读 者 可 以 
按照 企业 设 定 的 图 纸 标注 要 求 ， 设 定 各 数值 大 小 后 单 击 【 统 一 标注 】 按 钮 ， 也 可 以 直接 使 
用 本 程序 的 默认 值 对 当前 的 DXFADWG 文件 统一 修改 标注 。 


































































































[统一 标注 样式 ] 工程 图 之 完美 转换 工具 | 
一 直线 和 间距 文字 一 
基线 间距 : [7 入 字样 式 | standard =| 
一 尺寸 界限 Se EE 
超出 尺寸 线 :1 文字 位 置 
起 点 偏 物 旦 : [ os 王 直 :| 上 方 = 
水 平 : 置 中 
es 从 RR 十 续篇 稳 :1 
六 粮 终 在 尺 十 界限 之 间 给 制 R 线 一 = 
标注 消 零 人 
一 线性 标注 消 术 “| 厂 标注 时 手动 放置 文字 
厂 前 导 零 ”Iv 后 续 零 比例 
一 测量 单位 比 便 
一 角度 标注 消 要 Se 
厂 前 导 堆 ”[ 后 续 朴 亡 比例 因子 : [1 
全 相对 当前 比例 因子 施 缩 | 1 。 说明 
一 公差 标注 消 要 ee -一 - 
中 前 导 零 v 后 续 零 区 要 应 用 到 布局 标注 
标 主 特 征 比 例 :[ 1 

















统一 标注 | 退出 程序 | 


Copyright: -和 Email:ytzhaafoxmail. com 谢谢 使 用 ! 














图 9-34 ”统一 标注 样式 











9.6 ”实战 案例 : 完美 高 效 转换 到 DWG 文件 


本 案例 的 主要 目的 是 向 读者 介绍 转换 DXF/ADWG 文件 的 过 程 和 方法 ， 本 案例 的 主要 步 又 
包括 : 

1) 将 SolidWorks 工程 图 文件 转换 到 DXF 文件 。 

2) 在 AutoCAD 中 高 效 处 理 DXF 文件 。 


9.6.1 从 DXF 到 DWG 


本 案例 介绍 的 方法 是 首先 将 SolidWorks 工程 图 转换 为 DXF 格式 ， 然 后 再 保存 为 DWG 文 
件 ， 而 不 是 直接 转换 成 DWG 文件 ， 这 样 做 的 原因 是 考虑 到 SolidWorks 不 同 版 本 的 差异 。 在 
SolidWorks2008 以 前 版 本 中 ， 工 程 图 可 以 直接 转 为 dwg 格式 ， 并 利用 上 述 方法 对 字体 和 标注 
样式 进行 调整 。 但 从 SolidWorks2009 版 本 以 后 ， 如 果 直 接 将 工程 图 转 为 DWG 格式 ， 在 Auto- 
CAD2004 版 本 软件 中 打开 后 ， 由 于 转换 的 图 纸 文件 中 含有 一 些 转 义 字符 无 法 识别 ， 其 中 的 
部 分 字符 会 彻底 乱码 ， 再 也 无 法 正常 显示 。 但 如 果 先 转 为 DXF 格式 ， 调 整 字体 和 标注 样式 
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后 再 保存 为 DWG 文件 格式 ， 就 可 以 正常 使 用 。 
如 读者 使 用 较 新 版 本 的 AutoCAD 软件 ， 也 可 以 直接 将 SolidWorks 工程 图 直接 转 为 DWG 
格式 文件 进行 处 理 ， 就 省 略 了 转换 为 DXF 的 中 间 步 又 。 


9.6.2 在 AutoCAD 中 加 载 程序 


本 程序 主要 是 利用 AutoLisp 和 VBA 程序 编制 ， 需 要 AutoCAD 软件 支持 VBA 功能 。 后 续 
发 布 的 高 版 本 AutoCAD 软件 默认 不 再 支持 VBA 功能 ， 如 果 要 正常 使 用 上 述 程序 ， 需要 从 
Autodesk 公司 网 站 单独 下 载 并 安装 对 应 的 VBA 软件 安装 包 。 

1. 设置 AutoCAD 软件 支持 文件 搜索 路 径 

打开 AutoCAD 软件 ,选择 【 工 具 】!【 选 项 】 命 令 , 在 【文件 】 选 项 卡 中 增加 文件 搜索 
路 径 ， 如 图 9-35 所 示 。 这 里 “C: \ Solidworks Tutorial Files \ 工程 图 实例 \ 第 09 章 \uutools” 目 
录 为 支持 文件 搜索 路 径 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 后 退出 对 话 框 。 








| 
当前 配置: 《生命 各 本 置 》 演 当前 图 形 : 壳 体 -TY 


文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 | 用户 系统 配置 | 给 图 “| 三 维 建材 | 选择 集 | 可 置 | 
搜索 路 径 、 文 件 名 和 文件 位 置 






































所 支持 六 件 搜索 路 径 浏览 (B)... | 
i C:\Usersiuser\appdata\roamine\autodesk\autocad 2012 - simpl 添 抽 加) | 
wh. 四 


mp Ci\proaram files\autodesk\autocad 2012 - simplified chinese 


暗 辽 (E} | 
上 物品 | 


市 移 呈 


py C:\program files\autodesk\autocad 2012 -~ simplified chinese 
= Ci\program files\autodesk\autocad 2012 - simplified chinese 
= Ci\program files\autodesk\autocad 2012 - simplified chinese 






ep C: da files\autodesk\autocad 2012 - simplified chinese, 
solidworks tutorial files\ 工 程 图 实例 "第 09 章 \wutools 

[3 TH 
指定 女 件 来 ， 以 世 jmtoc 如 在 其 中 查找 当前 文件 来 中 所 十 存 在 的 

| 京 字 字 体 、 自 定 兴 充 件 、 插件 、 要 插入 的 图 形 、 线 型 和 填充 图 案 。 

局 自 定 % 文 件 

局 帮助 和 其 他 交 件 名 

站 文本 蝙 辑 器 、 词 典 和 字体 文件 名 

局 打印 立 性 、 户 参 打 印 程序 和 首 旦 部 分 这 称 






为 当前 IJ 




































































确定 职 消 | 应 用 [8) | 帮助 0t) | 














图 9-35 ”添加 支持 文件 搜索 路 径 





2. 加 载 程序 

在 AutoCAD 命令 行 键入 “menuload”， 回 车 后 弹出 菜单 项 加 载 对 话 窗口 ， 如 图 9-36 所 
示 。 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 查 找 “C: \ Solidworks Tutorial Files \ 工程 图 实例 \ 第 09 章 \ uutools” 
日 录 中 的 “uumenu. mns” (或 者 “uumenu. mnc”) 菜单 项 加 载 程 序 文件 。 然 后 单 击 【 加载】 
按钮 加 载 程序 ， 单 击 【 关 闭 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 

程序 加 载 后 ， 将 在 AutoCAD 程序 界面 中 出 现下 拉 菜 单 和 工具 栏 ， 如 图 9-37 所 示 ， 可 以 
直接 单 击 相应 按钮 或 选择 下 拉 荣 单 中 的 命令 执行 程序 。 
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ETTETETERERES x| 


























ERA 






2011/4/24 ~ 






. utocAT 菜 .. 





文件 名 0 : fc 习 打开 四 |7| 
文件 类 型 (多 _ EEC 








Es 








9-36 ”添加 菜单 项 和 操作 按钮 





经 人 关 经 关 或 每 池 ! 3) 


视图 (VW) ”插入 (II) ”格式 信 ) E 给 图 加 ) 标注 的 


窗口 吕 ) i 【工程 图 
,TEE 


[如 果 程 序 不 能 正常 运行] 
【请 确认 YA 运行 环境 是 否 ] 














【统一 字体 样式 ] 





你 











9-37 ”程序 界面 


外 部 程序 只 需 加 载 一 次 ， 正常 退 出 AutoCAD 后 再 次 启动 AutoCAD 时 系统 将 自动 加 载 应 
用 程序 。 
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>>> 





9.6.3 使 用 工程 图 之 完美 转换 工具 


由 于 编写 了 DXFADWG 的 处 理 程序 ， 用 户 在 从 SolidWorks 中 转换 DXFADWG 文件 时 效率 
的 提升 是 显而易见 的 。 读 者 可 以 参考 视频 教程 和 以 下 关键 步骤 完成 本 案例 。 
1. 转换 为 DXF 文件 


在 SolidWorks 中 打开 工程 图 ， 选 择 【另存 为 】 命 令 保存 为 DXF 文件 ， 如 图 9-38 所 示 ， 
注意 单 击 【选项 】 按 钮 使 用 图 层 映 射 文件 





























4 
CES 二 
DE | 上 上 工程 图 实例 - 第 09 章 ~ 
组 织 ” ”新 建文 件 夫 | 
辐 我 的 设计 人 修改 日期 类 型 
总 es wutools 201174727 10:57 文件 夹 
由 音乐 轮 架 组 2011/4/8 22:57 文件 来 
ee | 支架 201174714 1:52 文件 夹 
这 组 Es 
嘲 计算 机 
色 viar C:) 
马 本 地 盟 0 -| a 
文件 名 中 : 硅 体 





保存 类 型 (7): |Dxf Gx. dxf) 3 


Deseription: 2007 版 by: 悠 修 网 上 客 






自 定义 映射 5oidworks 到 DxFjDWG 
| 激活 (E) 





IY 在 每 次 保存 时 不 显示 映射 (W) 





映射 文件 (2)，[:\soldworks Tutorial Fiest 工 程 图 实例 第 09 章 ,solc 避 | 





全 隐藏 文件 夹 


图 9-38 ”保存 为 DXF 文件 


2. 加 载 和 使 用 工程 图 之 完美 转换 工具 


切换 到 AutoCAD 程序 ， 加 载 工程 图 之 完美 转换 工具 后 ， 分 别 使 用 【 统 


统一 字体 】 和 【 统 
一 标注 】 两 个 工具 ， 将 DXF 文件 中 的 字体 和 标注 进行 统一 ， 如 图 9-39 所 示 。 







字体 样式 内 容 - 
ald Standard 

















加 | 
7 EGR 5 
人 Rd 出 : 
厅 析 终 在 尺 二 界限 之 则 给 制 Rd 线 | | 一 一 
一 线性 标清 和 要 
| 厂 前 办。 末 后 5 要 


角度 标注 消 过 
| 前 5 时 民主 


-公关 标注 消 要 
| 厂 前 时 委 。 屎 层 和 和 

















ET 


Coe -4 Psil:ytzhuefoxmsil com 谢谢 使 用 ! 






































图 9-39 ”使 用 工程 图 之 完美 转换 工具 
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3. 修正 后 的 图 纸 
完成 的 图 纸 如 图 9-40 所 示 ， 从 图 中 可 以 看 出 ,字体 和 标注 样式 都 符合 制图 标准 的 要 求 ， 
并 且 图 中 所 有 的 尺寸 和 文字 都 是 可 编辑 的 。 














,000 5E0 8NN E/ 
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7240.3 可 LA2x935 
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| ~ P90 R Oo 
| 90° R 05 
下 中 
技术 要 求 
1 去 所 机 ,人 锐 巡 倒 印 ， 
2 未 注 压 这 内 图 角 R0.5; 
3 未 注 尺 十 公差 六 十 0 .25， 





44. 未 注 形状 和 位 置 公差 按 GBAT1184 -K 级 ， 
5 去 污 去 锈 .表面 喷 RAL 7035 塑 料 焰 未 { 亚 交 ). 








































































































6 向 划 俐 里 们 表面. 
划 绩 佬 涂 | 中 技术 要 求 
旧 遍 图 总 号 UU8.035.0001 
标记 | 数 量 | 更 改 音 号 | 签名 | 日 期 壳 体 
亡国 站 号 设计 等 级 “| 标记 质量 化 全 
* 4 45.65g | 115 
日 期 “| 签名 1-GB708-88 第 1 号 共 1 联 
th 08AL-Il-F-GB5213-85 
他 搬 图 ; ;AL 





图 9-40 ”修改 后 的 DXF 文件 





4. 保存 为 DWG 文件 
在 AutoCAD 中 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 将 DXF 文件 保存 为 DWG 文件 ， 如 图 9-41 所 示 。 
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便 图 形 另存 为 Bb 丙 
保存 DD: [J 这 下 守 国 @ 兴 钙 疾 WW -IAW 
Ee 本 | -| 三 预 览 
wtools 201174/27 ... 7 
号 轮 架 组 201174/8 2... 7 
中 支架 201174714 ... 
国 壳 体 201l174f24 .上 








[| pe | 到 
厂 立即 更 新 图 纸 并 查看 缩 虞 图 0 
文件 名 甸 ) : 计 阵 2 了 | 保存 8) | 


ss 
文件 类 型 0 和 listoCn 2010 图 形 tng) 入 下 [Si | 


图 9-41 保存 DWG 文件 





9.7 工程 图 打印 


在 Solidworks 中 可 以 打印 整个 工程 图 纸 ， 也 可 以 打印 图 纸 中 所 选 的 区 域 。 如 果 使 用 彩 
打印 机 ， 能 够 打印 彩色 的 工程 图 。 

在 打印 图 纸 时 ， 要 求 用 户 正 确 安装 并 设置 打印 机 ， 并 且 应 注意 以 下 事项 : 

1) 页 面 设置 。 

2) 线 粗 设置 。 


9.7.1 页 面 设置 
打印 工程 图 前 ， 要 对 当前 文件 进行 页 面 设置 。 打 开工 程 图 文件 ， 选 择 下 拉 菜 单 的 【 文 

件 】| 【页 面 设 置 】 命 令 ， 如 图 9-42 所 示 ， 在 【页 面 设置 】 对 话 框 中 进行 设置 。 
EECEEEOIETSEEIITTIEZZOI 


台 使 用 系统 设 定 (U) 
人 使 用 此 文件 的 设 定 (D) 
局 | 单独 设 定 备 个 于 程 图 约 (BE 


























设 定 的 对 象 ! | 国 纸 1 =| 
分辨 素 和 比例 一 一 | 三 工程 图 颜色 


个 调整 比例 以 套 合 (F) 厂 高 品质 (| | 个 自动 (A) 
个 颜色 / 帮 度 级 (C) 
人 比例 5) [oo 司 % 区 黑白 (B) 和 


纸张 [方向 
大 小 2 证 人 Mp) 


来 源 (0): | 7| | | 个 榴 9 必 
WwW) | 打 Epp) | 取消 | am | 


图 9-42 工程 图 打印 页 面 设置 
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在 【页 面 设 置 】 对 话 框 中 设置 以 下 项 目 ， 可 以 打印 出 理想 效果 的 工程 图 纸 : 

1) 在 【分 辩 率 和 比例 】 选 项 组 中 ， 单 击 【 比例 】 单 选 按 钮 ， 在 【 比例】 文本 框 中 设 
置 图 纸 打印 的 比例 ， 一 般 情况 下 为 100% ; 如 果 受 打印 机 限制 ， 可 以 选择 【调整 比例 以 套 
合 】 单 选 按钮 ， 以 使 打印 的 图 纸 适 合 页 面 。 

2) 在 【纸张 】 和 【方向 】 选 项 组 中 根据 图 纸 格 式 文件 设置 纸张 方向 。 

3) 在 【工程 图 颜色 】 选 项 组 中 选择 【黑白 】 单 选 按钮 ， 不 使 用 彩色 颜色 打印 工程 图 。 
如 果 单 选 【颜色 / 灰 度 级 】 则 对 彩色 打印 机 可 以 打印 彩色 工程 图 或 具有 灰 度 级 的 工程 图 。 

选择 下 拉 菜 单 的 【文件 ] ! 【打印 预览 】 命 令 ， 或 单 击 【 打 印 预览 】 按 钮 查看 工程 图 的 
打印 预览 。 


9.7.2 打印 


选择 下 拉 菜 单 的 【文件 ] ! 【打印 】 命 令 ， 如 图 9-43 所 示 ， 在 【打印 】 对 话 框 中 选择 打 
印 机 并 设置 打印 选项 。 


























x 
三 系统 打印 机 
名 种 ( [ET 属性 (P) 
oy 页 面 设置 (5)... 
类 型 ， HP Designjet 4500mfp HP-GL/2 去 
位 置 :LPT1: 预览 (w) 
备注 ; 
「 文 件 选项 系统 选项 
mamso | wav | | am | | 
a 
全 所 有 图 纸 (A) 份 数 (O); 1 当 
当前 图 纸 (O 厂 打印 消 景 (5) 
个 当前 荧屏 图 象 (5) 。” 三 选择 厂 打印 到 文件 (D 
个 图纸 : 站 交 训 答 所 开本 六 
T 纸 数 /范围 。 让 
| 全 在 时 视图 上 打印 总 











关闭 帮助 (H) 











图 9-43 ”打印 工程 图 











在 【打印 】 对 话 框 中 单 击 【 线 粗 】 按钮， 可 激活 工程 图 【文档 属性 】 选 项 卡 ， 进 行 线 
粗 设置 ， 如 图 9-44 所 示 ， 一 般 情况 下 只 需 设置 “ 细 ” 和 “正常 ”的 线 粗 即 可 。 


由 -注解 钱 粗 打印 设 定 
Pe 修改 这 些 值 不 会 更 忆 所 
显示 的 续 粗 。 











重 设 (R) 








图 9-44 设置 打印 线 粗 
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